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PRZEKROJ B-B,
SKALA 1:100

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MIEDZY POM. -1/2

PODLOGA PWNICY — SKUCIE IST. POSADZKI |

OCIEPLENIE ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNEJ  Z A PRZESTRZENIA MIEDZY SCIANAMI FUNDAMENTOWYMI WYKONANIE NOWEJ — POSADZKA BETONOWA/Z PLYTEK ISTNIEJACY STROP Z PLYTY WIELKOKANALOWEJ SMART
WCEGLY PEINEJ gr. 40 cm W PIWNICY 1)kuaTki ScHODOWES (0/15) ]T GRESOWYCH (pom. —1/1 i ~1/9) FNAD PARTEREM N Yaias="7a
TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBA AKRYLOWA ist. tynki wewnetrzne T warstwy wykonczenia od micy: P ARCHITEKCI

ist. wykladzina zmywalna

NA BIALO (RAL9O16) 15 cm strony wewngtrzne] o - architecture &development
1Z. TERMICZNA — STYROPIAN A<0,036 W/mK 13 cm ist. sciana wewngtrzna St Maso wrbwnancze Szymon Mazurek
ist. sciona z cegly pelnej 40 cm PLYTKI GRESOWE ANTYPOSL. NA KLEIU {w pom. ~1/1 1 -1/8) 1,5 cm ist. szlichta cementowa

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 98 5 cm ist. plyta pilsniowa migkka ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw
UZUPELNIENIE IST. TYNKOW WEW. W 30% F\STN\EJACA SCIANA WEWNETRZNA 35 cm gg;‘gp‘fﬁgwi\gggy — = st poraiolacio 2 pory tel. 506 067 481
B . . . 3 m cm
OCIEPLENIE ISTNIEJACE) SCANY ZEWNETRINE] 2 it bynki wewngfrzne i worstwy wykonczenio VZOLACIR_PRZECIIODHA i plyla wiekokanatous RECON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
WCEGLY PEENEJ gr. 40 cm iat. sciona wewngtrzna PIYTA ZELBETONA POSADZKOWA 15 cm — e-mail: info.smartarchitekci@qmail.com

TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBA AKRYLOWA

ist. tynk ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia | sk 0
F—— LT GRESORE URGZOOTanE, ARSI 6 KED 15 o 21 P0h WERICHNECO (R (W) IRV 10 CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, DZIALKA NR. 640/1 |
- - - - WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA' SIATKA 08 ZATARTA NA GLADKO 3 cm — — 0.4 cm ) )
. it bynki wewngirene i worstwy wykonczenio Fo pe |- Louniadie ist._popy_wraz 2 norstyom_leplky ____ 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: LODZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBRON
’T\ZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ SPADEK Z KUNGW SYROPIANOWYCH STYROPIAN EPS O A<0,035 W/mK mocowany na
kleju 20 cm
FOLIA KUBELKOWA do poz. gruntu PAPA NA LEPKU -
TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024) F‘SWE JACA SCIANA WEWNETRZNA 12 cm R — f?L\A ‘PARRO\ZOLACYiNA ADRES INWESTYCI-
panad poziomem gruntu 1,5 cm STYROPIAN £P5 0 A<0.035 W/mK 0 om }5» wylewka cementowd
STYRODUR A<0,035 W/mK 13 cm ist. tynki wewnetrzne i warstuy wykoficzenio TYNK ZEW, MINERALNY 15 cm :3 Z:‘r’gfg&c?ubjzgzg;"”em SIENKIEWICZA 60, 95-082 DOBRON, DZIACKA NR. 640/1 | 639/18, OBREB: 0006
ist. sciana wewnetrzna UWAGA! OBROBKI BLACHARSKIE WYKS z — %)
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA BLACHY KWASOODPOR! ist. plyta wielokanalowa TYTUL RYSUNKU:
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N
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ist. witryna szklana z ramg pev

=

ist. wyktadzina zmywalna

ist. masa wyrbwnawcza

ist. plyta pilsniowa miekka

ist. paroizolacja z papy

IN

ist. sufit podwieszany na konstrukcji aluminiowej (nad

f OCIEPLENIESTROPODACHU

(&)

ist. sufit podwieszany na konstrukcji aluminiowej (nad
pomieszczeniem 1/2)

’7 NAWIERZCHNIA ZEWNETRZNA DO PRZELOZENIA |

UZUPEENIENIA W 30%

MATERIAL WG. STANU IST.

NA BIALO (RAL9016) 15 em pomieszczeniem 0/2) NAZWA OBIEKTU:
1Z. TERMICZNA — STYROPIAN A<0,036 W/mK 13 cm
B e— e [ ISTNEACA SO VEIETRDA 15 cr (7] OCEPLENE ZEMETRNCH SN | TASOH DOCIEPLENIE 7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANA

NIEZBEDNYCH INSTALACJ BUDYNKU PUBLICZNEGO  GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA 7

PRZEKROJ B-B

INWESTOR:

GMINA DOBRON

ADRES INWESTORA:

ist. plyta wielkokanatowa PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 5 cm ) -
o ok PODBUDOWA Z KRUSZYWA {AMANEGO UL. 11 LISTOPADA 9, 95-082 DOBRON, WOJ. LODZKIE
S STABILIZOWANEGO MECHANICZNE 0/31,5 mm 10 cm -
§ - PROJEKTANT — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen PODPIS
W\STN\EJACA SCIANA WEWNETRZNA 40 cm WARSTWA QDSACZAIACA — ZWR 0,5 mm 10 om i pecj g
ist. tynki wewnatrzne 1 warstwy wykoficzeni mgr inz. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21,/09/DOIA
ist. sciana wewngtrzna ASYSTENT ARCHITEKTA: PODPIS

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

mgr inz. arch. Michaf Pioro

BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU

ARCHITEKTURA 1:100/A3 PB/PW 03.2016 ARCH/5

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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