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CZESC A

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Uprawnienia branza sanitarna - mgr inz. Mariusz Wasniowski — projektant

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Andrzej Burdynowski — sprawdzajgcy

Uprawnienia branza elektryczna — inz. Henryk Domagata — projektant
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnos$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1305.

Czlonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-E52A-9Y82-D4E4-64YB

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architeltow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-38/2006/06 Wroclaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm,), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z péin zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inzynieria rodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktykg zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg dowykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centrainego rejesiru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiua terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzdkajacy OKK

Otrzymuja

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 28/1
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

2, prof. dr inf 5 Kazimierz zaplinski

LAY T /
3. mgr inz’ Maigorzata Janiaczyk
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie

Na podstawie § & USt.2,85 ust.1,86ust. 1,87 og g g b @b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 40) stwierdza

sie, ze:

Obywatel(ka) ANDRZEJ BURDYNOWSK I

urodzony(a) dnia 08 ||pca o

1055 ¢ @ Weoctawiu

posiada przygotowaniz zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcii

__Projektanta oraz kierownika budowy i robdt .

"rodzaj funkeji)

w SFecjaln,Os'qi P TR ryinej.

czno-budow

(spacjalizacja zawodow:)

MA-BUA/H

WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
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Obywateltka) ... .Andrzej..Burdynowsk.i jest upowazniony(a) do:
(imic i nazwisko)

1)sporzadzania projektdw Tnstalacjf sanitarnych oraz sieci

sanitarnych

2)kierowania,nadzorowania i kontrolowania techniczengo budowy
i robdt,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacji oraz sieci,badania i oceniania stanu

technicznego w zakresie instalacji sanitarnych i sieci

Otrzymuje:
Pan Andrzej Burdynowski
Jel .Géra,ul .Noskowskiego 9/235

\N'P\l:-(,/té, 3 sar?

OVREKTGR WvD
Archrtak: wWajewd

(podpis i pieczef)
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DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkefi technicznych w budowniciwie

L £ [N A s e L
boast.z, § 7, & 5 usiod & ust, i,

Na podstawie §

i & 13, ust. 1, pkt o it .. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
z dnic 20 lutege 1975 © w sprowie sumodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &,
poz. 48} stwierdza sie, Ze:

Chywatal(ka)

i
i
i
{"J

e ISKI2SiE

(spacjalizscin zawodevra}
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2.ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH 1zB
Przynalezno$¢ do wtadciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby- mgr inz. Mariusz Wasniowski — projektant
Przynaleznos$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Andrzej Burdynowski — sprawdzajgcy

Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — inz. Henryk Domagata — projektant

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste czlonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Czlonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2016 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-E52A-9Y82-D4E4-64YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mofna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym semwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZQ-4DR-221 *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

DOS-7CT-82V-X2H *

Pan Andrzej Burdynowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0390/01

adres zamieszkania ul. Przyboczna 14, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikatyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej |zby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RNW-RLC-E38 *

Pan Henryk Domagata o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2714/01

adres zamieszkania ul. Cieszynskiego 3/6, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC B
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.0BIEKT

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang niezbednych
instalacji budynku Publicznego Gminnego Os$rodka Zdrowia z czescig przedszkolng w
Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr. 640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj.: Lodzkie,

powiat: Pabianicki, gmina: Dobron
2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest budynek Publicznego Osrodka Zdrowia z cze$cig przedszkolng.
Budynek w formie dwdch bryt prostopadtosciennych z dachem ptaskim, potgczonych ze sobg
tgcznikiem, catkowicie podpiwniczony. Wejscie gtowne do budynku poprzedzone schodami
zewnetrznymi. Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w zakresie drzwi wejsciowych do budynku, remont schodow zewnetrznych,
prowadzgcych do budynku, wykonanie czap betonowych na kominy i obrobki blacharskiej,

wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski zwirowej wokoét budynku.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w formie dwdch bryt prostopadtosciennych z
dachem pfaskim, potgczonych ze sobg tgcznikiem, catkowicie podpiwniczony. Budynek posiada
wysoki parter - wejscie gtdwne do budynku poprzedzone schodami zewnetrznymi. Bryte pétnocng

budynku zajmujg pomieszczenia przedszkola i w czesci parteru przychodnia. Bryta potudniowa to

14 |strona



pomieszczenia Osrodka Zdrowia — poradnia rehabilitacyjna. Na | pietrze pomieszczenia osrodka
terapeutycznego. Pomiedzy brytami parterowy tgcznik, z pomieszczeniem kottowni w piwnicy. W
potudniowej czesci znajduje sie zjazd do garazu na poziomie piwnicy. Potudniowa czesc

kompleksu po stronie wschodniej i zachodniej posiada opaski z ptyt betonowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia dziatek 640/1 i 639/18 I=2638 m2

Powierzchnia zakresu opracowania =720,7 m2

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do pow.Bez zmian
dziiatek 640/1i 639/18

Kubatura obiektu = 4913,5 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu= |=2

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen piwnicy objetych remontem |= 445,9 m2

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu =1

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu = 534,2 m2 (bez zmian)

4.2 Dokumentacja zdjeciowa

o

Zdjecie 1 Wjazd do garazu w poziomie piwnicy w czesci potudniowej budynku.
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Zdjecie 2 WejScie do kottowni w czeS$ci wschodniej.
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Zdj
ecie 3 Wejscie do osrodka terapeutycznego, mieszczgcego sie na | pietrze, z boku

widoczne weiscie do kotowni.

Zdjecie 4 Wejscie do przedszkola przez zabudowang klatke schodowa.
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Zdjecie 5 Lokalizacja skrzynki gazowej (potnocno — zachodni rég budynku)
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Zdjecie 6 Wejscie gtowne do budynku (do czesci Osrodka Zdrowia)
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5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBOT DLA ZAGOSPODAROWA -
NIA TERENU

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE:

¢ Skucie istniejgcych schodow i stopni przed wejsciami do budynku

e Skucie istniejgcej rampy prowadzgcej do kottowni

5.2 ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:

¢ Wykonanie nowej opaski wokoét budynku
Projektuje sie opaske wokét budynku szerokosci 30 cm, zakonczone obrzezem trawnikowym gr. 8
cm, wypetnione grysem granitowym frakcji 8-16 mm. Obrzeze trawnikowe — betonowe na tawie z

betonu C16/20 z oporem. Wykonanie opaski zgodnie z rysunkami architektury.

ePrzetozenie kostki betonowej przed wejsciem do budynku po zakonczeniu roboét
zwiazanych z izolacja scian fundamentowych
Nalezy przetozy¢ i uzupetni¢ chodnik z kostki betonowej lub piyt betonowych przed budynkiem.
Kostke i ptyty nalezy uktada¢ w uprzednio zasypanym wykopie na podbudowie cementowo —
piaskowej, warstwie podbudowy z kruszywa famanego i warstwie odsgczajgcej. Szczegdtowy opis

wykonania robot wg rysunkéw architektury.

eRemont stopni i schodow wejsciowych do budynku
Na potrzeby izolacji $cian przyziemia nalezy odku¢ istniejgce schody prowadzgce do klatki schodowe;j
w budynku przedszkola i przed wejsciem do czesci terapeutycznej. Po wykonaniu robét schody
nalezy odtworzy¢ z uzyciem kostki betonowej tozsamej z sgsiadujgcym chodnikiem i obrzezy
trawnikowych na podbudowie piaskowo-cementowej. Szczegdtowy opis wykonania robdét wg

rysunkow architektury.
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

7. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
W ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Wielko$¢ powierzchni zabudowy — bez zmian
Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej - bez zmian
llo$¢ miejsc postojowych — bez zmian.
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8. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z2010r., Nr. 2013, poz. 1397, z p6z. zm.).

Przedsiewziecie nie jest zwigzane bezposrednio z ochrong obszaru Natura 2000 oraz nie nalezy do

przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na obszar Natura 2000.
9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i archeologiczng, w zwigzku z powyzszym nie
ma konieczno$ci uzgadniania prac projektowych z wlasciwym konserwatorem zabytkéw jak réwniez

wszystkie prace ziemne nie podlegajg zaopiniowania z wlasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.
10.ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr. r. 640/1 i 639/18, obreb: 0006, ul. Sienkiewicza 60, woj.:

tédzkie, powiat: Pabianicki, gmina: Dobroh.
11.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

12.INFORMACJA DOT. MPZP ORAZ WYNIKAJACA Z USTAWY O PLANOWANIU
PRZESTRZENNYM

Opracowywany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania.

Zgodnie z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2013 r. art. 50
inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy, poniewaz nie powoduje zmiany
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia formy
architektonicznej budynku a takze nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na s$rodowisko, w rozumieniu

przepiséw o ochronie srodowiska.
13. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, w

mysl| rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z poz.

zm.)

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpaddw:

10.1 Elementy rozbidrkowe takie jak: stolarka okienna i drzwiowa z o$cieznicami, elementy
drewniane wiezby dachowej, elementy pokrycia dachowego, takie jak papa.

10.2 Ztom — obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, okablowanie instalacji elektrycznej
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10.3 Groéz i odpady tworzyw sztucznych.

Odpady nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materiaty powstate w
skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny by¢ w miare mozliwosci wtornie

wykorzystywane.

Wszystkie materiaty nalezy odpowiednio sktadowaé, zabezpieczyé i usung¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie odpadéw odpowiada firma, kitdéra wykonuje roboty
budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego

przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Wszystkie elementy wyposazenia sal nalezy zachowaé i zabezpieczy¢é na czas robdt i po

zakonczeniu robot budowlanych ponownie przeznaczy¢ do uzytku.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESC C
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANA
NIEZBEDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA
ZDROWIA Z CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60,
DZIALKA NR. 640/1 | 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest budynek Publicznego Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng.
Budynek w formie dwdch bryt prostopadtosciennych z dachem ptaskim, potgczonych ze sobg
tacznikiem, catkowicie podpiwniczony. Wejscie gtéwne do budynku poprzedzone schodami
zewnetrznymi. Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w zakresie drzwi wejsciowych do budynku, remont schodoéw zewnetrznych,
prowadzacych do budynku, wykonanie czap betonowych na kominy i obrobki blacharskiej,

wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski zwirowej wokét budynku.
4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO i ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w formie dwoch bryt prostopadto$ciennych z
dachem pfaskim, potgczonych ze sobg tgcznikiem, catkowicie podpiwniczony. Budynek posiada
wysoki parter - wejscie gtdwne do budynku poprzedzone schodami zewnetrznymi. Bryte pétnocng

budynku zajmujg pomieszczenia przedszkola i w czesci parteru przychodnia. Bryta potudniowa to
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pomieszczenia Osrodka Zdrowia — poradnia rehabilitacyjna. Na | pietrze pomieszczenia osrodka
terapeutycznego. Pomiedzy brytami parterowy tgcznik, z pomieszczeniem kottowni w piwnicy. W
potudniowej czesci znajduje sie zjazd do garazu na poziomie piwnicy. Potudniowa czesc

kompleksu po stronie wschodniej i zachodniej posiada opaski z ptyt betonowych.

4.2 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen piwnicy objetych remontem |= 445,9 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu \= 2
Liczba kondygnaciji podziemnych projektowanego obiektu =1
Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu = 534,2 m2 (bez zmian)

5.ZAKRES ROBOT

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE DLA BUDYNKU

e Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych,
e Skucie posadzek w pom. piwnicy,
e Skucie istniejgcych tynkéw scian i sufitow w 30 % w pomieszczeniach gdzie beda
wykonywane nowe posadzki (piwnica),
e Usuniecie istniejgcych okien
o Demontaz istniejgcego wytazu dachowego,
e Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,
e Skucie daszku betonowego nad wyjsciem po stronie potudniowe;,
¢ Usuniecie blaszanego pokrycia daszku nad wejsciem do kottowni
¢ Usunigcie istniejgcych drabin wtazowych na kominy i dachy
e Usuniecie istniejgcych balustrad zewnetrznych
¢ Usunigcie istniejgcych obrébek blacharskich,
o Demontaz istniejgcego oswietlenia i wigcznikow,
¢ Usuniecie istniejacych opraw zewnetrznych.
Wyliczenie robot nie wyczerpuje liczby robot do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robot rozbidrkowych zgodny z czescig rysunkowg dokumentacji.

5.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

o Wymiana istniejgcego wytazu dachowego;

¢ Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem o A = 0,036 w/mk i otynkowanie;

¢ Docieplenie stropodachodw;

¢ Docieplenie pionéw kominowych warstwg wetny mineralnej gr. 8 cm nad potacig dachu

e lzolacja przeciwwodna scian fundamentowych, utozenie folii kubetkowej zabezpieczajgcej
Sciane w gruncie;

e Wykonanie nowej poziomej izolacji termicznej w pom. wraz z wylaniem i wykonczeniem
posadzek;

¢ Remont $cian i sufitdbw w pomieszczeniach piwnicy;

e Remont schodéw zewnetrznych, montaz nowych balustrad zewnetrznych;

e Przetozenie schodéw zewnetrznych stalowych prowadzacych do pomieszczen przedszkola;

o Wymiana stolarki drzwiowej;

e Wymiana stolarki okiennej;

o Wykonanie obrébki blacharskiej i czapy betonowej na kominie budynku;
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e Montaz nowych rur spustowych i rynien;
e Zmiana pokrycia daszkéw zewnetrznych;
e Odnowienie i przetozenie krat w oknach piwnicy;
¢ Montaz nowych daszkéw poliweglanowych systemowych;
e Przetozenie elementdéw monitoringu montowanych na elewaciji;
e Montaz nowych drabin systemowych;
e Montaz nowych wigcznikow i oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach wraz z
okablowaniem (wg czesci instalacji elektrycznych);
o Wymiana opraw s$wietinych zewnetrznych i wewnetrznych;
Wyliczenie robét nie wyczerpuje liczby robét do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robot zgodny z czescig rysunkowg dokumentacyi.

6.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH

e WYMIANA ISTNIEJACEGO WYLAZU DACHOWEGO
Istniejagcy wytaz dachowy wraz z klapg drewniang nalezy zdemontowa¢. Otwér w dachu nalezy
poszerzy¢ do wymiaru min. 90x90cm. Otwér przygotowaé pod montaz wytazu o wymiarach w swietle
80x80cm z pokryciem z poliweglanu komorowego, ramg zawiasowg z uszczelkg i ociepleniem,
podstawg z blachy stalowej, recznym systemem otwierania i zamykania wraz z hakiem zaczepowym.
Wspodtczynnik przenikania ciepta U mniejszy lub réwny 1,3 W/mK dla catego wytazu.
Projektuje sie nowg drabine stalowg systemowa, istniejgca drabina do usunigcia.

¢ OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM O A = 0,036 W/mK |
OTYNKOWANIE
Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ warstwg styropianu gr. 13 cm i A = 0,036 W/mK. Przed pracami
zwigzanymi z mocowaniem styropianu $ciane nalezy doktadnie umy¢é myjkg ciSnieniowg. Po
osuszeniu styropian uktadac¢ przez klejenie na zaprawie klejowej metodg obwodowo — punktows.
Dodatkowo zamocowany styropian nalezy zakotkowaé do sciany murowanej. Ocieplong $ciane
nalezy otynkowac tynkiem mineralnym w kolorze biatym (RAL 9018) z uwzglednieniem paséw
przyokiennych w kolorach:
a) niebieskim RAL5015
b) zo6ttym RAL1018
c) zielonym RAL6017
d) czerwonym RAL3020
e) turkusowym RAL5018
Projektowane boniowania przy uzyciu listw boniowych PCV — montaz w szczelinach wycietych w
styropianie na kleju. Czes¢ cokotowg i murek przy zjezdzie do garazu wykona¢ w kolorze grafitowym
(RAL 7024). Klatke schodowg budynku przedszkola wykona¢ w kolorze szarym RAL 7012. Scianki
szczytowg nalezy nadmurowaé o 25 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ nowe obroébki blacharskie tytan-
cynk w kolorze grafitowym RAL7024 na $cianach szczytowych budynku.

« DOCIEPLENIE STROPODACHOW
Projektuje sie docieplenie istniejgcych stropodachdéw obu czesci budynku i fgcznika od gory warstwg

styropianu o gr. 20 cm i wspotczynniku A < 0,035 W/mK. Przed wykonaniem warstwy dociepleniowej
nalezy zdjg¢ wierzchnie pokrycie dachu — pape i warstwy lepiku, oraz na osuszonej i oczyszczonej
wylewce betonowej stropodachu utozy¢ folie paroizolacyjng. Nowg termoizolacje nalezy
zabezpieczy¢ od gory zgrzewang papg wierzchniego krycia i papg podktadowg zgrzewalna.

Potgczenie ocieplenia stropodachu ze $ciang zewnetrzng nalezy wykonac¢ przez montaz belki
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drewnianej. Do belki nalezy zamocowac obrébke blacharskg, pozwalajgcg na swobodny sptyw wody
do rynny. Detal ten musi by¢ wykonany w sposéb uniemozliwiajgcy dostawanie sie wody pod warstwy
papy lub namaczanie izolacji termicznej.

Sposob wykonania docieplenia stropodachu pokazany jest na rysunkach architektury.

« DOCIEPLENIE PIONOW KOMINOWYCH WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR. 8 CM W
PRZESTRZENI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO | NAD POLACIA DACHU
Nad pofacig dachu nalezy ociepli¢ piony kominowe warstwg wetny mineralnej o gr, 8 cmi A = 0,038
W/mK. Nad potacig dachu komin nalezy wykonczy¢ tynkiem mineralnym na zaprawie z wtopiong
siatkg z wtokna szklanego. Kolor tynku biatym (np. RAL. 9018). Jesli wystepujg przewody kominowe z
PCV nalezy je wymieni¢ na nowe.

¢IZOLACJA PRZECIWWODNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH, ULOZENIE FOLII
KUBELKOWEJ ZABEZPIECZAJACEJ SCIANE W GRUNCIE
Nalezy wykonaé wykopy na catej dtugosci obrysu budynku na ok. 1m. glebokosci Sciane

fundamentowg doktadnie oczysci¢. Przed wykonaniem izolacji fundamenty i sciany w gruncie nalezy

osuszy¢ np. metodg mikrofal od wewngtrz budynku lub inng réwnowazng metoda.

Metoda mikrofal.

Osuszanie $cian piwnicznych metodg mikrofalowg wykonywane jest za pomocg generatorow
mikrofalowych wyposazonych w antene tubowag, emitujgcych pole elektromagnetyczne powodujgce
wzrost temperatury muru. Antena tubowa na stojaku przystawiana jest do kolejnych fragmentow
Sciany, ktore sg nagrzewane. Powstaty rozkfad temperatur powoduje przemieszczanie sie wody w
kierunku zewnetrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy
osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodujgca wysokg temperature wewnatrz muru eliminuje
takze zagrzybienie wewnatrz przegrody. Osuszanie metodg mikrofal wykonywane moze by¢ jedynie
przez przeszkolong obstuge. Wymagane jest monitorowanie temperatury sciany (nie dopuszczaé do
nagrzania muru powyzej temperatury 80°C). Skutecznos¢, bezinwazyjnos¢, brak skutkdw ubocznych,
likwidacja grzyba domowego i plesni, realizacja w czynnym obiekcie pozwoli poprawi¢ stan
techniczny istniejgcego obiektu. Osuszanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wyzej opisane;j

technologii.

Izolacja pozioma
Nalezy wykona¢ izolacje poziomg Sciany (przegrode) poprzez iniekcje obustronng jednorzedowg

ptynnym materiatem (ztozony produkt do gtebokiej mineralizacji uszczelnianego podtoza, redukujacy
chtonnos¢  podtoza przez hydrofobizacje  strefy  przypowierzchniowej,  niezawierajgcy
rozpuszczalnikbéw, zawezajgcy kapilary, gteboko penetrujgcy). Iniekcja musi zostaé wykonana jak

najnizej (w poziomie istniejgcej posadzki). Po izolacji poziomej nalezy wykonac izolacje pionowa.

Izolacja pionowa
Przygotowanie podtoza: po odkopaniu, sciane oczyscié, luzne fragmenty usungé. Duze nieréwnosci,
ubytki, niewypetnione spoiny nalezy uzupetnic zaprawg renowacyjng szpachlowg. Podtoze

zagruntowac. Zleca sie stosowanie rozwigzan systemowych opracowanych przez producentow tj.:
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Warstwy od wewnatrz — wg rys.

Zaprawa wyrownawczo — cementowa;

Hydroizolacja, grubowarstwowa: podkfadowa powtoka izolacyjna; izolacja grubowarstwowa; zaprawa
klejowa;

Styrodur o A =0,032 W/mK

Folia izolacyjna ttoczona

* WYKONANIE NOWEJ POZIOMEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W POMIESZCZENIACH
PARTERU WRAZ Z WYLANIEM | WYKONCZENIEM POSADZEK.
Istniejgce posadzki nalezy skuC. Projektuje sie nowg podioge zgodnie z warstwami przegrod

poziomych tj.:

- Posadzka wg tabeli pomieszczeh

- Wylewka betonowa zbrojona siatkg @8
- Folia PE — warstwa rozdzielcza

- Styropian EPS 100

- Izolacja przeciwwodna

- Plyta Zelbetowa posadzkowa 15 cm

- Piasek zageszczony warstwami co 10 cm

Ptyty styropianowe EPS 100-038 w wymiarach 500x1000 mm, wytrzymato$c na Sciskanie - 100 kPa,

wytrzymatoSc na zginanie - 150 kPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,038 W/(mK)

Folia PE - wodochronna 1,0%, wytrzymatoS¢ na rozerwanie wzdtuz nie mniej niz 12MPa, w poprzek

10MPa, grubos¢ 0,3 mm. materiat niepalny.
Uwaga!

Nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem i parametrami istniejgcymi wszystkie lekkie osfony
i $cianki, ktore ulegna zniszczeniu podczas prac zwigzanych z wymiang posadzki. Drzwi, ktére
po wymianie posadzki nie beda mozliwe do ponownego uzycia réwniez nalezy wymieni¢ na
nowe, tozsame ze stanem istniejacym.

¢« REMONT SCIAN | SUFITOW W POMIESZCZENIACH PIWNICY
Istniejgce tynki do usuniecia, skucia w 30%. Widoczne miejsca zagrzybien dodatkowo odgrzybié

specjalistycznym érodkiem chemicznym. Wykonaé nowe tynki cem. — wap. kat. IV. Sciany pomalowaé
x 2 farbg akrylowg kolor biaty RAL 9016. Sufity malowac x 2 farbg akrylowag kolor biaty RAL 9016.
Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

Tynki sku¢ w miejscach zawilgocen, odgrzybi¢ chemicznie i uzupetnié, ze wzgledu na wykonanie
nowej posadzki nalezy uzupetnié powstate ubytki. Uzupetnienia wykonaé tynkiem kat. IV. Sciany

pomalowac x 2 farbg akrylowg kolor jasno biaty RAL 9016. Sufity malowaé x 2 farbg akrylowg kolor
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biaty RAL 9016. Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowad.
Na scianach przy podtodze projektuje sie cokdt wykonany z materiatu tozsamego z wykonczeniem

posadzki.

«REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH,  MONTAZ NOWYCH BALUSTRAD
ZEWNETRZNYCH
Nalezy sku¢ istniejgcg wierzchnig warstwe wylewki, ocieplenie i spadki za sprawg klindw

styropapowych. Odtworzenie wylewki, uzupetnienie ubytkdw zaczynem cementowym, wylewka
cementowa zatarta na gtadko po bokach i od spodu, powierzchnia balkonéw i taraséw z wylewka
zatartg na ostro i wykohczong ptytkami gresowymi mrozoodpornymi. Dociepli¢ spoczniki od spodu
styropianem gr. 20 cm i wspétczynniku A < 0,035 W/mK.Usunigcie istniejgcych poreczy stalowych. Po
wykonaniu robét montaz nowych, systemowych ze stali nierdzewnej z tralkami poziomymi z
maksymalnym przeswitem pomiedzy poszczegdlnymi elementami wynoszgcym 12 cm. Obrobki

blacharskie na spocznikach nalez wykonac ze stali kwasoodporne;.

¢« PRZELOZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH STALOWYCH PROWADZACYCH DO
POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA
Istniejace schody zewnetrzne stalowe, prowadzgce do pomieszczen przedszkola od strony

wschodniej, nalezy przetozy¢ na czas prowadzenia robot w wykopie, zwigzanych z izolacjg scian
fundamentowych. Istniejgce stopy fundamentowe betonowe pod schody nalezy odkué. Po
zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ stopy fundamentowe z betonu C16/20 i ponownie zamontowac

schody.

e WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
Istniejgce drzwi do usuniecia. Montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami. Drzwi wejsciowe PCV,

wyposazone w samozamykacz, naswietle, zamek klasy C. Drzwi do kottowni techniczne stalowe z
samozamykaczem i zamkiem klasy C. Wszystkie drzwi w profilu cieptym, wspétczynnik U<1,5 W/mK
dla catej stolarki i kolorze grafitowym RAL 7024. Wymiary projektowanej stolarki drzwiowej wg czesci

rysunkowe;.

Uwaga! Otwory drzwiowe nalezy zmierzy¢ z natury, przed zlozeniem zamoéwienia na stolarke
drzwiowa.

e WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Nowa stolarke okienng projektuje sie wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze

grafitowym RAL 7024, automatyczny z mozliwoscig recznej regulacji przeptywu. Nowe okna PCV,
kolor grafitowy RAL 7024. Wspotczynnik przenikania ciepta U mniejszy lub rowny 1,1 W/mK dla

catego okna. Wymiary projektowanej stolarki okiennej wg czesci rysunkowej.

Uwaga! Otwory okienne nalezy zmierzy¢ z natury, przed zlozeniem zamoéwienia na stolarke
okienna.
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« WYKONANIE OBROBKI BLACHARSKIEJ | CZAPY BETONOWEJ NA KOMINIE
BUDYNKU;
Projektuje sie nadbudowe kominéw do poziomu 60 cm ponad pota¢ dachu i wykonanie na nich czapy
betonowej o gr, 12 cm. Opierzenie czapy i komina blachg tytan — cynk w kolorze grafitowym (RAL
7024)

« MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH | RYNIEN
Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy usung¢. Nalezy zamontowa¢ nowe o tozsamych parametrach
z blachy tytan- cynk. Wymiana przedstawiona na rysunkach architektury.

* ZMIANA POKRYCIA DASZKOW ZEWNETRZNYCH

Istniejace pokrycie daszku nad wejsciem do kottowni z blachy falistej nalezy usungé. Konstrukcje
stalowg daszku nalezy zachowaé, oczysci¢, ogniska korozyjne wytrawié, catos¢ przemalowac farbg
antykorozyjng na kolor grafitowy (RAL 7024). Czyszczenie wykonywac przez hydropiaskowanie, co
zapobiega przedostawaniu sie resztek starej farby do atmosfery. Czyszczenie powinna wykonywaé
specjalistyczna firma. Wytrawienie ognisk korozyjnych za pomoca specjalistycznych preparatéw. Po
zakonczeniu roboét konserwacyjnych konstrukcji stalowej nalezy zamontowaé nowe pokrycie z
poliweglanu komorowego.

 ODNOWIENIE | PRZELOZENIE KRAT W OKNACH PIWNICY
Na czas robdt dociepleniowych nalezy zdemontowac kraty okienne w piwnicy i zabezpieczy¢ je na
czas trwania robot. Konstrukcje stalowg krat nalezy zachowadé, oczysci¢, ogniska korozyjne wytrawic,
catos¢ przemalowac farbg antykorozyjng na kolor grafitowy (RAL 7024). Czyszczenie wykonywac
przez hydropiaskowanie, co zapobiega przedostawaniu sie resztek starej farby do atmosfery.
Czyszczenie powinna wykonywac specjalistyczna firma. Wytrawienie ognisk korozyjnych za pomocag
specjalistycznych preparatéw. Po zakonczeniu robét dociepleniowych kraty zamontowac¢ ponownie.

¢« MONTAZ NOWYCH DASZKOW POLIWEGLANOWYCH SYSTEMOWYCH
Istniejacy daszek o konstrukcji betonowej nalez odku¢. Po zakohczeniu robét dociepleniowych nalezy
zamontowaé¢ daszki o konstrukcji stalowej z pokryciem z poliweglanu o parametrach podanych na
rysunkach architektury. Zakres zadania zgodny z rysunkami architektury.

¢ PRZELOZENIE ELEMENTOW MONITORINGU MONTOWANYCH NA ELEWACJI
Istniejgce zewnetrzne elementy instalacji monitorujgcej nalezy na czas robdt zdemontowac,

zabezpieczy¢ i po ich zakonczeniu ponownie zamontowac. Loklalizacja urzgdzeh wg czeSci

architektoniczne;j.

« MONTAZ NOWYCH DRABIN SYSTEMOWYCH
Istniejgce drabiny wtazowe na dach i komin nalezy usungc. Po zakonczeniu robét termoizolacyjnych
nalezy zamontowa¢ nowe, systemowe, zgodnie ze stanem istniejgcym. Montaz nowych drabin
zgodnie z rysunkami architektury.

¢« MONTAZ NOWYCH WLACZNIKOW | OSWIETLENIA WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH WRAZ Z OKABLOWANIEM
Nalezy wykona¢ nowe wigczniki i wymiane istniejgcych opraw elektrycznych (wg. Czesci instalacji

elektrycznej)

*« WYMIANA OPRAW SWIETLNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
Nalezy usungc¢ istniejgce oprawy zewnetrzne. Nowe oprawy zamontowa¢ po zakonczeniu robot
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dociepleniowych, odtwarzajgc stan istniejacy.

7.KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Opracowanie:

wg strony tytutowej
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CZESCD
BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANA
NIEZBEDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA
ZDROWIA Z CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60,
DZIALKA NR. 640/1 | 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji s3:
- PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.03.2009R.
ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002
R W SPRAWIE WARUNKOW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE ( DZ.U. NR 75 POZ.690 Z DNIA 15.06.2002R ).
- WIZJI LOKALNEJ NA BUDYNKACH
- WYTYCZNE TECHNICZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI Z MIEDZI WYDANYCH
PRZEZ COBRTI ,INSTAL”
- OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.
- KATALOGOW PRODUCENTOW

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i
c.w.u. dla projektowanego zamierzenia budowlanego

2.0PIS TECHNICZNY

4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1.1. Obliczenie strat ciepta

Projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 20 °C. Temperature otoczenia budynku
przyjeto wg PN-82/B - 02403. Temperatury pomieszczen przyjeto wg Dz.U.02.75.690 z pdzn.zm.; ostatnia zm.
Dz.U.08.201.1238. Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg - PN — EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze w
budynkach — Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego. Na podstawie obliczen okreslono projektowane
obciazenie cieplne budynku na @y = 50,77 kW. Zrédtem ciepta jest gazowa absorpcyjna pompa ciepta typu powietrze-woda

oraz kondensacyjny kociot gazowy montazu zewnetrznego.
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4.1.2. Opis projektowanej instalacji grzewczej

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o parametrach 60/45°C
zasilang, z projektowanej pompy ciepta z kottem kondensacyjnym, znajdujacej sie poza obiektem. Giéwne przewody
zasilajace i powrotne inst. C.O. projektuje sie z rury precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej, produkowane zgodnie z
norma EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Zakres Srednic od 15 do 54 mm. Ztaczki wyposazone sa fabrycznie
w uszczelke typu o-ring, wykonana z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie wymagari higienicznych zgodnie z
nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest szczegdlnie odporny na starzenie sie, wysoka temperature, ozon, oraz Srodki
chemiczne, wlacznie z dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi w instalacjach ogrzewania i chtodzenia. Gtdwne
przewody centralnego ogrzewania rozprowadzane sa pod stropem piwnicy skad zasilaja kolejne piony i odbiorniki. Montaz i
prowadzenie przewodéw zgodnie z warunkami technicznymi montazu instalacji.

Instalacja zostata podzielona na moduty hydrauliczne, poprzez zastosowanie zaworéw rownowazacych oraz regulatoréw
przeptywu na poszczegdlnych czesciach instalacji.

4.1.3. Dobér urzadzen grzewczych

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem
termostatycznym z zaworami (facznie z wktadkami o obnizonym wsp. kvs-wskazane na rysunku). Dla utrzymania
zadanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne dla pomieszczeri
ogdlnodostepnych. Grzejniki do Scian nalezy mocowac przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z grzejnikami.

4.1.4. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane

Wszelkie przejscia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne  (Sciany nosne , stropy itp. )
wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie.
Przestrzenn miedzy tuleja a przewodem nalezy wypeni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowa¢ sie zadne potaczenie na przewodzie. Przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi:BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem
przepiséw p.poz.

4.1.5. Izolacja cieptochronna

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowac cieplnie izolacja, cieptochronng, (0 wsp. nie wiekszym

niz U=0.035 W/mxK) zgodnie z zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajace
rozporzadzanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4.1.6. Mocowanie przewodéw

Do mocowania przewoddw nalezy stosowa¢ uchwyty systemowe, tacznie kotkami rozporowymi minimum M6. Mozna
réwniez stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na caltym obwodzie obejmy powinna by¢
podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytdw mocujacych (przesuwnych) dla przewodéw miedzianych powinien
wynosi¢ odpowiednio:

dla $rednicy dn 15 mm - 1,25
dla $rednicy dn 18 mm - 1,50
dla $rednicy dn22 mm - 2,00
dla $rednicy dn28 mm - 2,25

S 3 3 3 3

dla $rednicy dn35 mm - 2,75

4.1.7. Kompensacja przewodow.
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Instalacje wykonane ze stali nalezy wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia instalacii).
Podstawowa, zasada, przy wbudowaniu kompensatoréw jest to, aby byt umieszczony pomiedzy punktami statymi lub
dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem statym. Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowac
przez odpowiednie prowadzenie przewoddw pokazane na rysunku z uwzglednieniem wytycznych producenta. Przy
braku mozliwosci kompensacji naturalnej ( np. piony) zastosowa¢ kompensatory mieszkowe.

4.1.8. Odbidr instalacji C.O. i przekazanie do eksploatacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy poprzedzic
napetnieniem instalacji woda, poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu
ochronnej warstwy tlenowej. Prébe nalezy przeprowadzié zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il " .Prébe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 razy
wiekszym od cisnienia roboczego ( minimum 4,5bar). Rury mozna napetni¢ woda po 2 godz. od wykonania ostatniego
zgrzewu. Pierwsza prdbe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur woda. Dopiero po przeprowadzeniu z
pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do wylewania posadzki
przy napetnionej instalacji. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywdéw projektowych do warunkdéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze —
Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej
nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajacy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkosé zaworu i
nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeplywu
powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawieraé dane jednostki
dokonujacej regulacji hydraulicznej. Protokdt z regulacii hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrad inspektor nadzoru.
4.2. POMPA CIEPLA Z KOTLEM KONDENSACYJNYM

Zestaw sktada sie z jednej gazowej absorpcyjnej pompy ciepta w wersji wyciszonej oraz jednego kondensacyjnego kotta
gazowego. Urzadzenia zainstalowane sa na wspolnej stalowej szynie i potaczone elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw
wyposazony jest w pompy obiegowe. Pompa ciepta pozwala na przygotowanie wody grzewczej do temperatury 65°C,
natomiast kociot gazowy do temperatury 80°C. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnetrznej i moze byé zasilany
gazem ziemnym lub LPG. Czynnik chlodniczy stanowi R717 natomiast substancja pochtaniajaca jest woda. Szafka
zasilajaca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone sa do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasilajacej
znajduja, sie zabezpieczenia zestawu. Do szafy podiaczany jest panel DDC (montaz wewnetrzny), ktory zapewnia
sterowanie temperatura wody poprzez zataczanie i wylaczanie podtaczonych do niego urzadzen. Umozliwia konfiguracje
warto$ci temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzadzen, liczby zaptondw i liczby rozmrozen. Przy podiaczonym czujniku
temperatury zewnetrznej do DDC moZliwa jest praca urzadzeri wedtug krzywej pogodowej. Panel pozwala na
zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz podtaczenie alarmu zewnetrznego. Pompa ciepla
w linku sktada sie z hermetycznego obiegu typu woda — R717 wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje sie
wymiennik lamelowy w ksztaicie litery C. Jego zadaniem jest pozyskiwanie ciepta niskotemperaturowego z powietrza.
Wymiennik jest wykonany ze stali tytanowej i malowany proszkowo. Urzadzenie posiada wentylator osiowy o zmiennej
predkosci obrotowej, zapewniajacy przeptyw powietrza przez wymiennik lamelowy. Kazda jednostka wyposazona jest w
termostat STB, ktdry zapobiega przegrzaniu sie urzadzenia, zawory zabezpieczajace przed wzrostem cisnienia w
uktadzie chtodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik
zarzadzajacy praca, przeptywomierz, elektrode jonizacyjna kontrolujaca obecnosé ptomienia, zawdr gazowy, wykonane

z tworzywa przylacza instalacji kominowej. Kazdy kociot wyposazony jest w niezalezny przewdd spalinowy
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odprowadzajacy spaliny z procesu spalania, termostat STB, ktdry zapobiega przegrzaniu sie urzadzenia, termostat,
palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik zarzadzajacy praca, elektrode jonizacyjna kontrolujaca,
obecnos¢ ptomienia, zawor gazowy, system antyzamrozeniowy.
o Moc na palniku: 60,6 kW

¢ Nominalna moc grzewcza: 72,68 kW

¢ Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny G20: 6,41 m3 /h LPG G30/G31: 4,78 kg/h

o Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N — 50 Hz

o Pobdr mocy elektrycznej: 1,385 kW
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Charakterystyka techniczna zestawu

TRYB GRZANIA
) efektywnosé spalania gazu (G.U.E.) % 152
Pompa ciepta - punkt pracy A7/W50
moc grzewcza kW 38,3
Kociot gazowy moc grzewcza kW 34,4
Nominalna moc grzewcza zestawu kW 72,7
Temperatura wody na wyjsciu z zestawu | maksymalniet" 0E 65
. maksymalnie °c b5
Temperatura wody na wejsciu do zestawu — - - -
minimalnie (podczas ciggtej pracy) °C 30
nominalnie I/h 3000
Przeptyw wody grzewczej w pompie ciepta | maksymalnie I/h 4000
minimalnie I/h 1400
nominalnie I'h 2950
Przeptyw wody grzewczej w kotle maksymalnie I’h 3200
minimalnie I/h 1500
Nominalny spadek cisnienia wody (A7W50) bar 0,43
Temperatura powietrza zewnetrznego maksymalnie °C 40
(Termometr suchy) minimalnie® °C -30
CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
Obcigzenie grzewcze pompy ciepla bolinale il -
rzeczywiste kW 2572
Obciazenie grzewcze kotta nominalne kW 34,9
Nominalne zuzycie gazu przez pompe gaz ziemny G20 mh 2,72
ciepta LPG G30/G31 ka/h 2,03
_ _ ) gaz ziemny G20 m?h 3,69
Nominalne zuzycie gazu przez kociot
LPG G30/G31 kag/h 2,75
e gaz ziemny G20 m3/h 6,41
taczne zuzycie gazu przez zestaw
LPG G30/G31 ka/h 4,78
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
napiecie V 400
Zasilanie typ tréjfazowe
czestotliwosc Hz 50
Moc elektryczna kW 1,315
Stopien ochrony IP X5D
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DANE INSTALACYJNE
Cisnienie akustyczne z 5 metréow dB (A) 52
o o gaz ziemny G20 mbar 17 - 25
Cisnienie gazu zasilajgcego
LPG G30/G31 mbar 32-42
Maksymalne cisnienie robocze bar 4
Zawarto$¢ wody w zestawie | 26,2
t M
Przytgcza wody yp-
gwint " 2
typ F
Przytgcza gazu -
gwint " 11/2
Uktad odprowadzania spalin Srednica mm 80
Waga kg 640
szerokosc mm 2314
Wymiary gtebokosc mm 1240
wysokosé mm 1400
UWAGI
(1) W przypadku zastosowania wersji 4-rurowej, tj. z wydzielonym kottem, maksymalna temperatura wody na
wyjsciu z kotta moze wynosic 80 °C
(2) Minimalna temperatura pracy kotta wynosi -40 °C

4.3. INSTALACJA C.W.U.

Instalacje wody cieptej projektuje sie z rur tworzywowej. Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie tacznikéw powinny byc
czyste, bez widocznych defektéw po obrébce mechanicznej (rys, poréw). W montazu instalacji z rur tworzywowych
nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta i stosowaC ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdinych zaleceri wynikajacych ze specyficznych wiasciwosci materiatu.
Temperatura wody cieptej w instalacjach wodociagowych (w najdalej potozonych elementach instalacji od Zrédta wody
cieptej) nie moze by¢ nizsza niz 55°C. Zapewnienie tej temperatury jest zwiazane z pozostatymi dwoma wartosciami
temperatury w instalacii:

- temperatura wody cieptej w miejscu wyjscia z podgrzewacza lub wymiennika ciepta nie moze by¢ nizsza niz 60°C

- maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrebie catej instalacji wody cieptej nie moze by¢ wieksza niz 5K
Woda ciepta uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. 0 pojemnosci 15001 z wezownica min. 4 m2. Po
zmontowaniu, instalacje wodociagowa, przeptuka¢ i poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego.
Utrzymywa¢ podwyzszone cinienie przez 30 min i przeprowadza¢ ogledziny catego systemu. Ze wzgledu na
elastycznos¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko
obnizy¢ cisnienie do 0.5 cisnienia roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli cisnienie wzro$nie to znaczy, ze
system jest szczelny. Po zmontowaniu , instalacje wodociagowa, przeptukac i poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,5
cisnienia roboczego. Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min do pierwotnej wartosci. Po

dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0.6 bar. W czasie nastepnych 2 godz. Spadek cisnienia nie
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moze przekroczy¢ 0.2 bar. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywaé na
stalym poziomie. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka
chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzac do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu.
Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.

Gtéwne przewody wodne zimnej wody oraz cwu rozprowadzane sa pod stropem parteru skad zasilaja projektowane
przybory zgodnie z rysunkami. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy na catej ich diugosci owinaé elastyczna
otulina, umozliwiajaca, ich termiczne ruchy. Przewody uktadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o ich
Scianki przez owiniecie otuling,

Wielkos¢ bruzdy powinna byé dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewoddw oraz grubosci zastosowanych
otulin. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy,) wykonac w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Do mocowania przewodéw z PP nalezy
stosowa¢ uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Mozna rowniez stosowac uchwyty z blachy stalowej lub
ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Nalezy zapewni¢
odpowiednie cisnienie w instalacji.

4.4, INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano wewnetrzng, instalacje gazowa, Instalacja zasilana biedzie gazem sieciowym. Catos¢ instalacji wew.
wykonac z rur stalowych bez szwu. Przewody gazowe projektuje sie z rur stalowych bezszwowych taczonych przez
spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku
(centralnego ogrzewania , wodnej , kanalizacyjnej) , nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowe] sytuowac¢ w odlegtosci co najmnigj 0,1 m powyzej innych
przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé
od nich oddalone co najmniej 0 0,20 m. W stosunku do pionowych przewoddw innych instalacji , instalacje gazowa
prowadzi¢ w odlegtosci 0,1 m. Przewody instalacji gazowej mocowa¢ do Scian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomoca materiatdw niepalnych. Odlegtosci miedzy zamocowaniami i przewodéw gazowych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,50 m. W przypadku zataman , zmian kierunkéw , odlegtosci pomiedzy zamocowaniami
nalezy dostosowaC do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen. Niedopuszczalne jest
stosowanie zamocowari wykonanych z tworzyw sztucznych. Zasady wykonywania instalacji gazowych reguluje
., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie . Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 Przejscie przewoddw gazowych przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o $rednicy przewodu wiekszej co najmniej 0 40 mm od Srednicy zewnetrznej
przewodu. Koricowki rury ostonowej uszczelnié masa, plastyczna. Przejscie przewodu gazowego przez strop wykonac w
rurze ostonowej o srednicy wewnetrznej wiekszej 0 20 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Rure ostonowa, ha catej
dtugosci wypetni¢ masa, plastyczna,. Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54

4.4.1. Odbidr instalacji gazowe;j.

Odbiér techniczny instalacji gazowej.

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci zewnetrznej musi zosta¢ przeprowadzony jej odbidr techniczny.
Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu oraz wiasciciela obiektu

budowlanego. Odbidr techniczny polega gtdwnie na sprawdzeniu zgodno$¢ wykonania instalacji gazowej z projektem
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budowlanym i pozwoleniem na budowe oraz obowiazujacymi przepisami i normami, jakosci wykonania instalacji
gazowej, szczelnosci wszystkich elementdéw instalacji gazowej, jakosci uzytych materiatéw. W trakcie odbioru instalacji
wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

-pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy urzad administracji paristwowej

-wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,

-dokumentacije techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (dokumentacja powykonawcza),
-protokoty wykonania préb i badan,

-certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczeristwa B lub znak DT ), aprobaty techniczne , deklaracje zgodnosci,

-instrukcje obstugi urzadzen gazowych,

Kontrola zgodnos$ci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:

-$rednic przewoddw gazowych i armatury,

-zgodnego z projektem prowadzenia instalacji w budynku,

-mocowania przewoddw i armatury (w tym kurkdw),

-wkasciwego doboru rur, facznikdw , armatury i materiatdw pomocniczych ,

-wiaczenia przewoddw spalinowych i prawidtowego wykonania wentylacji pomieszczer,

-zgodnosci wykonania z obowiazujacymi przepisami,

Kontrola szczelnosci instalacji gazowej.
Po wykonaniu instalacji gazowej , przed napetnieniem paliwem gazowym ,nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby
szczelnosci :

e gtdwna prébe szczelnosci (proba szczelnosci | rodzaju ),

e prébe szczelnosci przed napetnieniem paliwem gazowym(préba szczelnosci Il rodzaju)

Gfdwna proba szczelnosci.

Instalacje gazowa, uznaje sie za przygotowang do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci ( proby szczelnosci |
rodzaju) , jezeli jest zamontowana , oczyszczona , korice zaslepione , a kurki pozostaja w pozyciji otwartej , W instalacji
nie powinny by¢é zamontowane odbiorniki gazu. Oprécz nowo wybudowanej instalacji , gtdwnej prdbie szczelnosci
podlega instalacja przebudowana , dobudowana , remontowana lub instalacja , ktdra zostata wytaczona z eksploatacii
na okres dtuzszy niz 6 miesiecy. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w manometr co najmniej klasy I,
posiadajacy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizacje)Prdbe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykonaé za
pomoca, sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa , utrzymujac je przez 30 min. Do wykonania
préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazoéw palnych W przypadku prowadzenia przewodéw instalacji
gazowej przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia , dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania
odbiorowe , prébe nalezy wykonaé pod cisnieniem 100 kPa. Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykonaé z
zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru jednostupowego , napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest
stosowanie innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem , ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i wymagana dla
tego typu badania doktadno$¢ pomiaru . Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca, sie do uruchomienia , jezeli
podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenia pomiarowe. W przypadku , gdy
podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna , nalezy usunag przyczyny i prébe wykonaé powtdrnie. Trzykrotnie

wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtérnego wykonania.
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UWAGA: Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej woda, lub innymi cieczami.

Préba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem jej paliwem gazowym. Probie szczelnosci przed napetnieniem
paliwvem gazowym (prdbie szczelnosci Il rodzaju ) podlega instalacja gazowa , zgtoszona dostawcy paliwa gazowego
przez inwestora. Po pozytywnym wyniku , z przeprowadzonej gtéwnej proby szczelnosci , wykonuje sie prébe
szczelnosci Il-go rodzaju w obecnosci dostawcy gazu.

Instalacje gazowa uznaje sie za przygotowana do przeprowadzenia proby szczelnosci Il-go rodzaju , jezeli jest
catkowicie zmontowana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym , a kurki sa w pozycji otwartej. Stanowisko
pomiarowe powinno by¢ wyposazone w jeden z dwdch nizej wymienionych przyrzadéw pomiarowych, posiadajacy
zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie:

manometr charakteryzujacy sie odpowiednia klasa doktadnosci ( co najmniej klasy )

przeptywomierz z wbudowanym manometrem,

Cidnienie proby szczelnosci Il-go rodzaju powinno wynosi¢ 150% maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) dla
danego rodzaju grupy i podgrupy przed urzadzeniami gazowymi. Instalacje z zamontowanym w dowolnym punkcie
manometrem , napetnia sie czynnikiem prébnym do ci$nienia préby. Jezeli po uplywie 5 minut od momentu
ustabilizowania sie cisnienia proby nie nastapi spadek cisnienia , wynik préby szczelnosci Il-go rodzaju nalezy uznac za
pozytywny.

4.5 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU PROWADZONA W GRUNCIE

Do budynku zaprojektowano wewnetrzna instalacje gazu PEHD 63X5,8. Na Scianie budynku zaprojektowano szafke z
zaworem odcinajacym DN5O0.

Przebieg tras i poszczegdinych potaczen wskazano na mapie sytuacyjnej, ktdra jest czescia niniejszego opracowania.
4.5.1. taczenie rur PE

Rurociagi taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego przy pomocy aparatu rejestrujacego parametry zgrzewania. Rury
cia¢ prostopadle do osi, korice oczysci¢ ze strzepdw materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, bezposrednio
przed zgrzewaniem powierzchnie oczyscic¢ przez skrawanie. Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz
100C oraz podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia. Po zgrzaniu stosowa¢ chlodzenie naturalne przez co
najmniej 20 minut, pozostawiajac na ten czas potaczenie w zacisku montazowym. Stosowanie srodkdw chtodzacych jest
niedopuszczalne.

4.5.2. Wykopy

Trasa rurociagu powinna byé oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kotkéw osiowych z gwozdziami. Kok
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia

odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robat.

Przewiduje sie wykonanie wykopdw otwartych o Scianach pionowych obudowanych.

Obudowa rozparta o deskowaniu petnym

« do gdrnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o Scianach pionowych obudowany wykonany mechanicznie na odktad.

« w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm

mechaniczny wasko przestrzenny.

« spdd wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpoczag¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
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Podczas wykonywania robdt nalezy nad otwartymi wykopami ustawic tawy celownicze

umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. | m nad powierzchnia, terenu w odstepach wynoszacych
ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyraZne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzac
codziennie przed rozpoczeciem montazu przewoddw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentaciji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego mechaniczne ustata sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dlagruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.Przed przystapieniem do wykonania podfoza nalezy dokonaé odbioru
technicznego wykopu. Podioze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz w
dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedna czwarta powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze dla przewodéw z tworzyw sztucznych
przekracza¢ 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podtoze z
materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubos¢ podsypki 10cm. Réznica rzednych
wykonanego poditoza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢
wartosci = 5cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Wystepujace réznice nie moga nha Zadnym odcinku przewodu
spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu a stopa odktada wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny byé wykonane
zgodnie z dokumentacja, uprzednio uzgodniona w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen. Uzyty materiat i
Sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu lub rury powinna wynosic¢ dla przewoddw polietylenowych 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych warstw powinno osiagna¢ min. 95 %.
Wykopy pod wykonywane pod rurociagi gazowe wykonywac recznie. Szerokos¢ wykopu powinna zapewnia¢ odlegtos¢
min. 30cm pomiedzy $ciana wykopu a zewnetrzna, $cianka, rury z obu jej stron. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu go do wykopu jego szerokos¢ moze by¢ zmniejszona. Dno wykopu oczyscic z kamieni i innych czesci
statych. Istniejace przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
4.5.3. Oznakowanie rurociggu

Gazociagi i przytacza oznakowac zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG (1001-1004):2011.Po wykonaniu obsypki i
nadsypki z zageszczeniem, 5 cm nad gorng krawedzig rurociagu gazowego utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjna,
polietylenowa, koloru Zéttego o szerokosci 60 mm z wktadka, w postaci tasmy ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1 o
przekroju 10 x 0,1 mm. Dopuszcza sie zastosowanie czynnika lokalizacyjnego w postaci drutu ze stali kwasoodpornej lub
miedzi o powierzchni przekroju min. 1,5 mm2 .Oznakowany taSma, lokalizacyjna gazociag zasypac nalezy warstwa, piasku o
grubosci min. 20cm liczac od gdrej krawedzi rury przewodowej. Przy wykonaniu zasypki gruntem rodzimym w odlegtosci

40 cm od tasmy lokalizacyjng, utozy¢ nalezy taSme ostrzegawcza do oznakowania gazociagéw w kolorze zottym, z napisem
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GAZ oraz symbolem telefonu i numerem telefonu alarmowego nr 112, o szerokosci minimum 200 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm. Charakterystyczne punkty sieci gazowej jak zatamania, odgatezienia na i armature zamontowana ha
gazociagu nalezy oznaczyc tablicami orientacyjnymi zgodnie z ST-IGG-1001:2011.

4.5.4. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. z dn. 04.06.2013 poz. 640) ustala sie strefe kontrolowana dla projektowanego
gazociagu o szerokosci 1m. Linia Srodkowa strefy pokrywa sie z osia gazociagu. Strefe kontrolowana, ustala sie na okres
eksploatacji gazociagu, w ich obszarze nie nalezy wznosi¢ budynkdw, urzadzac statych sktadéw, magazyndw, sadzic¢ drzew;
nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociagu w czasie eksploatacji. Dopuszcza
sie urzadzanie parkingéw na gazociagiem, lecz wymaga to zgody operatora sieci. W strefach kontrolowanych nie moga,
rosna¢ drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od gazociagow o srednicy do DN 300 liczac od osi gazociagu do pni drzew.
Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki gazociagu lub gdrnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej
powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie miej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
Gazociagi stalowe i z polietylenu 0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wiacznie nalezy projektowac i
budowac w taki sposab, aby inne obiekty budowlane znajdowaly sie w odlegtosci od osi gazociagu nie mniejszej niz potowa
szerokosci strefy kontrolowanej, niezaleznie od zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizacji. Przy zblizeniach
gazociagéw do elementdw uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy powierzchnia zewnetrzna, scianki gazociagu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 0,2 m.
Dopuszczalne jest zmniejszenie tych odlegtosci po zastosowaniu piyt izolujacych lub innych srodkéw zabezpieczajacych.
4.5.5. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe;

- Norma, PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne”;

- Standardem technicznym ST IGG 0301:2012 ,Préby ciSnieniowe gazociagéw z PE 0 maksymalnym cishieniu roboczym
do 0,5 MPa wiacznie” — uzupetnionym o rekomendacje Zespotu Roboczego Nr 3 (na okres przejsciowy, tj.: od 5.09.2013r.
do czasu nowelizacji zapiséw w/w RMG uwzgledniajace aktualne rozwiazania techniczne).

Prébe cisnieniowa, dla przytacza prowadzi¢ metoda, standardowa,

Gazociagi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym niz 0,5 MPa powinny by¢ poddane prdbie
pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 0,75 MPa (8 34 ust.5 i 6 RMG z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe).

Zastrzezenia do metod realizacji prob:

- dla gazociagdw, przy probie realizowanej metoda standardowa, (niezaleznie od objetosci), czas stabilizacji nie moze by¢
krétszy niz 2 godziny, a czas préby nie moze by¢ krotszy niz 2 godziny, klasa doktadnosci urzadzen do pomiaru cisnienia
préby min 0,6.

- dla przytaczy, o objetosci do 0,1 m3, czas proby nie krétszy niz 1 godzina.

Prébe cisnieniowa wykonaé poprzez realizacje czterech etapow:

Napetnienie czynnikiem prébnym

Stabilizacja
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Proba wiasciwa
Kryterium akceptacji préby

Po zakoriczeniu préby cisnieniowej nalez y sporzadzi¢ protokdt zgodny z PN-EN 12327.

4.5.6. Wymagania w zakresie odbioru
Przed odbiorem koricowym nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza, zawierajaca;
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,protokdt z proby szczelnosci.
— Kopie Swiadectw kwalifikacyjnych oséb wykonujacych i kontrolujacych czynnosci spajania, obrdbki
cieplnej i przerobki plastycznej.
— Uzgodnione instrukcje technologiczne spajania, obrdbki cieplnej i plastycznej.
— Protokoty badan nieniszczacych i niszczacych (jezeli takie sa wymagane) z ocena ich wynikdw.
— Dokumenty kontroli materiatéw i elementéw rurociagu.
— Protokoty z przeprowadzonych cisnieniowych prob szczelnosci
— Swiadectwa badania zastosowanych powtok ochronnych i izolacyjnych dla rurociagéw stalowych.
— Wykaz zmian i uzgodnien z organem wiasciwej jednostki dozoru technicznego, dokonanych w toku
wytwarzania.
— Swiadectwa badari czyszczenia, droznosci i suszenia wnetrza rurociagu.
— Kopia dziennika budowy rurociagu.

— Karte ewidencyjna rurociagu zgodna ze wzorem okreslonym w zataczniku 1.

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociagi, c.0., wodne przechodzace przez Sciany i stropy przeciwpozarowe nalezy prowadzic w rurach
ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do klasy:
Przepusty prowadzone przez Sciany i stropy niebedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego musza,
spetnia¢ wymogi  § 234. 1. Warunkow Technicznych. Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem 0sob
posiadajacych uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i
urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Catosc prac instalacyjnych wykonac nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne i
przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zawartych
w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.
Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESCE

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANA
NIEZBEDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA
ZDROWIA Z CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60,
DZIALKA NR. 640/1 | 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- UZGODNIENIA Z INWESTOREM DOTYCZACE BUDOWY OBIEKTU

- WYKONANA INWENTARYZACJE, OBIEKTU

- AKTUALNE NORMY | PRZEPISY BUDOWLANE ZWARTE W ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt stanowi wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej w budynku:
Projekt obejmuije:

o Wymiane oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne zrédta LED dla catego budynku wraz
z montazem oswietlenia awaryjnego,
Zasilenie urzgdzen wskazanych w czesci ,INSTALACJE SANITARNE"dla budynku Publicznego

Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng, zlokalizowanego na dziatkach 640/1 i 639/18, obreb: 0006
w ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Dobon.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowano-wykonawczy wymiany o$wietlenia
wbudowanego, zasilenia nowych urzgdzen oraz wykonania instalacji odgromowej na dachu budynku
mieszczgcego sie pod adresem SIENKIEWICZA 60, DZIALKA NR. 640/1 | 639/18,, 95-082 Dobron.
Projekt jest czescig projektu termomodernizacji obiektu.
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5. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie budynek jest uzytkowany na potrzeby przedszkola oraz osrodka zdrowia. W budynku
znajdujg sie instalacje elektryczne prowadzone natynkowo i podtynkowo zasilane z rozdzielnic

wewnetrznych znajdujgcej sie na korytarzu parteru budynku.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE — ZAGOSPODAROWANIE TERE-
NU.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

W ramach projektu przewiduje sie wymiane opraw oswietlenia zewnetrznego nad wejSciami do
budynku.

Instalacje elektryczne zewnetrzne.

W ramach projektu nie przewiduje sie zasilenia dodatkowych instalacji elektrycznych zewnetrznych.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE — INSTALACJE WEWNETRZNE.
Demontaz instalacji.

Przed rozpoczeciem praz zwigzanych z przebudowg pomieszczeh i instalacji nalezy bezwzglednie
wykona¢ demontaz opraw os$wietleniowych. Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ do dyspozyciji

wiasciciela obiektu.

Zasilanie obiektu.
Zasilanie instalacji odbywa sie z rozdzielnic znajdujacych sie w czeéci przedszkolnej oraz o$rodka
zdrowia. Nie =zakltada sie modernizacji istniejgcych rozdzielnic — zaklada sie wykonanie

zabezpieczenia dla zasilenia nowej instalacji kottowni.
Bilans mocy
Nie zaktada sie zwiekszenia zapotrzebowania na moc. Ze wzgledu na wymiane oswietlenia na LED

zaktada sie nieznaczny spadek mocy.

Pomiary zuzycia energii elektryczne;.

Pomiar zuzycia energii nie ulega zmianie.

Kompensacja mocy bierne;j.

Nie przewiduje sie kompensacji mocy biernej dla projektowanych instalacji.
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Glowny Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.

Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej z wytgcznikiem gtbwnym poza zakresem opracowania

Instalacje niskopradowe.

Instalacje niskoprgdowe sg poza zakresem modernizaciji

Zasilanie urzadzen elektrycznych wewnetrznych.

W ramach dokumentacji projektuje sie obwdd zasilajgcy modernizowang rozdzielnie zgodnie z

projektem instalacji sanitarnych.

Zasilanie wykona¢ przewodami YDYp 450/750V. Zaktada sie montaz zabezpieczenia wytgcznikiem
S304 C16A oraz wykonanie zasilania kottowni przewodem YDY 5x2,5 mm?Z.

Prowadzenie przewodéw w na listwach instalacyjnych przewodami podwieszonymi w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Na $cianach i przy braku mozliwosci podwieszenia pod tynkiem wraz z
systemem mocowania przewodu ,uchwyt szybkiego montazu do przewoddéw”. W sytuacji braku
mozliwosci wykonania instalacji podtynkowej dopuszcza sie prowadzenie przewodu w peszlach o
podwyzszonej odpornosci 750 N w posadzce. Wypusty zasilajgce urzgdzenia sanitarne nalezy
wyprowadzac z zachowaniem min. 2 m zapasu.

Montaz wykona¢ zgodnie z aranzacjg wnetrz z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow i

norm.

INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacja oswietlenia podstawowego bedzie zasilana bez zmian z poszczegdlnych rozdzielnic. W
ramach zadania zaktada sie demontaz istniejgcych opraw oraz montaz oswietlenia
energooszczednego LED zgodnie z istniejgcym sposobem montazu - sufitowe mocowane do
podwieszonego sufitu, lub natynkowo.

Sterowanie oswietleniem w ciggach komunikacyjnych, w wybranych pomieszczeniach odbywac sie
bedzie na czujniki obecnosci RCR, dodatkowo w korytarzach stosuje sie tgczniki pozwalajgce na
trwate wigczenie wybranego oswietlenia w korytarzu ze wzgledéw technicznych. W pozostatych
pomieszczeniach sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie tgcznikami.

Zasilanie o$wietlenia projektuje sie przewodami YDYp 450/750V 3X1,5 mm? dla pomieszczen
ogolnych oraz YDYp 450/750V 5X1,5 mm?dla ciggéow komunikacyjnych.

W projektowanym budynku oswietlenie spetnia wymagania normy PN-EN 12646-1.
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Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacja osSwietlenia awaryjnego poza zakresem opracowania. Nalezy jednak w trakcie
przygotowywania prac sprawdzi¢ oprawy pod kagtem modutéw awaryjnych. W przypadku stwierdzenia
takich opraw nalezy w ich miejsce zamontowa¢ oprawe z modutem awaryjnym, lub wymieni¢ oprawe i
obok wstawi¢ nowg oprawe awaryjng typu iTECH 3W z 1h czasem dziatania bez zasilania z funkcjg

autotestu.

Instalacja odgromowa.

Ze wzgledu na termomodernizacje zaktada sie wykonanie nowej instalacji odgromowej. Projektowang
instalacje wykonac¢ na podstawie przedstawionych rysunkéw zatgczonych do projektu.

Zwody poziome i odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn stalowym ocynkowanym 8mm. Zwody
poziome potgczy¢ do pokrycia z blachy.

Nowe przewody odprowadzajgce nalezy utozy¢ pod ociepleniem w rurkach rvik.

Przewody odprowadzajgce podigczy¢ do instalacji odgromowej za pomoca zaciskow krzyzowych drut

bednarka.

Projektuje sie wykonanie nowego uziomu punktowego. Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z uziomem

przewodami uziemiajgcymi poprzez ztgcza kontrolno—pomiarowe.

Uziom potgczy¢ z gtdwng szyng wyrownawczg.

Na wysokosci nie wiekszej niz 1,5m od gruntu, nalezy zamocowac skrzynki probiercze o wymiarach
250x250x175mm, w ktorych nalezy umiescic¢ ztgcza kontrolno-pomiarowe.

Inne wysokosci nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem.

Instalacja przeciw przepieciowa.

Instalacja przeciw przepieciowa poza zakresem opracowania.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Potaczenia wyréwnawcze.
Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi posiadac
ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ rozigczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie
czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia
na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy
pamietac, aby dla uktadu sieciowego TNS, byty spetnione warunki:

o wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,

e za wylgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiaé przewodu N ani fgczy¢ go z

przewodem PE.
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W obiekcie nalezy stosowaé potgczenia wyrownawcze fgczgc wszystkie czesci przewodzgce

obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Do szyny GSW podtgczyc¢:

* przewody uziemiajace,

» przewody ochronne PE,

* metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,
* metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

* miejscowe szyny wyréwnawcze,

Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy
wykonac¢ w sposob trwaty i zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat

w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z norma.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawowg ochrong przeciw porazeniowg jest izolacja przewoddw, maszyn i urzadzen.
Dodatkowg ochrong jest szybkie wylgczenie, zrealizowane poprzez zastosowanie wylgcznikow
nadmiarowo pragdowych oraz wytgcznikow roznicowoprgdowych.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed porazeniem nalezy stosowaC¢ samoczynne wytgczenie
zasilania w obwodach oswietleniowych i gniazd wtyczkowych oraz  wylgcznik
przeciwporazeniowy, réznicowopradowy o pradzie réznicowym 30mA.

Poprawnosé¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci po
zatwierdzeniu przez inwestora nalezy jg zmodernizowaé. Po zakonczeniu montazu nalezy

wykonaé pomiary skutecznosci ochrony od porazen potwierdzone protokétami.

8. UWAGI KONCOWE

Czes¢ opisowa i cze$¢ rysunkowa stanowig nierozdzielng cato$¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje.

Opracowanie:
wg strony tytutowe;j
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[RAZEM

9718,00

| 83840,66

251521,99

7.

OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/ m?2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/ rok] [kWh/ rok]
15,00 2000,00 40434,90 121304,70
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartosé [kWh/{m2rok)] 85,67 5,26 - 90,93
Udziat [%0] 94,22 5,78 - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?2rok)] 28,86 1,63 62,20 30,00 122,69
Udziat [%0] 23,52 1,33 50,70 24,45 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotnga
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartosé [kWh/{m2rok)] 0,00 0,00 186,61 90,00 276,61
Udziat [%0] 0,00 0,00 67,46 32,54 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 276,61 kWh/(m?2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(mz2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze ( wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 1,63 0,00 0,00 1,63
0,0)
energia gectermalna (w 28,86 0,00 0,00 0,00 28,86
=0,0)
energia elektryczna (W = D,DD O,DD 52,20 30,00 92,20
3,0)

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

276,61 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

115,00 kWh/m?2rok
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CZESCF

ZALACZNIKI — KARTY TECHNICZNE DTR

Ponizej wymieniono przykiadowe materialy poszczegéinych producentéw. Dopuszcza sie
stosowanie materialéow innych producentéw o parametrach nie gorszych niz wymienione
przyklady spetniajgce aprobaty techniczne i obowigzujgce normy.
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HYDROIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Wysokoelastyczna, wodoszczelna masa bitumiczna zbrojona wtéknami, kryjgca rysy w podiozu, nie zawierajgca
rozpuszczalnikdw. Mozliwosé naktadania natryskowego. Wydtuzalnos¢ min. ok. 50%, wytrzymato$¢ na

rozcigganie min. ok. 0,25MPa, odpornos¢ na powstawanie rys. = me_
Hydroizolacje wykona¢ z masy o parametrach nie gorszych niz podane ponize;:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku
Gestosc: 1,0 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania: 3 czesci wagowe skladnika A

na 1 czesc sktadnika B

Czas zuzycia: ok. 1 godz.

Odpornoié na deszcz (krétkg mzawke):
- po ok. 3 godz. w temp. +10°C
- po ok. 2 godz. w temp. +20°C

Mozliwosé obcigzania (zasypania gruntem):
- po ok. 4 dniach w temp. +10°C
- po ak. 2 dniach w temp. +20°C

Odpornoic na temperature podczas
transportu i sktadowania: od 0°C do +40°C,
chroni¢ przed mrozem

i bezpodrednim nastonecznieniem

Orientacyjne zuzycie:

Grubosé Gruboéc
Zastosowanie warstwy ZwiQzZane|
Swieze| warshwy

lloé
CP 43 Xpress

uszczelnianie przeciw

- . ) 2,5 mm 2,0 mm 2,5 kg/m?
wilgoci gruntowej

uszczelnianie przeciw
wodzie bez cidnienia

3,5 mm 2,8 mm 3,5 kg/m?

uszczelnianie

przeciw waodzie 4,5 mm 3,6 mm 4,5 kg/m?
o stupie do 3,0 m

klejenie

— _ 2
plyt styropianowych 1 kg/m
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— PLYTKI GRESOWE (30 X 30 CM) ANTYPOSLIZGOWE, KOLOR GRAFIT

KOLOR GRAFIT (RAL 7010)

Format 30 x 30
Typ powierzchni matowa
Grubosé 0.80 cm
Inne cechy

— £ Parametr antyposlizgowosci R10
— _ﬁﬂMrozoodpornoéé

— -!!.Piytki podtogowe
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Typ wykfadziny: PCV Heterogen
Grubo$¢ catkowita: min. 2,00 mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowej: min. 0,7 mm

klasa palnosci: Bfl — S1

Antyposlizgowosc¢: DS (wg EN 13893), R10 (wg DIN51130)

Wgniecenie resztkowe: mniejsze lub réowne 0,1mm
Oddziatywania n6zek od mebli: bardzo dobra
Opor elektryczny: 10° Ohm

Elektrostatyka: mniejsza lub rowna 2kV
Stabilno$¢ wymiaréw: 0,05%

Izolacja cieplna: 0,0108 m2W/K

Scieralno$¢: grupa T

Grupa formaldehydowa: E1

Jakos¢ powietrza w pomieszczeniach: niskie VOC
Odpornos¢ na koétka krzeset: bardzo dobra
Odpornos¢ na swiatto: 6

Ogrzewanie podtogowe: odpowiednia

Odpornos$¢ chemiczna: bardzo dobra

POSADZKI PCV O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PODANE PONIZEJ
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Okna o wspoétczynniku przenikania_ciepla U<1,1W/m*KO
PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:

W petni 5-komorowy system (5 komoér w profilu ramy i 5 komér w profilu skrzydfa) o
gtebokosci zabudowy (czyli szerokosci ramy 70 mm, zapewniajacy ochrone cieplng na
bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu szyby o Ug=1,0 W/m?K uzyskamy dla
catego okna wspotczynnik przenikania ciepta Uw= 1,1 W/m?K. Dla samej ramy Uf= 1,2
W/m?K. Przy zastosowaniu oszlenia o nizszym wspotczynniku Ug mozliwe jest osiggniecie

Uw < 1,0 W/m?K. (Dane wg DIN-EN10077, wartosci ,U” odnoszg sie do okien o wym.
1230x1480 mm, czyli pow. 1,82 m?) .

PERFECTLINE
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— NAWIEWNIK OKIENNY HIGRISTEROWANY KOLOR BIALY, RAL 9003 Z OKAPEM
STANDARDOWYM O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:

Przeplyw powietrza Montaz

W zaleznosci od ustawienia podktadki montazowej do kidrej praymocowany jest nawiew-
nik EMM przepyw powietrza skierowany jest pionowo w géreg lub ukosnie. Wybor kie-
runku przeplywu strumienia LzaleZniony jest od odlegtosci pomigdzy wylotem powietrza,
a gormg czescia otworu okiennego. Prawidiowa minimalna odleghosé migdzy nawiewni-
kiem i sciang to 3-5 cm.

nawiswnik podidadka okap nawiewnik podktadka ckap

ﬁ“ @
L«-j |

Ustawienie blokady w pozycji otwartej A, przepusinica zmienia swoje polozenie
w zaleznoéci od wilgotnogci wzglednej w pomieszczeniu. Przepyw powistrza zawiera sig EMM.707
w przedziale od 5 do 29 m/h. Ustawieniu blokady w peeycii zamknigtej B, przepustnica okno PVC — nawigwnik EMM z ckapem standardowym
ustawiona jest w pozycji przeplywu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 5 m¥h. Z tgj

opciji zaleca sig korzystaC wylacznie przy niesprzyjajacych warunkach klimatycznych.

EMM.T06
okno PVC — nawiewnik EMM z okapem akustyczrym

60 reawiewnik nawiewnik
_ EMM 5 - 23
£ 50
s
E 40 Ry
= By . 3
= 2 - X W ‘ -
10 EMM.707 } EMM.706
okno drewniane — nawiewnik EMM z ckapem okno drewniane — nawiewnik EMM z ckapem
standardowym akustyczrym
a 0 20 30 40 50 &0 70 80 90 100

wilgotnosc wzgledna [%]

Regulacja przeptywu Otwory montazowe

= 280 mm
I C ) &12mm*
l

-—

2x 140 mm
( 0 C ) 812 mm*
Pozycja A Pozycja B i o montziu nawiswnikiw w ckniz

otworu na preplyw powietrza — sirona 40

oraz wphyw wymian

automatyczna regulacja otwarcia HIGRO®  blokada w pozycji minimalnego przephywu

Wymiary

Nawigwnik EMM — przeplyw powietrza skierowany ukoénie Nawiewnik EMM (widok z gary)

402 40

402.0
[ | |
305 d ﬁ]h
] ] 3

Nawiewnik EMM — przeplyw powietrza skierowany pionowo w gorg

402.0
102 46 [ |
= = ~
—— 27 = = = t:
Modele

Nawiewnik EMM z moéliwoscia przymkniecia EMM bez moliwosci przymknigcia

Kod EMM. 707 EMM 747 EMM 787 EMM.737 EMM 708 EMM 748 EMM.786 EMM 708 EMM.748 EMM.788
Kolor* Bialy Kasztancwy Debowy Szary Biaty Kasztanowy Debowy Bialy Kasztanowy Debowy
Okap standardowy standardowy standardowy standardowy akustyczny akustyczny akustycany standardowy standardowy  standardowy
Przeptyw 5-29 m¥h 5-29 m*/h 5-20 m'h 5-20 m'h 5-29 m¥h 5-29 m¥h 5-29 m'fh 5-29 m'h 5-29 m¥h 5-29 mih
Akustyka D, 32 dBjR) 32 dBA) 32 dB(Y) 32 dBjR) 38 dBjR) 38 dBiR) 38 dBjp) 32 dB{A) 22 dBjR) 22 6B{Y)

* Kolory wy. palety RAL: Bialy (RAL 9003, Kasztanowy (RAL B017), Debowy (RAL B0O01), Szary (RAL 7045).

** Srezegilowe wartoscl preephywiw dla rénych zestawiw dosigpne s w aprobacie techniczng).
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6. DRZWI ZEWNETRZNE O WSPOLCZYNNIKU U
GORSZYCH NIZ:

<

1,5 W/M?’K O PARAMETRACH NIE
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KONSTRUKCJASKRZYDLA

Konstrukcja ramowo-plycinowa wykonana z klejonki deb owe). Powierzch- -
nia pokryta okleing naturalng. W ramie skrzydfa znajduje sie profll stalowy -
zwlgkszajq_cysztywnoi-ﬁ kons truke )i, Grubodd skzydia 68 mm. D
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7. DASZEK Z POKRYCIEM Z POLIWEGLANU O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:

Standardowe daszki poliwgglanowe, lukowe

Daszki poliweglanowe wykonane sg z twalych plyt z poliweglanu komorowego o grubosel 10mm osadzonego w ramie z
aluminiowych profili, mocowane za pomocy dwoch stalowych wspornikdw, w latwy sposob przykrecanych Srubami do elewacyi.
Daszki dostgpne sa w trzech standardow yeh rozmiarach, kazdy w dwdch kolorach:

- kryszial: plyty lekko przezroczyste krysztal, profile w srebrnym kolorze aluminium, wsporniki szare

- braz: plyty lekko przezroczyste brazowe, profile malowane proszkowo w kolorze brazowym, wsporniki brazowe

¢ AR
Pl H
..E,"u !
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8. BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O PARAMETRACH NIE GORSZYCH

NIZ:
Wysokosé: 970 mm + 42,4 mm (pochwyt)
Stupki:
* Stopa montazowa: 394 mm
* Rozeta maskujgca: @95 mm
* Otwory montazowe stopy: 3 x 310 mm
* Stupek uzbrojony: 8 szt. uchwytéw koricowych dla rurki 12,0 mm
* Wspornik poreczy: dla rury 42,4 mm
* Powierzchnia: szlifowana K320

e Materiat: stal nierdzewna AlSI 304

Podpora dla poreczy (Dla pochwytu: 348,3 mm):
* Rozmiar krazka przysciennego: 60 mm
*  Wspornik poreczy: @14 x 74 x 50 mm
*  Gwint wewnetrzny: M8
* Powierzchnia: szlifowana

* Materiat: stal nierdzewna AlSI 304

Kotwa montazowa do betonu:
* Gtebokos¢: 65 mm
* Dtugosé: 80 mm
* Gwint: M8

* Materiat: stal kwasoodporna AlISI 316
Rura (pochwyt):
- Srednica: @48,3 x 2,0 mm
- Waga: 2,28 kg/mb
- Powierzchnia: szlifowana K320

- Materiat: stal nierdzewna AISI| 304
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CZESC G

CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

Lp.

Numer

rysunku

Nazwa rysunku

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1

ZTN

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1 ARCH/1 | RZUT PIWNICY
2 | ARCH/2 | RZUT PARTERU

3 | ARCH/3 | RZUTPIETRA

4 | ARCH/4 | RZUT DACHU

5 | ARCH/5 | PRZEKROJB-B

6 ARCH/6 | PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ C-C

7 ARCH/7 | ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

8 ARCH/8 | ELEWACJA POENOCNA | POLUDNIOWA

9 ARCH/9 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
10 | ARCH/10 | WIZUALIZACJA BUDYNKU

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. IE/N RZUT PIWNICY

2. IE/2 RZUT PARTERU

3. IE/3 RZUT PIETRA

4. IE/4 RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA
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