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CZĘŚĆ A 

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Uprawnienia branża architektoniczna – mgr inż. arch. Szymon Mazurek - projektant 

Uprawnienia branża sanitarna -  mgr inż. Mariusz Waśniowski – projektant

Uprawnienia branża sanitarna  – mgr inż. Andrzej Burdynowski  – sprawdzający

Uprawnienia branża elektryczna –   inż. Henryk Domagała  – projektant
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2.ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB

Przynależność do właściwej izby – mgr inż. arch. Szymon Mazurek - projektant 

Przynależność do właściwej izby-  mgr inż. Mariusz Waśniowski – projektant

Przynależność do właściwej izby  – mgr inż. Andrzej Burdynowski  – sprawdzający

Przynależność do właściwej izby –   inż. Henryk Domagała  – projektant
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CZĘŚĆ B

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.OBIEKT

Docieplenie  z  wymianą  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  wraz  z  wymianą  niezbędnych

instalacji budynku Publicznego  Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną w

Dobroniu, ul.  Sienkiewicza 60, działka nr.  640/1 i 639/18, obręb: 0006, woj.:  Łódzkie,

powiat: Pabianicki, gmina: Dobroń

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W

SPRAWIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH,  JAKIM  POWINNY  ODPOWIADAĆ

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest budynek Publicznego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną.

Budynek  w formie dwóch brył prostopadłościennych z dachem płaskim, połączonych ze sobą

łącznikiem,  całkowicie  podpiwniczony.  Wejście  główne  do  budynku  poprzedzone  schodami

zewnętrznymi. Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej  w  zakresie  drzwi  wejściowych  do  budynku,  remont  schodów  zewnętrznych,

prowadzących  do  budynku,  wykonanie  czap  betonowych  na  kominy  i  obróbki  blacharskiej,

wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku.

4.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4.1  INFORMACJE OGÓLNE

Budynek  Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną w formie dwóch brył prostopadłościennych z

dachem płaskim, połączonych ze sobą łącznikiem, całkowicie podpiwniczony. Budynek posiada

wysoki parter - wejście główne do budynku poprzedzone schodami zewnętrznymi. Bryłę północną

budynku zajmują pomieszczenia przedszkola i w części parteru przychodnia. Bryła południowa to
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pomieszczenia Ośrodka Zdrowia – poradnia rehabilitacyjna. Na I piętrze pomieszczenia ośrodka

terapeutycznego. Pomiędzy bryłami parterowy łącznik, z pomieszczeniem kotłowni w piwnicy. W

południowej  części  znajduje  się  zjazd  do  garażu  na  poziomie  piwnicy.  Południowa  część

kompleksu po stronie wschodniej i zachodniej posiada opaski z płyt betonowych. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE TECHNICZNE 

Powierzchnia działek 640/1 i 639/18 =2638 m2
Powierzchnia zakresu opracowania =720,7 m2
Wskaźnik  wielkości  powierzchni  zabudowy w  stosunku  do  pow.

dziiałek 640/1 i 639/18

Bez zmian

Kubatura obiektu = 4913,5 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu= 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń piwnicy objętych remontem

= 2

= 445,9 m2
Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu = 1
Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu = 534,2  m2 (bez zmian)

4.2 Dokumentacja zdjęciowa
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Zdjęcie 1 Wjazd do garażu w poziomie piwnicy w części południowej budynku.
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Zdjęcie 2 Wejście do kotłowni w części wschodniej.
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Zdjęcie 4 Wejście do przedszkola przez zabudowaną klatkę schodową.

Zdj

ęcie  3 Wejście  do  ośrodka  terapeutycznego,  mieszczącego  się  na  I  piętrze,  z  boku

widoczne wejście do kotłowni.
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Zdjęcie 5 Lokalizacja skrzynki gazowej (północno – zachodni róg budynku)
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Zdjęcie 6 Wejście główne do budynku (do części Ośrodka Zdrowia)



5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBÓT DLA ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENU

5.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA TERENIE: 

 Skucie istniejących schodów i stopni przed wejściami do budynku

 Skucie istniejącej rampy prowadzącej do kotłowni

5.2  ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE: 

 Wykonanie nowej opaski wokół budynku

Projektuje się opaskę wokół budynku szerokości 30 cm, zakończone obrzeżem trawnikowym gr. 8

cm, wypełnione grysem granitowym frakcji  8-16 mm. Obrzeże trawnikowe – betonowe na ławie z

betonu C16/20 z oporem.  Wykonanie opaski zgodnie z rysunkami architektury.

Przełożenie  kostki  betonowej  przed  wejściem  do  budynku  po  zakończeniu  robót

związanych z izolacją ścian fundamentowych

Należy  przełożyć  i  uzupełnić  chodnik  z  kostki  betonowej  lub  płyt  betonowych  przed  budynkiem.

Kostkę  i  płyty  należy  układać  w  uprzednio  zasypanym  wykopie  na  podbudowie  cementowo  –

piaskowej,  warstwie podbudowy z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej.  Szczegółowy opis

wykonania robót wg rysunków architektury. 

Remont stopni i schodów wejściowych do budynku

Na potrzeby izolacji ścian przyziemia należy odkuć istniejące schody prowadzące do klatki schodowej

w budynku  przedszkola  i  przed wejściem do  części  terapeutycznej.  Po  wykonaniu  robót  schody

należy  odtworzyć  z  użyciem  kostki  betonowej  tożsamej  z  sąsiadującym  chodnikiem  i  obrzeży

trawnikowych  na  podbudowie  piaskowo-cementowej.  Szczegółowy  opis  wykonania  robót  wg

rysunków architektury. 

6.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu.

7.  WARUNKI I WYMOGI OCHRONY KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW ZABUDOWY

Wielkość powierzchni zabudowy – bez zmian 
Wielkość powierzchni biologicznie czynnej  - bez zmian
Ilość miejsc postojowych – bez zmian.
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.

z 2010 r., Nr. 2013, poz. 1397, z póź. zm.).

Przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 oraz nie należy do

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską i archeologiczną, w związku z powyższym nie

ma konieczności uzgadniania prac projektowych z właściwym konserwatorem zabytków jak również

wszystkie prace ziemne nie podlegają zaopiniowania z właściwymi służbami ochrony zabytków.

10.ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

Obszar oddziaływania obejmuje działki nr. r. 640/1 i 639/18, obręb: 0006, ul. Sienkiewicza 60, woj.:

Łódzkie, powiat: Pabianicki, gmina: Dobroń.

11.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.

Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.

12.INFORMACJA DOT.  MPZP  ORAZ  WYNIKAJĄCA Z  USTAWY  O  PLANOWANIU

PRZESTRZENNYM

Opracowywany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania.

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2013 r.  art.  50

inwestycja  nie  wymaga  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  ponieważ  nie  powoduje  zmiany

zagospodarowania  terenu  i  użytkowania  obiektu  budowlanego  oraz  nie  zmienia  formy

architektonicznej  budynku  a  także  nie  jest  zaliczane  do  przedsięwzięć  wymagających

przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  w  rozumieniu

przepisów o ochronie środowiska. 

13. ODPADY POROZBIÓRKOWE I ICH UTYLIZACJA 

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w

myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z póź.

zm.)

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów:

10.1 Elementy  rozbiórkowe  takie  jak:  stolarka  okienna  i  drzwiowa  z  ościeżnicami,  elementy

drewniane więźby dachowej, elementy pokrycia dachowego, takie jak papa.

10.2 Złom – obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, okablowanie instalacji elektrycznej
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10.3 Gróz i odpady tworzyw sztucznych.

Odpady należy sortować i  gromadzić w wydzielonych do tego kontenerach.  Materiały powstałe w

skutek robót nadające się do ponownego wykorzystania powinny być w miarę możliwości wtórnie

wykorzystywane. 

Wszystkie  materiały  należy  odpowiednio  składować,  zabezpieczyć  i  usunąć  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami.   Za  usunięcie  odpadów  odpowiada  firma,  która  wykonuje  roboty

budowlane. Odbiorcą ww. odpadów powinno być licencjonowane przedsiębiorstwo lub zakład do tego

przeznaczony.  Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.

Wszystkie  elementy  wyposażenia  sal  należy  zachować  i  zabezpieczyć  na  czas  robót  i  po

zakończeniu robót budowlanych ponownie przeznaczyć do użytku.

Opracowanie: 

wg strony tytułowej
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CZĘŚĆ C

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.OBIEKT

DOCIEPLENIE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ
NIEZBĘDNYCH  INSTALACJI  BUDYNKU  PUBLICZNEGO   GMINNEGO  OŚRODKA
ZDROWIA Z  CZĘŚCIĄ  PRZEDSZKOLNĄ  W  DOBRONIU,  UL.  SIENKIEWICZA  60,
DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBROŃ

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W

SPRAWIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH,  JAKIM  POWINNY  ODPOWIADAĆ

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest budynek Publicznego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną.

Budynek  w formie dwóch brył prostopadłościennych z dachem płaskim, połączonych ze sobą

łącznikiem,  całkowicie  podpiwniczony.  Wejście  główne  do  budynku  poprzedzone  schodami

zewnętrznymi. Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej  w  zakresie  drzwi  wejściowych  do  budynku,  remont  schodów  zewnętrznych,

prowadzących  do  budynku,  wykonanie  czap  betonowych  na  kominy  i  obróbki  blacharskiej,

wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku.

4.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO i ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1  INFORMACJE OGÓLNE

Budynek  Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną w formie dwóch brył prostopadłościennych z

dachem płaskim, połączonych ze sobą łącznikiem, całkowicie podpiwniczony. Budynek posiada

wysoki parter - wejście główne do budynku poprzedzone schodami zewnętrznymi. Bryłę północną

budynku zajmują pomieszczenia przedszkola i w części parteru przychodnia. Bryła południowa to
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pomieszczenia Ośrodka Zdrowia – poradnia rehabilitacyjna. Na I piętrze pomieszczenia ośrodka

terapeutycznego. Pomiędzy bryłami parterowy łącznik, z pomieszczeniem kotłowni w piwnicy. W

południowej  części  znajduje  się  zjazd  do  garażu  na  poziomie  piwnicy.  Południowa  część

kompleksu po stronie wschodniej i zachodniej posiada opaski z płyt betonowych. 

4.2 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI  I DANE TECHNICZNE

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń piwnicy objętych remontem = 445,9 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu = 2
Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu = 1
Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu =  534,2  m2 (bez zmian)

5.ZAKRES ROBÓT 

5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE DLA BUDYNKU

 Demontaż istniejących rynien i rur spustowych,

 Skucie posadzek w pom. piwnicy,

 Skucie  istniejących  tynków  ścian  i  sufitów  w  30  %  w  pomieszczeniach  gdzie  będą
wykonywane nowe posadzki (piwnica),

 Usunięcie istniejących okien

 Demontaż istniejącego wyłazu dachowego,

 Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych,

 Skucie daszku betonowego nad wyjściem po stronie południowej,

 Usunięcie blaszanego pokrycia daszku nad wejściem do kotłowni

 Usunięcie istniejących drabin włazowych na kominy i dachy

 Usunięcie istniejących balustrad zewnętrznych

 Usunięcie istniejących obróbek blacharskich,

 Demontaż istniejącego oświetlenia i włączników,

 Usunięcie istniejących opraw zewnętrznych.
Wyliczenie robót nie wyczerpuje liczby robót do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robót rozbiórkowych zgodny z częścią rysunkową dokumentacji.

5.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

 Wymiana istniejącego wyłazu dachowego;

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o  λ = 0,036 w/mk i otynkowanie;

 Docieplenie stropodachów;

 Docieplenie pionów kominowych warstwą wełny mineralnej gr. 8 cm nad połacią dachu

 Izolacja  przeciwwodna  ścian  fundamentowych,  ułożenie  folii  kubełkowej  zabezpieczającej
ścianę w gruncie;

 Wykonanie  nowej  poziomej  izolacji  termicznej  w  pom.  wraz  z  wylaniem  i  wykończeniem
posadzek; 

 Remont ścian i sufitów w pomieszczeniach piwnicy; 

 Remont schodów zewnętrznych, montaż nowych balustrad zewnętrznych;

 Przełożenie schodów zewnętrznych stalowych prowadzących do pomieszczeń przedszkola;

 Wymiana stolarki drzwiowej; 

 Wymiana stolarki okiennej;

 Wykonanie obróbki blacharskiej i czapy betonowej na kominie budynku;

24 | S t r o n a



 Montaż nowych rur spustowych i rynien;

 Zmiana pokrycia daszków zewnętrznych;

 Odnowienie i przełożenie krat w oknach piwnicy;

 Montaż nowych daszków poliwęglanowych systemowych;

 Przełożenie elementów monitoringu montowanych na elewacji;

 Montaż nowych drabin systemowych;

 Montaż  nowych  włączników  i  oświetlenia  we  wszystkich  pomieszczeniach  wraz  z
okablowaniem (wg części instalacji elektrycznych);

 Wymiana opraw świetlnych zewnętrznych i wewnętrznych;
Wyliczenie robót nie wyczerpuje liczby robót do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robót zgodny z częścią rysunkową dokumentacji.

6.OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMIANA ISTNIEJĄCEGO WYŁAZU DACHOWEGO
Istniejący  wyłaz  dachowy wraz  z  klapą  drewnianą  należy  zdemontować.  Otwór  w  dachu  należy
poszerzyć do wymiaru min. 90x90cm. Otwór przygotować pod montaż wyłazu o wymiarach w świetle
80x80cm  z  pokryciem  z  poliwęglanu  komorowego,  ramą  zawiasową  z  uszczelką  i  ociepleniem,
podstawą z blachy stalowej, ręcznym systemem otwierania i zamykania wraz z hakiem zaczepowym.
Współczynnik przenikania ciepła U mniejszy lub równy 1,3 W/mK dla całego wyłazu. 
Projektuje się nową drabinę stalową  systemową, istniejąca drabina do usunięcia.

 OCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  STYROPIANEM  O   λ  =  0,036  W/mK  I
OTYNKOWANIE

Ściany zewnętrzne należy docieplić warstwą styropianu gr. 13 cm i  λ = 0,036 W/mK. Przed pracami
związanymi  z  mocowaniem  styropianu  ścianę  należy  dokładnie  umyć  myjką  ciśnieniową.  Po
osuszeniu styropian układać przez klejenie na zaprawie klejowej  metodą obwodowo – punktową.
Dodatkowo  zamocowany  styropian  należy  zakołkować  do  ściany  murowanej.  Ocieploną  ścianę
należy  otynkować  tynkiem  mineralnym  w  kolorze  białym  (RAL 9018)  z  uwzględnieniem  pasów
przyokiennych w kolorach:

a) niebieskim RAL5015
b) żółtym RAL1018
c) zielonym RAL6017
d) czerwonym RAL3020
e) turkusowym RAL5018

Projektowane boniowania przy użyciu listw boniowych PCV – montaż w szczelinach wyciętych w
styropianie na kleju. Część cokołową i murek przy zjeździe do garażu wykonać w kolorze grafitowym
(RAL 7024). Klatkę schodową budynku przedszkola wykonać w kolorze szarym RAL 7012. Ścianki
szczytową należy nadmurować o 25 cm. Następnie należy wykonać nowe obróbki blacharskie tytan-
cynk w kolorze grafitowym RAL7024  na ścianach szczytowych budynku.

 DOCIEPLENIE STROPODACHÓW
Projektuje się docieplenie istniejących stropodachów obu części budynku i łącznika od góry warstwą

styropianu o gr. 20 cm i współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK. Przed wykonaniem warstwy dociepleniowej

należy zdjąć wierzchnie pokrycie dachu – papę i warstwy lepiku, oraz na osuszonej i oczyszczonej

wylewce  betonowej   stropodachu  ułożyć  folię  paroizolacyjną.  Nową  termoizolację  należy

zabezpieczyć  od  góry  zgrzewaną  papą  wierzchniego  krycia  i  papą  podkładową  zgrzewalną.

Połączenie  ocieplenia  stropodachu  ze  ścianą  zewnętrzną  należy  wykonać  przez  montaż  belki
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drewnianej. Do belki należy zamocować obróbkę blacharską, pozwalającą na swobodny spływ wody

do rynny. Detal ten musi być wykonany w sposób uniemożliwiający dostawanie się wody pod warstwy

papy lub namaczanie izolacji termicznej. 

Sposób wykonania docieplenia stropodachu pokazany jest na rysunkach architektury.
  

 DOCIEPLENIE PIONÓW KOMINOWYCH WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ GR. 8 CM W
PRZESTRZENI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO I NAD POŁACIĄ DACHU

Nad połacią dachu należy ocieplić piony kominowe warstwą wełny mineralnej o gr, 8 cm i λ = 0,038
W/mK.  Nad połacią dachu komin należy wykończyć tynkiem mineralnym na zaprawie z wtopioną
siatką z włókna szklanego. Kolor tynku białym (np. RAL. 9018). Jeśli występują przewody kominowe z
PCV należy je wymienić na nowe. 

 IZOLACJA  PRZECIWWODNA  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH,  UŁOŻENIE  FOLII
KUBEŁKOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ ŚCIANĘ W GRUNCIE

Należy  wykonać  wykopy  na  całej  długości  obrysu  budynku  na  ok.  1m.  głębokości  Ścianę

fundamentową dokładnie oczyścić. Przed wykonaniem izolacji fundamenty i ściany w gruncie należy

osuszyć np. metodą mikrofal od wewnątrz budynku lub inną równoważną metodą.

Metoda mikrofal. 

Osuszanie  ścian  piwnicznych  metodą  mikrofalową  wykonywane   jest  za  pomocą  generatorów

mikrofalowych wyposażonych w antenę tubową, emitujących pole elektromagnetyczne powodujące

wzrost  temperatury  muru.  Antena  tubowa  na  stojaku  przystawiana  jest  do  kolejnych  fragmentów

ściany, które są nagrzewane. Powstały rozkład temperatur powoduje przemieszczanie się wody w

kierunku zewnętrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy

osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodująca wysoką temperaturę wewnątrz muru eliminuje

także zagrzybienie wewnątrz przegrody. Osuszanie metodą mikrofal wykonywane może być jedynie

przez przeszkoloną obsługę. Wymagane jest monitorowanie temperatury ściany (nie dopuszczać do

nagrzania muru powyżej temperatury 80oC). Skuteczność, bezinwazyjność, brak skutków ubocznych,

likwidacja  grzyba  domowego  i  pleśni,  realizacja  w  czynnym  obiekcie  pozwoli  poprawić  stan

techniczny istniejącego obiektu.  Osuszanie  należy prowadzić  zgodnie z  zasadami  wyżej  opisanej

technologii. 

Izolacja pozioma
Należy  wykonać  izolację  poziomą  ściany  (przegrodę)  poprzez  iniekcję  obustronną  jednorzędową

płynnym materiałem (złożony produkt do g bokiej mineralizacji uszczelnianego pod o a, redukuj cyłę ł ż ą

ch onno  pod o a  przez  hydrofobizacj  strefy  przypowierzchniowejł ść ł ż ę ,  niezawierający

rozpuszczalników,  zawężający  kapilary,  głęboko  penetrujący).  Iniekcja  musi  zostać  wykonana  jak

najniżej (w poziomie istniejącej posadzki). Po izolacji poziomej należy wykonać izolację pionową.

Izolacja pionowa

Przygotowanie podłoża: po odkopaniu, ścianę oczyścić, luźne fragmenty usunąć. Duże nierówności,

ubytki,  niewypełnione  spoiny  należy  uzupełnić  zaprawą  renowacyjną  szpachlową.  Podłoże

zagruntować. Zleca się stosowanie rozwiązań systemowych opracowanych przez producentów tj.: 
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Warstwy od wewnątrz – wg rys.

Zaprawa wyrównawczo – cementowa;

Hydroizolacja, grubowarstwowa: podkładowa powłoka izolacyjna; izolacja grubowarstwowa; zaprawa

klejowa;

Styrodur  o λ = 0,032 W/mK

Folia izolacyjna tłoczona 

 WYKONANIE  NOWEJ  POZIOMEJ  IZOLACJI  TERMICZNEJ  W  POMIESZCZENIACH
PARTERU  WRAZ Z WYLANIEM I WYKOŃCZENIEM POSADZEK.

Istniejące  posadzki  należy  skuć.  Projektuje  się  nową  podłogę  zgodnie  z  warstwami  przegród

poziomych tj.: 

- Posadzka wg tabeli pomieszczeń

- Wylewka betonowa zbrojona siatką Ø8

- Folia PE – warstwa rozdzielcza

- Styropian EPS 100

- Izolacja przeciwwodna

- Płyta żelbetowa posadzkowa 15 cm

- Piasek zagęszczony warstwami co 10 cm

Płyty styropianowe EPS 100-038 w wymiarach 500x1000 mm, wytrzymałość na ściskanie - 100 kPa,

wytrzymałość na zginanie - 150 kPa, współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/(mK)

Folia PE - wodochronna 1,0%, wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż nie mniej niż 12MPa, w poprzek

10MPa, grubość 0,3 mm. materiał niepalny.

Uwaga!

Należy odtworzyć zgodnie ze stanem i parametrami istniejącymi wszystkie lekkie osłony
i ścianki, które ulegną zniszczeniu podczas prac związanych z wymianą posadzki. Drzwi, które
po wymianie posadzki nie będą możliwe do ponownego użycia również należy wymienić na
nowe, tożsame ze stanem istniejącym.

 REMONT ŚCIAN I SUFITÓW W POMIESZCZENIACH PIWNICY 
Istniejące tynki  do usunięcia,  skucia  w 30%. Widoczne miejsca zagrzybień dodatkowo odgrzybić

specjalistycznym środkiem chemicznym. Wykonać nowe tynki cem. – wap. kat. IV. Ściany pomalować

x 2 farbą akrylową kolor biały RAL 9016. Sufity malować x 2 farbą akrylową kolor biały RAL 9016.

Przed malowaniem sufit i ściany należy zagruntować.    

Tynki skuć w miejscach zawilgoceń,  odgrzybić chemicznie i  uzupełnić,  ze względu na wykonanie

nowej  posadzki  należy uzupełnić  powstałe  ubytki.  Uzupełnienia  wykonać tynkiem kat.  IV.  Ściany

pomalować x 2 farbą akrylową kolor jasno biały RAL 9016. Sufity malować x 2 farbą akrylową kolor

27 | S t r o n a



biały RAL 9016. Przed malowaniem sufit i ściany należy zagruntować. 

Na ścianach przy podłodze projektuje się cokół wykonany z materiału tożsamego z wykończeniem

posadzki. 

 REMONT  SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH,  MONTAŻ  NOWYCH  BALUSTRAD
ZEWNĘTRZNYCH

Należy  skuć  istniejącą  wierzchnią  warstwę  wylewki,  ocieplenie  i  spadki  za  sprawą  klinów

styropapowych.  Odtworzenie  wylewki,  uzupełnienie  ubytków  zaczynem  cementowym,  wylewka

cementowa zatarta na gładko po bokach i od spodu, powierzchnia balkonów i tarasów z wylewką

zatartą na ostro i wykończoną płytkami gresowymi mrozoodpornymi. Docieplić spoczniki od spodu

styropianem gr. 20 cm i współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK.Usunięcie istniejących poręczy stalowych. Po

wykonaniu  robót  montaż  nowych,  systemowych  ze  stali  nierdzewnej  z  tralkami  poziomymi  z

maksymalnym  prześwitem  pomiędzy  poszczególnymi  elementami  wynoszącym  12  cm.  Obróbki

blacharskie na spocznikach należ wykonać ze stali kwasoodpornej. 

 PRZEŁOŻENIE  SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH  STALOWYCH  PROWADZĄCYCH  DO
POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA 

Istniejące  schody  zewnętrzne  stalowe,  prowadzące  do  pomieszczeń  przedszkola  od  strony

wschodniej,  należy przełożyć na czas prowadzenia robót  w wykopie, związanych z izolacją ścian

fundamentowych.  Istniejące  stopy  fundamentowe  betonowe  pod  schody  należy  odkuć.  Po

zakończeniu robót należy odtworzyć stopy fundamentowe z betonu C16/20 i ponownie zamontować

schody. 

 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
Istniejące drzwi  do usunięcia.  Montaż nowych drzwi  wraz  z ościeżnicami.  Drzwi  wejściowe PCV,

wyposażone w samozamykacz, naświetle, zamek klasy C. Drzwi do kotłowni techniczne stalowe z

samozamykaczem i zamkiem klasy C. Wszystkie drzwi w profilu ciepłym, współczynnik U≤1,5 W/mK

dla całej stolarki i kolorze grafitowym RAL 7024. Wymiary projektowanej stolarki drzwiowej wg części

rysunkowej.   

Uwaga!  Otwory drzwiowe należy zmierzyć z natury, przed złożeniem zamówienia na stolarkę
drzwiową.

 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Nową stolarkę  okienną projektuje się  wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze

grafitowym RAL 7024, automatyczny z możliwością ręcznej regulacji przepływu. Nowe okna  PCV,

kolor  grafitowy RAL 7024.  Współczynnik  przenikania  ciepła  U mniejszy lub  równy 1,1  W/mK dla

całego okna. Wymiary projektowanej stolarki okiennej wg części rysunkowej. 

  

Uwaga!  Otwory okienne należy  zmierzyć z natury, przed złożeniem zamówienia na stolarkę
okienną.
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 WYKONANIE  OBRÓBKI  BLACHARSKIEJ  I  CZAPY  BETONOWEJ  NA  KOMINIE
BUDYNKU;

Projektuje się nadbudowę kominów do poziomu 60 cm ponad połać dachu i wykonanie na nich czapy
betonowej o gr, 12 cm. Opierzenie czapy i komina blachą tytan – cynk w kolorze grafitowym (RAL
7024)

 MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN
Istniejące rynny i rury spustowe należy usunąć. Należy zamontować nowe o tożsamych parametrach
z blachy tytan- cynk. Wymiana przedstawiona na rysunkach architektury.

 ZMIANA POKRYCIA DASZKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Istniejące pokrycie daszku nad wejściem do kotłowni z blachy falistej  należy usunąć.  Konstrukcję
stalową daszku należy  zachować, oczyścić, ogniska korozyjne wytrawić, całość przemalować farbą
antykorozyjną na kolor grafitowy (RAL 7024). Czyszczenie wykonywać przez hydropiaskowanie, co
zapobiega przedostawaniu się resztek starej farby do atmosfery. Czyszczenie powinna wykonywać
specjalistyczna firma. Wytrawienie ognisk korozyjnych za pomocą specjalistycznych preparatów. Po
zakończeniu  robót  konserwacyjnych  konstrukcji  stalowej  należy  zamontować  nowe  pokrycie  z
poliwęglanu komorowego. 

 ODNOWIENIE I PRZEŁOŻENIE KRAT W OKNACH PIWNICY
Na czas robót dociepleniowych należy zdemontować kraty okienne w piwnicy i zabezpieczyć je na
czas trwania robót. Konstrukcję stalową krat należy zachować, oczyścić, ogniska korozyjne wytrawić,
całość przemalować farbą antykorozyjną na kolor  grafitowy (RAL 7024).  Czyszczenie wykonywać
przez  hydropiaskowanie,  co  zapobiega  przedostawaniu  się  resztek  starej  farby  do  atmosfery.
Czyszczenie powinna wykonywać specjalistyczna firma. Wytrawienie ognisk korozyjnych za pomocą
specjalistycznych preparatów. Po zakończeniu robót dociepleniowych kraty zamontować ponownie.

 MONTAŻ NOWYCH DASZKÓW POLIWĘGLANOWYCH SYSTEMOWYCH
Istniejący daszek o konstrukcji betonowej należ odkuć. Po zakończeniu robót dociepleniowych należy
zamontować daszki o konstrukcji  stalowej z pokryciem z poliwęglanu o parametrach podanych na
rysunkach architektury. Zakres zadania zgodny z rysunkami architektury. 

PRZEŁOŻENIE ELEMENTÓW MONITORINGU MONTOWANYCH NA ELEWACJI
Istniejące  zewnętrzne  elementy  instalacji  monitorującej  należy  na  czas  robót  zdemontować,

zabezpieczyć  i  po  ich  zakończeniu  ponownie  zamontować.  Loklalizacja  urządzeń  wg  części

architektonicznej.

 MONTAŻ NOWYCH DRABIN SYSTEMOWYCH
Istniejące drabiny włazowe na dach i komin należy usunąć. Po zakończeniu robót termoizolacyjnych
należy  zamontować  nowe,  systemowe,  zgodnie  ze  stanem  istniejącym.  Montaż  nowych  drabin
zgodnie z rysunkami architektury. 

 MONTAŻ  NOWYCH  WŁĄCZNIKÓW  I  OŚWIETLENIA  WE  WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH WRAZ Z OKABLOWANIEM

Należy wykonać nowe włączniki i  wymianę istniejących opraw elektrycznych (wg. Części instalacji

elektrycznej)

 WYMIANA OPRAW ŚWIETLNYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
Należy  usunąć  istniejące  oprawy  zewnętrzne.  Nowe  oprawy  zamontować  po  zakończeniu  robót
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dociepleniowych, odtwarzając stan istniejący. 

7.KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opracowanie:

wg strony tytułowej
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CZĘŚĆ D

BRANŻA INSTALACJI SANITARNYCH

1.OBIEKT

DOCIEPLENIE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ
NIEZBĘDNYCH  INSTALACJI  BUDYNKU  PUBLICZNEGO   GMINNEGO  OŚRODKA
ZDROWIA Z  CZĘŚCIĄ  PRZEDSZKOLNĄ  W  DOBRONIU,  UL.  SIENKIEWICZA  60,
DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBROŃ

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są:

- PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

-  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  Z  DNIA  12.03.2009R.

ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002

R  W  SPRAWIE  WARUNKÓW,  JAKIM  POWINNY  ODPOWIADAĆ  BUDYNKI  I  ICH

USYTUOWANIE ( DZ.U. NR 75 POZ.690 Z DNIA 15.06.2002R ).

- WIZJI LOKALNEJ NA BUDYNKACH

- WYTYCZNE TECHNICZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI  Z  MIEDZI  WYDANYCH

PRZEZ COBRTI „INSTAL”

- OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.

- KATALOGÓW PRODUCENTÓW

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania   i
c.w.u. dla projektowanego zamierzenia budowlanego

2.OPIS TECHNICZNY

4.1.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1.1. Obliczenie strat ciepła

Projekt instalacji C.O. został wykonany dla III strefy klimatycznej o temp. zew. – 20  °C. Temperaturę otoczenia budynku

przyjęto  wg  PN-82/B  –  02403.  Temperatury  pomieszczeń  przyjęto  wg  Dz.U.02.75.690  z  późn.zm.;  ostatnia  zm.

Dz.U.08.201.1238.  Obliczenie zapotrzebowania  ciepła  wykonano wg -  PN – EN/12831/2006 – Instalacje ogrzewcze w

budynkach  –  Metoda  obliczania  projektowego  obciążenia  cieplnego.  Na  podstawie  obliczeń  określono  projektowane

obciążenie cieplne budynku na HL = 50,77 kW. Źródłem ciepła jest gazowa absorpcyjna pompa ciepła typu powietrze-woda

oraz kondensacyjny kocioł gazowy montażu zewnętrznego. 
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4.1.2. Opis projektowanej instalacji grzewczej 

Projektuje  się instalację centralnego ogrzewania  z  wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o parametrach 60/45°C

zasilaną  z  projektowanej  pompy  ciepłą  z  kotłem  kondensacyjnym,  znajdującej  się  poza  obiektem.  Główne  przewody

zasilające i powrotne inst. C.O. projektuje się z rury  precyzyjnej ze szwem, ze stali  węglowej, produkowane zgodnie z

normą EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnętrznej. Zakres średnic od 15 do 54 mm. Złączki wyposażone są fabrycznie

w uszczelkę typu o-ring, wykonaną z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spełnienie wymagań higienicznych zgodnie z

nakazem W270 DVGW). Materiał EPDM jest szczególnie odporny na starzenie się, wysoką temperaturę, ozon, oraz środki

chemiczne,  włącznie  z  dodatkami  chemicznymi  normalnie  używanymi  w instalacjach  ogrzewania  i  chłodzenia.  Główne

przewody centralnego ogrzewania rozprowadzane są pod stropem piwnicy skąd zasilają kolejne piony i odbiorniki. Montaż i

prowadzenie przewodów zgodnie z warunkami technicznymi montażu instalacji.

Instalacja została podzielona na moduły hydrauliczne, poprzez zastosowanie zaworów równoważących oraz regulatorów

przepływu na poszczególnych częściach instalacji. 

4.1.3. Dobór urządzeń grzewczych

Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się grzejniki  płytowe z elementami konwekcyjnymi  i  wbudowanym zaworem

termostatycznym z zaworami  (łącznie  z   wkładkami  o obniżonym wsp.  kvs-wskazane na rysunku).  Dla utrzymania

żądanej  temperatury  w  pomieszczeniach  grzejniki  wyposażono  w  głowice  termostatyczne  dla  pomieszczeń

ogólnodostępnych. Grzejniki do ścian należy mocować przy pomocy uchwytów dostarczanych wraz z grzejnikami.

4.1.4.  Przejścia przewodów przez przegrody budowlane

Wszelkie przejścia przewodów centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne (ściany  nośne  ,  stropy  itp.  )

wykonać  w  tulejach  ochronnych  umożliwiających  wzdłużne  przemieszczanie  się  przewodu  w  ścianie  lub  stropie.

Przestrzeń  między  tuleja  a  przewodem  należy  wypełnić  kitem  plastycznym  lub  elastycznym,  niepowodującym

uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. Przejścia przewodów przez

przegrody  budowlane  wykonywać  zgodnie  z  normami  branżowymi:BN-82/89760-50,-51,-53,-5  z  zachowaniem

przepisów p.poż.

4.1.5. Izolacja ciepłochronna

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolować cieplnie izolacją ciepłochronną  (o  wsp. nie większym

niż U=0.035 W/mK) zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 6.11.2008r. zmieniające

rozporządzanie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4.1.6.  Mocowanie przewodów

Do mocowania przewodów należy stosować uchwyty systemowe, łącznie kołkami rozporowymi minimum M6. Można

również stosować uchwyty z blachy stalowej  lub płaskownika, lecz wtedy na całym obwodzie obejmy powinna być

podkładka  ochronna z gumy. Rozstaw uchwytów mocujących (przesuwnych) dla przewodów miedzianych powinien

wynosić odpowiednio:

dla średnicy  dn 15  mm  -    1,25   m 

dla średnicy  dn 18  mm  -    1,50   m 

dla średnicy  dn 22  mm  -    2,00   m 

dla średnicy  dn 28  mm   -   2,25   m 

dla średnicy  dn 35  mm   -   2,75   m

4.1.7. Kompensacja przewodów.
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Instalacje  wykonane  ze  stali  należy  wyposażyć  w  kompensatory  naturalne  (wykorzystanie  prowadzenia  instalacji).

Podstawową zasadą przy wbudowaniu kompensatorów jest to, aby był umieszczony pomiędzy punktami stałymi lub

dwoma odgałęzieniami, w osi, kompensator był mocowany punktem stałym. Wydłużenia liniowe należy kompensować

przez  odpowiednie  prowadzenie  przewodów pokazane na rysunku z  uwzględnieniem wytycznych producenta.  Przy

braku możliwości kompensacji naturalnej ( np. piony) zastosować kompensatory mieszkowe.

4.1.8. Odbiór instalacji C.O. i przekazanie do eksploatacji

Próbę  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  normą   PN-81/B-10700.  Próbę  szczelności  należy  poprzedzić

napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujący cząstki stałe, co zapobiega niszczeniu

ochronnej warstwy tlenowej.  Próbę należy przeprowadzić zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru

robót budowlano-montażowych. Tom II  "  .Próbę szczelności  na zimno należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1.5 razy

większym od ciśnienia roboczego ( minimum 4,5bar). Rury można napełnić wodą po 2 godz. od wykonania ostatniego

zgrzewu.  Pierwsza próbę należy  przeprowadzić  po  24  h  od  napełnienia  rur  wodą.  Dopiero  po  przeprowadzeniu  z

pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia bruzd i kanałów oraz do wylewania posadzki

przy napełnionej instalacji. Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu

dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze –

Instalacja i przekazanie do eksploatacji  wodnego systemu ogrzewczego. Po przeprowadzonej regulacji  hydraulicznej

należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i

nastawę,  spadek  ciśnienia  na  zaworze  oraz  odchyłkę  przepływu.  Maksymalna  dopuszczalna  tolerancja  przepływu

powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  normy  PN-EN  14336.  Protokół  powinien  także  zawierać  dane  jednostki

dokonującej regulacji hydraulicznej. Protokół z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru. 

4.2.  POMPA CIEPŁA Z KOTŁEM KONDENSACYJNYM

Zestaw składa się z jednej gazowej absorpcyjnej pompy ciepła w wersji wyciszonej oraz jednego kondensacyjnego kotła

gazowego. Urządzenia zainstalowane są na wspólnej stalowej szynie i połączone elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw

wyposażony jest w pompy obiegowe. Pompa ciepła pozwala na przygotowanie wody grzewczej do temperatury 65°C,

natomiast kocioł gazowy do temperatury 80°C. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnętrznej i może być zasilany

gazem ziemnym lub LPG. Czynnik chłodniczy stanowi R717 natomiast substancją pochłaniającą jest  woda. Szafka

zasilająca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone są do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasilającej

znajdują  się  zabezpieczenia  zestawu.  Do szafy  podłączany jest  panel  DDC (montaż  wewnętrzny),  który  zapewnia

sterowanie temperaturą wody poprzez załączanie i wyłączanie podłączonych do niego urządzeń. Umożliwia konfigurację

wartości temperatur, sprawdzenie czasu pracy urządzeń, liczby zapłonów i liczby rozmrożeń. Przy podłączonym czujniku

temperatury  zewnętrznej  do  DDC  możliwa  jest  praca  urządzeń  według  krzywej  pogodowej.  Panel  pozwala  na

zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz podłączenie alarmu zewnętrznego. Pompa ciepła

w linku składa się z hermetycznego obiegu typu woda – R717 wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje się

wymiennik lamelowy w kształcie litery C. Jego zadaniem jest pozyskiwanie ciepła niskotemperaturowego z powietrza.

Wymiennik jest wykonany ze stali tytanowej i malowany proszkowo. Urządzenie posiada wentylator osiowy o zmiennej

prędkości obrotowej, zapewniający przepływ powietrza przez wymiennik lamelowy. Każda jednostka wyposażona jest w

termostat  STB,  który  zapobiega  przegrzaniu  się  urządzenia,  zawory  zabezpieczające  przed  wzrostem ciśnienia  w

układzie chłodniczym, palnik  nadmuchowy wykonany ze stali  nierdzewnej,  termostat  układu spalinowego,  sterownik

zarządzający pracą, przepływomierz, elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, zawór gazowy, wykonane

z  tworzywa  przyłącza  instalacji  kominowej.  Każdy  kocioł  wyposażony  jest  w  niezależny  przewód  spalinowy
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odprowadzający spaliny z procesu spalania,  termostat STB, który zapobiega przegrzaniu się urządzenia,  termostat,

palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik zarządzający pracą, elektrodę jonizacyjną kontrolującą

obecność  płomienia,  zawór  gazowy,  system  antyzamrożeniowy.

  Moc na palniku: 60,6 kW 

 Nominalna moc grzewcza: 72,68 kW 

 Nominalne zużycie gazu: gaz ziemny G20: 6,41 m3 /h LPG G30/G31: 4,78 kg/h 

 Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N – 50 Hz

 Pobór mocy elektrycznej: 1,385 kW
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Charakterystyka techniczna zestawu
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4.3.  INSTALACJA C.W.U.

Instalacje wody ciepłej projektuje się  z rur tworzywowej. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie łączników powinny być

czyste, bez widocznych defektów po obróbce mechanicznej  (rys, porów). W montażu instalacji  z rur  tworzywowych

należy  przestrzegać  wytycznych  producenta  i  stosować  ogólne  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót

instalacyjnych,  z  uwzględnieniem  szczególnych  zaleceń  wynikających  ze  specyficznych  właściwości  materiału.

Temperatura wody ciepłej w instalacjach wodociągowych (w najdalej położonych elementach instalacji od źródła wody

ciepłej) nie może być niższa niż 55°C. Zapewnienie tej temperatury jest związane z pozostałymi dwoma wartościami

temperatury w instalacji:

- temperatura wody ciepłej w miejscu wyjścia z podgrzewacza lub wymiennika ciepła nie może być niższa niż 60°C 

- maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrębie całej instalacji wody ciepłej nie może być większa niż 5K

Woda ciepła użytkowa przygotowywana będzie w zasobniku c.w.u. o pojemności 1500l z wężownicą min. 4 m2. Po

zmontowaniu, instalację wodociągową przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego.

Utrzymywać  podwyższone  ciśnienie  przez  30  min  i  przeprowadzać  oględziny  całego  systemu.  Ze  względu  na

elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je utrzymywać na stałym poziomie. Należy następnie szybko

obniżyć ciśnienie do 0.5 ciśnienia roboczego i utrzymywać przez kolejne 90 min. Jeżeli ciśnienie wzrośnie to znaczy, że

system jest szczelny. Po zmontowaniu , instalację wodociągową przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5

ciśnienia roboczego. Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 min do pierwotnej wartości. Po

dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekraczać 0.6 bar. W czasie następnych 2 godz. Spadek ciśnienia nie
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może przekroczyć 0.2 bar. Ze względu na elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je utrzymywać na

stałym poziomie. Przed oddaniem do eksploatacji instalację poddać procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka

chloru nie mniejsza niż 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzać do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu.

Po 24 h wodę odprowadzić z instalacji. Instalację płukać do zaniku zapachu chloru. 

Główne przewody wodne zimnej wody oraz  cwu rozprowadzane są pod stropem parteru skąd zasilają projektowane

przybory zgodnie z rysunkami.  Przewody prowadzone pod tynkiem należy na całej  ich długości owinąć elastyczną

otuliną, umożliwiającą ich termiczne ruchy. Przewody układane w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem o ich

ścianki przez owinięcie otuliną. 

Wielkość bruzdy powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej  przewodów oraz grubości  zastosowanych

otulin. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy,) wykonać w tulejach ochronnych. W

obszarze  tulei  nie  może być  wykonane żadne połączenie na przewodzie.  Do mocowania  przewodów z PP należy

stosować  uchwyty  systemowe  z  tworzyw  sztucznych.  Można  również  stosować  uchwyty  z  blachy  stalowej  lub

płaskownika,  lecz  wtedy  na  całym obwodzie  obejmy  powinna  być  podkładka  ochronna  z  gumy.  Należy  zapewnić

odpowiednie ciśnienie w instalacji. 

4.4.  INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano wewnętrzną instalację gazową. Instalacja zasilana biedzie gazem sieciowym. Całość instalacji  wew.

wykonać z rur stalowych bez szwu. Przewody gazowe projektuje się z rur stalowych bezszwowych łączonych przez

spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku

(centralnego ogrzewania , wodnej , kanalizacyjnej) ,  należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich

użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie

prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji  gazowej sytuować w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych

przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być

od nich oddalone co najmniej o 0,20 m. W stosunku do pionowych przewodów innych instalacji , instalacje gazowa

prowadzić  w  odległości  0,1  m.  Przewody  instalacji  gazowej  mocować   do  ścian  lub  innych  trwałych  elementów

wyposażenia budynku za pomocą materiałów niepalnych. Odległości między zamocowaniami i przewodów gazowych

nie powinny być mniejsze niż 1,50 m. W przypadku załamań , zmian kierunków , odległości pomiędzy zamocowaniami

należy   dostosować  do  potrzeb  z  uwzględnieniem  konieczności  kompensacji  wydłużeń.  Niedopuszczalne  jest

stosowanie  zamocowań  wykonanych  z  tworzyw  sztucznych.  Zasady  wykonywania  instalacji  gazowych  reguluje

„ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich

usytuowanie . Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 Przejście przewodów gazowych przez przegrody budowlane (ściany,

stropy) prowadzić w rurach osłonowych o średnicy przewodu większej co najmniej o 40 mm od średnicy zewnętrznej

przewodu. Końcówki rury osłonowej uszczelnić masą plastyczną. Przejście przewodu gazowego przez strop wykonać w

rurze osłonowej o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm od średnicy zewnętrznej przewodu.  Rurę osłonową na całej

długości wypełnić masą plastyczną. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z normami

branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54

4.4.1. Odbiór instalacji gazowej.

Odbiór techniczny instalacji gazowej.

Przed  podłączeniem  instalacji  gazowej  do  sieci  zewnętrznej  musi  zostać  przeprowadzony  jej  odbiór  techniczny.

Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności przedstawiciela dostawcy gazu oraz właściciela obiektu

budowlanego. Odbiór techniczny polega głównie na sprawdzeniu zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem
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budowlanym  i  pozwoleniem  na  budowę  oraz  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  jakości  wykonania  instalacji

gazowej, szczelności wszystkich elementów instalacji gazowej, jakości użytych materiałów. W trakcie odbioru instalacji

wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

-pozwolenie na budowę wydane przez właściwy urząd administracji państwowej

-wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,

-dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (dokumentacja powykonawcza),

-protokoły wykonania prób i badań,

-certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub znak DT ), aprobaty techniczne , deklaracje zgodności,

-instrukcje obsługi urządzeń gazowych,

Kontrola zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym  polega na sprawdzeniu:

-średnic przewodów gazowych i armatury,

-zgodnego z projektem prowadzenia instalacji w budynku,

-mocowania przewodów i armatury ( w tym kurków),

-właściwego doboru rur, łączników , armatury i materiałów pomocniczych ,

-włączenia przewodów spalinowych i prawidłowego wykonania wentylacji pomieszczeń,

-zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami,

Kontrola szczelności instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji  gazowej  ,  przed napełnieniem paliwem gazowym ,należy przeprowadzić  następujące próby

szczelności :

 główną próbę szczelności (próba szczelności  I rodzaju ),

 próbę szczelności przed napełnieniem paliwem gazowym(próba szczelności II rodzaju)

Główna próba szczelności.

Instalacje gazową uznaje się za przygotowaną do przeprowadzenia  głównej próby szczelności ( próby szczelności I

rodzaju) , jeżeli jest zamontowana , oczyszczona , końce zaślepione , a kurki pozostają w pozycji otwartej , W instalacji

nie  powinny  być  zamontowane  odbiorniki  gazu.  Oprócz  nowo  wybudowanej  instalacji  ,  głównej  próbie  szczelności

podlega instalacja przebudowana , dobudowana , remontowana lub instalacja , która została wyłączona z eksploatacji

na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w manometr co najmniej klasy I,

posiadający zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizację)Próbę szczelności instalacji gazowej należy wykonać za

pomocą  sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa , utrzymując je przez 30 min. Do wykonania

próby szczelności  niedopuszczalne jest  stosowanie gazów palnych W przypadku prowadzenia przewodów instalacji

gazowej przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia , dla których należy stosować ostrzejsze wymagania

odbiorowe  ,  próbę  należy  wykonać  pod  ciśnieniem  100  kPa.  Pomiar  ciśnienia  podczas  próby  należy  wykonać  z

zastosowaniem  manometru  tzw.  U-rurki  lub  manometru  jednosłupowego  ,  napełnionego  rtęcią.  Dopuszczalne  jest

stosowanie innego rodzaju urządzenia pod warunkiem , że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i wymagana dla

tego typu badania dokładność pomiaru . Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia , jeżeli

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. W przypadku , gdy

podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna , należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. Trzykrotnie

wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ją do rozebrania i powtórnego wykonania.
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UWAGA: Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnianie jej wodą lub innymi cieczami.

Próba szczelności instalacji gazowej przed napełnieniem jej paliwem gazowym. Próbie szczelności przed napełnieniem

paliwem gazowym (próbie szczelności II rodzaju ) podlega instalacja gazowa , zgłoszona dostawcy paliwa gazowego

przez  inwestora.  Po  pozytywnym  wyniku  ,  z  przeprowadzonej  głównej  próby  szczelności  ,  wykonuje  się  próbę

szczelności II-go rodzaju w obecności dostawcy gazu.

Instalację  gazową  uznaje  się  za  przygotowana  do  przeprowadzenia  próby  szczelności  II-go  rodzaju  ,  jeżeli  jest

całkowicie zmontowana i przygotowana do napełnienia paliwem gazowym , a kurki są w pozycji otwartej. Stanowisko

pomiarowe powinno być  wyposażone w jeden z dwóch niżej  wymienionych przyrządów pomiarowych,  posiadający

zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie:

manometr charakteryzujący się odpowiednią klasą dokładności ( co najmniej  klasy I)

przepływomierz z wbudowanym manometrem,

Ciśnienie  próby  szczelności  II-go  rodzaju  powinno  wynosić  150% maksymalnego  ciśnienia  roboczego  (MOP)   dla

danego rodzaju grupy i  podgrupy przed urządzeniami  gazowymi.  Instalację z zamontowanym w dowolnym punkcie

manometrem  ,  napełnia  się  czynnikiem  próbnym   do  ciśnienia  próby.  Jeżeli  po  upływie  5  minut  od  momentu

ustabilizowania się ciśnienia próby nie nastąpi spadek ciśnienia , wynik próby szczelności II-go rodzaju należy uznać za

pozytywny.

4.5 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU PROWADZONA W GRUNCIE

Do budynku zaprojektowano wewnętrzna instalację gazu PEHD 63X5,8.  Na ścianie budynku  zaprojektowano szafkę z

zaworem odcinającym  DN50.

Przebieg tras i  poszczególnych połączeń wskazano na mapie sytuacyjnej, która jest częścią niniejszego opracowania.

4.5.1.  Łączenie rur PE

Rurociągi łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego przy pomocy aparatu rejestrującego parametry zgrzewania. Rury

ciąć prostopadle do osi, końce oczyścić ze strzępów materiału, chronić przed zabrudzeniem i zatłuszczeniem, bezpośrednio

przed zgrzewaniem powierzchnie oczyścić przez skrawanie. Zgrzewania nie należy wykonywać w temperaturze niższej niż

100C oraz  podczas  mgły  niezależnie  od  temperatury  otoczenia.  Po zgrzaniu  stosować chłodzenie  naturalne  przez  co

najmniej 20 minut, pozostawiając na ten czas połączenie w zacisku montażowym. Stosowanie środków chłodzących jest

niedopuszczalne.

4.5.2.  Wykopy

Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków osiowych z gwoździami. Kołki

osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy,  a na odcinkach prostych - co około 30 do 50 m. Na każdym odcinku należy

utrwalić co najmniej 3 punkty. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające,

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urządzenia

odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych o ścianach pionowych obudowanych.

Obudowa rozparta o deskowaniu pełnym

• do górnego poziomu strefy kanałowej: otwarty o ścianach pionowych obudowany wykonany mechanicznie na odkład.

• w strefie kanałowej: do poziomu wyższego od rzędnej projektowanej o ok. 20 cm

mechaniczny wąsko przestrzenny.

• spód wykopu: ręcznie z wyrównaniem dna wykopu.

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu.
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Podczas wykonywania robót należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. I m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących

ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i  trwale oznaczenie projektowanej osi  przewodu.  Górne krawędzie celowników

należy  ustawić  zgodnie  z  rzędnymi  projektowanymi  za  pomocą  niwelatora.  Położenie  celowników  należy  sprawdzać

codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym

w dokumentacji  technicznej. Spód wykopu wykonywanego mechaniczne ustała się na poziomie ok. 20 cm wyższym od

rzędnej projektowanej. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzędnych dna

wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dlagruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast

tolerancja  szerokości  wykopu  wynosi  +5  cm.Przed  przystąpieniem  do  wykonania  podłoża  należy  dokonać  odbioru

technicznego  wykopu.  Podłoże  naturalne  stanowi  nienaruszony  grunt  sypki  o  wytrzymałości  nie  mniejszej  niż  w

dokumentacji  technicznej. Podłoże powinno być wyprofilowane aby rura spoczywała na nim jedną czwartą powierzchni.

Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  osi  podłoża  od  osi  przewodu  nie  może  dla  przewodów  z  tworzyw  sztucznych

przekraczać  10  cm.  W  sytuacji,  kiedy  nastąpiło  tzw.  przekopanie  wykopu  tj.  wybranie  warstwy  gruntu  poniżej

projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. Podłoże z

materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm.  Grubość podsypki 10cm. Różnica rzędnych

wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć

wartości  ± 5cm dla przewodów  z  tworzyw sztucznych.  Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu

spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej

strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkłada wolnego pasa terenu o szerokości  co

najmniej 1 m dla komunikacji. Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane

zgodnie z dokumentacją uprzednio uzgodnioną w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń. Użyty materiał i

sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz

izolacji  wodochronnej,  przeciwwilgociowej  i  cieplnej.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy  niebezpiecznej  ponad

wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów polietylenowych 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy

niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-

02480. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub

hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %.

Wykopy pod wykonywane pod rurociągi gazowe wykonywać ręcznie. Szerokość wykopu powinna zapewniać  odległość

min. 30cm pomiędzy ścianą wykopu a zewnętrzną  ścianką rury z obu jej stron. Przy montażu przewodu na powierzchni

terenu i opuszczeniu go do wykopu jego szerokość  może być zmniejszona. Dno wykopu oczyścić z kamieni i innych części

stałych.  Istniejące przewody podziemne na trasie  wykonywanego  wykopu  należy  zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

 4.5.3. Oznakowanie rurociągu

Gazociągi i przyłącza oznakować zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG (1001-1004):2011.Po wykonaniu obsypki i

nadsypki  z  zagęszczeniem,  5  cm  nad  górną  krawędzią  rurociągu  gazowego  ułożyć  należy  taśmę  lokalizacyjną,

polietylenową,  koloru żółtego o szerokości 60 mm z wkładką w postaci taśmy ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1 o

przekroju 10 x 0,1 mm. Dopuszcza się zastosowanie czynnika lokalizacyjnego w postaci drutu ze stali kwasoodpornej  lub

miedzi o powierzchni przekroju min. 1,5 mm2 .Oznakowany taśmą lokalizacyjną gazociąg zasypać należy warstwą piasku o

grubości min. 20cm licząc od górnej krawędzi rury przewodowej. Przy wykonaniu zasypki gruntem rodzimym w odległości

40 cm od taśmy lokalizacyjną ułożyć należy taśmę ostrzegawczą do oznakowania gazociągów w kolorze żółtym, z napisem
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GAZ  oraz symbolem telefonu i  numerem telefonu alarmowego nr 112,  o szerokości  minimum 200 mm i  grubości  co

najmniej 0,1 mm. Charakterystyczne punkty sieci gazowej  jak  załamania, odgałęzienia na i armaturę zamontowaną na

gazociągu należy oznaczyć tablicami orientacyjnymi  zgodnie z ST-IGG-1001:2011.

4.5.4.  Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dn. 04.06.2013 poz. 640) ustala się strefę kontrolowana dla projektowanego

gazociągu o szerokości 1m. Linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu. Strefę kontrolowaną ustala się na okres

eksploatacji gazociągu, w ich obszarze nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów, magazynów, sadzić drzew;

nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu w czasie eksploatacji. Dopuszcza

się urządzanie parkingów na gazociągiem, lecz wymaga to zgody operatora sieci. W strefach kontrolowanych nie mogą

rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Odległość  pionowa  mierzona  od  górnej  zewnętrznej  ścianki  gazociągu  lub  górnej  zewnętrznej  ścianki  rury  osłonowej

powinna wynosić nie mniej niż  1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie miej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Gazociągi stalowe i z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie należy projektować i

budować w taki sposób, aby inne obiekty budowlane znajdowały się w odległości od osi gazociągu nie mniejszej niż połowa

szerokości  strefy  kontrolowanej,  niezależnie  od  zaliczenia  terenu  do  odpowiedniej  klasy  lokalizacji.  Przy  zbliżeniach

gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki  gazociągu i  skrajnymi

elementami  uzbrojenia  terenu  powinna  wynosić  nie  mniej  niż  0,4  m,  a  przy  skrzyżowaniach  -  nie  mniej  niż  0,2  m.

Dopuszczalne jest zmniejszenie tych odległości po zastosowaniu płyt izolujących lub innych środków zabezpieczających.

 4.5.5.  Próba szczelności

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z:

-  Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  z  dnia  26  kwietnia  2013r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać sieci gazowe; 

-  Normą PN-EN 12327:2004  „Systemy  dostawy  gazu.  Procedury  próby  ciśnieniowej,  uruchamiania  i  unieruchamiania.

Wymagania funkcjonalne”;

- Standardem technicznym ST IGG 0301:2012 „Próby ciśnieniowe gazociągów  z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym

do 0,5 MPa włącznie” – uzupełnionym o rekomendację Zespołu Roboczego Nr 3 (na okres przejściowy, tj.: od 5.09.2013r.

do czasu nowelizacji zapisów w/w RMG uwzględniające aktualne rozwiązania techniczne).  

Próbę ciśnieniową dla przyłącza prowadzić  metodą standardową 

Gazociągi  o  maksymalnym  ciśnieniu  roboczym  równym  lub  mniejszym  niż  0,5  MPa  powinny  być  poddane  próbie

pneumatycznej szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem 0,75 MPa (§ 34 ust.5 i 6 RMG z dnia 26

kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe).

Zastrzeżenia do metod realizacji prób:

-  dla gazociągów, przy próbie realizowanej metodą standardową (niezależnie od objętości), czas stabilizacji nie może być

krótszy niż 2 godziny, a czas próby nie może być krótszy niż 2 godziny, klasa dokładności urządzeń do pomiaru ciśnienia

próby min 0,6.

- dla przyłączy, o objętości do 0,1 m3, czas próby nie krótszy niż 1 godzina.

Próbę ciśnieniową wykonać poprzez realizację czterech etapów:

Napełnienie czynnikiem próbnym

Stabilizacja
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Próba właściwa

Kryterium akceptacji próby

Po zakończeniu próby ciśnieniowej należ y sporządzić protokół zgodny z PN-EN 12327.

 

4.5.6.  Wymagania w zakresie odbioru

Przed odbiorem końcowym należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą:

 geodezyjną dokumentację powykonawczą,protokół z próby szczelności.

 Kopie świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących i kontrolujących czynności spajania, obróbki

cieplnej i przeróbki plastycznej.

 Uzgodnione instrukcje technologiczne spajania, obróbki cieplnej i plastycznej.

 Protokoły badań nieniszczących i niszczących (jeżeli takie są wymagane) z  oceną ich wyników.

 Dokumenty kontroli materiałów i elementów rurociągu.

 Protokoły z przeprowadzonych ciśnieniowych prób szczelności

 Świadectwa badania zastosowanych powłok ochronnych i izolacyjnych dla  rurociągów stalowych.

 Wykaz zmian i uzgodnień z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, dokonanych w toku

wytwarzania.

 Świadectwa badań czyszczenia, drożności i suszenia wnętrza rurociągu.

 Kopia dziennika budowy rurociągu.

 Kartę ewidencyjną rurociągu zgodną ze wzorem określonym w załączniku 1.  

3. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie  rurociągi,  c.o.,  wodne  przechodzące  przez  ściany  i  stropy  przeciwpożarowe  należy  prowadzić  w  rurach

osłonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poż odpowiednich do klasy:

Przepusty prowadzone przez ściany i stropy niebędące elementami oddzielenia przeciwpożarowego muszą

spełniać  wymogi   §  234.  1.  Warunków Technicznych.  Wszystkie  prace  wykonywać  pod  nadzorem osób

posiadających  uprawnienia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Wszystkie  zastosowane  materiały  i

urządzenia  powinny  posiadać  certyfikaty  lub  aprobaty  techniczne  dopuszczające  do  stosowania  w

budownictwie. Całość prac instalacyjnych wykonać należy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  (pkt.  nr  1  i  9).  Instalacje  sanitarne  i

przemysłowe"  pod  kierunkiem  uprawnionego  inspektora  nadzoru,  z  uwzględnieniem

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawartych

w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Opracowanie:

wg strony tytułowej

42 | S t r o n a



CZĘŚĆ E

BRANŻA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.OBIEKT

DOCIEPLENIE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ
NIEZBĘDNYCH  INSTALACJI  BUDYNKU  PUBLICZNEGO   GMINNEGO  OŚRODKA
ZDROWIA Z  CZĘŚCIĄ  PRZEDSZKOLNĄ  W  DOBRONIU,  UL.  SIENKIEWICZA  60,
DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBROŃ

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- UZGODNIENIA Z INWESTOREM DOTYCZĄCE BUDOWY OBIEKTU

- WYKONANĄ INWENTARYZACJĘ OBIEKTU

-  AKTUALNE NORMY I  PRZEPISY BUDOWLANE ZWARTE W ROZPORZĄDZENIU

MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM

POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt stanowi wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej w budynku:

Projekt obejmuje:

Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne źródła LED dla całego budynku wraz
z montażem oświetlenia awaryjnego,

Zasilenie  urządzeń  wskazanych  w  części  „INSTALACJE  SANITARNE”dla  budynku  Publicznego

Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną,  zlokalizowanego na działkach 640/1 i 639/18, obręb: 0006

w ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Doboń.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowano-wykonawczy  wymiany  oświetlenia

wbudowanego, zasilenia nowych urządzeń oraz wykonania instalacji odgromowej na dachu budynku

mieszczącego się pod adresem SIENKIEWICZA 60, DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18,, 95-082 Dobroń.

Projekt jest częścią projektu termomodernizacji obiektu. 
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5. STAN ISTNIEJĄCY

Aktualnie  budynek  jest  użytkowany  na  potrzeby  przedszkola  oraz  ośrodka  zdrowia.  W  budynku

znajdują  się  instalacje  elektryczne  prowadzone  natynkowo  i  podtynkowo  zasilane  z  rozdzielnic

wewnętrznych znajdującej się na korytarzu parteru budynku.  

6.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – ZAGOSPODAROWANIE TERE-

NU.

Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

W ramach  projektu  przewiduje  się  wymianę  opraw oświetlenia  zewnętrznego  nad  wejściami  do

budynku.

Instalacje elektryczne zewnętrzne.

W ramach projektu nie przewiduje się zasilenia dodatkowych instalacji elektrycznych zewnętrznych.

7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Demontaż instalacji.

Przed rozpoczęciem praz związanych z przebudową pomieszczeń i instalacji należy bezwzględnie

wykonać demontaż opraw oświetleniowych. Zdemontowane oprawy należy przekazać do dyspozycji

właściciela obiektu. 

Zasilanie obiektu.

Zasilanie instalacji odbywa się z rozdzielnic znajdujących się w części przedszkolnej oraz ośrodka

zdrowia.  Nie  zakłada  się  modernizacji  istniejących  rozdzielnic  –  zakłada  się  wykonanie

zabezpieczenia dla zasilenia nowej instalacji kotłowni.

Bilans mocy

Nie zakłada się zwiększenia zapotrzebowania na moc. Ze względu na wymianę oświetlenia na LED

zakłada się nieznaczny spadek mocy. 

Pomiary zużycia energii elektrycznej.

Pomiar zużycia energii nie ulega zmianie. 

Kompensacja mocy biernej.

Nie przewiduje się kompensacji mocy biernej dla projektowanych instalacji.
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Główny Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu.

Modernizacja rozdzielnicy głównej z wyłącznikiem głównym poza zakresem opracowania

Instalacje niskoprądowe.

Instalacje niskoprądowe są poza zakresem modernizacji

Zasilanie urządzeń elektrycznych wewnętrznych.

W  ramach  dokumentacji  projektuje  się  obwód  zasilający  modernizowaną  rozdzielnię  zgodnie  z

projektem instalacji sanitarnych. 

Zasilanie wykonać przewodami YDYp 450/750V. Zakłada się montaż zabezpieczenia wyłącznikiem

S304 C16A oraz wykonanie zasilania kotłowni przewodem YDY 5x2,5 mm2. 

Prowadzenie  przewodów w  na  listwach  instalacyjnych  przewodami  podwieszonymi  w  przestrzeni

sufitu  podwieszanego.  Na  ścianach  i  przy  braku  możliwości  podwieszenia  pod  tynkiem  wraz  z

systemem  mocowania  przewodu  „uchwyt  szybkiego  montażu  do  przewodów”.  W  sytuacji  braku

możliwości wykonania instalacji  podtynkowej  dopuszcza się prowadzenie przewodu w peszlach o

podwyższonej  odporności  750  N  w  posadzce.  Wypusty  zasilające  urządzenia  sanitarne  należy

wyprowadzać z zachowaniem min. 2 m zapasu. 

Montaż wykonać zgodnie z aranżacją wnętrz z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i

norm.

INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO. 

Instalacja oświetlenia podstawowego. 

Instalacja oświetlenia podstawowego będzie zasilana bez zmian z poszczególnych rozdzielnic.  W

ramach  zadania  zakłada  się  demontaż  istniejących  opraw  oraz  montaż  oświetlenia

energooszczędnego  LED  zgodnie  z  istniejącym  sposobem  montażu  -  sufitowe  mocowane  do

podwieszonego sufitu, lub natynkowo. 

Sterowanie oświetleniem w ciągach komunikacyjnych, w wybranych pomieszczeniach odbywać się

będzie na czujniki  obecności  RCR, dodatkowo w korytarzach stosuje się łączniki  pozwalające na

trwałe  włączenie  wybranego  oświetlenia  w  korytarzu  ze  względów technicznych.  W  pozostałych

pomieszczeniach sterowanie oświetleniem odbywać się będzie łącznikami. 

Zasilanie  oświetlenia  projektuje  się  przewodami  YDYp  450/750V  3X1,5  mm2 dla  pomieszczeń

ogólnych oraz  YDYp 450/750V 5X1,5 mm2 dla ciągów komunikacyjnych.

W projektowanym budynku oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12646-1.
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Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Instalacja  oświetlenia  awaryjnego  poza  zakresem  opracowania.  Należy  jednak  w  trakcie

przygotowywania prac sprawdzić oprawy pod kątem modułów awaryjnych. W przypadku stwierdzenia

takich opraw należy w ich miejsce zamontować oprawę z modułem awaryjnym, lub wymienić oprawę i

obok wstawić nową oprawę awaryjną typu iTECH 3W z 1h czasem działania bez zasilania z funkcją

autotestu. 

Instalacja odgromowa.

Ze względu na termomodernizację zakłada się wykonanie nowej instalacji odgromowej. Projektowaną

instalację wykonać na podstawie przedstawionych rysunków załączonych do projektu. 

Zwody  poziome  i  odprowadzające  wykonać  drutem  FeZn  stalowym  ocynkowanym  8mm.  Zwody

poziome połączyć do pokrycia z blachy. 

Nowe przewody odprowadzające należy ułożyć pod ociepleniem w rurkach rvlk. 

Przewody odprowadzające podłączyć do instalacji odgromowej za pomocą zacisków krzyżowych drut

bednarka. 

Projektuje się wykonanie nowego uziomu punktowego. Przewody odprowadzające łączyć z uziomem

przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolno–pomiarowe. 

Uziom połączyć z główną szyną wyrównawczą.

Na wysokości nie większej niż 1,5m od gruntu, należy zamocować skrzynki probiercze o wymiarach

250x250x175mm, w których należy umieścić złącza kontrolno-pomiarowe. 

Inne wysokości należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem i projektantem. 

Instalacja przeciw przepięciowa.

Instalacja przeciw przepięciowa poza zakresem opracowania. 

Ochrona przeciwporażeniowa.

Połączenia wyrównawcze.

Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Przewód ochronny musi  posiadać

ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają wszystkie

części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia

na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych, może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia. Należy

pamiętać, aby dla układu sieciowego TNS, były spełnione warunki: 

 wszystkie części przewodzące powinny być połączone do tego samego uziemienia,

 za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z

przewodem PE.
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W obiekcie  należy stosować  połączenia  wyrównawcze łącząc wszystkie  części  przewodzące

obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi. Do szyny GSW podłączyć:

• przewody uziemiające,

• przewody ochronne PE,

• metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,

• metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

• miejscowe szyny wyrównawcze,

Wszystkie  połączenia  przewodów  biorących  udział  w  ochronie  przeciwporażeniowej  należy

wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie przewody biorące udział

w ochronie powinny mieć barwę zgodnie z normą.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.

Podstawową  ochroną  przeciw  porażeniową  jest  izolacja  przewodów,  maszyn  i  urządzeń.

Dodatkową ochroną jest szybkie wyłączenie, zrealizowane poprzez zastosowanie wyłączników

nadmiarowo prądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych. 

Jako środek ochrony dodatkowej przed porażeniem należy stosować samoczynne wyłączenie

zasilania  w  obwodach  oświetleniowych  i  gniazd  wtyczkowych  oraz  wyłącznik

przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 30mA. 

Poprawność  instalacji  należy  sprawdzić  i  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  po

zatwierdzeniu  przez  inwestora  należy  ją  zmodernizować.  Po  zakończeniu  montażu  należy

wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń potwierdzone protokółami.

8. UWAGI KOŃCOWE

Część opisowa i  część rysunkowa stanowią nierozdzielną całość dokumentacji  na wykonanie

instalacji elektrycznych.

Ewentualne zmiany w czasie montażu nanieść na dokumentację.

     Opracowanie:
wg strony tytułowej
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CZĘŚĆ F

ZAŁĄCZNIKI – KARTY TECHNICZNE DTR 

Poniżej  wymieniono  przykładowe  materiały  poszczególnych  producentów.  Dopuszcza  się
stosowanie  materiałów  innych  producentów  o  parametrach  nie  gorszych  niż  wymienione
przykłady spełniające aprobaty techniczne i obowiązujące normy.
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 HYDROIZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Wysokoelastyczna, wodoszczelna masa bitumiczna zbrojona włóknami, kryjąca rysy w podłożu, nie zawierająca
rozpuszczalników.  Możliwość  nakładania  natryskowego.  Wydłużalność  min.  ok.  50%,  wytrzymałość  na

rozciąganie min. ok. 0,25MPa, odporność na powstawanie rys. .

Hydroizolacje wykonać z masy o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: 
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 PŁYTKI GRESOWE (30 X 30 CM) ANTYPOŚLIZGOWE, KOLOR GRAFIT  

KOLOR GRAFIT (RAL 7010)
Format 30 x 30
Typ powierzchni matowa
Grubość 0.80 cm

Inne cechy

  Parametr antypoślizgowości R10

 Mrozoodporność

 Płytki podłogowe
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 POSADZKI PCV O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PODANE PONIŻEJ

Typ wykładziny: PCV Heterogen

Grubość całkowita: min. 2,00 mm

Grubość warstwy użytkowej: min. 0,7 mm

klasa palności: Bfl – S1

Antypoślizgowość: DS (wg EN 13893), R10 (wg DIN51130)

Wgniecenie resztkowe: mniejsze lub równe 0,1mm

Oddziaływania nóżek od mebli: bardzo dobra

Opór elektryczny: 109 Ohm

Elektrostatyka: mniejsza lub równa 2kV

Stabilność wymiarów: 0,05%

Izolacja cieplna: 0,0108 m2W/K

Ścieralność: grupa T

Grupa formaldehydowa: E1

Jakość powietrza w pomieszczeniach: niskie VOC

Odporność na kółka krzeseł: bardzo dobra

Odporność na światło: 6

Ogrzewanie podłogowe: odpowiednia

Odporność chemiczna: bardzo dobra
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 Okna o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m2K O 
PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:

W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 5 komór w profilu skrzydła) o 
głębokości zabudowy (czyli szerokości ramy 70 mm, zapewniający ochronę cieplną na 
bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu szyby o Ug=1,0 W/m2K uzyskamy dla 
całego okna współczynnik przenikania ciepła Uw= 1,1 W/m2K. Dla samej ramy Uf= 1,2 
W/m2K. Przy zastosowaniu oszlenia o niższym współczynniku Ug możliwe jest osiągnięcie
Uw < 1,0 W/m2K. (Dane wg DIN-EN10077, wartości „U” odnoszą się do okien o wym. 
1230x1480 mm, czyli pow. 1,82 m2) .
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 NAWIEWNIK OKIENNY HIGRISTEROWANY  KOLOR BIAŁY, RAL 9003  Z OKAPEM 
STANDARDOWYM O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:
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6.  DRZWI  ZEWNĘTRZNE  O  WSPÓŁCZYNNIKU  U  ≤  1,5  W/M2K  O  PARAMETRACH  NIE

GORSZYCH NIŻ:
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7. DASZEK Z POKRYCIEM Z POLIWĘGLANU O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:
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8. BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O PARAMETRACH NIE GORSZYCH

NIŻ:

Wysokość: 970 mm + 42,4 mm (pochwyt)  

Słupki:

• Stopa montażowa: Ø94 mm 

• Rozeta maskująca: Ø95 mm 

• Otwory montażowe stopy: 3 x Ø10 mm 

• Słupek uzbrojony: 8 szt. uchwytów końcowych dla rurki Ø12,0 mm  

• Wspornik poręczy: dla rury Ø42,4 mm 

• Powierzchnia: szlifowana K320 

• Materiał: stal nierdzewna AISI 304 

Podpora dla poręczy (Dla pochwytu: Ø48,3 mm):

• Rozmiar krążka przyściennego: Ø60 mm 

• Wspornik poręczy: Ø14 x 74 x 50 mm 

• Gwint wewnętrzny: M8 

• Powierzchnia: szlifowana 

• Materiał: stal nierdzewna AISI 304 

Kotwa montażowa do betonu:

• Głębokość: 65 mm 

• Długość: 80 mm 

• Gwint: M8 

• Materiał: stal kwasoodporna AISI 316 

Rura (pochwyt):

· Średnica: Ø48,3 x 2,0 mm

· Waga: 2,28 kg/mb

· Powierzchnia: szlifowana K320

· Materiał: stal nierdzewna AISI 304
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CZĘŚĆ G

CZĘŚĆ RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKÓW

Lp.
Numer

rysunku
Nazwa rysunku

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 ZT/1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

1 ARCH/1 RZUT PIWNICY

2 ARCH/2 RZUT PARTERU

3 ARCH/3 RZUT PIĘTRA

4 ARCH/4 RZUT DACHU

5 ARCH/5 PRZEKRÓJ B-B

6 ARCH/6 PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ C-C

7 ARCH/7 ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

8 ARCH/8 ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

9 ARCH/9 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

10 ARCH/10 WIZUALIZACJA BUDYNKU

BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. IE/1 RZUT PIWNICY

2. IE/2 RZUT PARTERU

3. IE/3 RZUT PIĘTRA

4. IE/4 RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA
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