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Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wyming instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego

CZESC A
1. UPRAWNIENIA

Branza architektoniczna — mar inz. arch. Szymon Mazurek - projektant

Uprawnienia branza elektryczna — inz. Henryk Domagata — projektant

[ZBRA ARCHITHRKTOW

RZECLYPOSPOLILE] POLSKIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroclaw, dnia 30.06.2009 .
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust, 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. am.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.}
oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. L.
2z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdén. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budewnictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, Ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w caloscl 2adanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej lzby Architektdw. Odwolanie wnosl sie
za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] DOLA, w terminie 14 dni od dnia dorgczepia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodnicza [ 1| R

zi | ki - niczacy OKK ‘| i'] —
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK LN
Juliusz Modlinger ._sekretarz OKK &
Elzbieta Cegielska - czionek OKK / 17, P
Jerzy Chmiel - czlonek OKK - Cj// s /
Krzysztof Czerkas - czlonek OKK Mﬂ: | /
Wanda Grachocka - czionek OKK Lo o by
Piotr Kociolek - czlonek OKK ~ TR
Jan Matkowski - czionek OKK i ;‘ ’\f—*\:)

Otrzymuija;

1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-B00 Zgorzelec
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow wim.
4. OKK DOIA afa.
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A WYDZIA: GOSPODARKI PRZESIRZENNE} | ARCHITEKTURY
-pl. Powstancdw Warszawy 1

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA’WODOWEGO

do pelnienio somodzielnych funkei technicznych w budbwnictwie

£

Loast.2, & ¥, & 35 uss

Ma podstawie §

i & 13, ust. 1, pkt o Bt .. rozporzgdrenic Minista Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnic 20 lutege 1975 r. w sprowie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46} stwierdza sig, Ze:

Obywatei(ka) .

srodzony(a) dnig 7

sosicda preygotowonie zowodowe uprownlajgee do wykonywania samodzieine] funkeji

- 3 vabkdit

(spacjulizacin zawedown)
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH IZB.

Branza architektoniczna — mar inz. arch. Szymon Mazurek — projektant

Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — inz. Henryk Domagata — projektant

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-10-2015 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-C82F-1CD2-2E12-E8B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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. DOLNOSLASKA
_ OKREGOWA
S Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn,..2014-11-25
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani _Henryk Domagata

nazwisko rodowe

miejsce zamieszkania .. Ul-Cieszynskiego 3/6

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. BOS/IE/2714/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

(pieczet i podpis Przewodniczgcego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista cztonkow”
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CZESC B

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. OBIEKT
DOCIEPLENIE WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ORAZ WYMINA INSTALACJI
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR. 165, OBREB: 0008 W MARKOWCE 52,
95-082 DOBRON

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
-UMOWA Z INWESTOREM Z DN. 15.09.2015 R;

-WIZJA LOKALNA,;

-INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy docieplenia $cian budynku mieszkalnego, scian fundamentowych i stropu

poddasza nieuzytkowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego z
montazem foli wstepnego krycia, wykonania opaski zwirowej wokét budynku, wykonania betono-
wych czap na istniejgcych kominach, wymiana obrébek blacharskich i orynnowania, remontu scho-
déw zewnetrznych, oraz skucia i odtworzenia do istniejgcego poziomu posadzki na gruncie wraz z

ociepleniem tej przegrody.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu |= 251 m? (bez zmian)

Powierzchnia dziatki nr: 165 |= 5171 m?( bez zmian)

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji stanowi dziatka nr. 165 na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Dziatka
posiada zjazd z drogi publicznej od strony potudniowej. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane
jest od strony pétnocnej. Przy wejsciu gtdwnym czesc¢ terenu wytozono pitytami betonowymi na
szerokosci 100 cm. Ponizej zamieszczono dokumentacje zdjeciowg stanu istniejgcego wykonang
podczas wizji lokalnej.
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Zdjecie 1 Widok na elewacje wschodnig budynku

Zdjecie 2 Widok na naroznik potudniowo- wschodni i wejscia do lokali mieszkalnych
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Zdjecie 3 Widok na elewacje potudniowg i wejscie do lokali mieszkalnych
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Zdjecie 4 Widok na budynek Markowka 50 i fragment elewacji od strony ulicy

9|strona



BN SMART ___ Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wyming instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego
ARCHITEKCI zlokalizowanego na dzialce nr. 165, obreb: 0008 w Markéwce 52, 95-082 Dobron.

architecture & development

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

7.ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ PRACE ZIEMNE NA TERENIE

¢ Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego.

o Rozbidrka istniejgcej strolarki okiennej i drzwiowej, w zakresie oznaczonym w czeSci
rysunkowe;j.

¢ Rozbidrka istniejgcego orynnowania — rynien i rur spustowych.

e Skucie istniejgcych stopni zewnetrznych wejs¢ do wiatrotapow przed lokalami mieszkalnymi

o Wykonanie wykopéw o gt. ok. 1 m przy $cianach fundamentowych zgonie z zakresem
oznaczonym na czes$ci rysunkowej dokumentaciji, zwigzane w wykonaniem ocieplenia i izolacji
scian fundamentowych wraz z zasypaniem.

Wykopy nalezy rozpoczgé od wydzielenia strefy robét przy budynku, roboty wykonywaé przy pomocy
sprzetu mechanicznego oraz recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami BHP.

8. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE

o WYKONANIE NOWEJ OPASKI WOKOL BUDYNKU

Projektuje sie opaske wokdt budynku, zakohczone obrzezem trawnikowym gr. 8 cm, wypetnione
grysem granitowym frakcji 8-16 mm gr. 16 cm. Obrzeze trawnikowe — betonowe na tawie z betonu
C16/20 z oporem.

e REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH WEJSCIA GLOWNEGO.
Projektuje sie remont istniejgcych schoddéw wejscia gtéwnego, powierzchnie schodka istniejgcego
nalezy skué. Projektowany stopienn nalezy wykona¢ z kostki betonowej, gr. 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm
i warstwy odsgczajgcej ze zwiru o frakcji 0/5 mm. Doktadny przekréj warstw podbudowy wg rysunku
architektury. Od zewnetrznej strony stopien zakohczony obrzezem trawnikowym betonowym gr. 8 cm
na fawie z betonu C16/20 z oporem.

9. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

DANE | PROCENTOWY BILANS POWIERZCHNI
Wielko$¢ powierzchni zabudowy — bez zmian

Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej - bez zmian
llo$¢ miejsc postojowych — bez zmian.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestyciji nie jest objety ochrong konserwatorska i archeologiczng, w zwigzku z powyzszym nie
ma koniecznosci uzgadniania prac projektowych z wiasciwym konserwatorem zabytkdéw jak rowniez

wszystkie prace ziemne nie podlegajg zaopiniowania z wtasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.
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WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

10. INFORMACJA DOT. MPZP ORAZ WYNIKAJACA Z USTAWY O PLANOWANIU PRZE-
STRZENNYM

Opracowywany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania.

Zgodnie z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2013 r. art. 50
inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy, poniewaz nie powoduje zmiany
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia formy
architektonicznej budynku a takze nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na s$rodowisko, w rozumieniu
przepisdw o ochronie srodowiska.

11. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, w
mys$| rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z péz.
zm.)
Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpadow:

o Elementy rozbiérkowe takie jak: stolarka drzwiowa z o$cieznicami,

o Gruz po skuciu posadzek wewnatrz obiektu

o Ztom — obrobki blacharskie,

o Gruziodpady tworzyw sztucznych.

o Styropian wraz z fragmentami elewac;ji

o Fragmenty kanalizacji deszczowej

Odpady nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materiaty powstate w
skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny by¢é w miare mozliwosci wtornie

wykorzystywane.

Wszystkie materiaty nalezy odpowiednio sktadowaé, zabezpieczyé i usung¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie odpadéw odpowiada firma, ktéra wykonuje roboty
budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego

przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Opracowat:

mgr inz. Szymon Mazurek
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CZESC C

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.0BIEKT
DOCIEPLENIE WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ORAZ WYMINA INSTALACJI
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR. 165, OBREB: 0008 W MARKOWCE 52,
95-082 DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA:
- UMOWA Z INWESTOREM:

- WIZJA LOKALNA,;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE.

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy docieplenia scian fundamentowych budynku wraz z remontem pomieszczen

Zlokalizowanych w czesci parterowej budynku oraz docieplenie dachu i scian wraz z wymiang slusarki

drzwiowej i okiennej zewnetrznej oraz wymiang pokrycia.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

INFORMACJE OGOLNE | UKLAD BUDYNKU

Uktad budynku zblizony jest do ksztattu prostokata. Budynek stanowi czesS¢ mieszkalng, zamieszkatg,
ktéra posiada dach dwuspadowy kryty blachg. Ze wzgledu na brak zastosowania folii pod dachem
dochodzi do skraplania pary wodnej i korozji konstrukcji dachu wraz z zamakaniem izolacji termicznej
i stropu nad parterem, Budynek murowany z cegty silikatowej. Stan scian dobry. Dach drewniany
ocieplony granulatem gr 8 cm nad parterem, strych nieuzytkowy Budynek posiada dwa wejscia obok

siebie bez klatek schodowych.
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«ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru objetych remontem |= 150,7 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu =1

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu =0

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu =251 m2 (bez zmian)

e STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
W budynku przeprowadzono prace, ktére miaty na celu wymiane stolarki okiennej na PVC. Kolor
projektowanej stolarki okiennej — bialy (RAL 9016). Istniejgce drzwi wejsciowe do budynku wejsé

gtéwnych — przewidziane do wymiany.

5.ZAKRES ROBOT

ROBOTY ROZBIORKOWE DLA BUDYNKU
¢ Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich;
e Skucie posadzek w pom. parteru
e Skucie istniejgcych tynkéw $cian i sufitdw w 30% w pomieszczeniach gdzie bedg wykonywane
nowe posadzki (parter)
e Demontaz istniejgcego oswietlenia i wigcznikow.
e Usuniecie istniejgcych okien
e Demontaz istniejgcych drewnianych drzwi wejsciowych do wiatrotapéw przed wejsciami do
lokami mieszkalnych.
e Skucie istniejgcych stopni przed wejsciem do wiatrotapéw lokali mieszkalnych
Wyliczenie robot nie wyczerpuje liczby robét do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robdt rozbiorkowych zgodny z cze$cig rysunkowg dokumentacji.

6.ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

¢ Ocieplenie scian fundamentowych w gruncie z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwodnej;

¢ \Wykonanie nowej poziomej izolacji termicznej w pom. wraz z wylaniem i wykonczeniem posadzek;
¢ Remont $cian i sufitbw w pomieszczeniach parteru;

e Montaz nowych drzwi wejsciowych wraz z o$cieznicami;

e Montaz nowych okien;

¢ Montaz nawiewnikow okiennych w profilach nowej stolarki okiennej;

¢ Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem

¢ Docieplenia stropu nad parterem

¢ Wymiana pokrycia dachowego i utozenie folii wstepnego krycia

¢ Wykonanie obrébki blacharskiej i czapy betonowej na kominie budynku;

o Montaz nowych wtgcznikow i oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach
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¢ Wymiana opraw swietlnych przed wejsciami do budynkéw mieszkalnych

e Wymiana oswietlenia wraz z okablowaniem

¢ Wykonanie nowych stopni przed wejsciami do wiatrotapow.

e Montaz nowych rur spustowych i rynien

Wyliczenie robét nie wyczerpuje liczby robét do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robot zgodny z czeScig rysunkowg dokumentacji.

7.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH

e OCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE Z WYKONANIEM IZOLACJI TERMICZNEJ
Przed wykonaniem izolacji fundamenty i $ciany w gruncie nalezy osuszy¢ np. metodg mikrofal od

wewnatrz budynku lub inng réwnowazng metoda.

Metoda mikrofal.

Osuszanie $cian piwnicznych metodg mikrofalowg wykonywane jest za pomocg generatorow
mikrofalowych wyposazonych w antene tubowg, emitujgcych pole elektromagnetyczne powodujgce
wzrost temperatury muru. Antena tubowa na stojaku przystawiana jest do kolejnych fragmentéw
Sciany, ktére sg nagrzewane. Powstaty rozktad temperatur powoduje przemieszczanie sie wody w
kierunku zewnetrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy
osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodujgca wysokg temperature wewnatrz muru eliminuje
takze zagrzybienie wewnatrz przegrody. Osuszanie metodg mikrofal wykonywane moze by¢ jedynie
przez przeszkolong obstuge. Wymagane jest monitorowanie temperatury $ciany (nie dopuszcza¢ do
nagrzania muru powyzej temperatury 80°C). Skutecznos$¢, bezinwazyjnos¢, brak skutkéw ubocznych,
likwidacja grzyba domowego i plesni, realizacja w czynnym obiekcie pozwoli poprawi¢ stan
techniczny istniejgcego obiektu. Osuszanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wyzej opisane;j

technologii.

Izolacja pozioma

Nalezy wykonac izolacje poziomg $ciany (przegrode) poprzez iniekcje obustronng jednorzedowa
ptynnym materiatem (ztozony produkt do gtebokiej mineralizacji uszczelnianego podtoza, redukujacy
chtonnos¢  podtoza przez hydrofobizacje strefy  przypowierzchniowej, niezawierajgcy
rozpuszczalnikbéw, zawezajgcy kapilary, gteboko penetrujgcy). Iniekcja musi zosta¢ wykonana jak
najnizej (w poziomie istniejgcej posadzki). Po izolacji poziomej nalezy wykonaé izolacje pionowa.

Izolacja pionowa

Przygotowanie podtoza: po odkopaniu, sciane oczysci¢, luzne fragmenty usungé. Duze nierdwnosci,
ubytki, niewypetnione spoiny nalezy uzupetni¢é zaprawg renowacyjng szpachlowg. Podtoze
zagruntowac. Zleca sie stosowanie rozwigzan systemowych opracowanych przez producentow {j.:
Warstwy od wewnatrz — wg rys.

e Zaprawa wyrbwnawczo — cementowa;

e Hydroizolacja, grubowarstwowa: podktadowa powtoka izolacyjna; izolacja grubowarstwowa;
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zaprawa klejowa;
e Styropian XPS (styropian ekstrudowany) o grubosci 10 cm;

e Folia izolacyjna tloczona

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego wytwarzane na bazie zywicy poliestrowej, na piéro wpust, o
wymiarach 1265x615mm. Wykornczenie powierzchni gtadkie, grubos¢ 50mm, wykonczenie krawedzi

na zakfadke. Gesto$¢ 33-45kg/m? klasa odpornosci na ogienn E. Deklarowany wspoétczynnik

W

2o []

przewodzenia ciepta = 0,036

Ocieplenie scian fundamentowych nalezy wykonaé wg czesci rysunkowe;.

e WYKONANIE NOWEJ POZIOMEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W POMIESZCZENIACH
PARTERU WRAZ Z WYLANIEM | WYKONCZENIEM POSADZEK.
Istniejace posadzki nalezy skué. Projektuje sie nowg podioge zgodnie z warstwami przegréd
poziomych tj.:

- Plytki gresowe antyposlizgowe na kleju wg. DTR
- Wylewka betonowa zbrojona siatkg @8

- Folia PE — warstwa rozdzielcza

- Styropian EPS 100

- Izolacja przeciwwodna

- Ptyta zelbetowa posadzkowa (istn.)

- Piasek zageszczony warstwami (istn.)

Ptyty styropianowe EPS 100-038 w wymiarach 500x1000 mm, wytrzymatoSc na Sciskanie - 100 kPa,

wytrzymatos$¢ na zginanie - 150 kPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,038 W/(mK)

Folia PE - wodochronna 1,0%, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz nie mniej niz 12MPa, w poprzek
10MPa, grubos¢ 0,3 mm. materiat niepalny.

o DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | ULOZENIE FOLI KUBELKOWEJ

Nalezy wykonaé wykopy na catej dtugosci obrysu budynku na ok. 1m. gtebokosci Sciane
fundamentowg doktadnie oczysci¢. Przed wykonaniem izolacji fundamenty i Sciany w gruncie nalezy
osuszy¢ np. metodg mikrofal od wewnatrz budynku lub inng réwnowazng metoda.

Metoda mikrofal.

Osuszanie $cian piwnicznych metodg mikrofalowg wykonywane jest za pomocg generatorow
mikrofalowych wyposazonych w antene tubowg, emitujgcych pole elektromagnetyczne powodujgce
wzrost temperatury muru. Antena tubowa na stojaku przystawiana jest do kolejnych fragmentéw
Sciany, ktore sg nagrzewane. Powstaty rozklad temperatur powoduje przemieszczanie sie wody w
kierunku zewnetrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy
osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodujgca wysokg temperature wewnatrz muru eliminuje
takze zagrzybienie wewnatrz przegrody. Osuszanie metodg mikrofal wykonywane moze by¢ jedynie
przez przeszkolong obstuge. Wymagane jest monitorowanie temperatury sciany (nie dopuszcza¢ do
nagrzania muru powyzej temperatury 80°C). Skutecznos¢, bezinwazyjnos¢, brak skutkéw ubocznych,
likwidacja grzyba domowego i plesni, realizacja w czynnym obiekcie pozwoli poprawi¢ stan
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techniczny istniejgcego obiektu. Osuszanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wyzej opisane;j
technologii.

Izolacja pozioma

Nalezy wykonac izolacje poziomg $ciany (przegrode) poprzez iniekcje obustronng jednorzedowa
ptynnym materiatem (ztozony produkt do gtebokiej mineralizacji uszczelnianego podtoza, redukujacy
chtonnos¢ podtoza przez hydrofobizacje strefy  przypowierzchniowej, niezawierajgcy
rozpuszczalnikdw, zawezajgcy kapilary, gteboko penetrujgcy). Iniekcja musi zostaé wykonana jak
najnizej (w poziomie istniejgcej posadzki). Po izolacji poziomej nalezy wykonaé izolacje pionowa.

Izolacja pionowa

Przygotowanie podtoza: po odkopaniu, sciane oczysci¢, luzne fragmenty usungé. Duze nieréwnosci,
ubytki, niewypetnione spoiny nalezy uzupetni¢é zaprawg renowacyjng szpachlowg. Podtoze
zagruntowac. Zleca sie stosowanie rozwigzan systemowych opracowanych przez producentéw tj.:
Warstwy od wewnatrz — wg rys.

e Zaprawa wyrownawczo — cementowa;

e Hydroizolacja, grubowarstwowa: podktadowa powtoka izolacyjna; izolacja grubowarstwowa;
zaprawa klejowa;
e Styropian XPS (styropian ekstrudowany) o grubosci 10 cm;

o Folia izolacyjna ttoczona

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego wytwarzane na bazie zywicy poliestrowej, na piéro wpust, o
wymiarach 1265x615mm. Wykonczenie powierzchni gtadkie, grubo$¢ 50mm, wykonczenie krawedzi
na zakfadke. Gesto$¢ 33-45kg/m?, klasa odpornosci na ogiern E. Deklarowany wspodtczynnik

2o [
przewodzenia ciepta © ‘mk

= 0,036
» DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM

Sciany zewnetrzne nalezy przygotowaé, poprzez wyréwnanie i usuniecie zanieczyszczenia i wilgoci.
Nastepnie sciane nalezy zagruntowaé. Na tak przygotowang sciane nalezy mocowaé arkusze
styropianu z natozong na nie zaprawag. Styropian musi spetnia¢ minimalne warunki izolacyjnosci
cieplnej w postaci wspotczynnika A < 0,038 W/mK. Projektowana grubos¢ warstwy izolacyjnej 16 cm.
Ocieplong $ciane nalezy otynkowac tynkiem mineralnym w kolorze biatym (RAL 9016), lub tynkiem
imitujgcym drewno na zaprawie z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego, w miejscach oznaczonych na
rysunkach architektury.

o DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM NA PODDASZU NIEUZYTKOWYM WRAZ Z
WYMIANA POKRYCIA

Dach istniejgcy kryty blachg bez podtoza z folii. Wszelkie przejscia instalacyjne obudowac w klasie
EI60 a przewody instalacyjne — REI 120. W pézniejszym etapie poza tym opracowaniem, ktére
dostosuje obiekt do wymagajacych przepiséw (przebudowa) nalezy zabezpieczy¢ wiezbe do NRO.
Pokrycie wymieni¢ na nowe — blache w kolorze grafitowym (RAL 7024). Ocieplenie przez utozenie
warstw wetny o gr. 20cm i wspotczynniku A < 0,042 W/mK na folii paroizolacyjnej na stropie nad
parterem. Warstwy izolacyjne zgodnie z rysunkami architektury.

e REMONT SCIAN | SUFITOW W POMIESZCZENIACH PARTERU
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Istniejgce tynki do usunigecia, skucia w 30%. Widoczne miejsca zagrzybien dodatkowo odgrzybié¢
specjalistycznym érodkiem chemicznym. Wykonaé nowe tynki cem. — wap. kat. IV. Sciany pomalowaé
x 2 farbg akrylowg kolor bialy RAL 9016. Sufity malowa¢ x 2 farbg akrylowg kolor biaty
RAL 9016. Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

Tynki sku¢ w miejscach zawilgocen, odgrzybi¢ chemicznie i uzupemié, ze wzgledu na wykonanie
nowej posadzki nalezy uzupetnié powstate ubytki. Uzupetnienia wykonaé tynkiem kat. IV. Sciany
pomalowac x 2 farbg akrylowg kolor jasno biaty RAL 9016. Sufity malowaé x 2 farbg akrylowg kolor
biaty RAL 9016. Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

Na scianach przy podtodze projektuje sie cokdt wykonany z wykiadziny PCV drewnopodobnej jak na
posadzkach zgodnie z DTR.

e MONTAZ NOWYCH DRZWI WEJSCIOWYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI.
Istniejgce drewniane drzwi wejs¢ do wiatrotapdéw, z ktérych wchodzi sie do lokali mieszkalnych, do
usuniecia. Projektuje sie nowe drzwi wejsciowe z PCV, kolor grafitowy RAL 7024 wg. zestawienia
stolarki.
Drzwi zewnetrzne antywlamaniowe o wspoétczynniku 1,5 W/m2K (dla catych drzwi), wyposazone w
samozamykacz i dwa zamki.

e MONTAZ NOWYCH OKIEN WYPOSAZONYCH W NAWIEWNIKI
Nowg stolarke okienng projektuje sie wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze
bialym RAL 9003, automatycznymi z mozliwoscig recznej regulacji przeptywu. Wspodtczynnik
przenikania ciepta U mniejszy lub réwny 1,1 W/mK dla catego okna. Wymiary projektowanej stolarki

okiennej wg czesci rysunkowej.

e WYKONANIE OBROBKI BLACHARSKIEJ CZAP NA KOMINACH BUDYNKU.
Istniejgce obrdbka blacharska do usuniecia. Projektuje sie wykonanie nowej obrébki blacharskiej

komina z blachy tytan — cynk gr. 0,7 mm i nowej czapy betonowej zgodnie z rysunkiem.

e MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy usungc¢. Nalezy zamontowac¢ nowe o tozsamych parametrach
z blachy tytan- cynk. Wymiana przedstawiona na rysunkach architektury.

Opracowat:

mgr inz. Szymon Mazurek
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CZESCD
BRANZA ELEKTRYCZNO — TELETECHNICZNA

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ORAZ WYMINA INSTALACJI
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR. 165, OBREB: 0008 W MARKOWCE 52,
95-082 DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA,;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

remontu budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr. 165, obreb: 0008
w Markowce 52, 95-082 Dobron

4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

1. Zasilanie obiektu
Zasilanie w energie elektryczng odbywa sie poprzez istniejgce przytgcze energetyczne ze zlgcza
kablowego ZK zlokalizowanego na zewnetrz budynku. Aktualnie liczniki mieszkaniowe zlokalizowane
sg w skrzynce na $cianie szczytowej budynku. Projektuje sie odnowienie szafki licznikowe;.
2. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach
2.1 Projektowane rozwigzania
Ze wzgledu iz aktualna instalacja wykonana zostata po 2000 roku spetnia aktualne przepisy i nie

podlega wymianie.
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Zaktada sie wymiane opraw oswietleniowych w wiatrotapach na oswietlenie LED sterowane
czujnikiem ruchu.
3. Ochrona od porazenia pragdem elektrycznym
Bez zmian
4. Ochrona odgromowa budynku
Bez zmian
5. Uwagi koncowe
Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji instalacji,

sprawdzenie dziatania zabezpieczen od porazenia, oraz pomiar uziemienia ochronnego..

OPRACOWAL.:

inz. Henryk Domagata

pieczagtka i podpis
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CZESCE

ZALACZNIKI — KARTY TECHNICZNE DTR

Ponizej wymieniono przykiadowe materialy poszczegdinych producentéw. Dopuszcza sie
stosowanie materialébw innych producentéw o parametrach nie gorszych niz wymienione
przykiady spetniajgce aprobaty techniczne i obowigzujgce normy.
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1. HYDROIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Wysokoelastyczna, wodoszczelna masa bitumiczna zbrojona wtéknami, kryjgca rysy w podtozu, nie zawierajgca
rozpuszczalnikdw. Mozliwosé naktadania natryskowego. Wydtuzalnos¢ min. ok. 50%, wytrzymato$¢é na

rozcigganie min. ok. 0,25MPa, odporno$¢ na powstawanie rys. = me.

Hydroizolacje wykona¢ z masy nie gorszych niz Ceresit CP lub Hahne. OKOPLAST 2K 20B

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku
Gestosc: 1,0 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania: 3 czedci wagowe skladnika A

na 1 czesc sktadnika B

Czas zuzycia: ok. 1 godz.

Odpornosé na deszcz (krétkg mzawke):
- po ok. 3 godz. w temp. +10°C
- po ok. 2 godz. w temp. +20°C

Mozliwosé obcigzania (zasypania gruntem):
- po ok. 4 dniach w temp. +10°C
- po ok. 2 dniach w temp. +20°C

Odpornoié na temperature podczas
transportu | sktadowania: od 0°C do +40°C,
chroni¢ przed mrozem
i bezpodrednim nastonecznieniem

Orentacy|ne zuzycie:

Grubosc Grubosd
Zastosowanie warstwy ZwIQZane|
Swieze| warshwy

llos¢

CP 43 Xpress

uszczelnianie przeciw

- . ) 2,5 mm 2,0 mm 2,5 kg/m?
wilgoci gruntowej

uszczelnianie przeciw

2
wodzie bez ciénienia 3,5 mm 2,8 mm 3,5 kg/m

uszczelnianie
przeciw waodzie 4,5 mm 3,6 mm 4,5 kg/m?
o stupie do 3,0 m

klejenie

— _ 2
plyt styropianowych 1 kg/m
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2. PLYTKI GRESOWE (30 X 30 CM) ANTYPOSLIZGOWE, KOLOR GRAFIT - np. Opoczno

KOLOR GRAFIT (RAL 7010)

Format 30 x 30
Typ powierzchni matowa
Grubos¢ 0.80 cm

5.Inne cechy

. ﬂﬁ; Parametr antyposlizgowosci R10
. ;ﬁ“‘i_!Mrozoodpornoéé
. ._t'_.P’fytki podtogowe
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3. Kostka betonowa gr. 6 cm. - np. BRUK BET STARE MIASTO

~» STARE MIASTO®

Lekko pofatdowane powierzchnie licowe, tagodne, falujgce, zaokraglone
krawedzie i naroza oraz stosunkowo szerokie spoiny tworzg spokojny,
klasycznie sarmacki, regularny obraz nawierzchni. Dzieki kostce Stare Miasto
historyczna zabudowa otrzymuje nowe tchnienie, natomiast wspétczesne
budownictwo indywidualne zyskuje szczegdlne podkreslenie oraz dostojng
oprawe. Przemyslana koncepcja kostki Stare Miasto otwiera réZznorodne
mozliwosci komponowania nawierzchni. Trzy modularne kostki w
proporcjach: 1 1/2, 1 1/2 sktadaja sie na podstawowy pakiet. Dodatkowy
zestaw umozliwia komponowanie kot i tukdw.

OCHROMNA POWIERZCHMI:

@ HYDROSTOP*

v TYPY POWIERZCHNI

¥  FORMATY
~ PARAMETRY TECHNICZNE

Kostka brukowa llos¢ na palecie [m2]Waga palety [t]lllos¢ warstw na palecie
Stare Miasto® (60 mm) 13,67 1.81 12
Stare Miasto® (80 mm) 3,15 1.61 8

~x ZOBACZ TAKZE
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4. POSADZKI PCV — np. iTEC

Concept deco - granite « wood

dekoracyjne wyktadziny obiektowe

ditec

Contract Floors

23-34-43
2,00mm

0,70 mm
Hyperguard +
2758g/m’
Heterogen PCV

INFORMACIA O PRODUKTACH

Klasyfikacja zastosowar EN 685
Grubos¢ catkowita EN 1SO 24346
Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 15024340
Warstwa ochronna PUR

Waga catkowita EN 150 23997
Typ wykladziny EN 649
WYMIARY | PAKOWANIE

Szerokosc rolki EN ISO 24341
Dlugoé¢ rolki EN IS0 24341
Waga standardowej rolki

WYNIKI TESTOW

Klasa palnosci EN 13501
Antyposlizgowos¢ EN 13893
Antyposlizgowosé DIN 51130
Wgniecenie resztkowa EN 433 (EN ISO 24343-1)
$rednia zmierzona wartoéé

Oddziatywanie nézek od mebli EN ISO 16581
Stabilnoéé wymiardw / odchylenia EN ISO 23999
Opér elektryany EN 15O 10965
Elektrostatyka EN 1815
Stabilnoéé wymiardw EN 1SO 23999
$rednia zmierzona wartosé

Izolacja cieplna 150 12664
Przewodnictwo cieplne EN 12524
Scieralnoéé EN 660-2
Grupa formaldehydowa EN 71741
Jakos¢ powietrza w pomieszczeniach

Izolacja akustyczna 150 7171
Odpomoéé na kotka krizeset EN 425

Typ krzeset EN 12529
Odpomosé na swiatlo 1SO 105802
Ogrzewanie podtogowe EN 12524
Odpomosc chemiczna EN 150 26987
Spawanie na gorgc

Spawanie na zimno Invisiweld
Okres gwarancji

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i przedwczesne zuzycie w przypadku normalnego uzytkowania.

POL ri LOR przedstawiciel w Polsce: Polflor sp. z 0.0. ul. Smolna 134/U3, 61-008 Poznaii tel: 61 820 31 55

2m / 4m
25m
142-284 kg

Bfi-S1

Ds

R10

0,10 mm (norma)
0,04 mm
bardzo dobra
Z8mm
10°Ohm

< 2kv

£0,40% (norma)
0.05%

0,0108 m”.K/W
0,25W/(m.K)
Grupa T

E1

niskie VOC
Alw 7dB
bardzo dobra
TypW/ Typ Pl
6
odpowiednia
bardzo dobra
odpowiednia
odpowiednia
5lat
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5. Okna o wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,1 W/m?K - np. VEKA
PERFECTLINE

W petni 5-komorowy system (5 komér w profilu ramy i 5 komor w profilu skrzydta) o
gtebokosci zabudowy (czyli szerokosci ramy 70 mm, zapewniajacy ochrone cieplng na
bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu szyby o Ug=1,0 W/m?K uzyskamy dla
catego okna wspétczynnik przenikania ciepta Uw= 1,1 W/m?K. Dla samej ramy Uf= 1,2
W/m?K. Przy zastosowaniu oszlenia o nizszym wspotczynniku Ug mozliwe jest osiggniecie
Uw < 1,0 W/m?K. (Dane wg DIN-EN10077, wartosci ,U” odnoszg sie do okien o wym.
1230x1480 mm, czyli pow. 1,82 m?) .

Wariant standardowy
PERFECTLI N E skrzydto niezlicowane z ramg, lekko zaokraglone krawedzie skrzydta i ramy,

jednolite wykonczenie od zewngtrz i wewngtrz (biel)

tylko VEKA
TYLKO KLASA A
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6. NAWIEWNIK OKIENNY HIGRISTEROWANY KOLOR BIALY, RAL 9003 z okapem

standardowym — np. Aereco

Przeplyw powietrza

Montaz

W zaleznosci od ustawienia podktadki montazowej do kidrej praymocowany jest nawiew-
nik EMM przepyw powietrza skierowany jest pionowo w géreg lub ukosnie. Wybor kie-
runku przeplywu strumienia LzaleZniony jest od odlegtosci pomigdzy wylotem powietrza,
a gormg czescia otworu okiennego. Prawidiowa minimalna odleghosé migdzy nawiewni-
kiem i sciang to 3-5 cm.

Ustawienie blokady w pozycji otwartej A, przepusinica zmienia swoje polozenie
w zaleznoscei od wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeplyw powietrza zawiera sig
w przedziale od 5 do 29 m/h. Ustawieniu blokady w peeycii zamknigtej B, przepustnica
ustawiona jest w pozycji przeplywu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 5 m¥h. Z tgj
opciji zaleca sig korzystaC wylacznie przy niesprzyjajacych warunkach klimatycznych.

reawiewnik

okno PVC — nawiewnik EMM z okapem standardowym

reawiewnik

podkiadka

okap

PRRE_TE_99)

EMM.707

nawiewnik podktadka ckap

&7

EMM.T06
okno PVC — nawiewnik EMM z okapem akustyczrym

nawiewnik

- podkdadia
EMM 5 - 29
50
40
z 30
g A
= 20 -
10 EMM.707
okno drewniane — nawiewnik EMM z ckapem okno drewniane — nawiewnik EMM z ckapem
standardowym akustyczrym
0 10 20 30 40 50 60 7O 80 90 100
wilgotnosc wzgledna [%]
Regulacja przeptywu Otwory montazowe
280 mm
— » m— ——
I C ) &12mm*
l
-_ 2x 140 mm
( 0 C ) 812 mm*
Pozycja A Pozycja B i o montziu ikiw w oknie oraz wiphyw wymiaru
otworu na preplyw powietrza — sirona 40
automatyczna regulacja otwarcia HIGRO®  blokada w pozycji minimalnego przephywu
Wymiary

Nawigwnik EMM — przeplyw powietrza skierowany ukoénie
402 40

—t
395
] ]

Nawiewnik EMM — przeplyw powietrza skierowany pionowo w gorg

402 46

- -
—— 27 B

Nawiewnik EMM (widok z gary)

402.0

|- : -|]g

402.0

|- - _lj-i

Modele

Nawiewnik EMM z muzliwoscia przymknigeia EMM bez moliwosci przymknigcia

Kod EMM.707 EMM.747 EMM 787 EMM.737 EMM_706 EMM_748 EMM.786 EMM.708 EMM.748 EMM.T88
Kolor* Bialy Kasztancwy Debowy Szary Biaty Kasztanowy Debowy Bialy Kasztanowy Debowy
Okap standardowy standardowy standardowy standardowy akustyczny akustyczny akustycany standardowy standardowy  standardowy
Przeptyw 5-29 m¥h 5-29 m*/h 5-20 m'h 5-20 m'h 5-29 m¥h 5-29 m¥h 5-29 m'fh 5-29 m'h 5-29 m¥h 5-29 mih
Akustyka D 22 dBRR) 32 dBA) 32 dB(A) 32 dBA) 38 dB{A) 38 dBiA) 38 dBjh) 32 dB(A) 32 dB(A) 32 dB{p)

* Kolory wy. palety RAL- Bialy (RAL 9003}, Kasztanowy (RAL B017), Debowy (RAL B001), Szary (RAL 7045).
** Srezegilowe wartoscl preephywiw dla rénych zestawiw dosigpne s w aprobacie techniczng).
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7. Drzwi zewnetrzne o wspoétczynniku U < 1,5 W/m?K — np. PORTA ECO NORD

ECO ERN UALITY ~ WARRANTY
£N el stanoaan  EEEEN
W KOLORYSTYKA I CENNIK NETTO | BRUTTO PLN
Lakier Wodny Zewnetrzmy s s akieri
Ecanord ",L_ﬁ -
Gibe peine 339 | 4180,77
AI-A3 4193 | 5041,77
A4 4199 | 5164,77
AS M | 479577

L] Deostosu) kolor do indyw idualbry ch potrzeb | 6z
L T; 1 r 1'|' .

[

P I N
1l Porta5aveEnergy

DREWIECONORD
SPELMIAJA WYMOGI
STANDARDU NF a0

Eco NORD

Diwvuikiom oro e IR i B350 D LN KO e

damancve dasy 4

KONSTRUKCJASKRZYDEA

Konstrukcja ramowo-plycinowa wykonana z klejonki debowej. Powierzch- - 5 atry przenkalnodcs ceplne 7 st TE2.
nia pokryta okleing naturalng. W ramie skrzy\dia znajduje sig prof ilsta Imy i 1 famil, rama
zwleksza]qcyszt)rwnoif konstrukeji. Grubodd skmydia e Stanouig

2y 2 mostki te

ONa Namw'a marketingowa

473 30501
501,02
24| 29,52
74
174
179

zmeaiwoicgregulaciv trech plaszyanach

oly ordo - Porta ThermControl**

zastosowano zestaw szy bowy chaply * pochwyty
-« wikladk pa o yevlamanione kasy &
« klami COR bt

dronana jest z klejonki debovee) wiekovar
zawiasowve), Kidry uniemoziwia wyw

117

27 |Strona



B SMART

Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wyming instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego

ARCHITEKCI zlokalizowanego na dzialce nr. 165, obreb: 0008 w Markéwce 52, 95-082 Dobron.

architecture & development

y 7

CZESCF

CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

Lp. Numer Nazwa rysunku
rysunku
1. ZT/1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2 A1 RZUT PARTERU | DACHU
3 A2 PRZEKROJ A-A | ELEWACJE
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ |
4 A/3
DRZWIOWEJ
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