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i 2X PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI CO 10 cm
= = E‘S“”.‘ cie _ist. okien m T
skucie ist. stop pmd(' ?:;2 {:Z:ﬂt:‘w{‘)‘-gi / .
proj. nowy stopiefi przed wejsdiqm ¢ ysc‘.w broj. opaska_ zwirowa: a |ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA 24 cm
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tynkowanie murkéw na kofpr dla catego okna 5 proj. obrzeze trawnikowe . WELNA MINERALNA O A<0,042 W/mK cm
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z ot zor ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia
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ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

usunigcie ist. pokrycia dachowego
POKRYCIE DACHOWE BLACHA W KOLORZE
GRAFITOWYM (RAL7024)

FOLIA- WSTEPNEGO KRYCIA

ist. konstrukcja krokwiowa DO ZABEZPIECZENIA DO
ist. sciana wewnetrzna NRO
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ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

4 | POSADZKA 7 KOSTKI BETONOWEJ
d [ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA 12 cm KOSTKA BETONOWA 6 cm
ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA S cm

A ; PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
ist. Sciana wewnelrzno STABILIZOWANEGO MECHANICZNE 0/315 mm 10 cm
ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia WARSTWA ODSACZAJACA — ZWIR 0/5 mm 10 cm

WSZYSTKIE WEWNETRZNE PROJEKTOWANE PARAPETY
Z PVC, ZEWNETRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ
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