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j.m.
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Docieplenie wraz z wymian g stolarki oraz wymian g instalacji elektro-energetycznej budynku mieszkaln
dziatce nr 165, obr eb: 0008 w Markéwce 52 95-082 Dobro A.

ego, zlokalizowango na

1/45111300-1 |Rozbidrki
1|KNR-W 4-01 | Demontaz podokiennikéw wewnetrznych m
d.1/0353-11
4*1.7+6*1.1+4*0.8 m 16.600
RAZEM 16.600
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
22.9%2 m 45.800
RAZEM 45.800
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
6*3.0+2*1.6 m 21.200
RAZEM 21.200
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m?2
d.1/0701-02 parteru- 30%
pom. 0/1 (2.49*(2*1.66+2*2.08)-3*0.9*2.0)*0.3 m?2 3.968
pom. 0/2A  |(2.49*(2*2.71+2*1.42)-5*0.9*2.0)*0.3 m2 3.470
pom. 0/2B  |(2.49%(1.78*2+1.49*2)-0.9*2.0-0.8*0.55)*0.3 m?2 4.213
pom. 0/2C  |(2.49*(2*2.36+2*3.32)-0.9*2.0-1.1*1.35)*0.3 m2 7.500
pom. 0/2D  |(2.49%(2*3.7+2*4.34)-0.9*2.0-1.7*1.35)*0.3 m?2 10.783
pom. O/2E  |(2.49*(2*2.44+2*4.33)-0.9*2.0-1.1*1.35)*0.3 m2 9.129
pom. O/3A  |(2.49*(2*2.59+2*1.54)-4*0.9*2.0)*0.3 m?2 4.010
pom. 0/3B  |(2.49*(2*4.34+2*3.98)-0.9*2.0-1.7*1.35)*0.3 m2 11.202
pom. 0/3C  |(2.49%(2*2.42+2*3.32)-0.9*2.0-1.1*1.35)*0.3 m?2 7.590
pom. 0/3D  |(2.49*(2*1.78+2*1.49)-0.9*2.0-0.8*0.55)*0.3 m2 4.213
pom. 0/4 (2.49*(2*2.03+2*1.66)-0.9*2.0*3)*0.3 m?2 3.893
pom. O/5A  |(2.49*(2*2.59+2*1.54)-0.9*2.0*4)*0.3 m?2 4.010
pom. 0/5B  |(2.49%(2*1.78+2*1.43)-0.9*2.0-0.8*0.55)*0.3 m?2 4.124
pom. 0/5C  |(2.49*(2*2.4+2*3.32)-0.9*2.0-1.1*1.35)*0.3 m?2 7.560
pom. 0/5D  |(2.49%(2*4.34+2*4.0)-0.9*2.0-1.7*1.35)*0.3 m?2 11.231
pom. O/6A  |(2.49*(2*2.65+2*1.54)-5*0.9*2.0)*0.3 m?2 3.560
pom. 0/6B  |(2.49%(2*2.43+2*4.34)-0.9*2.0-1.1*1.35)*0.3 m?2 9.129
pom. 0/6C  |(2.49*(2*3.63+2*4.34)-0.9*2.0-1.7*1.35)*0.3 m?2 10.679
pom. 0/6D  |(2.49*(2*2.37+2*3.32)-0.9*2.0-1.1-1.35)*0.3 m?2 7.226
pom. O/6E  |(2.49*(2*1.78+2*1.49)-0.9*2.0-0.8*0.55)*0.3 m?2 4.213
RAZEM 131.703
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1/0701-08 parteru - 30%
pom. 0/1 3.5%0.3 m2 1.050
pom. 0/2A  4.0*0.3 m?2 1.200
pom. 0/2B  |2.5*0.3 m2 0.750
pom. 0/2C  |7.8*0.3 m?2 2.340
pom. 0/2D  |15.9*0.3 m2 4.770
pom. O/2E  |10.4*0.3 m?2 3.120
pom. O/3A  |3.8*0.3 m2 1.140
pom. 0/3B  [17.3*0.3 m?2 5.190
pom. 0/3C  |8.0*0.3 m2 2.400
pom. 0/3D |2.5*0.3 m?2 0.750
pom. 0/4 3.4*0.3 m2 1.020
pom. O/5A  |3.8*0.3 m?2 1.140
pom. 0/5B  |2.4*0.3 m?2 0.720
pom. 0/5C  |8.0*0.3 m?2 2.400
pom. 0/5D  |17.4*0.3 m?2 5.220
pom. O/6A  |3.9*0.3 m?2 1.170
pom. 0/6B  |10.4*0.3 m?2 3.120
pom. 0/6C  |15.6*0.3 m?2 4.680
pom. 0/6D |7.9*0.3 m?2 2.370
pom. O/6E  2.5*0.3 m?2 0.750
RAZEM 45.300
7|KNR 4-01 Rozbiérka posadzek na parterze m3
d.1/0212-01
analogia
pom. 0/1 3.5*0.15 m3 0.525
pom. O/2A  |4.0*0.15 ms3 0.600
pom. 0/2B  |2.5*0.15 m3 0.375
pom. 0/2C  |7.8*0.15 ms3 1.170
pom. 0/2D  |15.9*0.15 m3 2.385
pom. O/2E  |10.4*0.15 m3 1.560
pom. O/3A  |3.8*0.15 m3 0.570
pom. 0/3B  |17.3*0.15 m3 2.595
pom. 0/3C  |8.0*0.15 m3 1.200
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pom. 0/3D  |2.5*0.15 m3 0.375
pom. 0/4 3.4*0.15 ms3 0.510
pom. O/5A  |3.8*0.15 m3 0.570
pom. 0/5B  |2.4*0.15 ms3 0.360
pom. 0/5C  [8.0*0.15 m3 1.200
pom. 0/5D  |17.4*0.15 ms3 2.610
pom. O/6A  |3.9*0.15 m3 0.585
pom. 0/6B  |10.4*0.15 ms3 1.560
pom. 0/6C |15.6*0.15 m3 2.340
pom. 0/6D  |7.9*0.15 ms3 1.185
pom. O/6E  |2.5*0.15 m3 0.375
RAZEM 22.650
8/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0506-04
5.63*22.9*2+1.0*2.8*2 m?2 263.454
RAZEM 263.454
9|KNR-W 4-01 |Wybranie izolacji termicznej z granulatu w stropie nad parterem m2
d.1/0609-01
analogia
8.65*21.4 m?2 185.110
RAZEM 185.110
10|KNR 4-01 Rozbiérka czapek kominowych m2
d.1/0212-04
0.6*0.84*8 m?2 4.032
RAZEM 4.032
11|KNR 4-01 Rozbiérka istniejgcego stopnia m3
d.1/0212-02
analogia
0.35*2.3*2 m3 1.610
RAZEM 1.610
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
<odpady budowlane zmieszane> poz.1*0.5*0.05+p0z.2*0.02+p0z.3*0.02+ m3 69.657
poz.4*0.01+p0z.5*0.05+p0z.6*0.05+p0oz.7+p0z.8*0.05+p0z.9*0.1+p0z.10*0.1+
p0z.11+(p0z.56+p0z.57+p0z.58+p0z.59)*0.1
RAZEM 69.657
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Przyjeto dalsze 9km
Krotnosé = 9
poz.12 m3 69.657
RAZEM 69.657
14 Opfata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.12 m3 69.657
RAZEM 69.657
2/45111000-8 |Roboty ziemne
15|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2/0104-01 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
na zewnatrz |0.35*%(23.38*2+8.65*2) m3 22.421
budynku
wewnatrz bu-|0.33*(poz.7/0.15) m3 49.830
dynku
RAZEM 72.251
16|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-05 grunt.kat. I-11
poz.15 m3 72.251
RAZEM 72.251
17|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Przyjeto dalsze 9km
Krotnosé = 9
poz.15 m3 72.251
RAZEM 72.251
3/45450000-6 |lzolacja fundamentéw
18 Osuszanie $cian fundamentowych mikrofalami m3
d.3|kalk. wkasna
((22.27*2+7.78*2)*0.44+7.78*0.3+4*4.46*0.24)*0.64 m3 21.158
RAZEM 21.158
19|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m?2
d.3|0737-01
na zewnatrz |0.64*(22.27*2+7.78*2)*2 m?2 76.928
budynku
wewnatrz bu-|0.64*(7.78+4*4.46)*2 m?2 32.794
dynku
RAZEM 109.722
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20|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w murachz  |mz2
d.3/0101-02 cegly - przyjeto 30%
poz.19*0.3 m?2 32.917
RAZEM 32.917
21|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly zapra- |m?2
d.3/0101-05 wg do spoinowania, np.REMMERS FUGENMORTEL lub inng réwnowazng o
niegorszych parametrach- przyjeto 30%
poz.20 m2 32.917
RAZEM 32.917
22|KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w Scianie o grubosci 44 cm - otwory dla |m
d.3/0118-03 iniekcji cisnieniowej jednorzedowej dwustronnej
22.27*2+7.78*2 m 60.100
RAZEM 60.100
23|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 44 cm - |m
d.3/0106-03 stopien przesigkniecia wilgocig do 60% (ztozony produkt do gtebokiej minerali-
2.52.2.3 zacji uszczelnianego podtoza, redukujacy chtonnos¢ podioza przez hydrofobi-
zacje strefy przypowierzchniowej, niezawierajacy rozpuszczalnikdw, zawezajg-
cy kapilary, gteboko penetrujacy)
poz.22 m 60.100
RAZEM 60.100
24|KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypehiajaca pustki w $cianie o grubosci 30 cm - otwory dla |m
d.3/0118-02 iniekcji cisnieniowej jednorzedowej dwustronnej
7.78 m 7.780
RAZEM 7.780
25|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 30 cm -  |m
d.3/0106-02 stopien przesigkniecia wilgocig do 60% (ztozony produkt do gtebokiej minerali-
z.52.2.3 zacji uszczelnianego podtoza, redukujgcy chtonnos$¢ podioza przez hydrofobi-
zacje strefy przypowierzchniowej, niezawierajgcy rozpuszczalnikéw, zawezajg-
cy kapilary, gteboko penetrujacy)
poz.24 m 7.780
RAZEM 7.780
26|KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w Scianie o grubosci 24 cm - otwory dla |m
d.3/0118-01 iniekcji cisnieniowej jednorzedowej dwustronnej
4*4.46 m 17.840
RAZEM 17.840
27/KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 24 cm - |m
d.3/0106-01 stopien przesigkniecia wilgocig do 60% (ztozony produkt do gtebokiej minerali-
2.52.2.3 zacji uszczelnianego podtoza, redukujacy chtonnos¢ podioza przez hydrofobi-
zacje strefy przypowierzchniowej, niezawierajacy rozpuszczalnikdw, zawezajg-
cy kapilary, gteboko penetrujacy)
poz.26 m 17.840
RAZEM 17.840
28|KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachléwki - m
d.3/0202-04 iniekcja dwustronna
po0z.23+p0z.25+p0oz.27 m 85.720
RAZEM 85.720
29| KNR-W 4-01 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej cementowej m?2
d.3|0722-03
poz.19 m?2 109.722
RAZEM 109.722
30|/KNR AT-27 |Hydroizolacja z wysokoolestycznej, wodoszczelnej masy bitumicznej zbrojonej | m2
d.3]/0303-02 witéknami, np. Ceresit CP lub Hahne. OKOPLAST 2K 20B lub inne réwnowaz-
ne o niegorszych parametrach
poz.19 m2 109.722
RAZEM 109.722
31/KNR 9-15 Utozenie Kklinu styrudorowego na fundamencie m2
d.3|0401-02
((22.27*2+7.78*2)*2+(7.78+4*4.46)*2)*0.1 m?2 17.144
RAZEM 17.144
32/KNR 9-15 Izolacja pionowa - Styrodur (styropian ekstrudowany) o grubosci 10 cm m2
d.3/0401-01 Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego wytwarzane na bazie zywicy poliestrowej,
na piéro wpust, o wymiarach 1265x615mm. Wykonczenie powierzchni gtadkie,
wykonczenie krawedzi na zakladke. Gestos¢ 33-45kg/m3, klasa odpornosci na
ogien E. Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda= 0,036 W/
mK
0.60%(22.27*2+7.78*2) m?2 36.060
RAZEM 36.060
33|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.3/0207-02
0.64*(22.27*2+7.78*2) m?2 38.464
RAZEM 38.464
4145262300-4 |Podtoga na gruncie
34/KNR 2-31 Piasek zageszczony warstwami co 10cm do poziomu projektowanej podtogi na|m?2
d.4/0104-01 gruncie
Krotnosé = 2
pom. 0/1 3.5 m?2 3.500
pom. 0/2A  |4.0 m2 4.000
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pom. 0/2B |2.5 m2 2.500
pom. 0/2C |7.8 m2 7.800
pom. 0/2D |15.9 m2 15.900
pom.O/2E |10.4 m?2 10.400
pom. O/3A |3.8 m2 3.800
pom. 0/3B  |17.3 m?2 17.300
pom. 0/3C 8.0 m2 8.000
pom.0/3D |2.5 m2 2.500
pom. 0/4 34 m2 3.400
pom. 0/5A  |3.8 m2 3.800
pom. 0/5B |2.4 m2 2.400
pom. 0/5C |8.0 m2 8.000
pom.0/5D |17.4 m2 17.400
pom. 0/6A |3.9 m2 3.900
pom. 0/6B |10.4 m2 10.400
pom. 0/6C |15.6 m?2 15.600
pom. 0/6D |7.9 m2 7.900
pom. 0/6E 2.5 m2 2.500
RAZEM 151.000
35/KNNR 2 Podtoga na gruncie - ptyta zelbetowa posadzkowa gr. 15 cm m3
d.4|1201-01
poz.34*0.15 m3 22.650
RAZEM 22.650
36 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.4/1106-07
poz.34 m2 151.000
RAZEM 151.000
37 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodna m2
d.4|/0604-03
poz.34 m2 151.000
RAZEM 151.000
38/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 12cm poziome |m2
d.4/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho
Piyty styropianowe EPS 100-038 w wymiarach 500x1000 mm, wytrzymatos¢
na $ciskanie - 100 kPa, wytrzymatos$¢ na zginanie - 150 kPa, wspétczynnik
przewodzenia ciepta - 0,038 W/(mK)
poz.34 m?2 151.000
RAZEM 151.000
39/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
Folia PE - wodochronna 1,0%, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz nie mniej
niz 12MPa, w poprzek 10MPa, grubos¢ 0,3 mm. materiat niepalny.
poz.34 m?2 151.000
RAZEM 151.000
40|KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 20mm m?2
d.4|1102-01
poz.34 m?2 151.000
RAZEM 151.000
41|KNR 2-02 Wylewka btonowa - dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm m?2
d.4/1102-03 Krotnosé = 3
poz.34 m?2 151.000
RAZEM 151.000
42|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg fi 8 m2
d.4/1106-07
poz.34 m?2 151.000
RAZEM 151.000
5/45450000-6 |Podtoga na poddaszu
43|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.5/0607-01
poz.45 m2 185.110
RAZEM 185.110
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 120mm, lambda <= |m2
d.5/0613-03 0,042W/mK, poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.45 m2 185.110
RAZEM 185.110
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 80mm, lambda <= |m2
d.5/0613-04 0,042W/mK poziome z ptyt ukladanych na sucho - kazda nastepna warstwa
8.65*21.4 m?2 185.110
RAZEM 185.110
6/45261000-4 |Wykonywanie pokry ¢ i konstrukcji dachowych
6.1 Pokrycie
46| KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej do NRO m2
d.6.1/0631-01
4*0.12%(22.87*4+1.25*20)+2*(0.08+0.18)*(5.65*25*2+1.0*3*2)+p0z.48 m?2 469.384
RAZEM 469.384
47|KNR AT-27 |Ulozenie folii wstepnego krycia m?2
d.6.1/0509-02
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poz.48 m?2 263.454
RAZEM 263.454
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu blachg w kolorze grafitowym RAL 7024 m?2
d.6.1/0508-02
5.63*22.9*2+1.0*2.8*2 m?2 263.454
RAZEM 263.454
49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - ggsiory m
d.6.1/0511-02
22.9 m 22.900
RAZEM 22.900
50|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blacha- blachy okapowe m
d.6.1/0511-03
22.9*2 m 45.800
RAZEM 45.800
51|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg - wiatrownice boczne m
d.6.1/0511-04
5.65*4+1.0*4 m 26.600
RAZEM 26.600
52/KNR 4-01 Wykonanie nowych czap betonowych kominéw m?2
d.6.1/0203-13
z.52. 2.6.
9905-01
0.6*0.84*8 m?2 4.032
RAZEM 4.032
6.2 Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe
53|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.6.2|0505-05 chy tytan-cynk- rynny dachowe poétokragte fil50
poz.2 m 45.800
RAZEM 45.800
54|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.6.2|0505-07 chy tytan-cynk - rury spustowe okragte fi120
poz.3 m 21.200
RAZEM 21.200
55/|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m2
d.6.2|0505-03 chy tytan-cynk gr. 0,7mm o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka komi-
noéw
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
7/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
56 KNR 0-19 Wymiana istniejgcych okien na dwudzielne PCV, profil ciepty z nawiewnikami |m2
d.7|0928-10 6-29 m2/h, kolor szary RAL 7024
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catych okien U=1,1W/m2K
- wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze biatym RAL
9003, automatyczny z mozliwoscig recznej regulacji przeptywu,
Okna, np. VEKA PERFECTLINE lub inne rownowazne o niegorszych parame-
trach:
W petlni 5-komorowy system (5 komér w profilu ramy i 5 komér w profilu
skrzydta) o gtebokosci zabudowy (czyli szerokosci ramy 70 mm, zapewniajgcy
ochrone cieplng na bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu szyby o Ug=
1,0 W/m2K uzyskamy dla catego okna wspétczynnik przenikania ciepta Uw= 1,
1 W/m2K. Dla samej ramy Uf= 1,2 W/m2K. Przy zastosowaniu oszlenia o niz-
szym wspotczynniku Ug mozliwe jest osiggniecie Uw < 1,0 W/m2K. (Dane wg
DIN-EN10077, wartosci "U" odnosza sie do okien o wym. 1230x1480 mm, czyli
pow. 1,82 m2) .
Nawiewniki np. firmy Aereco EMM z okapem standardowym lub inne réwno-
wazne o niegorszych parametrach
o1 1.7*1.35*4 m?2 9.180
RAZEM 9.180
57/KNR 0-19 Wymiana istniejgcych okien na jednodzielne PCV, profil ciepty, kolor szary m?2
d.7|0928-06 RAL 7024
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catych okien U=1,1W/m2K
- wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze biatym RAL
9003, automatyczny z mozliwoscig recznej regulacji przeptywu,
Okna, np. VEKA PERFECTLINE lub inne rwnowazne o niegorszych parame-
trach:
W petlni 5-komorowy system (5 komér w profilu ramy i 5 komér w profilu
skrzydta) o gtebokosci zabudowy (czyli szerokosci ramy 70 mm, zapewniajacy
ochrone cieplng na bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu szyby o Ug=
1,0 W/m2K uzyskamy dla catego okna wspétczynnik przenikania ciepta Uw= 1,
1 W/m2K. Dla samej ramy Uf= 1,2 W/m2K. Przy zastosowaniu oszlenia o niz-
szym wspotczynniku Ug mozliwe jest osiggnigcie Uw < 1,0 W/m2K. (Dane wg
DIN-EN10077, wartosci "U" odnosza sie do okien o wym. 1230x1480 mm, czyli
pow. 1,82 m2) .
Nawiewniki np. firmy Aereco EMM z okapem standardowym lub inne réwno-
wazne o niegorszych parametrach
02 1.1*1.35%*6 m?2 8.910
RAZEM 8.910
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58/ KNR 0-19 Wymiana istniejacych okien na jednodzielne PCV, profil ciepty, kolor szary m?2
d.7|0928-02 RAL 7024
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catych okien U=1,1W/m2K
- wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze biatym RAL
9003, automatyczny z mozliwoscig recznej regulacji przeptywu,
Okna, np. VEKA PERFECTLINE lub inne réwnowazne o niegorszych parame-
trach:
W petni 5-komorowy system (5 komér w profilu ramy i 5 komér w profilu
skrzydta) o gtebokosci zabudowy (czyli szerokosci ramy 70 mm, zapewniajacy
ochrone cieplng na bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu szyby o Ug=
1,0 W/m2K uzyskamy dla catego okna wspétczynnik przenikania ciepta Uw= 1,
1 W/m2K. Dla samej ramy Uf= 1,2 W/m2K. Przy zastosowaniu oszlenia o niz-
szym wspotczynniku Ug mozliwe jest osiggnigcie Uw < 1,0 W/m2K. (Dane wg
DIN-EN10077, wartosci "U" odnosza sie do okien o wym. 1230x1480 mm, czyli
pow. 1,82 m2) .
Nawiewniki np. firmy Aereco EMM z okapem standardowym lub inne réwno-
wazne o niegorszych parametrach
03 0.8*0.55*4 m?2 1.760
RAZEM 1.760
59/ KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi dwuskrzydtowe PCV, profil ciepty, kolor |m2
d.7|0931-06 szary RAL 7024
analogia -wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi zewnetrznych U=1,5W/m2K
-drzwi antywtamaniowe wyposazone w samozamykacz i dwa zamki, szklo bez-
pieczne
D1 1.0*2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
60|KNNR 2 Montaz parapetéw zewnetrznych szerokosci 25cm z blachy powlekanej m
d.7|0302-07
4*1.7+6*1.1+4*0.8 m 16.600
RAZEM 16.600
61/KNNR 2 Montaz parapetéw wewnetrznych szerokosci 50cm z PVC m
d.7|0302-07
poz.60 m 16.600
RAZEM 16.600
8/45443000-4 |Roboty elewacyjne
62 KNR 2-02 Ostony stolarki folig polietylenowag m?2
d.8|0925-01
poz.56+p0z.57+p0z.58 m2 19.850
RAZEM 19.850
63|/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.8|0703-01
22.27*2+8.65*2-2*1.0 m 59.840
RAZEM 59.840
64|KNR 9-24 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian m?2
d.8|0101-07
poz.65+p0z.66 m2 160.884
RAZEM 160.884
65/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 16cm na $cianach, lambda <=0,038W/ |m2
d.8|0101-05 mK
$ciany 22.27*2.53*2+30.3*2 m?2 173.286
otwory -(p0z.56+p0z.57+p0z.58+p0z.59) m?2 -24.050
RAZEM 149.236
66|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na kominach, lambda <=0,038W/ |m?2
d.8/0101-02 mK
kominy 0.65*(0.76*2+0.36*2)*8 m?2 11.648
RAZEM 11.648
67/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt ze styropianu tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 m?2
d.8|0704-02
poz.65+p0z.66 m?2 160.884
RAZEM 160.884
68|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profila naroznikowego m
d.8|0702-01
2.85*4+0.65*4*8+2*(1.7+1.35)*4+2*(1.1+1.35)*6+2*(0.8+0.55)*4+2*(1.0+2*2.1) |[m 110.400
+0.8*4
RAZEM 110.400
69 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.8|0101-06
Sciany 22.6*2.73*2+32.0*2 m?2 187.396
otwory -(poz.56+p0z.57+p0z.58+p0z.59) m2 -24.050
kominy 0.65*(0.76*2+0.52*2)*8+8*0.8 m?2 19.712
murki 0.8*(1.35*2*2+0.31*2) m?2 4.816
RAZEM 187.874
70/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m?2
d.8/0102-04
0.16*(2*(1.7+1.35)*4+2*(1.1+1.35)*6+2*(0.8+0.55)*4+2*(1.0+2*2.1)) m?2 12.000
RAZEM 12.000
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71|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach, |m2
d.8|0502-01+03 |np. tynk mineralno - polimerowy Termo Organika TO-TM lub inny réwnowazny
0 niegorszych parametrach
p0z.69-p0z.73 m2 168.162
RAZEM 168.162
72|/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na osciezach, |m2
d.8|0502-02+04 |np. tynk mineralno - polimerowy Termo Organika TO-TM lub inny réwnowazny
0 niegorszych parametrach
poz.70 m?2 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny w kolorze szarym RAL 7004 -wy- |m2
d.8/0502-01+03 |konany recznie na kominach i murkach przy schodach, np. tynk mineralno -
polimerowy Termo Organika TO-TM lub inny réwnowazny o niegorszych para-
metrach
0.65*(0.76*2+0.52*2)*8+8*0.8 m?2 19.712
RAZEM 19.712
74| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8|1603-01
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
75|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|r.16 (poz.:2,3,4,8,10,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,60,62,63,64,65,66,67,68,69,
z.52.5.15 70,71,72,73,89,90)
9/45410000-4 |Tynkowanie
76 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych parteru metodg smarowania - przyje- |m?2
d.9|0621-01 to 30% powierzchni $cian
poz.5 m2 131.703
RAZEM 131.703
77 KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza stropéw drewninych metodg smarowa- |m?2
d.9|0627-01 nia - przyjeto 30%powierzchni sufitéw
poz.6 m2 45.300
RAZEM 45.300
78|KNR 9-24 Gruntowanie powierzchni $cian i stropéw pod tynki m?2
d.9|0101-07
poz.79+p0z.80 m2 202.843
RAZEM 202.843
79/ KNR 2-02 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat. IV wykonywanych recznie na $cianach |m?2
d.9|0806-01 - przyjeto 30% powierzchni $cian
Sciany poz.5 m?2 131.703
oscieza 0.4*(2*(1.7+1.35)*4+2*(1.1+1.35)*4+2*(0.8+0.55)*4+2*(0.9+2*2.0)) m?2 25.840
RAZEM 157.543
80 KNR 2-02 Uzupehienie tynkéw wewnetrznych kat. IV wykonywanych recznie na stropach |m2
d.9/0806-02 ptaskich - przyjeto 30% powierzchni sufitow
poz.6 m?2 45.300
RAZEM 45.300
10{45430000-0 |Pokrywanie podtdg
10.1 Oktadziny podtogowe z piytek gresowych
81|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.10.|0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1
poz.82 m2 16.800
RAZEM 16.800
82|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych 30x30cm antyposlizgowych w kolo- |m2
d.10./0206-03 rze grafitowym, np. firmy OPOCZNO lub inne o niegorszych parametrach:
1 -parametry antyposlizgowosci R10,
- mrozoodpornosc,
- matowa,
-gr.0,8cm
Fuga kolor szary wg. kolorystyki danego producenta, zblizony do RAL 7046
pom. 0/1 35 m2 3.500
pom. 0/2B |2.5 m2 2.500
pom. 0/3D |2.5 m2 2.500
pom. 0/4 3.4 m2 3.400
pom. 0/5B |2.4 m2 2.400
pom. 0/6E 25 m2 2.500
RAZEM 16.800
83|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wys. 7,2cm na zaprawie cienko- |m
d.10./0216-06 warstwowej
1 Fuga kolor szary wg. kolorystyki danego producenta, zblizony do RAL 7046
pom. 0/1 (2*1.66+2*2.08)-3*0.9 m 4.780
pom. 0/2B  |(1.78*2+1.49*2)-0.9 m 5.640
pom. 0/3D  |(2*1.78+2*1.49)-0.9 m 5.640
pom. 0/4 (2*2.03+2*1.66)-0.9*3 m 4.680
pom. 0/5B  |(2*1.78+2*1.43)-0.9 m 5.520
pom. O/6E  |(2*1.78+2*1.49)-0.9 m 5.640
RAZEM 31.900
10.2/45430000-0 |Pokrywanie podiég wyktadzin g PCV
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84|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m?2
d.10.|0603-04
2
poz.85 m2 134.200
RAZEM 134.200
85/ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin PCV drewnopodobnej na kleju, np. iTec Concept Wood, lub |m2
d.10.|0606-04 inna rownowazna o niegorszych parametrach
2
pom. 0/2A  |4.0 m2 4.000
pom. 0/2C |7.8 m2 7.800
pom. 0/2D |15.9 m2 15.900
pom. 0/2E 10.4 m2 10.400
pom. 0/3A |3.8 m2 3.800
pom. 0/3B 17.3 m2 17.300
pom. 0/3C 8.0 m2 8.000
pom. 0/5A  |3.8 m2 3.800
pom. 0/5C 8.0 m2 8.000
pom. 0/5D 17.4 m2 17.400
pom. 0/6A 3.9 m2 3.900
pom. 0/6B 10.4 m2 10.400
pom. 0/6C |15.6 m2 15.600
pom. 0/6D |7.9 m2 7.900
RAZEM 134.200
86|ZKNR C-2  |Klejenie cokotéw z wyktadziny PCV drewnopodobnej, np. iTec Concept Wood, |m
d.10.|0610-01 lub inna rbwnowazna o niegorszych parametrach
2
pom. 0/2A  |(2*2.71+2*1.42)-5*0.9 m 3.760
pom. 0/2C  |(2*2.36+2*3.32)-0.9 m 10.460
pom. 0/2D  |(2*3.7+2*4.34)-0.9 m 15.180
pom. O/2E | (2*2.44+2*4.33)-0.9 m 12.640
pom. O/3A  |(2*2.59+2*1.54)-4*0.9 m 4.660
pom. 0/3B | (2*4.34+2*3.98)-0.9 m 15.740
pom. 0/3C  |(2*2.42+2*3.32)-0.9 m 10.580
pom. 0/5A (2*2.59+2*1.54)-0.9*4 m 4.660
pom. 0/5C  |(2*2.4+2*3.32)-0.9 m 10.540
pom. 0/5D  |(2*4.34+2*4.0)-0.9 m 15.780
pom. O/6A  |(2*2.65+2*1.54)-5*0.9 m 3.880
pom. 0/6B | (2*2.43+2*4.34)-0.9 m 12.640
pom. 0/6C  |(2*3.63+2*4.34)-0.9 m 15.040
pom. 0/6D  |(2*2.37+2*3.32)-0.9 m 10.480
RAZEM 146.040
11(45442100-8 |Roboty malarskie
87|KNR 9-24 Jednokrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych przed malowaniem m2
d.11/0101-07
poz.88 m?2 615.850
RAZEM 615.850
88/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze biatym RAL 9016 po- m?2
d.11]{1505-01 wierzchni wewnetrznych $cian i sufitow
Sciany poz.5/0.3 m2 439.010
sufity poz.6/0.3 m2 151.000
oscieza 0.4*(2*(1.7+1.35)*4+2*(1.1+1.35)*4+2*(0.8+0.55)*4+2*(0.9+2*2.0)) m?2 25.840
RAZEM 615.850
89|KNR 9-24 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian zewwnetrznych przed malowa- m2
d.11/0101-07 niem
poz.90 m?2 199.874
RAZEM 199.874
90|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa biatg RAL 9016 m2
d.11]{1519-04
poz.69+poz.70 m?2 199.874
RAZEM 199.874
12|45450000-6 |Schody zewn etrzne
91 KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca gr. 10cm - zwir 0/5mm m2
d.12/0114-01 Krotnos¢ = 0.5
2.3*1.3*2 m2 5.980
RAZEM 5.980
92 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, |m?2
d.12/0114-05 gr. 10cm
Krotnosé = 0.67
poz.91 m?2 5.980
RAZEM 5.980
93/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.12/0511-02 mentowo-piaskowej. Kostka, np. Bruk Bet Stare Miasto lub inna réwnowazna
0 niegorszych parametrach.
poz.91 m2 5.980
RAZEM 5.980
94 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-beton C16/20 m3
d.12/0402-04
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0.03*2.3*2 m3 0.138
RAZEM 0.138
95|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.12/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Obrzeza firmy Kobet lub inne row-
nowazne o niegorszych parametrach
poz.94 m 0.138
RAZEM 0.138
96|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza pod utozenie ptyt granitowych - Wyréwnanie podtoza; |m?2
d.12/0501-05 warstwa kontaktowa
poz.97 m2 1.824
RAZEM 1.824
97|ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie poditoza m2
d.12/0502-01
0.3*1.52*4 m?2 1.824
RAZEM 1.824
98|ZKNR C-2  |Uktadanie ptyt granitowych szlifowanych na czapach murkéw schodowych, gr. |m?2
d.12/0511-01 2,5cm
poz.97 m2 1.824
RAZEM 1.824
13|45450000-6 |Opaska wokét budynku
99 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zasypka z m3
d.13]1101-07 piasku
0.25%(23.38*2+9.76*2-2*2.8) m3 15.170
RAZEM 15.170
100|KNR 2-31 Piasek zageszczony warstwami co 10cm m?2
d.13/0104-01 Krotnosé = 2
0.35%(23.38*2+9.76*2-2*2.8) m?2 21.238
RAZEM 21.238
101|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-beton C16/20 m3
d.13]0402-04
0.03*(23.38*2+9.76*2-2*2.8) m3 1.820
RAZEM 1.820
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.13]0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Obrzeza firmy Kobet lub inne row-
nowazne o niegorszych parametrach
23.38*2+9.76*2-2*2.8 m 60.680
RAZEM 60.680
103|KNR 2-02 Fizelina filtrujgca m?2
d.13/0607-01
poz.102*0.5 m?2 30.340
RAZEM 30.340
104 |KNR 2-23 Grys granitowy frakcji 8-16mm - warstwa grubosci 15 cm m2
d.13/0104-01
0.36*p0z.102 m?2 21.845
RAZEM 21.845
105|KNR 2-23 Grys granitowy frakcji 8-16mmh - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.13/0104-04
poz.104 m2 21.845
RAZEM 21.845
106 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m?2
d.13/0807-01
2*1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
107 |KNR 4-02 Montaz koryta betonowego prefabrykowanego 30x180cm, h=10cm szt.
d.13/0217-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 4-02 Montaz koryta betonowego prefabrykowanego 30x450cm, h=10cm szt.
d.13/0217-04
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 2-31 Uzuetnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.13|0511-02 sypce cementowo-piaskowej. Kostka, np. Bruk Bet Stare Miasto lub inna row-
nowazna o niegorszych parametrach.
2*0.7 m?2 1.400
RAZEM 1.400
14(45311100-1 |Instalacje elektryczne w mieszkaniach i klatce scho  dowej
110/KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych zarowych kpl.
d.14/0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
111 Remont skrzynki licznikowej - 1 sztuka - oczyszczenie i pomalowanie - kalkula- |kpl.
d.14 cja wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-10 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14440




Markéwka 52 - przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
15(37100000-9 |Roboty demonta zowe instalacji elektrycznych
112|KSNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.15/0501-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000

-11 -
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