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CZESC A

1. OSWIADCZENIA

Wroctaw, sierpien 2015 r.

OSWIADCZENIE
projektanta i osoby sprawdzajgcej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wyming instalacji elektro-energetycznej
dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr. 165, obreb: 0008
w Markéwce 52, 95-082 Dobron.

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

ADRES: Dziatka nr 165, obreb: 0008, Markéwka 52, 95-082 Dobron

sporzadzony w LISTOPADZIE 2015 R.
dla: Gminy Dobron

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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Wroctaw, sierpien 2015 r.

OSWIADCZENIE
projektanta i osoby sprawdzajgcej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wyming instalacji elektro-energetycznej

dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr. 165, obreb: 0008
w Markowce 52, 95-082 Dobron.

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

ADRES: Dziatka nr 165, obreb: 0008, Markéwka 52, 95-082 Dobron

sporzadzony w LISTOPADZIE 2015 R.
dla: Gminy Dobron

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE-

inz.Henryk Domagata
Upr. nr ewid. 466/89/UW

Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna
w zakresie sieci i inst. elektrycznych

PROJEKTANT:

(podpis)
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Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wyming instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego

2. UPRAWNIENIA

Branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant

Uprawnienia branza elektryczna — inz. Henryk Domagata — projektant

[ZBRA ARCHITEKTOW

RZECLYPOSPOLILE) POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 .
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.}
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego {tekst jednality: Dz. U.
2z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 2z pdén. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p&zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, Zze

Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zgdanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejsze) decyzii preysluguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjngj lzby Architektdw. Odwolanie wnosl sie
za posrednicthwern Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOLA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

/ 1‘ a1
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK i f
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK \ I I':)ﬁl e
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK Ll
Elzbieta Cegielska - czionek OKK / 1, P
Jerzy Chmiel - czlonek OKK s i 1774
Krzysztof Czerkas - czlonek OKK m./._-_»_ il f
Wanda Grachocka - czionek OKK Lo Lo ey
Piotr Kociolek - czlonek OKK = T’* i
__Jan Matkowski - czlonek OKK w. p/ WHQ
Otrzymuig:

1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-800 Zgorzelec
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow wim.
4. OKK DOIA afa.
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URZAD WOIEWODZXKiI WE WROCL AW1LU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE! | ARCHITEKTURY
-pl. Powstahcdw Warszawy 1 :

Ne | 66/83/T7F

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia somodzielnych funkeji technicznych w budbwnictwie

boast. 2, 7 ¥, §3 13‘::“;&3 £ netgt,

Na podstaw'e §

i § 13, ust. 1, pkt o S rozperzgdzenia Mionistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnic 20 lutege 1975 r. w sprowie somodrzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D2, U. Nr 8§,

poz. 46} stwierdza sie, Ze:

Obywazeilka)

sosieda przygotowonis zowodowe uprownicjgee do wykonywania samodzielne] funkeji

7 4 vabsi

(spacjulizacis rawedovn}
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH IZB.
Branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek — projektant

Przynaleznos$¢ do wtasciwej izby — inz. Henryk Domagata — projektant

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 09-10-2015 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-C82F-1CD2-2E12-E8B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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. DOLNOSLASKA
_ OKREGOWA
S Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn,..2014-11-25
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani _Henryk Domagata

nazwisko rodowe

miejsce zamieszkania .. Ul-Cieszynskiego 3/6

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. BOS/IE/2714/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

(pieczet i podpis Przewodniczgcego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista cztonkow”
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CZESC B

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. OBIEKT
DOCIEPLENIE WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ORAZ WYMINA INSTALACJI
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR. 165, OBREB: 0008 W MARKOWCE 52,
95-082 DOBRON

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
-UMOWA Z INWESTOREM Z DN. 15.09.2015 R;

-WIZJA LOKALNA,;

-INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy docieplenia $cian budynku mieszkalnego, scian fundamentowych i stropu

poddasza nieuzytkowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego z
montazem foli wstepnego krycia, wykonania opaski zwirowej wokét budynku, wykonania betono-
wych czap na istniejgcych kominach, wymiana obrébek blacharskich i orynnowania, remontu scho-
déw zewnetrznych, oraz skucia i odtworzenia do istniejgcego poziomu posadzki na gruncie wraz z

ociepleniem tej przegrody.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu |= 251 m? (bez zmian)

Powierzchnia dziatki nr: 165 |= 5171 m?( bez zmian)

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji stanowi dziatka nr. 165 na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Dziatka
posiada zjazd z drogi publicznej od strony potudniowej. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane
jest od strony pétnocnej. Przy wejsciu gtdwnym czesc¢ terenu wytozono pitytami betonowymi na
szerokosci 100 cm. Ponizej zamieszczono dokumentacje zdjeciowg stanu istniejgcego wykonang
podczas wizji lokalnej.
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Zdjecie 1 Widok na elewacje wschodnig budynku

Zdjecie 2 Widok na naroznik potudniowo- wschodni i wejscia do lokali mieszkalnych

10|strona
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Zdjecie 3 Widok na elewacje potudniowg i wejscie do lokali mieszkalnych
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Zdjecie 4 Widok na budynek Markowka 50 i fragment elewacji od strony ulicy
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6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

7.ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ PRACE ZIEMNE NA TERENIE

¢ Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego.

o Rozbidrka istniejgcej strolarki okiennej i drzwiowej, w zakresie oznaczonym w czeSci
rysunkowe;j.

¢ Rozbidrka istniejgcego orynnowania — rynien i rur spustowych.

e Skucie istniejgcych stopni zewnetrznych wejs¢ do wiatrotapow przed lokalami mieszkalnymi

o Wykonanie wykopéw o gt. ok. 1 m przy $cianach fundamentowych zgonie z zakresem
oznaczonym na czes$ci rysunkowej dokumentaciji, zwigzane w wykonaniem ocieplenia i izolacji
scian fundamentowych wraz z zasypaniem.

Wykopy nalezy rozpoczgé od wydzielenia strefy robét przy budynku, roboty wykonywaé przy pomocy
sprzetu mechanicznego oraz recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami BHP.

8. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE

o WYKONANIE NOWEJ OPASKI WOKOL BUDYNKU

Projektuje sie opaske wokdt budynku, zakohczone obrzezem trawnikowym gr. 8 cm, wypetnione
grysem granitowym frakcji 8-16 mm gr. 16 cm. Obrzeze trawnikowe — betonowe na tawie z betonu
C16/20 z oporem.

e REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH WEJSCIA GLOWNEGO.
Projektuje sie remont istniejgcych schoddéw wejscia gtéwnego, powierzchnie schodka istniejgcego
nalezy skué. Projektowany stopienn nalezy wykona¢ z kostki betonowej, gr. 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm
i warstwy odsgczajgcej ze zwiru o frakcji 0/5 mm. Doktadny przekréj warstw podbudowy wg rysunku
architektury. Od zewnetrznej strony stopien zakohczony obrzezem trawnikowym betonowym gr. 8 cm
na fawie z betonu C16/20 z oporem.

9. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

DANE | PROCENTOWY BILANS POWIERZCHNI
Wielko$¢ powierzchni zabudowy — bez zmian

Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej - bez zmian
llo$¢ miejsc postojowych — bez zmian.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestyciji nie jest objety ochrong konserwatorska i archeologiczng, w zwigzku z powyzszym nie
ma koniecznosci uzgadniania prac projektowych z wiasciwym konserwatorem zabytkdéw jak rowniez

wszystkie prace ziemne nie podlegajg zaopiniowania z wtasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.
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WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

10. INFORMACJA DOT. MPZP ORAZ WYNIKAJACA Z USTAWY O PLANOWANIU PRZE-
STRZENNYM

Opracowywany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania.

Zgodnie z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2013 r. art. 50
inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy, poniewaz nie powoduje zmiany
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia formy
architektonicznej budynku a takze nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na s$rodowisko, w rozumieniu
przepisdw o ochronie srodowiska.

11. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, w
mys$| rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z péz.
zm.)
Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpadow:

o Elementy rozbiérkowe takie jak: stolarka drzwiowa z o$cieznicami,

o Gruz po skuciu posadzek wewnatrz obiektu

o Ztom — obrobki blacharskie,

o Gruziodpady tworzyw sztucznych.

o Styropian wraz z fragmentami elewac;ji

o Fragmenty kanalizacji deszczowej

Odpady nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materiaty powstate w
skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny by¢é w miare mozliwosci wtornie

wykorzystywane.

Wszystkie materiaty nalezy odpowiednio sktadowaé, zabezpieczyé i usung¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie odpadéw odpowiada firma, ktéra wykonuje roboty
budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego

przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Opracowat:

mgr inz. Szymon Mazurek
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CZESC C

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.0BIEKT
DOCIEPLENIE WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ORAZ WYMINA INSTALACJI
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR. 165, OBREB: 0008 W MARKOWCE 52,
95-082 DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA:
- UMOWA Z INWESTOREM:

- WIZJA LOKALNA,;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE.

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy docieplenia scian fundamentowych budynku wraz z remontem pomieszczen

Zlokalizowanych w czesci parterowej budynku oraz docieplenie dachu i scian wraz z wymiang slusarki

drzwiowej i okiennej zewnetrznej oraz wymiang pokrycia.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

INFORMACJE OGOLNE | UKLAD BUDYNKU

Uktad budynku zblizony jest do ksztattu prostokata. Budynek stanowi czesS¢ mieszkalng, zamieszkatg,
ktéra posiada dach dwuspadowy kryty blachg. Ze wzgledu na brak zastosowania folii pod dachem
dochodzi do skraplania pary wodnej i korozji konstrukcji dachu wraz z zamakaniem izolacji termicznej
i stropu nad parterem, Budynek murowany z cegty silikatowej. Stan scian dobry. Dach drewniany
ocieplony granulatem gr 8 cm nad parterem, strych nieuzytkowy Budynek posiada dwa wejscia obok

siebie bez klatek schodowych.
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«ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru objetych remontem |= 150,7 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu =1

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu =0

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu =251 m2 (bez zmian)

e STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
W budynku przeprowadzono prace, ktére miaty na celu wymiane stolarki okiennej na PVC. Kolor
projektowanej stolarki okiennej — bialy (RAL 9016). Istniejgce drzwi wejsciowe do budynku wejsé

gtéwnych — przewidziane do wymiany.

5.ZAKRES ROBOT

ROBOTY ROZBIORKOWE DLA BUDYNKU
¢ Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich;
e Skucie posadzek w pom. parteru
e Skucie istniejgcych tynkéw $cian i sufitdw w 30% w pomieszczeniach gdzie bedg wykonywane
nowe posadzki (parter)
e Demontaz istniejgcego oswietlenia i wigcznikow.
e Usuniecie istniejgcych okien
e Demontaz istniejgcych drewnianych drzwi wejsciowych do wiatrotapéw przed wejsciami do
lokami mieszkalnych.
e Skucie istniejgcych stopni przed wejsciem do wiatrotapéw lokali mieszkalnych
Wyliczenie robot nie wyczerpuje liczby robét do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robdt rozbiorkowych zgodny z cze$cig rysunkowg dokumentacji.

6.ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

¢ Ocieplenie scian fundamentowych w gruncie z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwodnej;

¢ \Wykonanie nowej poziomej izolacji termicznej w pom. wraz z wylaniem i wykonczeniem posadzek;
¢ Remont $cian i sufitbw w pomieszczeniach parteru;

e Montaz nowych drzwi wejsciowych wraz z o$cieznicami;

e Montaz nowych okien;

¢ Montaz nawiewnikow okiennych w profilach nowej stolarki okiennej;

¢ Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem

¢ Docieplenia stropu nad parterem

¢ Wymiana pokrycia dachowego i utozenie folii wstepnego krycia

¢ Wykonanie obrébki blacharskiej i czapy betonowej na kominie budynku;

o Montaz nowych wtgcznikow i oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach
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¢ Wymiana opraw swietlnych przed wejsciami do budynkéw mieszkalnych

e Wymiana oswietlenia wraz z okablowaniem

¢ Wykonanie nowych stopni przed wejsciami do wiatrotapow.

e Montaz nowych rur spustowych i rynien

Wyliczenie robét nie wyczerpuje liczby robét do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robot zgodny z czeScig rysunkowg dokumentacji.

7.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH

e OCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE Z WYKONANIEM IZOLACJI TERMICZNEJ
Przed wykonaniem izolacji fundamenty i $ciany w gruncie nalezy osuszy¢ np. metodg mikrofal od

wewnatrz budynku lub inng réwnowazng metoda.

Metoda mikrofal.

Osuszanie $cian piwnicznych metodg mikrofalowg wykonywane jest za pomocg generatorow
mikrofalowych wyposazonych w antene tubowg, emitujgcych pole elektromagnetyczne powodujgce
wzrost temperatury muru. Antena tubowa na stojaku przystawiana jest do kolejnych fragmentéw
Sciany, ktére sg nagrzewane. Powstaty rozktad temperatur powoduje przemieszczanie sie wody w
kierunku zewnetrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy
osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodujgca wysokg temperature wewnatrz muru eliminuje
takze zagrzybienie wewnatrz przegrody. Osuszanie metodg mikrofal wykonywane moze by¢ jedynie
przez przeszkolong obstuge. Wymagane jest monitorowanie temperatury $ciany (nie dopuszcza¢ do
nagrzania muru powyzej temperatury 80°C). Skutecznos$¢, bezinwazyjnos¢, brak skutkéw ubocznych,
likwidacja grzyba domowego i plesni, realizacja w czynnym obiekcie pozwoli poprawi¢ stan
techniczny istniejgcego obiektu. Osuszanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wyzej opisane;j

technologii.

Izolacja pozioma

Nalezy wykonac izolacje poziomg $ciany (przegrode) poprzez iniekcje obustronng jednorzedowa
ptynnym materiatem (ztozony produkt do gtebokiej mineralizacji uszczelnianego podtoza, redukujacy
chtonnos¢  podtoza przez hydrofobizacje strefy  przypowierzchniowej, niezawierajgcy
rozpuszczalnikbéw, zawezajgcy kapilary, gteboko penetrujgcy). Iniekcja musi zosta¢ wykonana jak
najnizej (w poziomie istniejgcej posadzki). Po izolacji poziomej nalezy wykonaé izolacje pionowa.

Izolacja pionowa

Przygotowanie podtoza: po odkopaniu, sciane oczysci¢, luzne fragmenty usungé. Duze nierdwnosci,
ubytki, niewypetnione spoiny nalezy uzupetni¢é zaprawg renowacyjng szpachlowg. Podtoze
zagruntowac. Zleca sie stosowanie rozwigzan systemowych opracowanych przez producentow {j.:
Warstwy od wewnatrz — wg rys.

e Zaprawa wyrbwnawczo — cementowa;

e Hydroizolacja, grubowarstwowa: podktadowa powtoka izolacyjna; izolacja grubowarstwowa;
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zaprawa klejowa;
e Styropian XPS (styropian ekstrudowany) o grubosci 10 cm;

e Folia izolacyjna tloczona

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego wytwarzane na bazie zywicy poliestrowej, na piéro wpust, o
wymiarach 1265x615mm. Wykornczenie powierzchni gtadkie, grubos¢ 50mm, wykonczenie krawedzi

na zakfadke. Gesto$¢ 33-45kg/m? klasa odpornosci na ogienn E. Deklarowany wspoétczynnik

W

Ap [

przewodzenia ciepta mK

] = 0,036

Ocieplenie scian fundamentowych nalezy wykonaé wg czesci rysunkowej.

e WYKONANIE NOWEJ POZIOMEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W POMIESZCZENIACH
PARTERU WRAZ Z WYLANIEM | WYKONCZENIEM POSADZEK.
Istniejgce posadzki nalezy skuc. Projektuje sie nowg podtoge zgodnie z warstwami przegréd
poziomych tj.:

- Ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju wg. DTR
- Wylewka betonowa zbrojona siatkg @8

- Folia PE — warstwa rozdzielcza

- Styropian EPS 100

- Izolacja przeciwwodna

- Piyta zelbetowa posadzkowa (istn.)

- Piasek zageszczony warstwami (istn.)

Ptyty styropianowe EPS 100-038 w wymiarach 500x1000 mm, wytrzymatoSc¢ na Sciskanie - 100 kPa,

wytrzymatos¢ na zginanie - 150 kPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,038 W/(mK)

Folia PE - wodochronna 1,0%, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz nie mniej niz 12MPa, w poprzek
10MPa, grubosc¢ 0,3 mm. materiat niepalny.

o DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | ULOZENIE FOLI KUBELKOWEJ

Nalezy wykona¢ wykopy na catej dlugosci obrysu budynku na ok. 1m. gtebokosci Sciane
fundamentowg doktadnie oczysci¢. Przed wykonaniem izolacji fundamenty i Sciany w gruncie nalezy
osuszy¢ np. metodg mikrofal od wewnatrz budynku lub inng rownowazng metoda.

Metoda mikrofal.

Osuszanie $cian piwnicznych metodg mikrofalowg wykonywane jest za pomocg generatorow
mikrofalowych wyposazonych w antene tubowg, emitujgcych pole elektromagnetyczne powodujgce
wzrost temperatury muru. Antena tubowa na stojaku przystawiana jest do kolejnych fragmentéw
Sciany, ktére sg nagrzewane. Powstaty rozktad temperatur powoduje przemieszczanie sie wody w
kierunku zewnetrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy
osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodujgca wysoka temperature wewnatrz muru eliminuje
takze zagrzybienie wewnatrz przegrody. Osuszanie metodg mikrofal wykonywane moze by¢ jedynie
przez przeszkolong obstuge. Wymagane jest monitorowanie temperatury sciany (nie dopuszczaé¢ do
nagrzania muru powyzej temperatury 80°C). Skutecznos¢, bezinwazyjnos¢, brak skutkdw ubocznych,
likwidacja grzyba domowego i plesni, realizacja w czynnym obiekcie pozwoli poprawi¢ stan
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techniczny istniejgcego obiektu. Osuszanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wyzej opisane;j
technologii.

Izolacja pozioma

Nalezy wykonac izolacje poziomg $ciany (przegrode) poprzez iniekcje obustronng jednorzedowa
ptynnym materiatem (ztozony produkt do gtebokiej mineralizacji uszczelnianego podtoza, redukujacy
chtonnos¢ podtoza przez hydrofobizacje strefy  przypowierzchniowej, niezawierajgcy
rozpuszczalnikdw, zawezajgcy kapilary, gteboko penetrujgcy). Iniekcja musi zostaé wykonana jak
najnizej (w poziomie istniejgcej posadzki). Po izolacji poziomej nalezy wykonaé izolacje pionowa.

Izolacja pionowa

Przygotowanie podtoza: po odkopaniu, sciane oczysci¢, luzne fragmenty usungé. Duze nieréwnosci,
ubytki, niewypetnione spoiny nalezy uzupetni¢é zaprawg renowacyjng szpachlowg. Podtoze
zagruntowac. Zleca sie stosowanie rozwigzan systemowych opracowanych przez producentéw tj.:
Warstwy od wewnatrz — wg rys.

e Zaprawa wyrownawczo — cementowa;

e Hydroizolacja, grubowarstwowa: podktadowa powtoka izolacyjna; izolacja grubowarstwowa;
zaprawa klejowa;
e Styropian XPS (styropian ekstrudowany) o grubosci 10 cm;

o Folia izolacyjna ttoczona

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego wytwarzane na bazie zywicy poliestrowej, na piéro wpust, o
wymiarach 1265x615mm. Wykonczenie powierzchni gtadkie, grubo$¢ 50mm, wykonczenie krawedzi
na zakfadke. Gesto$¢ 33-45kg/m?, klasa odpornosci na ogiern E. Deklarowany wspodtczynnik

A ]
przewodzenia ciepta © 'mk’ = 0,036

o DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM

Sciany zewnetrzne nalezy przygotowaé, poprzez wyréwnanie i usunigcie zanieczyszczenia i wilgoci.
Nastepnie S$ciane nalezy zagruntowaé. Na tak przygotowang Sciane nalezy mocowaé arkusze
styropianu z natozong na nie zaprawg. Styropian musi spetnia¢ minimalne warunki izolacyjnosci
cieplnej w postaci wspotczynnika A < 0,038 W/mK. Projektowana grubos¢ warstwy izolacyjnej 16 cm.
Ocieplong sciane nalezy otynkowac¢ tynkiem mineralnym w kolorze biatym (RAL 9016), lub tynkiem
imitujgcym drewno na zaprawie z zatopiong siatkg z witdkna szklanego, w miejscach oznaczonych na
rysunkach architektury.

o DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM NA PODDASZU NIEUZYTKOWYM WRAZ Z
WYMIANA POKRYCIA
Dach istniejgcy kryty blachg bez podioza z folii. Wszelkie przejscia instalacyjne obudowaé w klasie
EI60 a przewody instalacyjne — REIl 120. W pozniejszym etapie poza tym opracowaniem, ktore
dostosuje obiekt do wymagajacych przepiséw (przebudowa) nalezy zabezpieczyé wiezbe do NRO.
Pokrycie wymieni¢ na nowe — blache w kolorze grafitowym (RAL 7024). Ocieplenie przez utozenie
warstw wetny o gr. 20cm i wspoétczynniku A < 0,042 W/mK na folii paroizolacyjnej na stropie nad

parterem. Warstwy izolacyjne zgodnie z rysunkami architektury.

e REMONT SCIAN | SUFITOW W POMIESZCZENIACH PARTERU
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Istniejgce tynki do usunigecia, skucia w 30%. Widoczne miejsca zagrzybien dodatkowo odgrzybié¢
specjalistycznym érodkiem chemicznym. Wykonaé nowe tynki cem. — wap. kat. IV. Sciany pomalowaé
x 2 farbg akrylowg kolor bialy RAL 9016. Sufity malowa¢ x 2 farbg akrylowg kolor biaty
RAL 9016. Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

Tynki sku¢ w miejscach zawilgocen, odgrzybi¢ chemicznie i uzupemié, ze wzgledu na wykonanie
nowej posadzki nalezy uzupetnié powstate ubytki. Uzupetnienia wykonaé tynkiem kat. IV. Sciany
pomalowac x 2 farbg akrylowg kolor jasno biaty RAL 9016. Sufity malowaé x 2 farbg akrylowg kolor
biaty RAL 9016. Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

Na scianach przy podtodze projektuje sie cokdt wykonany z wykiadziny PCV drewnopodobnej jak na
posadzkach zgodnie z DTR.

e MONTAZ NOWYCH DRZWI WEJSCIOWYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI.
Istniejgce drewniane drzwi wejs¢ do wiatrotapdéw, z ktérych wchodzi sie do lokali mieszkalnych, do
usuniecia. Projektuje sie nowe drzwi wejsciowe z PCV, kolor grafitowy RAL 7024 wg. zestawienia
stolarki.
Drzwi zewnetrzne antywlamaniowe o wspoétczynniku 1,5 W/m2K (dla catych drzwi), wyposazone w
samozamykacz i dwa zamki.

e MONTAZ NOWYCH OKIEN WYPOSAZONYCH W NAWIEWNIKI
Nowg stolarke okienng projektuje sie wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze
bialym RAL 9003, automatycznymi z mozliwoscig recznej regulacji przeptywu. Wspodtczynnik
przenikania ciepta U mniejszy lub réwny 1,1 W/mK dla catego okna. Wymiary projektowanej stolarki

okiennej wg czesci rysunkowej.

e WYKONANIE OBROBKI BLACHARSKIEJ CZAP NA KOMINACH BUDYNKU.
Istniejgce obrdbka blacharska do usuniecia. Projektuje sie wykonanie nowej obrébki blacharskiej

komina z blachy tytan — cynk gr. 0,7 mm i nowej czapy betonowej zgodnie z rysunkiem.

e MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy usungc¢. Nalezy zamontowac¢ nowe o tozsamych parametrach
z blachy tytan- cynk. Wymiana przedstawiona na rysunkach architektury.

Opracowat:

mgr inz. Szymon Mazurek
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CZESCD
BRANZA ELEKTRYCZNO — TELETECHNICZNA

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ORAZ WYMINA INSTALACJI
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR. 165, OBREB: 0008 W MARKOWCE 52,
95-082 DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA,;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

remontu budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr. 165, obreb: 0008
w Markowce 52, 95-082 Dobron

4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

1. Zasilanie obiektu
Zasilanie w energie elektryczng odbywa sie poprzez istniejgce przytgcze energetyczne ze zlgcza
kablowego ZK zlokalizowanego na zewnetrz budynku. Aktualnie liczniki mieszkaniowe zlokalizowane
sg w skrzynce na $cianie szczytowej budynku. Projektuje sie odnowienie szafki licznikowe;.
2. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach
2.1 Projektowane rozwigzania
Ze wzgledu iz aktualna instalacja wykonana zostata po 2000 roku spetnia aktualne przepisy i nie

podlega wymianie.
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Zaktada sie wymiane opraw oswietleniowych w wiatrotapach na oswietlenie LED sterowane
czujnikiem ruchu.
3. Ochrona od porazenia pragdem elektrycznym
Bez zmian
4. Ochrona odgromowa budynku
Bez zmian
5. Uwagi koncowe
Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji instalacji,

sprawdzenie dziatania zabezpieczen od porazenia, oraz pomiar uziemienia ochronnego..

OPRACOWAL.: Ostrow WIkp., listopad 2015r.

inz. Henryk Domagata

pieczagtka i podpis
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CZESCE
INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: DOCIEPLENIE WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ, WYMIANA
STOLARKI ORAZ WYMINA INSTALACJI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE
NR. 260/5, OBREB: 0009 W MOGILNIE DUZYM 14 95-082 DOBRON

ADRES

INWESTYCII: Dziatka nr 253, obreb: 0009, Mogilno Duze 14, 95-082 Dobron
INWESTOR: Gmina Dobron

ADRES

INWESTORA: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:  SMART Architekci Szymon Mazurek
51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
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INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ

¢ Umowa z Inwestorem.

e PB wszystkich branz.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

o Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne.

e Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI

W ramach zadania zgodnie z wyzej wymieniong nazwg zawartg na stronie tytutowej w projekcie
wystepowac bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

e zabezpieczenie terenu budowy

e prace przygotowawcze

e roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne — wykopy o gtebokosci > 1m

e prace w wykopach o gtebokosci > 1m

e prace izolacyjne

e prace w zakresie wymiany opasek

e transport i wytadunek materiatow sypkich na stosy

e przenoszenie materiatdw na miejsce budowy

e docinanie materiatéw stalowych, betonowych i drewnianych

e prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaz pretow stalowych
e prace murarskie i tynkarskie

e prace dekarskie i blacharskie

e prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i slusarki drzwiowej
e montaz elementéw prefabrykowanych

e prace na wysoko$ci

emontaz i rozbiorka rusztowan

e instalowanie okablowania elektrycznego i rozdzielni elektrycznych
e prawe w zakresie montazu instalacji odgromowej

e prace w zakresie instalacji elektro - energetycznych

e prace elewacyjne

e prace wykonczeniowe

e uporzgdkowanie terenu

e odbidr prac

Kolejno$¢ realizacji podczas wykonywania robét na budowie moze rézni¢ sie od podanego
powyzej harmonogramu ze wzgledu na mozliwos¢ rownolegtej realizacji inwestycji w petnym zakresie
lub w etapach oraz na techniczne i sprzetowe mozliwosci Wykonawcy.

Dla w/w roboét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce
informacje:
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek mieszkalny w Mogilnie Duzym 14 jest budynkiem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, z parterem o funkcji mieszkalnej i poddaszem, petnigcym funkcje strychu z
jednym pomieszczeniem o funkcji mieszkalnej. Budynek jest wpisany do Gminnego Rejestru
Zabytkow i znajduje sie pod ochrong Konserwatora Zabytkéw. Date powstania budynku szacuje
sie na poczatek XIX wieku. Budynek jest murowany z cegty petnej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi wystgpi jedynie w
nastepujgcych przypadkach, podczas wykonywania:

l.wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
Il robét, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
M. robét przy uzyciu dzwigu

4.1 PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA

Prace ziemne:

V. Uszkodzenie gtowy, rak lub nég;

V. Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
VL. Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym.
UWAGI:

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

VIL. Elektroenergetyczne,

VIIl. Telekomunikacyjne,

IX. Cieptownicze,

X. Wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badah gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:
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XI. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
Xll.  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
XIll.  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

XIV. wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
XV.  gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

XVI. w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudo-
wane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
XVII. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy s$ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych
ina gfebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowanag.

Skladowanie materiatlow:

- Uszkodzenia ragk i nog;
- Przygniecenie lub uderzenie;
- Zasypanie.

Reczne prace transportowe:

e Potkniecie lub poslizgniecie sie na tym samym poziomie;
e Uszkodzenia rgk i nog;
e Przygniecenie lub uderzenie;

Prace na wysokosci:

e Upadek z wysokosci
e Uszkodzenia gtowy, rgk lub nog;

Prace spawalnicze, ciecie tlenem i mechanicznie:

Uszkodzenie gtowy, rak lub nég

Poparzenie podczas cigcia palnikiem;

Hatas

Poparzenia;

Oddziatywanie dyméw spawalniczych;

Uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego;
Zagrozenie pozarem lub wybuchem;

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;

Zagrozenie rozerwaniem tarczy tngcej;
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Prace z uzyciem elektronarzedzi:

Porazenie pradem;

Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy;
Uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwanie ostrza / tarczy;
Uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggniecia kohczyny przez urzgdzenie;
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;

Hatas.

Prace montazowe:

e Uszkodzenie gtowy, rak lub nog
¢ Przygniecenie elementem montowanym
o Uderzenie elementem montowanym

Malarskie:

e Podraznienia bfon Sluzowych;

o Uszkodzenia wzroku i skory oraz drog oddechowych na skutek oddziatywania oparéw roz-
puszczalnikow;

e Zagrozenie pozarem lub wybuchem.

4.2 PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych
powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wilasciciel,
zarzadca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany:

1))
2)

3)

4)

5)

oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;

ustali¢ rodzaj przedsiewzieC majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

zapewni¢ wykonywanie prac wytacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w
rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w powyzej, nalezy:

1)

2)

3)

4)

zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialty palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i
znajdujgcych sie w nim instalacji technicznych;

prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach
(urzadzeniach) zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesnigj
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazoéw,
jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci;

mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru;

po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane, oraz
rejony przylegte;
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5) uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie i

zabezpieczonego przed mozliwosci wywotania pozaru.

4.3 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkolic wszystkich
pracownikdw pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie, ze szczegdinym uwzglednieniem robét dla ktérych skala zagrozenia
jest duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania roboét budowlanych winni spetniaé
wymagania:

posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczo-
ne wymaganymi dokumentami

posiadac niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wyko-
nywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami,
urzgdzeniami i sprzetem

mie¢ wtasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy

posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udoku-
mentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

fotokopie dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

4.4 ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony
osobistej jak:

©ooNOO

rekawice ochronne

okulary ochronne

gogle lub przytbice ochronne
ochronniki stuchu

. odziez i obuwie robocze

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

e organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

e dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem

e organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze sro-
dowiskiem pracy

e dbaC¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

a takze o sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowe;j i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

4.5 SRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

4.51 Zabezpieczenie terenu budowy.
Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$é
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny byc¢

27 |Strona



B SMART ___ Docieplenie wraz z wymiang stolarki oraz wyming instalacji elektro-energetycznej dla budynku mieszkalnego
ARCHITEKCI zlokalizowanego na dzialce nr. 165, obreb: 0008 w Markéwce 52, 95-082 Dobron.

architecture & development

wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéow ciggowych. Dla pojazdow
mechanicznych i roweréw nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢é miejsca postoju (parkingi).
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé
utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w
poszczegélnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzadzajgcy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu robot i wynikajgcej
stgd koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie
projektu organizaciji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia dla pieszych itp. objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajgcymi  z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkdéw w nawierzchni, likwidacja nierobwnosci, koszenie trawy,
czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce
bedg akceptowane przez Inzyniera.

4.5.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie:

10. utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

11. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skaze-
nia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania
12. miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow

i drog dojazdowych
13. miat szczegolny wzglad na zastosowanie srodkow ostroznosci i zabezpieczen przed zanie-

czyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanie-

czyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego i trwatego przekroczenia norm
ochrony akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach
z dnia 27.04.2001 r.

4.5.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

4.5.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdét bedg mialy aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administraciji.

4.5.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego typu robot, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
poinformuje Inzyniera, zainteresowane witadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnosciag. Inzynier bedzie na biezgco informowany o
wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczgcych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych.
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4.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan
BiOZ”) wynikajgcy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go
z Inzynierem.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage aby:

14. operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
15. teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

16. zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prgdu elektrycznego
17. skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osb6b

niepowofanych

18. liny do przemieszczania ciezaréw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

19. wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

20. uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku budo-
wy

21. pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

22. na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka

PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzgdzenie Ministrow w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie rodzajow pracy wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

e Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

e Dz U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych

e Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

e Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

e Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN

o Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Quwng

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014
12) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
2.
Lp. [Nazwa przegrody Symbol  Wsp. U [W/m?*K] [W/m2+K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1-45 0,12 0,25 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U. wg WT 2014  Warunek
2¢
Lp. [Nazwa przegrody Symbol  Wsp. U [W/m?*K] [W/m2+K] spetniony
PG 1 Nie — nie podlega
1 Podtoga na gruncie mieszk mieszkani 0,61 0,30 . P ; g
R modernizacji
2  |Podtoga na gruncie korytarz PG 1 0,24 1,50 Tak
9 9 y koryt ' '
lll. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
2¢
Lp. [Nazwa przegrody Symbol  Wsp. U [W/m?*K] [W/m2+K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW1 10,18 0,20 Tak
IV. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.U. wg WT 2014  Warunek
2¢
Lp. [Nazwa przegrody Symbol  Wsp. U [W/m?*K] [W/m2+K] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,00 Brak wymagan Nie dotyczy
. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U. wg WT 2014  Warunek
2¢
Lp. [Nazwa przegrody Symbol  Wsp. U [W/m?*K] [W/m2+K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,70 Tak
IParametry przegréd przezroczystych
I. Okna zewnetrzne
Lp. [Nazwa przegrody |Symbol Wsp. U Wsp. g Wsp.Uwg  Wsp.g wg WTWarunek spetniony
[W/m?K] WT 2014 12014 Umax 9
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1 Okno zewnetrzne  |0Z 1

1,10

0,70

VVTTTT TN]

1,30

0,35

Tak

Nie
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Nie dotyczy

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegrod: SZ 1-45

Miesigc frsimin[W/m?2-K]
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec 0,739
7 Lipiec 1,366
8 Sierpien 1,816
9 Wrzesieh 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z

gruntem

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegroéd: PG 1 mieszkania, PG 1 koryt

Miesiac frei,min[W/mM?2-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
3 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,

Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

4)Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.
4.1 Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q. ¢ dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 6i 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 150,7 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 7,1 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 24857250 J/K
Stata czasowa budynku I 45,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Him 1,2 -

- an 4,0 r
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qi nan KWh/m-c

Miesigc I Il Il I\ Y VI VI VI X X XI Xl
Srednia temperatura 10 110 B3 76 [35 (166 [175 179 [129 66 B8 (7
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h[744 672 744 720 [744 [720 [744 [744 [720 [744 [720 [744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=103H*(0- [1070 (967 851 B12 [331 [168 [127 (107 [350 683 [799 984
0 )t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi Qi ,,=102H,,*(0- I i i - I i I I - I I
0iyz)*tm KWh/m-c
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Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu+Qu 2y - - - - - - - - - - - —
kWh/m-c

Miesieczne zyskicieptaod oy bes sy 713 |85 989 944 840 588 W15 06 (166
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qin*103*Artr 796 (719 [796 [770 [796 [7/70 [796 [f96 [/70 [796 [/70 |[796
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qbian=QurtQu KWhim-c 1057 983 (1345 (1483 (1681 [1759 (1740 (1635 (1358 (1211 976 [962
YH=Qh.gn/ Qhint 0,45 0,46 0,71 (1,10 [R29 W4, 74 B,177 B,91 (1,75 0,80 (0,55 (0,44
VH,1 0,44 (0,45 059 091 Q1,70 0,00 0,00 pp,00 1,28 0,68 [0,50 (0,44
YH.2 0,45 0,59 091 {1,70 3,52 0,00 [0,00 0,00 4,33 [1,28 (0,68 (0,50
frim 1,00 1,00 1,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,97 (1,00 [1,00
Wspolczynnik wykorzystania o5 lhog 0,91 (0,76 043 021 016 0,14 (054 0,88 096 (0,98
zyskéw ciepta, Nrgn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qunan=Qnt - ;332’6;177'8657,85220,7614,65 0,54 10,15 [0,08 (36,61 445,53832,652_)233’4
Mh,gn*Qr.gn KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qun no=2(Qunan), KWh/rok  5952,8

Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A vV o Zapotrzebowanie na ciepto
strefy > = Quna
- m m rC kWh/rok
1 Strefa O 150,65 376,63 20,0 5952,79
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQuns [kKWh/rok] 5952,79

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode QW,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes$¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, Cw 4,19 kd/(kg*K)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m?®
[Temperatura cieptej wody, Bw °C
[Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekceyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 150,65 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,60 dm®/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,ng 4147,14 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Czes¢ budynku
Nazwa zrodia Miejscowe weglowe
Nr Zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %
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Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel

kamienny
Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 5952,79 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kominki z zamknietg komorg spalania

Sprawnos$¢ wytwarzania g

0,70

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie piecowe lub z kominka

Sprawnos¢ regulacji nue

0,70

:

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesyiu N g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nus 1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nos$nika nuwt 0,49 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom,to 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa Zrodia Podgrzewacze elektryczne

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Ww 3,00 -

Wspotczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Qwng 4147,14 kKWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,96

Wybrany wariant przesytu

cyrkulacyjnych

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegéw

Rodzaj przesytu cieptej wody

poboru

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach

Sprawnos¢ przesylu nwg

0,85

;

\Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po

2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwst 0,82 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomwo 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Wybrany typ raportu nie uwzglednia o$wietlenia!l
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta |[Nazwa zrodta Qu Qx H Qe

kWh/rok  kWh/rok  |kKWh/rok

1 Miejscowe weglowe 5952,79  |12148,54 [13363,40
Suma 5952,79  12148,54 [13363,40
Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta |[Nazwa zrddta Quw Quxw Qrw

kWh/rok  kWh/rok  kWh/rok

1 Podgrzewacze elekiryczne 414714 5082,28 [15246,83
Suma 4147,14  5082,28  [15246,83
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 67,04 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxu+Qxw+Eeipom) / As 114,38 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp+Qpw 28610,23 kWh/rok
Roczny w§kazn|k obllgz'enlowy zapotr.zeb.owarlua na meodnawmlnq'energle pierwotng 189.91 KWh/(m2erok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qpg/As

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 150,65 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 105,00 kKWh/(m 2erok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obhczgmgwe zapotrzebowanie pudynku na -r'ueodnana-Inq EP,... 105,00 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

154,90 < 105,00 Warunek niespetniony
10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A [150,65 Im 2

Grupa: Czes$¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacjii [EP 154,90 kWh/(m?erok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzeb.owanla na n.!(-?odnawmlnq ehergle pl.erwotna do EP,... 105,00 KWh/(m?srok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz

chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP.,

Rpczny w§kazn|k obl.lcze.nlowy zapotrzebowan.la na _ EP, 154.90 KWh/(m?srok)
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i
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przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Epmmax

105,00 KWh/(m?2erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKn
wody oraz chiodzenia

114,38 KWh/(m?2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

154,90 < 105,00

\Warunek niespetniony
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WYNIKI ANALIZY CHARAKTERYSTYKI CIEPLNEJ
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Analiza charakterystyki cieplnej projektowanego budynku zostata wykonana zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 luty 2015r w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw
charakterystyki energetyczne;.

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT 2014.

a) Wymagany wspoétczynnik przenikalnosci cieplnej przegréd zewnetrznych projektowanego
budynku

Projektowany budynek spetnia powyzszy warunek dla wszystkich przegréd modernizowanych
zgodnie z punktem 9 niniejszego opracowania

b) Zapotrzebowanie na energie pierwotng Ep

Opis Wskaznik energii pierwotnej Ep Warunek spetniony
[KWh/m?rok]

Budynek oceniany
154,90 NIE

Budynek wg. WT. 2014 105,00

Ze wzgledu na ograniczony zakres modernizacji wspétczynnik Ep pozostaje niespetniony, jednakze
jest to dopuszczalne.

Z powyzszej analizy wynika, ze projektowany budynek spetnia wymagane warunki zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z poézn. zm.).
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CZESC G

CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

Lp. | Numer Nazwa rysunku Strony
rysunku
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. | zT/1 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 41
ARCHITEKTURA
2. A/IE/N RZUT PARTERU | DACHU 42
3. A2 PRZEKROJ A-A | ELEWACJE 43
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ |
4. A/3 44
DRZWIOWEJ
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