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PRZEKROJ B-B,
SKALA 1:100 architecture & development
) ) DOCIEPLENIE PROJEKTOWANEJ SCIANY ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU A POSADZKA PIWNICY BUD A — SKUCIE POSADZKI QOCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM Szymon Mazurek
WDOC\EPLEN\E SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU B B |DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU A F 3 |FUNDAMENTOWEJ WIATROLAPU e |GR. 25 c¢m 1| ULOZENIE NOWEJ 4 IDOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU A 7 INIEUZYTKOWYM BUDYNKU B 10| PROJ. POSADZKA WIATROtAPU PRZED BUDYNKIEM A
TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBA TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBA FOLIA KUBELKOWA do poz. gruntu ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia usuniecie ist. posadzki cementowej 2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) ZGRZEWALNA 1,0 cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 98 usuniecie ist. posadzki z plytek ceramicznych ul. Milicka 6& 51-126 Wroctaw
AKRYLOWA NA BIALO (RAL9O16) 15 cm AKRYLOWA NA BIALD (RAL9016) 15 cm TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024) — — PAPA PODKLADOWA ZGRZEWALNA 04 cm ZATARTA NA GLADKO 7 cm — tel. 506 067 481
STYROPIAN EPS 0 A<0.035 W/mK 13 om STYROPIAN EPS 0 A<0.035 W/mK 13 om ponad poziomem gruntu 15 cm ist. sciana wewnetrzna usuniecie ist. podfoza betonowego Usuniecie st papy fermozgrzewaing] oL BUDOVLA P usunigcie ist. podfoza betonowego .
. N . . . . R R STYRODUR O A<0,035 W/mK 13 e¢m ist. tynki wewngtrzne i warstwy wykonczenia usunigeie ist. podsypki piaskowej usuniecie ist. 2x papy asfaltowej usunigcie ist. ptyty betonowej REGON: 020706115 NIP; 615-190-51-85
ist. tynki zewnetrzne i warstwy wykonczenia ist. tynki zewngtrzne i warstwy wykonczenia STYROPIAN EPS 0 A<0,037 W/mK mocowany na TWARDA WELNA MINERALNA O A<0,035 W/mK 20 em _ o

ist. sciana z cegly pelnej

ist. sciana z cegly petnej

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. tynki wewngtrzne i warstwy wykonczenia

(=]

DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ FRONTOWEJ
BUDYNKU B

@

FREMONTOWANA SCIANA WIATROLAPU

BLACHA TYTAN-CYNK NA RABEK STOJACY, GR. 0,7
POWLEKANA W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)

FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA

usunigcie ist. tynki zewngtrzne i warstwy wykonczenia

usunuigcie ist. sciana z cegly pefnej

usuniecie ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

PLYTA 0SB 22 cm TYNK ZEW. WINERALNY + VALOWANIE FARBA

STYROPIAN EPS 0 A<0,035 W/mK 13 em AKRYLOWA NA BIALO (RAL9016) 15 cm
ist. tynki zewnetrzne i warstwy wykonczenia STYROPIAN EPS 0 A<0,035 W/mK 13 cm
ist. sciana z cegly pelnej SCIANA Z BLOCZKGW SILIKATOWYCH 24 cm
ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY 15 ¢cm

IZ. TERMICZNA — TWARDA WEENA MINERALNA O A<0,035
W/mK 13 cm

TYNK WEW. CEMENTOWO-WAPIENNY 15 om

M

ﬁDOC\EPLEN\E SCIANY FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU B

W

DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH BUDYNKU B

TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBA

AKRYLOWA NA BIALO (RAL9016) 1,5 em

STYROPIAN EPS 0 A<0,035 W/mK 13 em

ist. tynki zewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana z cegly peinej

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

IZ. TERMICZNA — TWARDA WEENA MINERALNA O A<0,035
W/mK 13 em

TYNK WEW. CEMENTOWO-WAPIENNY 15 em

FOLIA KUBELKOWA do poz. gruntu
TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)

ponad poziomem gruntu 15 cm

STYRODUR 0 A<0,035 W/mK

13 em

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

ist. sciana z cegly petnej

ist. tynki wewngtrzne i warstwy wykonczenia

EDOC\EPLEN\E SCIANY FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU A

FOLIA KUBELKOWA do poz. gruntu
TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)
ponad poziomem gruntu 15 cm

STYRODUR 0 A<0,035 W/mK

13 cm

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

ist. sciana z cegly petnej

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU B
GR. 30 cm

-]

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU A
GR. 22 cm

ist. tynki wewngtrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana wewngtrzna

ist. tynki wewngtrzne i warstwy wykonczenia

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana wewnetrzna

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU B
GR. 43 cm

[9]

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU A
GR. 12 cm

ist. tynki wewngtrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana wewnetrzna

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana wewnetrzna

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

o

B

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU B
GR. 25 cm

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU A
GR. 6 cm

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana wewnetrzna

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. tynki wewngtrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana wewngtrzna

ist. tynki wewngtrzne i warstwy wykonczenia

[=]

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU B
GR. 6 cm

ist. tynki wewngtrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana wewnetrzna

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

H

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU
DREWNIANA 6 c¢m

ist. deskowanie na drewnionej konstrukeji, malowane
farbq olejng

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSL. NA KLEJU (W POM. -1/10) 1,5 cm

usunigcie ist. tynkéw zewngtrznych

Kleju 0 cm

FOLIA PAROIZOLACYINA - ; i S -
WILEWKA BETONOWA ZBROJONA SITKA 98 5 cm e PAROTZOLACYINA i ] PLYTK| GRESONE ANTYPOSL. NA KLEW (W PON. ~1/10)15 cm proj._ daszek z pokryciem 13,68 wiatrolapu 2 cegly pelnej,
FOLIA_BUDOWLANA PE - CIYSZCZENE STROPU 0D GORY, UZUPEENEENIE IST. UBYTKOW W WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SITKA 98 5 cm x polive: N podiogi betonowej, plytek
STYROPIAN EPS 0 <0,035 W/mK 5 om ist. wylewka cementowa 30 %, CIOSANIE ELEMENTOW DOTKNIETYCH KORNIKIEN FOUA BUDOWLANA PE o Ty 100x255 ¢, ceramicznych, stropy, warstw
Z0LACIA_PRZECIWWODNA ’ STIROPAN E95 0 A<0,0% W/rK systemony spadkowych, popy, obrobek

. ist. suprema z gozobetonem UZUPECNIENIE IST. TYNKOW SUFITON W 30% <0035 W/mi 12 cm blacharskich, pokrycia z blachy
PLYTA ZELBETOWA POSADZKOWA 15 cm A— IZOLACJA_PRZECIWWODNA projektowana_balustrada_ze_stali il falistej i podbitki drewnianej,
2X_PIASEK_ZAGESZCZONY WARSTWAMI CO 10 cm St zolacja = papy PLYTA ZELBETOWA POSADZKOWA 15 cm nierdzewnej, pochwyt #50mm, tralki punktu oswietleniowego w
ist._grunt ist. knstrukcja stropodachu — plyta wielokanal ; 2X PIASEK_ZAGESZCZONY WARSTWAMI CO_10 paziome ze stali nierdzewnej #2cm, dbiciu zadaszeni
g 181 Yonstrukeja siropocochu — piyto wielokanaiowa REMONT WIEZBY DACHOWEJ W BUDYNKU B T E i focowane co 17 cm, slupki mocowane do Feront wiotrolop—
ist. tynk wewnetrzny 8 |WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA - betonowego murku od gdry na kotwy nowe sciany z bl
o N iank @ £ silikatowych, now:
E\STN\EJACY POSADZKA PARTERU BUDYNKU A usunigie ist. pokrycie 2 papy PROJ. STROPODACH NAD WIATROTAPEM PRZED - 20cm wyprowadzona_do warstyy spadkowg 0
- - o . 10’| BUDYNKIEM A poziomu +0.37m. apa, rynny i RS
ist. wyktadzina zmywalna 5 |ISTNIEJACA PODLOGA NA GRUNCIE W BUDYNKU B usunigie ist. deskowanie Glebakos¢ posadowienia 100cm — — TR oSS
N ~ iecie ist. i i usunigcie ist. pokrycia z pa onizej terenu
ist. masa wyréwnawcza usuniecie ist. wykladziny zmywalng] usunigeie ist. konstrukcja krokwiowa POKry papy p +0J64 1\ —
e olvlo o ek -~ : BLACHA TYTAN-CYNK NA RABEK STOJACY, GR. 0,7 usunigoie ist. podloza betonowego v —
St piyta pisniva migkka usunigcie ist. wylewki POWLEKANA W _KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024) +l.57 .57
B R . usuniecie ist. stropowej NID :
ist. paroizolacja z papy usuniecie ist. izolacji termicznej FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA Q —10.09
- - - 2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) ZGRZEWALNA 1,0 cm A e S T e V9 —0.14
ist. konstrukcja stropodachu — plyta wielokanatowa usuniecie ist. podbudowy z chudego betonu BEVTA 0SB 2.9 cm SAPA PODKLADOVA ZGRIEALNA 04 om .44 < STN
ist. tynk wewngtrzny usuniecie ist. podbudowy z karieni KROKWIE 20x8 cm STYROPIAN EPS O A<0,037 W/mK mocawany na {6- J e N y N
PLYTKI GRESOWE ANTYPOSL. NA KLEJU (W Keju 20 cm - \ N
P POM. 0/90 i 0/9b)/ WYKLADZINA ZMYWALNA 15 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA N N\ JL15

E\STN\EJACA POSADZKA SPOCZNIKOW KLATKI INLEWKA, BETONDVA ZBROJONA STKA 98 o FPOKRYC‘E PROJEKTOWANEJ ATRAPY DACHOWE WARSTWA TWORZACA SPADEK — WYLEWKA CEMENTOWA N A5 N 20
CHODOWE W RUD A e e NA DACHU PLASKIM PLYTh ZELBETONA, BETON 025730 T4 om \ § 4

ist. lostriko SIROPIN £PS 0 1<0.035 W/mK 5 om EW&AMAS*ES%RZN? GRF:\ABFE‘%%?AJACRXL 07%2217 TYNK WEW. CEMENTONO-WAPIENNY 15 cm
ist. konstrukcja spocznika IZOLACJA PRZECIWWODNA ( ) PRZEKROJ B’-B’,
PLYTA ZELBETOWA POSADZKOWA 15 cm FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA NAWIERZCHNIA ZEWNETRZNA LACZNIKA | RAMPY DLA SKALA 1:100

ist. tynk wewngtrzny

yi\STN\EJACY STROP NAD PARTEREM BUDYNKU A

[oX]

ist. wyktadzina zmywalna

ist. masa wyréwnawcza

ist. szlichta cementowa

ist. ptyta pilsniwa migkka

ist. paroizolacja z papy

ist. konstrukcja stropodachu — plyta wielokanatowa

ist. tynk wewnetrzny

2X PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI CO 10 cm

PLYTA 0SB 2,2 cm
ist. grunt

KROKWIE 12x6 cm NA RUSZCIE STALOWYM WG. CZ.

KONST

PUYTA 0SB NA PIONOWYM ELENENCIE RUSZTU DO

POZIOMU +50 CM PONAD POKRYCIE STROPODACHU,
ZABEZPIECZONA | OTYNKOWANA 22 cm

D

f\STN\EdACA PODLOGA PIETRA BUDYNKU B

ist. strop wraz z warstwami wykorczenia

0SOB NPS MIEDZY BUDYNKAMI Z KOSTKI BETONOWEJ

KOSTKA BETONOWA 6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNE 0/31,5 mm 10 cm

WARSTWA ODSACZAJACA — ZWIR 0/5 mm 10 cm

———1

proj. op

o

ska_zwiropa:

~ grys 9o
- flizelina
- podsyph

ritowy frakcli 8-16 mm gr. 16 cm
fitrujaca

2 piosku gr. 10 cm

e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

proj. obr
betonow
na fawie]

z opore

eze trawnikowe
qr. & cm
2 betonu/ C16/20

zolacja Sd"\an
undomentbwych
rzez iniekcje
wustmnm? zgodnie
£ 0T

LODZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOB

RON.

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRON 7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ, WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM STREFY WEJSCIOWEJ DO
BUDYNKOW NA POTRZEBY 0SOB NIEPECNOSPRAWNYCH, WRAZ 7 WYMIANA ZRODEA
CIEPLA 1 INSTALACJI GRZEWCZEJ | BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNES Z
ODZYSKIEM CIEPLA | PRZYLACZEM INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ GAZU
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIALKA NR. 241/1, OBREB: 0005, WOJ.:

ADRES INWESTYCJI:

PABIANICKI, GMINA: DOBRON PRZY UL. 11 LISTOPADA 9,

95-082 DOBRON

DZIALKA NR. 241/1, OBREB: 0005 DOBRON MALY, JEDN. EWID. DOBRON WOJ.: LODZKIE, POWIAT:

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B, PRZEKROJ B'-B’

INWESTOR:

GMINA DOBRON

ADRES INWESTORA:

UL 11 LISTOPADA 9, 95-082 DOBRON, WOJ. tODZKIE

PROJEKTANT - BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specjalnosc architektoniczna bez ograniczen

mar inz. arch. Szymon Mazurek

Upr. Nr 21/09/DOIA

PODPIS

ASYSTENT ARCHITEKTA:

mar inz. arch. Michaf Piéro

PODPIS

BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU

DATA  OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCHITEKTURA 1:100/705x297mm PB/PW

03.2016

ARCH/6

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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