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Nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
Moc elektryczna: 2,3 kW

DDC Automatyka

CAN-BUS
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Odprowadzenie kondensatu.
W zaleznosci od warunkdw nalezy wykonaé:
- izolacje cieplng rur odprowadzajgcych,

- przewdd grzejny w rurach,

- spadek grawitacyjny lub zainstalowa¢ pompe.

kondensacyjny
nominalna moc grzewcza zestawu 72,7 kW
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1-Zawdr bezpieczenstwa 1/2” 3 bary
2—-Naczynie przeponowe 8 |

3—Pompa Q=1,95 m3/h H=20 kPa Napiecie 1- 230V/ 50 Hz, pobdr mocy do 0,125 kW, prad znamieniowy 1,1 A
1,1 A

4-Pompa Q=2,35 m3/h H=20 kPa Napiecie 1— 230V/ 50 Hz, pobdr mocy do 0,125 kW, prad znamieniowy 1,

5-Wymiennik 34,4 kW, At=10K po obu stronach, strata temp.
migdzy stronq pierwotng, a wtérng 3-5 K

6—Wymiennik 41,5 kW, At=10K po obu stronach, strata
temp. miedzy strong pierwotnq, a wtérng 3-5 K

7—Zawbdr przetqczajgey DN 50

8—Naczynie przeponowe 35 |

9-Naczynie przeponowe 200 |

10—Filtr DN 50

11—=Zawdr zwrotny DN 50

12—Pompa zatapialna Qmax=8,5 m3/h, Hmax= 5,5m Napigcie 1x
220-230 , Prqd 1,3 A, Moc Wejsciowa 300W

13—Zbiornik buforowy 1000 |

15—Pompa obiegu c.o.500=3,08m3/h, H=30 kPa, 1— 230V/ 50 Hz, pobér mocy 0,125 kW, prqd znamieniowy 1,1 A

16—Mieszacz c.o. DN .
20-Zawdr bezpieczenstwa 1/2" 6 bar

21-Gazowa absorbcyjna pompa ciepta oraz kociot kondensacyjny
nominalna moc grzewcza zestawu 72,7 kW
zasilanie elektryczne : 400 V 3N- 50Hz, Pobor mocy elektrycznej 1,385 kW
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0S0B NIEPELNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANA ZRODLA CIEPLA | INSTALACJI GRZEWCZEJ | BUDOWA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA | PRZYLACZEM INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
| WEWNETRZNEJ GAZU ZIEMNEGO ORAZ WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA

9, DZIAKA NR. 241/1, OBREB: 0005, WOJ.: LODZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBROK.

ADRES INWESTYCJI:

UL 11 LISTOPADA 9, 95-082 DOBRON

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PIWNICY — INSTALACJA C.0.

INWESTOR:

GMINA DOBRON

ADRES INWESTORA:

UL. 11 LISTOPADA 9, 95-082 DOBRON, WOJ. t6DZKIE

PROJEKTANT — INSTALACJE SANITARNE: PODPIS
mgr inz. Mariusz Wasniowski Upr. Nr 108/D0S/06
SPRANDZAJACY: PODPIS
mqr inz. Andrzej Burdynowski  Upr. Nr 2517/93/2612/94
ASYSTENT ARCHITEKTA: PODPIS
mqr inz. Mariusz Niebudek
BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
IS —— /A2 PB 09.2015 IS/11

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




