
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-IS-1

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA



1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w.
3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST.Ę
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji centralnego 
ogrzewania, jako ogrzewania grzejnikowego wykonanego z rur dopuszczonych do zastosowania 
z grzejnikami stalowymi, płytowymi i łazienkowymi. 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT.Ą
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą 
dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji.
5. MATERIA Y I URZ DZENIA.Ł Ą

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

5.1. Przewody
Materiałem podstawowym do wykonania instalacji C.O. jest rura stalowa niestopowa, 
ocynkowana z zewnątrz. Rury i komponenty z materiału nr 1.0308 wg PN-EN 10305-3. Z 
zewnątrz ocynkowane galwanicznie, grubość warstwy 8 do 5 µm, złączki zaprasowywane. 
Rury prowadzone w warstwach posadzkowych wielowarstwowe typu PE-RT/Al/PE-RT Multi 
Universal (PN12) w zwoju lub AluPex.

5.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu z
podejściem dolnym typ V oraz bocznym oraz grzejniki łazienkowe, drabinkowe.

5.3. Armatura
Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne 

5.4. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL.

5.5. Sprz t.ę



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.

6. TRANSPORT.
6.1. Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

6.2. Grzejniki
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych 
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

6.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

6.4. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych.

7. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje grzewcze.
7.1.Roboty przygotowawcze.
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć 
w budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod 
względem kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy.

7.2.Roboty instalacyjno-monta owe.ż

7.2.1. Monta  ruroci gówż ą
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:



 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
 przecinanie rur,
 założenie tulei ochronnych,
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
 wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% 
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany
lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

7.2.2. Monta  grzejnikówż
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 
wynosić co najmniej 110 mm.
Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
 zawieszenie grzejnika,
 podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem 
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

7.2.3. Monta  armatury iż  osprz tuę
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 
oraz pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:

 sprawdzenie działania zaworu,
 nagwintowanie końcówek,
 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym,
 skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez
oś przewodu.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.



Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy 
TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. 
Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy 
Naval.

7.2.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 
10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, 
lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie 
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji.

8. PRZEPISY ZWI ZANE.Ą
PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne.

PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje
sanitarne i przemysłowe. 

Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.



PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości
wody”.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-IS-2

 INSTALOWANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA -
TECHNOLOGIA KOTŁOWNI ZASILANEJ  GAZEM

ZIEMNYM  - GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA
CIEPŁA

1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji technologii gazowej, absorpcyjnej pompy ciepła wraz z kotłownią związanych z realizacją
przedmiotowego zadania.
2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie j.w.



3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST.Ę
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji technologii źródła ciepła 
opartego na gazowych jednostkach -  absorpcyjnej pompie ciepła i kondensacyjnego  kotła. Roboty 
montażowe obejmują zabudowę kotłowni gazowej, pomp ciepła , urządzeń , armatury , 
prowadzenie rurociągów technologicznych i włączenia w instalacje C.O. oraz montaż przewodów 
wentylacyjnych i spalinowych.
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT.Ą
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
5. MATERIA Y I URZ DZENIA.Ł Ą
Materiały użyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać 
Aprobatę techniczną. Szczegółowe zestawienie materiałowe znajduje się w przedmiarze robót do 
Projektu. Wyboru konkretnego typu materiału oraz jego producenta dokonuje Inżynier spośród 
przedstawionych przez wykonawcę propozycji. Zastosowane materiały powinny być zgodne 
z Polskimi normami lub posiadać Aprobaty techniczne.
5.6. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur salowych łączonych przez spawanie 
lub w innej technologii dopuszczonej do stosowania w inst. Dostarczone na budowę rury 
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami.

5.7. Armatura
Zawory odcinające , zawory zwrotne oraz mieszające z siłownikami. Pompy obiegowe dobrane
zgodnie z aktualnymi przepisami, bezdławnicowe, reg. elektronicznie.

5.8. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 40mm.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5.9. Sprz t.ę
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w czasie  transportu,  załadunku  i wyładunku
materiałów. Do  łączenia  rur  stalowych  stosować  odpowiedni  sprzęt  do  spawania  gazowego.
Gwintowanie  rur  w miejscach połączeń z  armaturą przy pomocą sprzętu  ręcznego.Do montażu
instalacji c.o. użyć rusztowań o wysokości do 2m.
6. TRANSPORT.
6.1. Rury



Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy
układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i zabezpieczyć  przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej
wzdłuż środka transportu.

Wyładunek  rur  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności
uniemożliwiających  uszkodzenie  rur.  Rur  nie  wolno  zrzucać  z  środków  transportowych,  lecz
rozładowywać  po  pochyłych  legarach.  Podczas  załadunku  transportu  oraz  wyładunku  rur  oraz
armatury należy ściśle przestrzegać wymagań producenta.  Ponadto przy załadunku i  wyładunku
oraz  przewozie   na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów  aktualnie
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
6.2. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

6.3. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 
mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

7. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja technologii kotłowni.

7.3.Roboty przygotowawcze.
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku 
na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod względem kolizji z 
istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy.

7.4.Roboty instalacyjno-monta owe.ż

 Monta  ruroci gówż ą
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń.



Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać 
za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

 Monta  armatury iż  osprz tuę
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
sprawdzenie działania zaworu,
nagwintowanie końcówek,
wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym,
skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, 
z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod 
zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy Naval.

 Oznakowanie przeodów

Wszystkie rurociągi należy czytelnie oznaczyć. Oznaczenie powinno polegać na opisie 
rurociągów np. COG – centralne ogrzewanie grzejnikowe, a także naklejeniu lub pomalowaniu 
paska czerwonego lub niebieskiego dla odróżnienia zasilania i powrotu.

 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja  Kontrolę  jakości  robót  instalacyjno-montażowych  należy  przeprowadzić  zgodnie
z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-
montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Należy przeprowadzić następujące badania:

zgodności z Dokumentacją Projektową

materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

ułożenia przewodów:

 ułożenia przewodu na podłożu,

 odchylenia osi przewodu,

 odchylenia spadku,



 zmiany kierunków przewodów,

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,

 kontrola połączeń przewodów,

 układania przewodu w rurach ochronnych

 wykonanie izolacji termicznej rur,

 szczelności przewodu

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót 

Dziennik Budowy

dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne itp.)

protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu

protokoły przeprowadzonych płukań przewodu 

świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów.

W przypadku stosowania zamiennych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające zgodę 
Jednostki Projektowej

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz  ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek

aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia oraz zgody na zmiany Jednostki Projektowej

protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu
protokoły badań szczelności całego przewodu

8. PRZEPISY ZWI ZANE.Ą
PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne.

PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Cz.  II.  Instalacje
sanitarne i przemysłowe. 

Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.



Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 
i badania”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

 PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

    PN-84/H-7422    Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
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9. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych w gruncie kat IV do V-wykonanie wykopów otwartych i wykopów z rozparciem 
oraz umocnieniem wykopów stalowymi ściankami szczelnymi związanych z realizacją 
przedmiotowego zadania 
10. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w.
11. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST.Ę
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wykopów związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej obejmują:

 sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych.
 wykonanie i zabezpieczenie wykopów 

12. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT.Ą
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżynierami.
13. MATERIA Y I URZ DZENIA.Ł Ą
Materiały
Materiały pomocnicze do oznakowania i kontroli robót 
Tarcica klasy IV lub wypraski stalowe
Sprzęt
Dowolny, akceptowany przez Inżyniera. Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje 
użytkowania..
14. TRANSPORT.
Transport urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi 
samowyładowczymi. Transport powinien odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
resorcie transportu.
15. WYKONANIE ROBÓT.

7.2.5. Wykonanie wykopów
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót ż
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b d  wykonywane roboty.ę ą ę ą

7.2.6. Zakres wykonywanych robót
Roboty ziemne powinny by  wykonane zgodnie ze szczegó owymi wymaganiami technicznymi ć ł
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okre lonymi przez ś
normy:

 PN-72/8932-01,
 PN-68/B-06050.

7.2.7. Wykonanie wykopów

7.3.1. Prace wst pneę
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca ma obowi zek sprawdzi  zgodno  rz dnych ą ą ć ść ę
terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odst pstwa winny by  ę ć
zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez In yniera.ż
Wykonawca ma obowi zek dokonywa  bie cej kontroli warunków gruntowych w trakcie ą ć żą
wykonywania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. 
Niezgodno ci winny by  odnotowane w dzienniku budowy. ś ć
Roboty ziemne nale y wykonywa  na podstawie nast puj cych danych:ż ć ę ą

 kategoria gruntu wg PN-72/8932-01,
 wyniki badania gruntu odno nie jego uwarstwienia, poziomu wód gruntowych i ś

powierzchniowych, okresowego wahania poziomu wód,



 stan powierzchni terenu, a w szczególno ci znaki wysoko ciowe i repery,ś ś
 w a ciwo ci gruntu urabianego badane na bie co w trakcie wykonywania ł ś ś żą

wykopów.

7.3.2. Wymagania podstawowe:

Skarpy wykopów powinny by  zabezpieczone przed dzia aniem wód opadowych.ć ł
Zabezpieczenie skarp powinno by  dostosowane do w a ciwo ci fizycznych gruntów ć ł ś ś
wyst puj cych w danym wykopie oraz do warunków miejscowych.ę ą
Wykopy powinny by  wykonywane w takim okresie, aby po ich zako czeniu mo na by o ć ń ż ł
przyst pi  natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i zasypania ich odpowiednimą ć
gruntem.
R cznie mo na wykonywa  wykopy do g boko ci najwy ej 2.0m.ę ż ć łę ś ż
Przy wykonywaniu robót r cznie nale y:ę ż

a) u ywa  w a ciwych znajduj cych si  w dobrym stanie narz dzi, ż ć ł ś ą ę ę
b) zapewni  nale yte odwadnianie terenu robót,ć ż
c) pozostawi  pas terenu co najmniej 0,5 m wzd u  kraw dzi wykopu,ć ł ż ę
d) rodki transportowe do za adunku mas ziemnych ustawia  co najmniej 2,0 m od ś ł ć

kraw dzi wykopu.ę
Wykonywanie wykopów poni ej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia ż
jest dopuszczalne tylko do g boko ci 1.0 m poni ej poziomu piezometrycznego wód łę ś ż
gruntowych.
Wymiary wykopów w planie powinny by  dostosowane do wymiarów konstrukcji elementów ć
przej cia, sposobu ich wykonania, g boko ci wykopów, rodzaju gruntów, poziomu wody ś łę ś
gruntowej oraz konieczno ci zabezpieczenia cian wykopów. W przypadku gdy nie ma ś ś
mo liwo ci wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nale y uwzgl dni  w szeroko ci ż ś ż ę ć ś
dna wykopu wymiary konstrukcji zabezpieczaj cej oraz swobodn  przestrze  na prac  ludzi ą ą ń ę
pomi dzy zabezpieczeniem ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli. ę ś
Przestrze  ta powinna wynosi  nie mniej ni  0.80 m. W przypadku przedmiotowego obiektu ń ć ż
przewiduje si  umocnienia  wykopów za pomoc  stalowej cinki szczelnej Wykopy powinny ę ą ś
by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubo cić ś
co najmniej 20 cm powinna bezpo rednio przed wykonaniem podsypek piaskowych.ś
W przypadku wykonania wykopu g bszego ni  przewiduje projekt nale y doprowadzi  do łę ż ż ć
ponownego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy.
Nie nale y wykonywa  wykopów przed okresem zimy i pozostawi  ich na zim . W razie ż ć ć ę
nieprzewidzianej konieczno ci nale y zabezpieczy  pod o e gruntowe przed zamarzni ciem lub ś ż ć ł ż ę
usun  przemarzni t  warstw  przed wznowieniem robót i uzupe ni  j .ąć ę ą ę ł ć ą
Je eli na terenie robót ziemnych zostan  stwierdzone urz dzenia podziemne nie przewidziane ż ą ą
w dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wówczas roboty nale y przerwa , powiadomi  o ż ć ć
tym Zamawiaj cego, a dalsze prace prowadzi  dopiero po uzgodnieniu trybu post powania z ą ć ę
instytucjami sprawuj cymi nadzór nad tymi urz dzeniami.ą ą
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia sieci na  
grunt silnie nawodniony lub na kurzawk , a w gruntach skalistych na kawerny (puste ę
przestrzenie), roboty ziemne nale y przerwa  i powiadomi  In yniera w celu ustalenia, w ż ć ć ż
porozumieniu z nadzorem autorskim, odpowiednich zabezpiecze .ń

7.3.3. Wykonywanie robót sprz tem zmechanizowanym:ę
Przy wykonywaniu robót sprz tem zmechanizowanym, niezale nie od wymaga  dla r cznego ę ż ń ę
wykonywania robót, nale y zachowa  ni ej wymienione wymagania dodatkowe:ż ć ż
g boko  odspajanej jednocze nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by  łę ść ś ć
dostosowane do rodzaju gruntu i zasi gu wysi gnika koparki,ę ę
roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa  warstwami, nie dopuszczaj c do ć ą
powstawania nierówno ci,ś



zachowa  szczególn  ostro no  podczas zag szczania kraw dzi nasypów,ć ą ż ść ę ę
rozstaw pracuj cych maszyn powinien wyklucza  mo liwo  ich wzajemnego uszkodzenia,ą ć ż ść
robotnikom nie wolno przebywa  w zasi gu pracy maszyn.ć ę

7.3.4. Wymiary wykopów w planie

Wymiary wykopów w planie powinny by  dostosowane do wymiarów wykopu, sposobu ich ć
wykonania, g boko ci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno ci i łę ś ś
mo liwo ci zabezpieczenia cian wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi mo liwo  ż ś ś ż ść
wykonania bezpo redniego pochylenia skarp wykopu, nale y uwzgl dni  w szeroko ci dna ś ż ę ć ś
wykopu, dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczaj cej oraz swobodn  przestrze  na prac  ą ą ń ę
ludzi pomi dzy zabezpieczeniem ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem ę ś
budowli. Przestrze  ta powinna wynosi  nie mniej ni  0.60 m, a w przypadku cian izolowanychń ć ż ś
nie mniej ni  0.80 m. ż

7.2.8. BHP i ochrona rodowiskaś
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nale y zwróci  uwag  by w obr bie pracy koparki ż ć ę ę
nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy  barierami.ć

7.4.1. Wykopy o cianach pionowych bez podparcia lub rozdarcia.ś
Wykopy takie dopu ci  mo na gdy nie wyst puj  wody gruntowe i teren przy kraw dziach ś ć ż ę ą ę
wykopu nie jest obci ony na szeroko ci równej co najmniej g boko ci wykopu w gruntach:ąż ś łę ś
ska ach litych oraz sp kanych i w zwietrzelinach do g boko ci 2.0 m, ł ę łę ś
spoistych (gliny ig y) do g boko ci 1.5 m,ł łę ś
ma o spoistych (piaski gliniaste, py y, lessy) do g boko ci 1.25 m.ł ł łę ś
Wykopy o g boko ciach wi kszych ni  podano powy ej, mo na wykona  bez rozparcia tylko łę ś ę ż ż ż ć
w przypadku gdy ciany wykopu maj  bezpieczne nachylenie.ś ą

7.4.2. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów

Dopuszcza si  stosowanie nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp wykopów:ę ę ą ń
 w ska ach litych - ciany pionowe,ł ś
 w ska ach sp kanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1,ł ę
 w gruntach spoistych (gliny i ig y) - nachylenie 2:1,ł
 w gruntach ma o spoistych i s abych gruntach spoistych oraz zwietrzelinowych ł ł

gliniastych - nachylenie 1:1.25.
 W przypadku wykopów ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca 

powinien zastosowa  nast puj ce zabezpieczenia:ć ę ą
 w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi skarpy wykopu, na szeroko ci ą ę ś

równej 3-krotnej g boko ci wykopu, spadek powinien by  taki aby umo liwia  łę ś ć ż ł
odp yw wody od kraw dzi wykopu,ł ę

 naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie 
powinno by  usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle  skarp.ć ń

Stan skarp wykopów Wykonawca powinien sprawdza  po ka dym wyst pieniu warunków ć ż ą
mog cych ten stan naruszy  (np.: mróz, opady itp.).ą ć

7.4.3. Pompowanie wody z wykopu

Wykopu nale y ochroni  przed dop ywem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. ż ć ł
Sposób odwodnienia wykopów nie mo e powodowa  os abienia lub zniszczenia naturalnej ż ć ł
struktury gruntu. Je eli w obr bie dna wykopów wyst puj  piaski niedopuszczalne jest ż ę ę ą
pompowanie wody gruntowej bezpo rednio z wykopu. Niedopuszczalne jest naruszanie ś
struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezpo rednio z wykopu w czasie ś
betonowania dennic studni kanalizacyjnych.

7.2.9. Kontrola jako ci robótś
Przy ka dym odbiorze robót zanikaj cych nale y stwierdzi  ich jako  w formie protoko ów ż ą ż ć ść ł



lub wpisów do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje In ynier na podstawie zg oszenia kierownika budowy.ż ł

7.5.1. Tolerancja wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w plamie powinny by  wykonane przy zachowaniu tolerancji:ć
+ - 15c m w planie,
+ - 2 cm dla rz dnych dna wykopów.ę

7.5.2. Badania przy wykonywaniu

Przy wykonywaniu wykopów powinny by  przeprowadzone nast puj ce badania:ć ę ą
 sprawdzenie wymiarów, 
 sprawdzenie zgodno ci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie,ś
 sprawdzenie zabezpiecze  (rozpar ).ń ć

W czasie wykonywania wykopów kontrol  nad przebiegiem prac powinna prowadzi  s u ba ę ć ł ż
geodezyjna wykonawcy.

7.5.3. Obmiar robót

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. 
16. PRZEPISY ZWI ZANE.Ą
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-IS-4

PRZYŁĄCZA-WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH



1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy przyłączy oraz punktów 
wysokościowych punktów charakterystycznych związanych z realizacją przedmiotowego 
zadania.
2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w.
3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST.Ę
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy przyłączy wraz 
punktami wysokościowymi
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT.Ą
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Inżynier dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne 
do wytyczenia w terenie punktów głównych osi trasy, skrzyżowań oraz punkty wysokościowe 
(repery robocze). W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
5. MATERIA Y I URZ DZENIA.Ł Ą
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są:

7.4.4. tyczki,
7.4.5. łaty,
7.4.6. taśmy.
7.4.7. inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
6. TRANSPORT.

Nie dotyczy
7. WYKONANIE ROBÓT.

7.1.Wyznaczenie punktów na osi
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3cm w stosunku 
do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w 
stosunku do rzędnych projektu.

7.2.Robocze punkty wysoko cioweś
Należy wyznaczyć dwa robocze punkty wysokościowe.
Punkty wysokościowe należy wykonać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
wyznaczyć z dokładnością do 0,5cm.

7.3.Wyznaczenie punktów wysoko ciowych i konturów wykopówś
Wyznaczenie punktów wysokościowych i konturów wykopów polega na oznaczeniu położenia 
w terenie krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopów z terenem oraz 
określenie wysokościowych rzędnych punktów charakterystycznych sieci. Do wyznaczenia 
konturów wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Oległość między palikami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy sieci. Odległość ta powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej.

7.4.Kontrola jako ci robótś

7.4.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robótś
Kontrolę kości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK.



7.4.2. Sprawdzenie robót pomiarowych

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad:
 oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach 

w poziomie oraz na początku i końcu budowanego odcinka, 
 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 
 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z 

poziomicą, co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach 
budzących wątpliwość.

7.4.3. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 
1km trasy sieci.

7.4.4. Odbiór robót

Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
8. PRZEPISY ZWI ZANE.Ą
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji,
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983,
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-IS-5

DOZIEMNA INST. GAZOWA- UKŁADANIE I
MONTAŻ RUROCIĄGÓW



1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na układaniu i montażu rurociągów gazpowych 
związanych z realizacją  przedmiotowego zadania.
2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w.
3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST.Ę
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z budową  
przyłącza wodociągowego 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT.Ą
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżynierami.
5. MATERIA Y I URZ DZENIA.Ł Ą
Materiały
Rury i kształtki

  Rury do gazu z PEHD SDR17.6 90 
Sprzęt

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z projektem organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera.

6. TRANSPORT.
Transport sprzętu i urządzeń pomocniczych przeprowadzić można dowolnymi środkami 
transportu. Gruz kamienny, betonowy i elementy rozebranych sieci przeprowadzić należy 
wskazaną drogą i we wskazane przez Inżyniera miejsce. 
Transport rurociągów zgodnie z zasadami :

- Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.
- Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględnić 
maksymalną średnicę kielicha. Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze 
szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.
- Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu 
wiązek w sterty, ramy
wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane 
luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać 
naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie 
nie spoczywały na kielichach warstwy niższej.
- Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu.
- Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z 
ostrymi krawędziami.
- Rury o mniejszych .średnicach można wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu 
pomocniczego.
- W przypadku rur o większych .średnicach może być konieczne użycie pasów (lin).
- W przypadku bardzo dużych średnic zalecane jest użycie dźwigu. Rura winna być 
zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

7. WYKONANIE ROBÓT.
7.1. Wykopy pod rurociągi 
Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych 
szkód w innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z drugiej 
strony te systemy nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych. Odległość 
od innych systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzenia prac remontowych.
Odległości te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. Odległości muszą 
być podane w projekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów 
tworzywowych w pobliżu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napięcia tzn. przewodów o 



temperaturze wyższej od temperatury gruntu. 
7.2. Przekrój poprzeczny wykopu
Przekrój poprzeczny wykopu pod rurociąg i wszelkie wzmocnienia podłoża muszą być 
określone w projekcie i zależą od:
• metod pracy łącznie z rozparciem .ścian
• wymiarów i typów rur
• głębokości posadowienia rurociągu poniżej istniejącego poziomu terenu
• warunków gruntowych
• występowania i poziomu wód gruntowych 
• rodzaju nawierzchni
• ruchu komunikacyjnego, obciążeń, skrzyżowania z innymi przewodami, fundamentów
• specjalnych warunków przy projektowaniu większej ilości rurociągów w tym samym 
wykopie
Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektu. Jeżeli podłoże nie jest 
wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony, zanim łyżka koparki dotknie 
ostatniej warstwy usuwanego gruntu.
Podczas określania szerokości wykopu musi być zwrócona uwaga na szerokość 
wzmacnianych struktur i na wystarczającą
przestrzeń pozwalającą wykonywać prace montażowe. Wykop pod rurociąg powinien być 
tak wąski, jak to tylko możliwe. Należy się jednak upewnić, czy jest dostatecznie dużo 
miejsca by sprostać takim potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia dookoła i ponad rurą. 
Zmiana głębokości określonej w projekcie jest możliwa tylko po uzgodnieniu tego z 
projektantami.
7.3. Wzmacnianie podłoża
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o 
obciążeniach rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa 
wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. Wzmocnienie 
wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o 
wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, 
gdy wykop został wykonany za głęboko. Rur z PE nie wolno układać na ławach betonowych 
ani zalewać betonem.
7.4. Układanie rurociągów
Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli praca musi być ukończona przy 
niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna w różnych miejscach, lub 
jeżeli konieczne jest, aby ciężkie maszyny przejeżdżały nad rurociągami. Naziom nie może 
być mniejszy niż 80 cm (ze względów wytrzymałościowych) bez zastosowania specjalnych 
środków ostrożności, jeżeli rurociąg jest poddawany działaniu obciążeń transportowych 
(ruch uliczny). 
7.5. Układanie i podpieranie rur
Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane i 
pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie.
Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być 
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. Dzięki podsypce i 
obspce podparcie rury jest wystarczające. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona 
szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania 
wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Kiedy 
przywieziony materiał wypełniający wykop ma wierszą zdolność przewodzenia wody nią 
grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby 
zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu.
7.6. Podsypka
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,



• materiał nie może być zmrożony,
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki.
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na 
nim. Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu 
występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki 
powinna wzrosnąć o 0,05 m.
7.7. Obsypka rurociągu
Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 
obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i 
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do 
uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do 
wykonania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten 
grunt spełnia powyższe wymagania. Inne materiały takie jak np. glina mogą być użyte, jeżeli 
metody specjalnego wypełniania i zagęszczania są określone w projekcie. Obsypka rurociągu
musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 
Uważne wypełnianie wzdłuż wykopu powinno być nawet ważniejsze nią rozdział materiału 
po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczania powinien być określany w projekcie. 
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 
zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 
optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić 
wodę lub jeśli jest możliwe w jaki. inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne 
odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 
rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć 
uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, 
boczna obsypka rury powinna być zagęszczona do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej 
wartości Proctora.

7.8. Zasypka wykopu
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 
nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała cześć 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami 
projektu technicznego i je.li maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 300 mm. Nie 
można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. Zagęszczenie materiału zasypki w 



terenach zielonych nie jest wymagane.
7.9. Łączenie rur
7.9.1. Zgrzewanie czołowe
Pamiętaj, zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika
szybkości płynięcia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej .średnicy i grubości .ścianki.
7.9.2. Metody łączenia
Rury z PE produkowane mogą być łączone z wykorzystaniem technik łączenia 
dedykowanych dla rur i przewodów gazowych zgodnie z przepisami. 

8. Kontrola jako ci robótś
8.1. Próba szczelności 

Instalacje gazową uznaje się za przygotowaną do przeprowadzenia  głównej próby 
szczelności ( próby szczelności I rodzaju) , jeżeli jest zamontowana , oczyszczona , końce 
zaślepione , a kurki pozostają w pozycji otwartej , W instalacji nie powinny być 
zamontowane odbiorniki gazu. Oprócz nowo wybudowanej instalacji , głównej próbie 
szczelności podlega instalacja przebudowana , dobudowana , remontowana lub instalacja , 
która została wyłączona z eksploatacji na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Stanowisko 
pomiarowe powinno być wyposażone w manometr co najmniej klasy I, posiadający 
zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizację)Próbę szczelności instalacji gazowej 
należy wykonać za pomocą  sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 
kPa , utrzymując je przez 30 min. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest 
stosowanie gazów palnych W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowej przez 
pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia , dla których należy stosować ostrzejsze 
wymagania odbiorowe , próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa. Pomiar ciśnienia 
podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru 
jednosłupowego , napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego rodzaju 
urządzenia pod warunkiem , że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i wymagana dla 
tego typu badania dokładność pomiaru . Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą 
się do uruchomienia , jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek 
ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. W przypadku , gdy podczas próby instalacja gazowa 
nie będzie szczelna , należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. Trzykrotnie 
wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ją do rozebrania 
i powtórnego wykonania.
UWAGA: Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnianie jej 
wodą lub innymi cieczami.
Próba szczelności instalacji gazowej przed napełnieniem jej paliwem gazowym. Próbie 
szczelności przed napełnieniem paliwem gazowym (próbie szczelności II rodzaju ) podlega 
instalacja gazowa , zgłoszona dostawcy paliwa gazowego przez inwestora. Po pozytywnym 
wyniku , z przeprowadzonej głównej próby szczelności , wykonuje się próbę szczelności II-
go rodzaju w obecności dostawcy gazu.
Instalację gazową uznaje się za przygotowana do przeprowadzenia próby szczelności II-go 
rodzaju , jeżeli jest całkowicie zmontowana i przygotowana do napełnienia paliwem 
gazowym , a kurki są w pozycji otwartej. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone 
w jeden z dwóch niżej wymienionych przyrządów pomiarowych, posiadający zatwierdzenie 
typu i uwierzytelnienie:
manometr charakteryzujący się odpowiednią klasą dokładności ( co najmniej  klasy I)
przepływomierz z wbudowanym manometrem,
Ciśnienie próby szczelności II-go rodzaju powinno wynosić 150% maksymalnego ciśnienia 
roboczego (MOP)  dla danego rodzaju grupy i podgrupy przed urządzeniami gazowymi. 
Instalację z zamontowanym w dowolnym punkcie manometrem , napełnia się czynnikiem 
próbnym  do ciśnienia próby. Jeżeli po upływie 5 minut od momentu ustabilizowania się 
ciśnienia próby nie nastąpi spadek ciśnienia , wynik próby szczelności II-go rodzaju należy 
uznać za pozytywny.



9. PRZEPISY ZWI ZANE.Ą
Przepisy BHP
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7.3.5. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w gruncie związanych z realizacją przedmiotowego 
zadania.
ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w.
7.3.6. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST.Ę
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wykopów związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej , 
deszczowej , przyłącza wodnego , sieci preizolowanych i przyłącza tlenu obejmują sprawdzenie 
rzędnych .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i 
mających na celu wykonanie zasypek wykopów i obejmują:

17. sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych,
18. zasypanie wykopów 
19. zagęszczenie gruntu zasypki 

7.3.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT.Ą
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżynierami.
7.3.8. MATERIA Y I URZ DZENIA.Ł Ą
Materiały
Materiały pomocnicze do oznakowania i kontroli robót oraz do utrzymania zabezpieczeń.
Sprzęt
Roboty należy wykonywać ręcznie i za pomocą sprzętu mechanicznego dostosowanego do 
potrzeb, za zgodą Inżyniera.
7.3.9. TRANSPORT.
Transport urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi 
samowyładowczymi.
7.3.10. WYKONANIE ROBÓT.

j. Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów może być prowadzone za zgodą Inżyniera. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
bezpośrednio po wykonaniu sieci. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopów powinno być
oczyszczone z ewentualnych torfów i namułów oraz innych zanieczyszczeń obcych, a w 
przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajduje się pod wodą, niezbędne będzie 
stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty, nie 
zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 
budowlanych lub innych materiałów). Zasypywanie należy wykonać warstwami o grubości 
zależnej od sposobu zagęszczenia 

k. Zag szczenie gruntu zasypkię
Zagęszczenie należy wykonywać po ułożeniu kolejnych warstw gruntu grubości 20 cm ręcznie, 
lub przy warstwach 30-40 cm przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. W okolicach 
urządzeń podziemnych lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie w pobliżu elementów budowli nie powinno spowodować uszkodzenia konstrukcji i
izolacji przeciwwilgociowej.
Zagęszczanie zasypki i wilgotność gruntów zagęszczanych - wg PN-68/B-06050.
Warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
użytego sprzętu.
Zagęszczenie prowadzić od krawędzi ku środkowi nasypu.
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego 



gruntu. W przypadku gdy wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę 
gruntu należy polewać wodą. W przypadku odwrotnym grunt powinien być osuszony. 
Wilgotność optymalna dla piasków wynosi około 10%.
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez
normy:

o PN-72/8932-01.
o PN-68/B-06050.

l.  Kontrola jako ci robótś
Musi być zgodna z SST.
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub 
wpisów do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.

m. Tolerancja wykonania zasypek fundamentowych
0.002 - dla spadków terenu,
0.0005 - dla spadku rowów,
+ 2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Materiały (grunty) przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich atestów 
oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, każdorazowo przed 
wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów 
przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez 
Inżyniera, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. W trakcie wykonywania 
robót należy kon-trolować prawidłowość wykonywania zasypek i ich zagęszczenia. Zgodnie z 
projektem na zasypki przewidziano z pospółki, częściowo pochodzącej z wykopów, a częściowo 
dowiezionej. 

n. Obmiar robót
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 przestrzeni wypełnienia na podstawie danych 
wynikających z projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych  w naturze.

o. Odbiór robót
Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inżyniera.

p. Odbiór ko cowyń
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłużone następujące dokumenty:
wyniki wszystkich pomiarów,
protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
według zasad podanych w normach i SST.
Powinny być przeprowadzone następujące badania:

 sprawdzenie z dokumentacją techniczną,
 sprawdzenie wykonanych zasypek,
 sprawdzenie zagęszczenia gruntów.

7.3.11. PRZEPISY ZWI ZANE.Ą
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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17. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na układaniu i montażu rurociągów preizolowanych  
niskotemperaturowych c.o. dla przedmiotowego zadania.
18. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w.
19. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z budową  
rurociągów preizolowanych c.o. 
20. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność         z 
dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżynierami.
21. TRANSPORT.

Transport sprzętu i urządzeń pomocniczych przeprowadzić można dowolnymi środkami 
transportu. Gruz kamienny, betonowy i elementy rozebranych sieci przeprowadzić należy
wskazaną drogą i we wskazane przez Inżyniera miejsce. 
Transport rurociągów zgodnie z zasadami :
- Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.
- Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględnić 
maksymalną średnicę kielicha. Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze 
szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.
- Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu 
wiązek w sterty, ramy
wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane 
luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać 
naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie 
nie spoczywały na kielichach warstwy niższej.
- Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu.
- Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z 
ostrymi krawędziami.
- Rury o mniejszych .średnicach można wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu 
pomocniczego.
- W przypadku rur o większych .średnicach może być konieczne użycie pasów (lin).
- W przypadku bardzo dużych średnic zalecane jest użycie dźwigu. Rura winna być 
zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

22. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Zakres wykonywanych robót
Montaż sieci ciepłowniczej, a w szczególności roboty ziemne należy rozpocząć od 
geodezyjnego wyznaczenia przebiegu trasy sieci ciepłowniczej.    
Wszystkie miejsca przejść przez drogi i chodniki, oraz miejsca kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu w obrębie 10m przed i za kolizją należy wykonać ręcznie. Również 
wykonanie podsypki piaskowej, oraz obsypki i zasypki należy wykonać zgodnie w 100% 
ręcznie. 
Rury należy ułożyć równolegle względem siebie, przy zachowaniu pokazanych na 
wymaganych odległości między rurami oraz ścianą wykopu. Na dnie wykopu należy 
wykonać podsypkę z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych ciał stałych, mogących 
uszkodzić płaszcz ochronny rurociągu; minimalna grubość podsypki - 15 [cm]. W sposób 
analogiczny należy wykonać warstwę zasypki do wysokości 15 [cm] ponad górną krawędź 



rur osłonowych i 15 [cm] obok bocznych jej krawędzi.  W przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych przeszkód terenowych, przebieg sieci w obrębie kolizji rozwiązać 
w sposób zalecany przez producenta, w uzgodnieniu z jednostką projektową lub dostawcą 
rur. 
W trakcie montażu należy b e z w z g l ę d n i e zachować wymiary pomiędzy nitkami 
rurociągów oraz ścianą istniejącego kanału i ścianą wykopu, celem zapewnienia dostępu dla 
wykonania prac spawalniczych i montażowych. 
Wykonawca  z o b o w i ą z a n y  jest do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac 
ziemnych i montażowych, związanych z wykonawstwem przedmiotowego przyłącza 
ciepłowniczego, wszelkich obowiązujących przepisów. 
Prace ziemne w obrębie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy 
prowadzić  r ę c z n i e. 
Po ułożeniu rurociągu, wykonaniu złącz spawanych, sprawdzeniu ich jakości i wykonaniu 
próby szczelności należy wykonać obsypkę piaskową w dwóch warstwach. Pierwszą 
warstwę układamy do poziomu osi rurociągu, zasypując przestrzenie między rurami, a 
następnie między rurami a ścianami wykopu. Warstwę tą zagęszczamy ubijakiem. Drugą 
warstwę układamy i zagęszczamy do poziomu min. 15 [cm] powyżej krawędzi rurociągu. Po 
zagęszczeniu piasku i oznakowaniu przebiegu trasy taśmą ostrzegawczą, ułożoną około 30 
[cm] nad każdym 
z rurociągów, wykop należy zasypać ziemią uprzednio wybraną z wykopu (po usunięciu 
kamieni i innych twardych brył i zanieczyszczeń) do pierwotnego poziomu. 
Grunt rodzimy należy zagęszczać  m e c h a n i c z n i e, zaś przy zbliżeniach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym  r ę c z n i e. 
W pobliżu istniejących obiektów budowlanych wykop należy  zasypywać  na  danym  
odcinku    b e z z w ł o c z n i e   po ułożeniu rur,  tak,  by nie stwarzać niebezpieczeństwa 
uszkodzeń mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadniania dna wykopu, 
obsuwania się wykopu (ściany boczne) itd.
W miejscach gdzie wystąpiły przejścia przez ulice, drogi czy chodniki należy ich 
nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego z zachowaniem odtworzenia warstw 
podbudowy tych ulic. 
Nadmiar urobku z wykopu powstały po zamontowaniu rurociągów i wykonaniu podsypki i 
zasypki należy usunąć z miejsca budowy za pomocą samochodów samowyładowczych. 
Rury i kształtki preizolowane systemu rur tworzywowych preizolowanych stanowią 
konstrukcję tzw. zespoloną, składają się z rury przewodowej, umieszczonej centryczne 
w rurze osłonowej z polietylenu twardego, wysokiej gęstości (PEHD) i izolacji cieplnej ze 
sztywnej pianki PEX , wypełniającej przestrzeń między rurami. 
Łączenie rur
Łączenia rur poprzez systemowe złączki zaciskowe 
Przejścia rurociągu przez przegrody budowle

Przejścia rurociągu przez przegrody budowle wykonane są przy zastosowaniu, odpowiednich
do średnicy rurociągu, pierścieni gumowych, nałożonych na rury  preizolowane.  Po 
zakończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności rurociągu, otwory przejść 
obetonować.  
Uwaga ! 
Nie należy wypełniać betonem wolnych przestrzeni między adapterem a rura preizolowaną. 

23. Kontrola jakości robót
Po wykonaniu wszystkich połączeń przeprowadzić próby szczelności całości 
projektowanych rurociągów - na zimno - przy ciśnieniu próbnym równym 1.5 x wielkość 
ciśnienia roboczego. Próby przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej niż 0 [oC], napełniając sieć wodą
na 24 godz. przed próbą. 



Na czas próby należy zaślepić, na wszystkich końcach, projektowane rurociągi. 
Wyniki próby hydraulicznej sieci uznaje się za pozytywne, jeżeli w ciągu całego czasu prób 
tj. 45 min. do 1 godz., dla każdego odcinka nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze,
a szwy spawane i lutowane nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres, 
w którym ciśnienie próbne nie powinno ulec zmianie i wynosi 15 min. Przy próbach 
szczelności wodą podgrzaną, należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany 
zmniejszeniem objętości wody wskutek jej wychłodzenia w czasie próby.
Po wykonaniu prób należy prześwietlić 10 % spawów na rurociągach stalowych, przy czym 
ustala się co następuje: 
w przypadku uzyskania pełnej poprawność wykonania kontrolowanych spoin (co najmniej 
III klasa) można zaniechać dalszej kontroli, 
w przeciwnym przypadku kontroli należy poddać wszystkie spoiny. 
Po wykonaniu połączeń spawanych i lutowanych oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku 
z przeprowadzonej próby szczelności należy przystąpić do połączeń instalacji 
sygnalizacyjnej po uzyskaniu pozytywnych wyników z wymaganych pomiarów instalacji 
sygnalizacyjnej  wykonać osłony i izolacje termiczne uszczelniania zespołu złącza zgodnie z 
instrukcją producenta rur oraz montaż zespołu.
Przed podaniem czynnika grzewczego należy wykonać płukanie przyłącza cieplnego. 
Z przeprowadzenia prób i badań należy sporządzić odpowiednie protokoły i przedłożyć je 
przy końcowym odbiorze sieci. 

24. UWAGI KOŃCOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE.
Aby zapewnić właściwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednią jakość przyłącza 
cieplnego, Zleceniodawca winien zastosować się do poniższych wskazań: 
wykonawstwo prac instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych systemów,
roboty ziemne, spawalnicze, konstrukcyjne oraz odbiory techniczne realizować zgodnie 
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. I i cz. 
II", ze szczególnym uwzględnieniem wymogów określonych w instrukcji dostawcy 
materiałów podstawowych każdego producenta,
nadzór nad robotami powierzyć osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji 
w budownictwie, przeszkolonej w zakresie wskazanych technologii rur preizolowanych,
roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia pod- i nad- ziemnego prowadzić ze 
szczególną uwagą, na najbardziej zagrożonych odcinkach - ręcznie, 
W celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych elementów robót , należy po wykonaniu 
danego odcinka przewodu dokonać odbioru technicznego częściowego . Czynnościom 
odbiorowym podlegają w szczególności :
wykopy : utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki ;
dno wykopu : zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego , ewentualne wzmocnienie 
podłoża, sprawdzenie wyprofilowania;
obsypka : zgodność co do wymiarów , materiału oraz stopnia zagęszczenia ;
szczelności przewodów : próby ciśnieniowe  ;
zasypki rurociągów : materiał , stopień zagęszczenia ;
deformacja rury : zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym dla danego 
materiału 
Po zakończeniu budowy całej sieci należy dokonać jej odbioru końcowego. 
Na okoliczność odbiorów częściowych i końcowych należy sporządzić stosowne protokoły 
w obecności  komisji złożonej z : Inspektora Nadzoru , Wykonawcy , Przedstawiciela 
Właściciela sieci.  
Po wykonaniu sieci wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedstawienia 
inwentaryzacji geodezyjnej .
Całość robót związanych z budową sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z :
BN-83/8836-02 „Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy 



odbiorze”.
PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli . Obliczenia 
statyczne i projektowanie”.
PN-74/B-02480 „Grunty budowlane . Określenia , symbole , opis i podział gruntów”.
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe ” .
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci  muszą  posiadać aktualne Atesty , Dopuszczenia
i Certyfikaty  do stosowania na terenie RP . Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
w/w  w każdej fazie budowy . Na życzenie Inwestora  Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie 
oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami 
obowiązujących norm  i przepisami Prawa Budowlanego .
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