EEESMART ____ Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobroh z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

architecﬁig';'egfpﬁgn{ wymiang konstrukcji dachowej, remontem strefy wejsciowej do budynkéw na potrzeby
0sOb niepetnosprawnych, wraz z wymiang zrédta ciepfa i instalacji grzewczej i budowg
instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i przytgczem instalacji zewnetrznej i
wewnetrznej gazu ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, dziatka nr. 241/1, obreb: 0005, woj.:
tédzkie, powiat: Pabianicki, gmina: Dobron.

TYTUL: PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: Docieplenie budynku Urzedu Gminy Dobron z wymiang stolarki okiennej i
KATEGORIA drzwiowej, wymiang konstrukcji dachowej, remontem strefy wejsciowej do
OBIEKTU - XII budynkow na potrzeby oséb niepetnosprawnych, wraz z wymiang zrodta

ciepta i instalacji grzewczej i budowg instalacji wentylacji mechanicznej z
odzyskiem cieptfa i przytagczem instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu
ziemnego przy ul. 11 Listopada 9, dziatka nr. 241/1, obreb: 0005, woj.:
t 6dzkie, powiat: Pabianicki, gmina: Dobron.

ADRES

INWESTYCJI: Dziatka nr. 241/1, obreb: 0005 Dobroh Maty, jedn. Ewid. Dobron woj.:
Loédzkie, powiat: Pabianicki, gmina: Dobron przy ul. 11 Listopada 9,
95-082 Dobron

INWESTOR: Gmina Dobron

ADRES

INWESTORA: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek

51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
REGON 020706115

NIP 615-190-51-85

Oswiadczamy, ze niniejszy Projekt Wykonawczy jest zgodny z polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzgodniony miedzybranzowo oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA-PROJEKTANT: mgr inz. arch Szymon Mazurek
Specjalnos$¢ architektoniczna bez ograniczen Upr. nr ewid. 21/09/DOIA
ASTSTENT PROJEKTANTA: mgr inz. arch. Michat Piéro

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI -
OPRACOWUJACE | SPRAWDZAJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU:

CZESC (BRANZA) KONSTRUKCYJNA -PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Fiuk
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana Upr. nr ewid. 36/99/0p
BRANZA INSTALACJE SANITARNE-PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Wasniowski
Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz., wod i kan. Upr. Nr ewid. 108/DOS/06
BRANZA INSTALACJE SANITARNE-SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Burdynowski
Specjalnos¢ inst. — inz. w zak. instalacji sanitarnych i sieci Upr. Nr ewid. 2517/93/2612/94
CZESC (BRANZA) INSTALACJE ELEKTRYCZNE -PROJEKTANT: inz. Henryk Domagata
Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna w zakresie sieci i inst. elekr. Upr. nr ewid. 466/89/UW
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CZESC A
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk — projektant

Uprawnienia branza sanitarna - mgr inz. Mariusz Wasniowski — projektant
Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Andrzej Burdynowski — sprawdzajgcy

Uprawnienia branza elektryczna — inz. Henryk Domagata — projektant
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[ZBA ARCHITREKTOW
RLZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroclaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstewie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(bekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm.), arl. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p&En. zm.}
oraz art.104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdén. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.},

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calolcl zadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.
0d niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sie

za poérednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia i
A
_ Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK [
Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK "\\ ‘| F .’.
__Juliusz Modiinger -_sekretarz OKK ’177 A
__Elzbieta Cegielska - czionek OKK C .7
Jerzy Chmiel - czlonek OKK L/{/"h /
Krzysztof Czerkas - czionek OKK M ' J
Wanda Grachocka -_czionek OKK ;é/ h‘ffwlbl%y

- czlonek OKK

Otrzymuia:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-900 Zgorzelec
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada |zby Architektow wim.
4. OKK DOIA afa.
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* Opole, % grudnia 1999r,

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP. V. MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.] pkt 1, 21 art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z poin.zm ), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995¢ nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunki w  zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniy
13 grudnia 1999 r cgzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajeg

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr ini budownictwa
w zakresie specjalnosci: konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
PO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Glownego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego, za podrednictwem Wojewody~.w terminie czternastu dni od dnia Jej
__.-’: 3k ‘_ . ‘H_‘

doreczenia, e N
.'.f \._’_. # e "A;\H
.I._‘; .--'; . y 4 A - !
Otrzymuja: figf 820 0 } p : /
I Pan Jakub FIUK I’. . " 3 WOQAEWDD Y S0 SKI
ul. Stoneczna | \ e, % % &
46-220 Byczyna it 7 i . B
2, aha kS %
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DOLNOSLASKA
J OKREGOWA
B 2 B K
INZYNIEROW
=\l Il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

OKK.7131-38/2006/06 Wroclaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pé#n. zm.,) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/D0$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen,
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiuay terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuia; :

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 28/
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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» dnia 1994,
08500 yELENIA CORA A8
(pieczec)
Ne 2517/93/2612/9¢4
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 14 ust.2,85 ust.1,86ust.1,§7--- i§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. a,b—-‘-

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 40) stwierdza

sie, ze:

Obywatel(ka) _ o ANDRZE J BURDYNOWSK I

urodzony(a) dnia 08 lipca .~ 1455 . (¢

Wroctawiu

sosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcii N .

.projektanta oraz__'»f_ire_rgwnik_g_____budowy 'i rgb_c}t
ST redzay funkej T

w specjalnosci

e tidnstatlacy ino-inzynieryinej
T (rodrai specjainosei techniczno-budow

(specjalizacja zawodowaz)

MA-BUA/H

\VA_ Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
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Obywatel(ka) Andrze.j.Burdynowsk.i jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

1)sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych oraz sieci

sanitarnyéh

2)kierowania,nadzorowania i kontrolowania techniczengo budowy
i robdt,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacji oraz sieci,badania i oceniania stanu

technicznego w zakresie instalacji sanitarnych i sieci

Otrzymuje:
Pan Andrzej Burdynowski
Jel .Gdéra,ul .Noskowskiego S§/235

\"(Pln(,,«é LTYvees

s PPAAKL
OYREKTOR VYDA L LU
Archriak: Wojewobhzki

m. p.
(podpis i pieczeé)
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L nTRAEY L dnie walzfEs e Ba

URZAD WOQIEWODZIKT WE WROCLAWILU
WYDZiAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE} | ARCHITEKTURY
. PR -pl. Powstadicdw Waorszawy 1

T

DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA’H‘ODOWEGO

do pelnienia somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ma podstawie §

P& 13, ust. 1, pkt .. . hit. ... rozperzgdeenia Ministra Gospodarkl Terenowej 1 Ochrony Srodowiske

z dnio 20 lutego 1975 . w sprowie sumodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 48} stwierdza sie, Ze:

Chywaorel(ka) -

(spacjalizocis zawodowus)
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2.ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH I1ZB

Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Przynaleznos¢ do wiasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk — projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby - mgr inz. Mariusz Wasniowski — projektant
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Andrzej Burdynowski — sprawdzajgcy

Przynalezno$¢ do wiasciwej izby — inz. Henryk Domagata — projektant

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 21,/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Czlonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-E52A-9Y82-D4E4-64YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczny m serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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_® POLSKA
I Z B A

INZYNIFROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-H8J-36K-V8T *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zzgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZQ-4DR-221 *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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%T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

DOS-7CT-82V-X2H *

Pan Andrzej Burdynowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0390/01

adres zamieszkania ul. Przyboczna 14, 58-500 Jelenia Gdra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczaey Rady Dolnoélgskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RNW-RLC-E38 *

Pan Henryk Domagata o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2714/01

adres zamieszkania ul. Cieszynskiego 3/6, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. OPINIE, DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

1. Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial w Warszawie

ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 38 00, faks 22 667 37 46

Zaktad w Lodzi

ul. Targowa 18, 90-042 Lodz

tel. 42 675 93 15, faks 42 67593 14
sekretariat. owzl@warszawa.psgaz.pl

Nasz znak: LZKPANI3491/\WZ/1/2016

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2016 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U, z 22 lipca 2010 r.

Nr 133 poz. 891, wydaje sig nastgpujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E

1
2.

Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):. budynek administracji

publicznej - szt.1,

adres: Dobron, ul. 11 Listopada 9, gm. Dobrori.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie cieplej wody, ogrzewanie pomieszczen,

Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, kidre beda podiaczone do instalacji gazowej:

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m’lh
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

URZAD GMINY W DOBRONIU

UL. 11 LISTOPADA 9

95-082 DOBRON

NIP: 8311320679, REGON: 000538053

todz, 08.03.2016

Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen
[k [szt]

Urzadzenie

Moe urzgdzen

(kW]

gazowa pompa ciepla 25 2

50,00

Laczna moc [kW]

50,00

Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa: 5 [m*/h};

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 9900 m3/rok/108803 kWhirok

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

6.1. Przylacze istniejgce $redniego cisnienia.

6.2. Lokalizacja (adres): Dobron ul. 11 Listopada 8

Cignienie paliwa gazowego;

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 10 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny
8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu;

Pelcka Spoka Gazoenicwa sp 20.0., o 1. Kagprzaka 26, 11-224 Warszaen
Oddlzial w Warszaie o Réwnolegha &a, 02235 Warsziwa
KRS 0000374001, Sgd Rejoncery dla M. St Warszawy w Warszawie, X1 Wydzial Gospodarcey KRS
HIF 525 24 96 411, REGON 142739512 Kapital Zaklasiowy: 10 454 206 650 21

P.1.Z8 Data wersic 10.02.2015

112
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8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

llosé
Typ . e s
Typ ; gazomierz/ | Cisnienie o i ;
L.p. gazomierza rejestratora rejestrator pomiaru Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
impulsdw
[szt]
z funkcja
miechowy- | transmisji . w szafce gazowej ;
L G4 danych 1” e na zewnatrz obiektu pHianG
(istniejacy)

12,

13.

14.
15.
16,

8.4. Wymagania dotyczgce redukgji:
8.4.1. montaz urzadzenia typu reduktor ciénienia do 10 m*h - 1 [szt], lokalizacja: punkt gazowy
redukcyjno-pomiarowy, status urzadzenia: projektowane;

8.5. Inne wymagania: zgoda wszystkich wiascicieli nieruchomosci
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek gléwny
zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu.

. Szacunkowa wysokosé oplaty za wymiang uktadu pomiarowego wyliczona zgodnie z obowigzujgcy Taryfa
wynosi 130,75 zt netto plus podatek VAT, to jest fgcznie 160,82 zi.

10.1. Wymiana ukiadu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp. z 0.0.

. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pozn.

zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z siec

gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace;

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

12.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii
lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przytgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 08.03.2018.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat
w Warszawie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnicne projektantowil wykonawcy
na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: Wymiana ukiadu pomiarowego.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat: Gabriel Przymuszata
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 42 675 91 26

gabriel. przymuszala@warszawa.psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta: e

Otrzymuja:

i
2.

Klient,
ala

P.1.28 Dala wersic 10.02.2015 2
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CZESC B
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRON Z WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM
STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKOW NA POTRZEBY OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANA ZRODtA CIEPLA | INSTALACJI
GRZEWCZEJ | BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
CIEPLA | PRZYLACZEM INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ GAZU
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIALKA NR. 241/1, OBREB: 0005, WOQOJ.:
t ODZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBRON.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest budynek Urzedu Gminy Dobron, sktadajacy sie z dwoch skrzydet:
réwnolegtej do ulicy czesci z dachem dwuspadowym w ukfadzie kalenicowym ze szczytem w
czesci frontowej i czesci prostopadtej do ulicy z dachem ptaskim wybudowanej znacznie pdzniej.
Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w
zakresie drzwi wejsciowych do budynku, wymiana wiezby dachowej i pokrycia, remont strefy
wejsciowej do budynkdéw, budowa rampy dla oséb niepetnosprawnych i atrapy dachowej w czesci
ze stropodachem, oraz innych zewnetrznych elementéw matej architektury, osuszenie i
wykonanie izolacji $cian fundamentowych, wykonanie czap betonowych na kominy i obrobki

blacharskiej, wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski zwirowej wokot budynku.
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4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek Urzedu Gminy Dobron, sktada sie z dwdch skrzydet: rownolegtej do ulicy czesci z
dachem dwuspadowym w uktadzie kalenicowym ze szczytem w czesci frontowej (zwanym
pozniej budynkiem B — zgodnie z istniejgcym oznaczeniem) i czesci prostopadtej do ulicy z
dachem ptaskim wybudowanej znacznie pozniej (zwanym poézniej budynkiem A — zgodnie z
istniejgcym oznaczeniem). Budynek B o wysokosci 10,38m, budynek A — 6,87m. Budynki
zlokalizowane bezposrednio przy ulicy 11 Listopada. Niewielki parking samochodowy
zlokalizowany przed wejsciem do budynku A. W potudniowo-zachodniej czesci zlokalizowana
wiata do przechowywania roweréw dostepna dla pracownikdéw i odwiedzajgcych urzad. W
potnocnej czesdci budynku zadaszony fragment, réwniez stuzgcy przechowywaniu rowerow,
niedostepny dla odwiedzajgcych urzad. W podworku wejscie do kottowni w obnizeniu terenu z
dostepem po schodach betonowych z murkiem oporowym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki 241/1 ‘=1882 m2

Powierzchnia zakresu opracowania ‘= 692 m2

\Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do pow.= 0,3 (bez zmian)
dziatki 241/1

Kubatura obiektu = 2458,14m3

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru objetych remontem= 162,8 m2
(budynek B)

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen piwnicy objetych remontemi= 197,6 m2
(budynek A)

Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku = 987,24 m2

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu =1

Liczba kondygnaciji nadziemnych projektowanego obiektu =2

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu ‘= 477,3 m2 (bez zmian)
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4.2 Dokumentacja zdjeciowa

Zdjecie 1 Widok na wejscie gtéwne do budynku B Urzedu Gminy Dobron
“—

Zdjecie 2 Widok na balkon nad wejsciem gtéwnym do budynku B
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Zdjecie 3 Widok na wejscie gtéwne do budynku A
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Zdjecie 4 Widok na elewacje potudniowg budynku A

5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBOT DLA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE:

eSkucie ptyty betonowej przed wejsciem niedostepnym dla odwiedzajacych od strony
poétnocne;.
Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy skuc€ istniejgcg ptyte betonowg przed
wejsciem do budynku od strony pétnocnej. Zakres zadania przedstawiony na rysunkach
architektury.
eUsuniecie istniejacych schodéw przed wejsciem do budynku A
Projektuje sie usuniecie schodow zewnetrznych betonowych przed wejsciem do budynku A wraz
z stopniami lastrykowymi, Sciankami wsporczymi pod konstrukcje schodow i balustradami
zewnetrznymi.
eSkucie istniejgcych schodoéw i plyty betonowej przed wejsciem do kottowni
Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy skué istniejace schody i ptyte betonowa przed
wejsciem do kottowni od strony potnocnej w podworku. Zakres zadania przedstawiony na rysunkach
architektury.
eUsuniecie istniejacych kraweznikéw drogowych przy fosie doswietlajacej okna piwniczne
budynku A
Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy usungé istniejgce krawezniki drogowe,
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stanowigce obramowanie fosy doswietlajgcej okna w piwnicy w budynku A. Zakres zadania

przedstawiony na rysunkach architektury.

eUsuniecie fragmentu kostki betonowej wraz z podbudowa w miejscu projektowanej
rampy dla oso6b niepetnosprawnych
Nalezy usunaé kostke betonowg wraz z jej istniejacg podbudowg w miejscu projektowanej rampy dla
0s6b niepetnosprawnych i terendw trawiastych. Kostke pozyskang z rozbiorki nalezy, jesli jej stan na
to pozwala, uzy¢ do uzupemienia innych nawierzchni. Zakres zadania przedstawiony na rysunkach

architektury.

eUsuniecie istniejgcej furtki w czesci pétnocnej
W zwigzku z dociepleniem budynkéw nalezy usung¢ istniejacg furtke znajdujgcej sie w czesci
potnocnej. Nowg furtke nalezy dostosowac do projektowanych podziatow elementéw drewnianych na

projektowanych trejazach.

5.2 ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:

¢ Wykonanie nowej opaski wokot budynku
Projektuje sie opaske wokét budynku szerokosci 30 cm, zakonczone obrzezem trawnikowym gr. 8
cm, wypetnione grysem granitowym frakcji 8-16 mm. Obrzeze trawnikowe — betonowe na tawie z

betonu C16/20 z oporem. Wykonanie opaski zgodnie z rysunkami architektury.

ePrzelozenie kostki i ptyt betonowych wokét budynku po zakonczeniu roboét zwigzanych z
izolacjg scian fundamentowych
Nalezy przetozy¢ i uzupemni¢ w 20% chodnik z kostki betonowej przed czescig frontowg obu
budynkéw i po stronach potudniowej i potudniowo- zachodniej. Kostke nalezy uktada¢ w uprzednio
zasypanym wykopie na podbudowie cementowo — piaskowej, warstwie podbudowy z kruszywa

tamanego i warstwie odsgczajgcej. Szczegotowy opis wykonania robot wg rysunkdw architektury.

eRemont schodéw wejsciowych do budynku B
Na potrzeby izolacji Scian fundamentowych nalezy odkuc ist. Stopnie zewnetrzne przed wejsciami do
budynku B. Nowe schody betonowe z pokryciem z ptyt granitowych: o gr. 3 cm dla stopnic z granitu
ptomieniowanego i 2,5 cm dla podstopnic z granitu szlifowanego. Nalezy rozpatrywa¢ zadanie jako

czes$¢ remontu elewacji frontowej. Szczegdtowy opis wykonania robét wg rysunkéw architektury.

eBudowa muru oporowego w czesci frontowej
Projektuje sie budowe muru oporowego betonowego stanowigcego konstrukcje pod budowe rampy i
remont wiatrotapu. Przebieg muru wg rysunkéw czesci konstrukcyjnej. Szczegoty wykonania muru wg

czesci konstrukcyjnych.
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eBudowa rampy dla niepetnosprawynch wraz z nowymi schodami do budynku A
Projektuje sie utworzenie rampy dla niepetnosprawnych, umozliwiajgcym osobg o ograniczonych
mozliwosciach ruchowych dostep do budynku. Poczatek rampy w czesci pétnocnej, z umozliwieniem
dostepu do budynku B. Przed wejsciem spocznik o szerokosci 190 cm. Dalszy bieg rampy pozwala
na wejscie do czesci A bez zadnych barier przestrzennych. Pochylnia zaopatrzona w obustronne
pochwyty zamocowane na wysokosciach 90 i 75 cm nad poziomem ptaszczyzny ruchu. Stupki
balustrad mocowane do projektowanego muru betonowego lub do Sciany budynku na kotwy
chemiczne. Nawierzchnie rampy projektuje sie jako kostke betonowg na na podbudowie cementowo
— piaskowej, warstwie podbudowy z kruszywa tamanego i warstwie odsgczajgcej. Szczegbdtowy opis

wykonania robot wg rysunkow architektury.

eWyniesienie studni telekomunikacyjnej do poziomu projektowanej rampy
W zwigzku z budowg rampy dla osob niepetnosprawnych nalezy zapewni¢ dostep do istniejgcej

studni telekomunikacyjnej znajdujgcej sie w terenie opracowania.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie zmiany w zagospodarowaniu terenu dzieki ktorym mozliwy bedzie dostep dla osob
niepetnosprawnych do budynkéw Urzedu Gminy. Projektuje sie utworzenie rampy dla
niepetnosprawnych, umozliwiajgcym osobg o ograniczonych mozliwosciach ruchowych dostep do
budynku. Poczatek rampy w czesci potnocnej, z umozliwieniem dostepu do budynku B. Przed
wejsciem spocznik o szerokosci 190 cm. Dalszy bieg rampy pozwala na wejscie do czesci A bez
zadnych barier przestrzennych. Pochylnia zaopatrzona w obustronne pochwyty zamocowane na
wysokosciach 90 i 75 cm nad poziomem ptaszczyzny ruchu. Stupki balustrad mocowane do
projektowanego muru betonowego lub do Sciany budynku na kotwy chemiczne. Nawierzchnie
rampy projektuje sie jako kostke betonowg na na podbudowie cementowo — piaskowej, warstwie
podbudowy z kruszywa famanego i warstwie odsgczajgcej. Nalezy réwniez zapewni¢ dostep do

istniejgcej studni telekomunikacyjnej, znajdujgcej sie w terenie opracowania.

7. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LtADU PRZESTRZENNEGO
W ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Wielkos¢ powierzchni zabudowy — bez zmian
Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej - bez zmian
llo$¢ miejsc postojowych — bez zmian.

8. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
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9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z2010r., Nr. 2013, poz. 1397, z p6z. zm.).
Przedsiewziecie nie jest zwigzane bezposrednio z ochrong obszaru Natura 2000 oraz nie nalezy do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.
9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg i archeologiczng, w zwigzku z powyzszym nie
ma koniecznosci uzgadniania prac projektowych z wtasciwym konserwatorem zabytkow jak rowniez

wszystkie prace ziemne nie podlegajg zaopiniowania z wiasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.
10.ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 241/1, obreb: 0005 ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron.

11.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

12.INFORMACJA DOT. MPZP ORAZ WYNIKAJACA Z USTAWY O PLANOWANIU
PRZESTRZENNYM

Opracowywany teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu (Uchwata nr
XXXI111/215/2005 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobron dla obszaru czesci
sotectw Dobron Poduchowny, Zakrzewki, Wincentéw, Dobron Maly i Dobron Duzy).

Teren objety opracowaniem oznaczony jest w planie symbolem D21U,, dla ktérego ustala sie:

a) zachowanie dotychczasowych funkcji ustug publicznych,

b) mozliwos¢ remontdw, przebudowy i rozbudowy z uwzglednieniem ustalen odnoszgcych sie do
wymagan dotyczgcych osob niepetnosprawych, zapewnienia miejsc parkingowych oraz
wymagan dotyczgcych obrony cywilnej,

¢) zachowanie dotychczasowej obstugi komunikacyjnej terenu,

d) dopuszcza sie ogrodzenie azurowe terendw od strony ulic 0 maksymalnej wysokosci 180 cm.
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Zatgcznik graficzny do Uchwaty nr XXXI1l/215/20056 Rady Gminy w Dobronijﬁz-

dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobron dla obszaru czeSc¢ sofectw

Dobron Poduchowny, Zakrzewki, Wincentéw, Dobror Maty i Dobron Duzy
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13. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczagco oddziatywac¢ na srodowisko, w

mys| rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z poz.

zm.)

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpadéw:

10.1 Elementy rozbiérkowe takie jak: stolarka okienna i drzwiowa z o$cieznicami, elementy
drewniane wiezby dachowej, elementy pokrycia dachowego, takie jak papa,

10.2 Ztom — obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe, okablowanie instalacji elektrycznej,

10.3 Groéz i odpady tworzyw sztucznych.

Odpady nalezy sortowaé i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materiaty powstate w
skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny byé w miare mozliwosci wtérnie

wykorzystywane.

Wszystkie materiaty nalezy odpowiednio sktadowaé, zabezpieczyé i usungé zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie odpadow odpowiada firma, ktéra wykonuje roboty
budowlane. Odbiorcg ww. odpaddéw powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego

przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

Wszystkie elementy wyposazenia sal nalezy zachowaC i zabezpieczy¢ na czas robdt i po

zakonczeniu robét budowlanych ponownie przeznaczy¢ do uzytku.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESC C
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRON Z WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM
STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKOW NA POTRZEBY 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANA ZRODtA CIEPLA | INSTALACJI
GRZEWCZEJ | BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
CIEPLA | PRZYLACZEM INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ GAZU
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIALKA NR. 241/1, OBREB: 0005, WOQOJ.:
£ ODZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBRON.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest budynek Urzedu Gminy Dobron, sktadajgcy sie z dwoch skrzydet:
réwnolegtej do ulicy czesci z dachem dwuspadowym w ukfadzie kalenicowym ze szczytem w
czesci frontowej i czesci prostopadtej do ulicy z dachem ptaskim wybudowanej znacznie pézniej.
Celem opracowania jest docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w
zakresie drzwi wejsciowych do budynku, wymiana wiezby dachowej i pokrycia, remont strefy
wejsciowej do budynkéw, budowa rampy dla oséb niepetnosprawnych i atrapy dachowej w czesci
ze stropodachem, oraz innych zewnetrznych elementéw matej architektury, osuszenie i
wykonanie izolacji $cian fundamentowych, wykonanie czap betonowych na kominy i obrobki

blacharskiej, wymiany rynien i rur spustowych, oraz wykonanie opaski zwirowej wokét budynku.
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4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO i ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek Urzedu Gminy Dobron, sktada sie z dwdch skrzydet: rownolegtej do ulicy czesci z
dachem dwuspadowym w uktadzie kalenicowym ze szczytem w czesci frontowej (zwanym
pozniej budynkiem B — zgodnie z istniejgcym oznaczeniem) i czesci prostopadtej do ulicy z
dachem pfaskim wybudowanej znacznie pdzniej (zwanym pozniej budynkiem A — zgodnie z
istniejgcym oznaczeniem). Budynek B o wysokosci 10,38m, budynek A — 6,87m. Budynki
zlokalizowane bezposrednio przy ulicy 11 Listopada. Niewielki parking samochodowy
zlokalizowany przed wejsciem do budynku A. W potudniowo-zachodniej czesci zlokalizowana
wiata do przechowywania roweréw dostepna dla pracownikdéw i odwiedzajgcych urzad. W
potnocnej czesci budynku zadaszony fragment, réwniez stuzgcy przechowywaniu roweréw,
niedostepny dla odwiedzajgcych urzad. W podworku wejscie do kottowni w obnizeniu terenu z

dostepem po schodach betonowych z murkiem oporowym.

4.2 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki 241/1 ‘=1882 m2

Powierzchnia zakresu opracowania ‘= 692 m2

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do pow.[= 0,3 (bez zmian)
dziatki 241/1

Kubatura obiektu = 2458,14m3

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru objetych remontem= 162,8 m2
(budynek B)

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen piwnicy objetych remontemi= 197,6 m2
(budynek A)

Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku = 987,24 m2

Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu =1

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu =2

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu ‘= 477,3 m2 (bez zmian)

5.ZAKRES ROBOT

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE DLA BUDYNKU

e Rozbiorka istniejgcej konstrukcji wiatrotapu przed budynkiem A wraz ze schodami
zewnetrznymi, pokryciem dachowym, daszkiem z pokryciem drewnianym i drewniang
podsufitkg, luksferami, oprawa o$wietleniowg, balustradami zewnetrznymi, obréobkami
blacharskimi i orynnowaniem,

e Usuniecie ist. schodéw betonowych, wycieraczki, murkéw i stupkéw wsporczych balkonu

e Usuniecie ist. konstrukcji balkonu, balustrad stalowych, obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych i Pokrycia z ptytek gresowych,
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o Skucie istniejgcych detali na elewacjach,

e Usuniecie istniejgcych drzwi balkonowych,

e Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych,

e Skucie posadzek w pom. parteru w budynku B i w piwnicy w budynku A,

e Skucie istniejgcych tynkéw $cian i sufitbw w 30 % w pomieszczeniach gdzie bedg
wykonywane nowe posadzki,

e Usuniecie istniejgcych okien,

e Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,

e Demontaz istniejgcych daszkéw stalowych z pokryciem z blachy

e Usuniecie istniejgcych elementéw wiezby dachowej w budynku B wraz z pokryciem,

e Usuniecie podtogi z desek na poddaszu nieuzytkowym w budynku B,

e Usunigcie istniejgcych obrébek blacharskich,

o Demontaz istniejgcego oswietlenia i wigcznikow,

Wyliczenie robot nie wyczerpuje liczby robot do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robét rozbiérkowych zgodny z cze$cig rysunkowg dokumentacyi.

5.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

e Oczyszczenie stropu poddasza nieuzytkowego w budynku B,

o Wykonanie nowej wiezby dachowej w budynku B wraz z pokryciem z blachy na rgbek stojacy,

e Zamurowanie otworéw po usunietych oknach,

¢ Montaz nowych nadprozy w poszerzanych otworach drzwiowych,

o Dostosowanie otworu po drzwiach balkonowych do nowych wymiarow,

e lzolacja przeciwwodna scian fundamentowych, utozenie folii kubetkowej zabezpieczajgcej
sciane w gruncie,

o Wykonanie nowej poziomej izolacji termicznej w pom. parteru i piwnicy wraz z wylaniem i
wykonhczeniem posadzek,

¢ Remont $cian i sufitdbw w pomieszczeniach piwnicy i parteru,

e Docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego w budynku B twardg wetng mineralng,

e Remont wiatrofapu,

e Montaz trejazy zewnetrznych,

¢ Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem o A = 0,035 w/mk i otynkowanie,

¢ Wykonanie konstrukcji dachowej na stropodachu budynku A,

¢ Docieplenie stropodachu w budynku A,

e Docieplenie pionéw kominowych warstwg wetny mineralnej gr. 8 cm w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego i nad potacig dachu,

¢ Wykonanie obrébki blacharskiej i czapy betonowej na kominach budynku,

¢ Montaz nowych rur spustowych i rynien tytan-cynk,

¢ Montaz nowych drzwi wejsciowych wraz z oscieznicami,

¢ Montaz nowych okien wyposazonych w nawiewniki,

¢ Montaz nowych daszkéw systemowych z pokryciem z poliweglanu,

e Przefozenie elementow monitoringu montowanych na elewac;ji

e Montaz nowych wigcznikow i oSwietlenia we wszystkich pomieszczeniach wraz z
okablowaniem (wg czesci instalacji elektrycznych),

Wyliczenie robot nie wyczerpuje liczby robot do wykonania zgodnie z rysunkami

Zakres robot zgodny z czeScig rysunkowg dokumentacji.
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6.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH

¢ OCZYSZCZENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO W BUDYNKU B,
Przed przystgpieniem do wymiany elementéw wiezby dachowej w budynku B nalezy dokonaé
wymiany podfogi na poddaszu nieuzytkowym tego budynku. Istniejgca podtoga z desek dotknieta jest
dziataniem szkodnikéw i jej stan i parametry fizyczne ulegajg stopniowej degradaciji. Niektore
elementy zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania kondygnacji z racji na swoj obecny zty stan
techniczny. Nalezy dokonac¢ rozbiorki podtogi od gory, by w jak najmniejszym stopniu ingerowaé w
podsufitke. Elementy dotkniete dziataniem szkodnikow w konstrukcji stropu nalezy wyciosac i
dokona¢ podbicia w celu wzmocnienia.
Elementy konstrukcyjne wiezby nalezy roéwniez zabezpieczy¢ preparatami gteboko penetrujgcymi
drewno, zwalczajgcymi owady i dodatkowo zabezpiecza przed ich ponownym atakiem. Aplikacji
preparatu dokonywa¢ nalezy przy pomocy pedzla, lub w wypadku znacznej degradacji elementu
konstrukcyjnego wstrzykiwa¢ bezposrednio w otwory zerowania larw.
Po zabezpieczeniu konstrukcji nalezy wykona¢ nowg podtoge drewniana.
W ftrakcie wykonywania robdét mogg wystgpi¢ ubytki w istniejagcych tynkach sufitdw i Scian
pomieszczen na | pietrze. Nalezy uzupetnié tynkiem cem. — wap. kat. IV w 30%. Sciany pomalowaé x
2 farbg akrylowg kolor biaty RAL 9016. Sufity malowa¢ x 2 farbg akrylowg kolor bialy RAL 9016.
Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

« WYKONANIE NOWEJ WIEZBY DACHOWEJ W BUDYNKU B WRAZ Z POKRYCIEM Z
BLACHY NA RABEK STOJACY,
Nalezy rozebrac istniejacg wiezbe dachowg ze wzgledu na jej zty stan techniczny. Rozebrane
elementy dokfadnie zwymiarowac¢ i wykona¢ nowe o parametrach identycznych do istniejgcych.
Projektuje sie utrzymanie uktadu krokwiowo — ptatwiowego opartego na stupach. Szczegdtowy opis
wg czesci konstrukcyjne;j.

 ZAMUROWANIE OTWOROW PO USUNIETYCH OKNACH,
Nalezy usung¢ okna, wg oznaczen na rysunkach architektury. Otwory okienne uzupei¢ cegtg petna,
klasy 20. Zakres prac zgodnie z rysunkiem architektury.

¢« DOSTOSOWANIE OTWORU PO DRZWIACH BALKONOWYCH DO NOWYCH
WYMIAROW,
Nalezy usung¢ istniejgce drzwi balkonowe przy usuwanym balkonie w czeéci frontowej budynku B.
Otwor uzupetnic¢ cegtg petng klasy 20, obustronnie, tak, by dostosowaé go wymiarami do istniejgcych
otwordéw okien sgsiednich. Nalezy dgzy¢ do uzyskania symetrycznego ukfadu okiennego z réwnym
przestrzeniami pomiedzy oknami. Nalezy wykona¢ nowe nadproze, wg czesci konstrukcyjnej. Zakres
prac zgodnie z rysunkiem architektury.

¢ MONTAZ NOWYCH NADPROZY W POSZERZANYCH OTWORACH DRZWIOWYCH,
Nalezy dokona¢ poszerzenia otworéw drzwiowych w zakresie zgodnym z oznaczonym na rysunkach
architektury w celu montazu nowych drzwi. Nalezy wykona¢ nowe nadproza, wg czesci
konstrukcyjne;.

¢IZOLACJA PRZECIWWODNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH, ULOZENIE FOLII
KUBELKOWEJ ZABEZPIECZAJACEJ SCIANE W GRUNCIE,
Nalezy wykonaé wykopy na catej dtugosci obrysu budynku na ok. 1m. glebokosci Sciane

fundamentowg doktadnie oczysci¢. Przed wykonaniem izolacji fundamenty i Sciany w gruncie nalezy

osuszy¢ np. metodg mikrofal od wewnagtrz budynku lub inng réwnowazng metoda.
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Metoda mikrofal.

Osuszanie $cian piwnicznych metodg mikrofalowg wykonywane jest za pomocg generatoréw
mikrofalowych wyposazonych w antene tubowa, emitujgcych pole elektromagnetyczne powodujgce
wzrost temperatury muru. Antena tubowa na stojaku przystawiana jest do kolejnych fragmentow
Sciany, ktére sg nagrzewane. Powstaty rozktad temperatur powoduje przemieszczanie sie wody w
kierunku zewnetrznej powierzchni przegrody. Nadmiar wilgoci usuwany jest z powietrza przy pomocy
osuszaczy adsorpcyjnych. Emisja mikrofal powodujgca wysokg temperature wewnatrz muru eliminuje
takze zagrzybienie wewnatrz przegrody. Osuszanie metodg mikrofal wykonywane moze by¢ jedynie
przez przeszkolong obstuge. Wymagane jest monitorowanie temperatury sciany (nie dopuszcza¢ do
nagrzania muru powyzej temperatury 80°C). Skutecznos$¢, bezinwazyjnos$é, brak skutkéw ubocznych,
likwidacja grzyba domowego i ple$ni, realizacja w czynnym obiekcie pozwoli poprawi¢ stan
techniczny istniejgcego obiektu. Osuszanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wyzej opisanej

technologii.

Izolacja pozioma
Nalezy wykona¢ izolacje poziomg sciany (przegrode) poprzez iniekcje obustronng jednorzedowa

pltynnym materiatem (ztlozony produkt do gtebokiej mineralizacji uszczelnianego podtoza, redukujacy
chtonno$¢ podioza przez hydrofobizacje  strefy  przypowierzchniowej, niezawierajgcy
rozpuszczalnikéw, zawezajgcy kapilary, gteboko penetrujacy). Iniekcja musi zosta¢ wykonana jak

najnizej (w poziomie istniejgcej posadzki). Po izolacji poziomej nalezy wykonac izolacje pionowa.

Izolacja pionowa

Przygotowanie podtoza: po odkopaniu, sciane oczysci¢, luzne fragmenty usung¢. Duze nierownosci,

ubytki, niewypetnione spoiny nalezy uzupetni¢é zaprawg renowacyjng szpachlowg. Podtoze

zagruntowac. Zleca sie stosowanie rozwigzan systemowych opracowanych przez producentéw tj.:

Warstwy od wewnatrz — wg rys.

Zaprawa wyréwnawczo — cementowa;

Hydroizolacja, grubowarstwowa: podktadowa powloka izolacyjna; izolacja grubowarstwowa; zaprawa
klejowa;

Styrodur o A = 0,035 w/mkigr. 0,13 m

Folia izolacyjna ttoczona

e WYKONANIE NOWEJ POZIOMEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W POM. PARTERU | PIWNICY
WRAZ Z WYLANIEM | WYKONCZENIEM POSADZEK,
Istniejgce posadzki nalezy skuc. Projektuje sie nowg podtoge zgodnie z warstwami przegréd

poziomych tj.:

- Posadzka wg tabeli pomieszczen
- Wylewka betonowa zbrojona siatkg @8

- Folia PE — warstwa rozdzielcza
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- Styropian EPS 100
- Izolacja przeciwwodna
- Plyta zelbetowa posadzkowa 15 cm

- Piasek zageszczony warstwami co 10 cm

Ptyty styropianowe EPS 100-035 w wymiarach 500x1000 mm, wytrzymato$c¢ na Sciskanie - 100 kPa,

wytrzymato$c na zginanie - 150 kPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,035 W/(mK)

Folia PE - wodochronna 1,0%, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz nie mniej niz 12MPa, w poprzek

10MPa, grubos¢ 0,3 mm. materiat niepalny.
Uwaga!

Nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem i parametrami istniejgcymi wszystkie lekkie ostony i
$cianki, ktére ulegng zniszczeniu podczas prac zwigzanych z wymiang posadzki. Drzwi, ktore
po wymianie posadzki nie beda mozliwe do ponownego uzycia réowniez nalezy wymieni¢ na

nowe, tozsame ze stanem istniejacym.

¢« REMONT SCIAN | SUFITOW W POMIESZCZENIACH PIWNICY | PARTERU,
Istniejgce tynki do usuniecia, skucia w 30%. Widoczne miejsca zagrzybien dodatkowo odgrzybic

specjalistycznym $rodkiem chemicznym. Wykona¢ nowe tynki cem. — wap. kat. IV. Sciany pomalowaé
x 2 farbg akrylowg kolor biaty RAL 9016. Sufity malowaé x 2 farbg akrylowg kolor biaty RAL 9016.
Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

Tynki sku¢ w miejscach zawilgocen, odgrzybi¢ chemicznie i uzupetnié¢, ze wzgledu na wykonanie
nowej posadzki nalezy uzupetnié powstate ubytki. Uzupetnienia wykonaé tynkiem kat. IV. Sciany
pomalowac x 2 farbg akrylowg kolor jasno biaty RAL 9016. Sufity malowac x 2 farbg akrylowg kolor
biaty RAL 9016. Przed malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

Na Scianach przy podiodze projektuje sie cokdt wykonany z materiatu tozsamego z wykonczeniem

posadzki.

¢ DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO W BUDYNKU B TWARDA
WELNA MINERALNA,
Projektuje sie izolacje cieplng stropu poddasza nieuzytkowego przez utozenie wetny mineralnej na

stropie. Projektowana grubos$¢ warstwy docieplajgcej: 20 cm. Materiat: twarda wetna mineralna o
wspotczynniku A < 0,035 W/mK.

Nalezy wykona¢ 2 stopnie ze styrobetonu o szerokosci rownej szerokosci wejscia na poziom
poddasza i wysokosci 13,5 cm. Posadzke poddasza nieuzytkowego projektuje sie jako wylewke
betonowa, zbrojong siatkg ®8, zatartg na gtadko. Nalezy réwniez wykona¢ dylatacje posadzki
poprzez nacinanie jej pitg z tarczg diamentowg w rozstawie 5x5 m po 32 godzinach od wylania

posadzki.
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Docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego w budynku B twardg wetng mineralng zgodnie z

rysunkami architektury.

¢ REMONT WIATROLAPU,
Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcego wiatrotapu przed budynkiem A wraz ze schodami

zewnetrznymi, pokryciem dachowym, daszkiem z pokryciem drewnianym i drewniang podsufitka,
luksferami, oprawg oswietleniowg, balustradami zewnetrznymi, obrébkami blacharskimi i
orynnowaniem. Nastepnie nalezy odtworzy¢ istniejgcy wiatrotap. Sciany nalezy wykonaé z cegty
silikatowej i oprze¢ je na projektowanej Scianie fundamentowej betonowej. Wysokos¢ w Swietle
konstrukcji wiatrotapu rownej 270 cm. Konstrukcja stropodachu zelbetowa, beton C25/30. Nalezy
wymurowac sciane attykowg od strony frontowej. Wykonac warstwe spadkowg z wylewki cementowe;j
i dokonaé¢ docieplenia jak dla stropodachu budynku A. Zamontowa¢ nowe obrébki blacharskie i
orynnowanie.

Sciany wewnetrzne nalezy otynkowaé tynkiem cem. — wap. kat. IV. Sciany pomalowaé¢ x 2 farbg
akrylowg kolor biaty RAL 9016. Sufity malowa¢ x 2 farbg akrylowa kolor biaty RAL 9016. Przed
malowaniem sufit i Sciany nalezy zagruntowac.

Zakres prac zgodnie z rysunkiem architektury.

« MONTAZ TREJAZY ZEWNETRZNYCH,
Nalezy wykonac trejaze zewnetrzne z profili stalowych ocynkowanych ogniowo z oktadzing azurowa,

drewniang. Elementy drewniane o wymiarach 3x14 cm, przykrecane 2x do elementow stalowych.
Rozstaw drewnianych elementéw wyktadziny — 20,5 cm ($Swiatto miedzy kolejnymi elementami 6,5
cm). Rozstaw stalowych profili pokazany wg czesci rysunkowej. Montaz trejazy wg czesci

konstrukcyjne;.

¢ OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM O A = 0,035 WMK I
OTYNKOWANIE,
Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ warstwg styropianu gr. 13 cm i A = 0,035W/mK. Przed pracami
zwigzanymi z mocowaniem styropianu $ciane nalezy dokfadnie umy¢é myjkg cisnieniowg. Po
osuszeniu styropian uktadaé przez klejenie na zaprawie klejowej metodg obwodowo — punktows.
Dodatkowo zamocowany styropian nalezy zakotkowa¢ do $ciany murowanej. Ocieplonng $ciane
nalezy otynkowac tynkiem mineralnym w kolorach:
1. grafitowym (RAL 7024) dla cokotdéw, obramowanh okiennych (na szerokos¢ 50 cm od okna)
i remontowanego wiatrotapu,
2. odtwarzajgcymi podziaty w stolarce okna doswietlajgcego klatke schodowg (po stronie
frontowej i tylnej)
1. biatym (RAL9018) — dla obu budynkéw, z boniami wg rysunkéw elewaciji,
Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie tytan-cynk w kolorze grafitowym RAL7024 na $cianach
szczytowych budynku. Projektowane boniowania przy uzyciu listw boniowych PCV — montaz w
szczelinach wycietych w styropianie na kleju.
Szczegotowy zakres wykonania ocieplenia i tynkowania elewacji przedstawiony w rysunkach
architektury.
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e WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ NA STROPODACHU BUDYNKU A,
Nalezy wykonac konstrukcje dachowg na stropodachu budynku A. Projektowany dach ma wizualnie

ujednolici¢ obie bryly budynku. Projektowana konstrukcja pokryje czesciowo pofa¢ stropodachu, nie
wydzielajgc zadnych pomieszczen. lIstniejgcy sposob odprowadzania wody nie ulegnie zmianie.
Projektowana konstrukcja dachowa z orynnowaniem zintegrowanym z wymienianymi rynnami
budynku A. Pokrycie konstrukcji dachu z blachy tytan- cynk na rgbek stojgcy, powlekanej w kolorze
grafitowym (RAL 7024) z poszyciem z ptyt OSB i folig wstepnego krycia. Nalezy zastosowac
dodatkowe poszycie od wewnetrznej strony krokwi w celu wzmocnienia konstrukcji na dziatanie

wiatru. Wykonanie konstrukcji dachowej wg rysunkéw architektury i konstrukcii.

¢ DOCIEPLENIE STROPODACHU W BUDYNKU A,
Projektuje sie docieplenie stropodachu budynku A od géry warstwg styropianu o gr. 20 cm i

wspotczynniku A < 0,037 W/mK. Przed wykonaniem warstwy dociepleniowej nalezy zdjg¢ wierzchnie
pokrycie dachu — pape i warstwy lepiku, oraz na osuszonej i oczyszczonej wylewce betonowej
stropodachu utozy¢ folie paroizolacyjng. Nowg termoizolacje nalezy zabezpieczy¢ od gory zgrzewang
papa wierzchniego krycia i papg podktadowg zgrzewalng. Potgczenie ocieplenia stropodachu ze
Sciang zewnetrzng nalezy wykonaé przez montaz belki drewnianej. Do belki nalezy zamocowac
obrébke blacharska, pozwalajgcg na swobodny sptyw wody do rynny. Detal ten musi by¢ wykonany w
sposob uniemozliwiajgcy dostawanie sie wody pod warstwy papy lub namaczanie izolacji termicznej.

Docieplenie stropodachu wg rysunkéw architektury.

« DOCIEPLENIE PIONOW KOMINOWYCH WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR. 8 CM W
PRZESTRZENI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO | NAD POLACIA DACHU,
Nad potacig dachu i w przestrzeni poddasza nieuzytkowego budynku B nalezy ociepli¢ piony

kominowe warstwg wetny mineralnej o gr, 8 cm i A = 0,038 W/mK. Nad potacig dachu komin nalezy
wykonczy¢ tynkiem mineralnym na zaprawie z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego. Kolor tynku

biatym (RAL. 9018). Jesli wystepujg przewody kominowe z PCV nalezy je wymieni¢ na nowe.

« WYKONANIE OBROBKI BLACHARSKIEJ | CZAPY BETONOWEJ NA KOMINACH
BUDYNKU,
Projektuje sie wykonanie na nich czapy betonowej o gr, 12 cm. Opierzenie czapy i komina blachg

tytan — cynk w kolorze grafitowym (RAL 7024)

¢ MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH | RYNIEN TYTAN-CYNK,
Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy usung¢. Nalezy zamontowaé nowe o tozsamych parametrach

z blachy tytan- cynk. Wymiana przedstawiona na rysunkach architektury.

« MONTAZ NOWYCH DRZWI WEJSCIOWYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI,
Istniejgce drzwi do usuniecia. Montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami. Drzwi wejsciowe PCV,

wyposazone w samozamykacz, naswietle, zamek klasy C. Drzwi do kottowni techniczne stalowe z

samozamykaczem i zamkiem klasy C. Wszystkie drzwi w profilu cieptym, wspétczynnik U<1,5 W/mK
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dla catej stolarki i kolorze grafitowym RAL 7024. Wymiary projektowanej stolarki drzwiowej wg czesci

rysunkowej.

Uwaga! Otwory drzwiowe nalezy zmierzy¢ z natury, przed zlozeniem zaméwienia na stolarke

drzwiowa.

e MONTAZ NOWYCH OKIEN WYPOSAZONYCH W NAWIEWNIKI,
Nowa stolarke okienng projektuje sie wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h w kolorze

grafitowym RAL 7024, automatyczny z mozliwoscig recznej regulacji przeptywu. Nowe okna PCV,
kolor grafitowy RAL 7024. Wspotczynnik przenikania ciepta U mniejszy lub rowny 1,1 W/mK dla

catego okna. Wymiary projektowanej stolarki okiennej wg czesci rysunkowe;.

Uwaga! Otwory okienne nalezy zmierzy¢ z natury, przed ztozeniem zamoéwienia na stolarke
okienna.

¢ MONTAZ NOWYCH DASZKOW SYSTEMOWYCH Z POKRYCIEM Z POLIWEGLANU,
Istniejacy daszek o konstrukcji betonowej nalez odkué. Istniejgce daszki o konstrukcji stalowej i

pokryciu z blachy nalezy usungé. Po zakonczeniu robdt dociepleniowych nalezy zamontowaé daszki
o konstrukcji stalowej z pokryciem z poliweglanu o parametrach podanych na rysunkach architektury.

Zakres zadania zgodny z rysunkami architektury.

¢ PRZELOZENIE ELEMENTOW MONITORINGU MONTOWANYCH NA ELEWACJI
Istniejgce zewnetrzne elementy instalacji monitorujgcej nalezy na czas robot zdemontowac,

zabezpieczy¢ i po ich zakonczeniu ponownie zamontowaé. Loklalizacja urzgdzen wg czesci

architektoniczne;.

e MONTAZ NOWYCH WLACZNIKOW | OSWIETLENIA WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH WRAZ Z OKABLOWANIEM (WG CZESCI INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH),

Montaz nowych witgcznikdw wg czesci elektrycznej.

7.KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESC D
BRANZA KONSTRUKCYJNA

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRON Z WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM
STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKOW NA POTRZEBY 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANA ZRODtA CIEPLA | INSTALACJI
GRZEWCZEJ | BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
CIEPLA | PRZYLACZEM INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ GAZU
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIALKA NR. 241/1, OBREB: 0005, WOQOJ.:
£ ODZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBRON.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi:
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wiezby dachowej, budowy wejscia dla oso6b

niepetnosprawnych oraz konstrukcji dachowej na stropodachu budynku A dla budynku Urzedu Gminy,
zlokalizowanego na dziatce 241/1, obreb: 0005, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Przewiduje sie rozbiodrke istniejgcej wiezby dachowej w budynku B (ukfad pfatwiowo- krokwiowy.
Istniejgca wiezba jest w ztym stanie technicznym, m.in. ze wzgledu na dziatanie szkodnikéw w
drewnie. Istniejgca strefa wejSciowa jak przedstawiona na zdjeciach w czesci B. Przewiduje sie
skucie istniejgcych schodéw do budynku A (wraz z konstrukcjg wiatrotapu)i budynku B (wraz z

konstrukcjg balkonu). Na ich miejsce przewiduje sie budowe rampy dla niepetnosprawnych z
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przejsciem tgczacym oba wejscia bez barier architektonicznych. Projektuje sie odtworzenie wiatrotapu
wg parametrow tozsamych z istniejgacymi. Projektuje sie réwniez budowe trejazy o konstrukciji
stalowej w strefie wejsciowej z pokryciem z elementéw drewnianych. W celu ujednolicenia wygladu
obu budynkow, wchodzacych w skfad Urzedu Gminy, projektuje sie budowe konstrukcji dachu na
istniejgcym stropodachu budynku A. Projektowana konstrukcja dachu nie wydziela nowych
pomieszczen, ani nie tworzy nowej kubatury. Ma stanowi¢ jedynie element architektoniczny o

walorach czysto estetycznych.

5.0PIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

e REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU B

Na potrzeby izolacji scian fundamentowych nalezy odkuc ist. Stopnie zewnetrzne przed wejsciami do
budynku B. Nowe schody betonowe z pokryciem z ptyt granitowych: o gr. 3 cm dla stopnic z granitu
ptomieniowanego i 2,5 cm dla podstopnic z granitu szlifowanego. Nalezy rozpatrywa¢ zadanie jako

czes$¢ remontu elewacji frontowej. Szczegdtowy opis wykonania robot wg rysunkéw architektury.

e BUDOWA MURU OPOROWEGO W CZESCI FRONTOWEJ

Projektuje sie budowe muru oporowego betonowego stanowigcego konstrukcje pod budowe rampy i
remont wiatrotapu.

Szerokos¢ scianek dojscia wynosi 20cm.

Wyprowadzenie ponad teren scianek dojscia do poziomu +0.37m.

Gtebokos¢ posadowienia scianek ~100cm ponizej terenu.

Wzdtuz budynku B nalezy wykonac jednostronna $cianke ochronng. Bezposrednio przy $cianie
budynku nie wykonywaé $cianki bocznej dojscia. Scianke od strony budynku A wykonaé doczotowo
do budynku B.

Przed budynkiem A zaprojektowano nowe obudowane wejscie z tgcznikiem dojscia, oraz
bezposrednimi schodami wejsciowymi do budynku. Schody wejscia oparte na dwdch sSciankach
betonowych szer. 20 cm. Scianka przy poczatku biegu wyprowadzona do poziomu —0.60m, natomiast
na koncu biegu wyprowadzona do poziomu +0.15 m.

Pomiedzy sciankami na zasypce piaskowej wykonana zostanie ptyta nosna biegu schodowego o
grubosci konstrukcyjnej 15cm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac¢ z betonu min. C 20/25, zbrojonego stalg A-0, A-

[IIN. Budowa muru oporowego w czesci frontowej zgodnie z czescig graficzna.

e BUDOWA RAMPY DLA NIEPELNOSPRAWYNCH WRAZ Z NOWYMI SCHODAMI DO
BUDYNKU A
Projektuje sie utworzenie rampy dla niepetnosprawnych, umozliwiajgcym osobg o ograniczonych

mozliwosciach ruchowych dostep do budynku. Poczatek rampy w czesci pétnocnej, z umozliwieniem
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dostepu do budynku B. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 120 cm, nachylenie 6%, z obustronnymi
balustradami z pochwytami na wysokosci 75 i 90 cm. Szerokos¢ pomiedzy pochwytami 100 cm.
Pochwyty mocowane do $ciany budynku i lica muru na kotwy chemiczne. Przed wejsciem do budynku
B spocznik o szerokosci 190 cm. Dalej cigg dalszy rampy o nachyleniu 6% i szeroko$ci ptaszczyzny
ruchu 120 cm. Pochylnia zaopatrzona w obustronne pochwyty zamocowane na wysokosciach 90 i 75
cm nad poziomem ptaszczyzny ruchu. Szeroko$¢ pomiedzy pochwytami balustrady 105 cm.
Pochwyty mocowane do $ciany budynku i muru od géry na kotwy chemiczne. Nawierzchnie rampy
projektuje sie jako kostke betonowg na na podbudowie cementowo — piaskowej, warstwie podbudowy
z kruszywa tamanego i warstwie odsgczajgcej. Szczegdtowy opis wykonania robo6t wg rysunkéw
architektury.

e REMONT WIEZBY DACHOWEJ

Ze wzgledu na wytyczne inwestora dotyczgce zachowania funkcji uzytkowej poddasza nie przewiduje
sie rozbiorki drewnianych belek stropowych stanowigcych ,tram” dolny uktadu konstrukcyjnego
wiezby dachowe;.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu belek stropowych stwierdzonych po wykonanych odkrywkach
wykonac¢ stosowne wzmocnienia po usunieciu uszkodzonych fragmentéw belek.

Wzmocnienie wykonac¢ obustronnymi naktadkami drewnianym, lub elementami stalowymi.

Wszystkie elementy stalowe wzmacniajgce istniejgce belki stropowe skrecaé¢ srubami M-16 w
rozstawie co 40/60 cm.

W opracowaniu projektowym przyjeto przekroje belek drewnianych w przypadku wymiany na nowe w
trakcie realizacji — belka stropowa — jetka 10x20cm.

Oparcie belki stropowej na podwdjnej ptatwi 2x12x24cm.

Ptatew oparta na istniejgcych $ciankach poddasza.

Osadzenie pfatwi w gniazdach sciennych scian szczytowych i posrednich na poduszkach betonowych
C 12/15 gr. 10cm.

Belki stropowe mocowac doczotowo do ptatwi na obustronne fgczniki systemowe.

Na styku ptatwi z krokwig wbudowac podtuznie ptatew wiatrowa 10x10cm na zaciecia ciesielskie.
Wykonanie odcinkowe ze wzgledu na kolizje z kominami murowanymi.

Na zewnetrznej powierzchni krokwi utozy¢é koszowg — deske dla zabudowania Slepej lukarny.

Dla oparcia schodow drewnianych pomiedzy belkami stropowymi wykonaé stosowne wymiany
konstrukcyjne.

Potgczenie krokwi z grzedami wykonac¢ na pierscienie GEKA skrecane srubami M-16.

Dla oparcia krokwi wykona¢ nowe murtaty scienne o przekrojach 12x14cm.

Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna C-24, taczone $rubami kl. 5.6, oraz tgcznikami

systemowymi.
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¢ BUDOWA KONSTRUKCJI DACHOWEJ NA STROPODACHU BUDYNKU A

Projektowana konstrukcja dachowa zlokalizowana jest z dwoch stron istniejgcego budynku.

Jako ukfad konstrukcyjny przyjeto stalowg rame wyniesiong ponad poziom konstrukcyjny stropu na
wysokosc¢ okoto 50cm. budynku.

Pozioma rama oparta na stupkach w rozstawie co 220/240cm.

Mocowanie ramy do stropu na kotwy wklejane, lub mechaniczne poprzez blache podstawy na trzy
kotwy dla pojedynczego stupka.

W osi co drugiego stupka w ramie przewidziano poziome usztywnienie z wyprowadzeniem skosnego
zastrzatu.

W rozstawie stupkéw mocujgcych wyprowadzono pionowo stupki zakohczone pozioma ptatwig
poziomag.

Stupki wyprowadzono od strony wewnetrznej potaci dachowe;j.

Na tak przygotowanej ramie utozy¢ krokwie drewniane 8x12cm.

Oparcie krokwi na ptatwi stalowej na zaciecia ciesielskie i tgczniki systemowe skrecane na $ruby
M12, oraz na murtacie drewnianej 10x10cm utozonej na gornej powierzchni rusztu.

Murfate mocowac do rusztu na sruby M12.

Rozstaw osiowy krokwi ~100cm

Wszystkie elementy stalowe rusztu wykonac¢ w zabezpieczeniu cynkowania ogniowego.

Na gornej powierzchni krokwi utozy¢ taty, lub ptyte OSB pod projektowane pokrycie dachowe.

Ruszt ze stali St3S, sruby klasy 5.6.

Elementy drewniane z drewna klasy C-24.

e TREJAZE ZEWNETRZNE

Wzdiuz sciany zewnetrznej budynku B zaprojektowano stalowe ramy na ktérych mocowane zostang
elementy drewniane.

Ramy zaprojektowano jako spawane z profili walcowanych o przekroju prostokgtnym 80x60x4mm.
Mocowanie ramy do podtoza na bloku fundamentowym 20x20x60cm wyprowadzonym réwno z
powierzchnia gruntu.

Mocowanie stupka ramy na 4 kotwy M-12 za pomocg blachy podstawy.

Mocowanie do istniejgcej sciany na kotwy wklejane , lub mechaniczne , min. 4 m16 za pomoca blachy

czotowej gr. 6 mm.

W miejscu przetamania ramy ( naroze ) nalezy wspawac poziomy profil kwadratowy 60x60x4.
Wszystkie elementy stalowe wykonac¢ w zabezpieczeniu cynkowania ogniowego.

Rozstaw osiowy ram trejazu ~145 cm.

llosc ram trejazu — 9 sztuk.

Na zewnetrznej powierzchni zamontowanych ram montowaé elementy ozdobne w postaci paneli
azurowych.

Montaz ram na niezaleznych fundamentach, nie powiazanych konstrukcyjnie z wejsciami i dojazdami
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dla niepetnosprawnych.

e WIATROLAP

Przed wejsciem do budynku A remontowi podlega istniejgce wejscie.

Dotychczasowe nalezy zdemontowac.

Po obrysie nowego wejscia wykonaé¢ scianki fundamentowe o szerokosci 24 cm wyprowadzone do
poziomu wejscia do budynku ( izolacja pozioma )

Gtebokos¢ posadowienia 100cm~ponizej terenu.

Dla tak matej konstrukcji nie ma potrzeby wykonywania typowych fundamentéw.

Po wykonaiu wykopu i stwierdzeniu dobrych warunkéw gruntowych wykonaé warstwe chudego
betonu C 12/15, gr. 10cm.

Sciany wejécia z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm.

Jako przekrycie konstrukcyjne wejscia przyjeto wylewke Zelbetowg gr. 14 cm, opartg na wykutej
bruzdzie Sciennej i na scianach projektowanych.

Wokot wylewki wyprowadz¢ betonowe murki ogniowe wg. rysunkéw architektury.

Zbrojenie wylewki siatkami podwéjnymi fi 8 co 10cm.

Zbrojenie scian fundamentowych fi 8 co 15cm, stal A-0, A-IlIN.

Beton C 25/30.

e NADPROZA

W budynku A i budynku B zaprojektowano nowe nadproza w $cianach zewnetrznych. Montaz ich
zwigzany jest z koniecznoscig poszerzenia otworow dla zamocowania drzwi spetniajgcych obecne
wymogi.

W Scianie budynku A przyjeto 3 dwuteowniki 120 , I=190cm, skrecane srubami M-16 co 40 cm.

W $&cianie szczytowej budynku B zaprojektowano nadproze w postaci 4 belek dwuteowych 140,
I=160cm, skrecanych miedzy sobg Srubami M-16 co 40 cm.

Oparcie wszystkich belek nadprozowych na poduszkach betonowych z betonu C 12/15

grubosci 10cm.

Po osadzeniu belek wolne przestrzenie wypetni¢ drobnoziarnistym betonem C 16/20.

Belki zabezpieczyé poprzez oczyszczenie i pomalowanie przed montazem minig tlenkowg-
podwdjnie.

Osadzanie belek w istniejacych Scianach wykonac¢ w kutych bruzdach z zachowaniem zasad , sztuki

budowlanej i warunkéw technicznych.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESCE
BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRON Z WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM
STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKOW NA POTRZEBY 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANA ZRODtA CIEPLA | INSTALACJI
GRZEWCZEJ | BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
CIEPLA | PRZYLACZEM INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ GAZU
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIALKA NR. 241/1, OBREB: 0005, WOQOJ.:
£ ODZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBRON.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI SA:

o PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

e ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.03.2009R. ZMIENIAJACE
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R W SPRAWIE
WARUNKOW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE ( DZ.U. NR
75 POZ.690 Z DNIA 15.06.2002R ).

e WIZJI LOKALNEJ NA BUDYNKACH

e WYTYCZNE TECHNICZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI Z MIEDZI WYDANYCH PRZEZ
COBRTI ,INSTAL”

o OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.

o KATALOGOW PRODUCENTOW

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi:
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, c.w.u i

wentylacji mechanicznej dla budynku Urzedu Gminy, zlokalizowanego na dziatce 241/1, obreb: 0005,
ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1.1. Obliczenie strat ciepta

Projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 20 °C. Temperature

otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury pomieszczeh przyjeto wg
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Dz.U.02.75.690 z pdézn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Obliczenie zapotrzebowania ciepta
wykonano wg - PN — EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego. Na podstawie obliczen okreslono projektowane obcigzenie
cieplne budynku na [y = 35,0 kW. Zrédtem ciepta jest gazowa absorpcyjna pompa ciepta typu

powietrze-woda oraz kondensacyjny kociot gazowy montazu zewnetrznego.

4.1.2. Opis projektowanej instalacji grzewczej

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o
parametrach 45/35(1C zasilang z projektowanej pompy cieptg z kottem kondensacyjnym, znajdujgcej
sie na zewnatrz obiektu. Gtéwne przewody zasilajgce i powrotne inst. C.O. projektuje sie z rury
precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej, produkowane zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na
stronie zewnetrznej. Zakres srednic od 15 do 54 mm. Ztgczki wyposazone sg fabrycznie w uszczelke
typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie wymagan higienicznych
zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest szczegdlnie odporny na starzenie sie, wysoka
temperature, ozon, oraz $rodki chemiczne, wigcznie z dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi
w instalacjach ogrzewania i chlodzenia. Gtdéwne przewody centralnego ogrzewania rozprowadzane sg
pod stropem piwnicy skad zasilajg kolejne piony i odbiorniki. Montaz i prowadzenie przewodéw
zgodnie z warunkami technicznymi montazu instalacji.

Instalacja zostata podzielona na moduty hydrauliczne, poprzez zastosowanie zaworéw

réwnowazgcych oraz regulatorow przeptywu na poszczegoélnych czesciach instalacji.

4.1.3. Dobér urzadzen grzewczych

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i
wbudowanym zaworem termostatycznym z zaworami (tgcznie z wktadkami o obnizonym wsp. kvs-
wskazane na rysunku). Dla utrzymania Zzgdanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki
wyposazono w gtowice termostatyczne dla pomieszczen ogdlnodostepnych. Grzejniki do Scian nalezy

mocowac przy pomocy uchwytow dostarczanych wraz z grzejnikami.

4.1.4. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Wszelkie przejscia przewodow centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne (Sciany
nosne , stropy itp. ) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetié kitem
plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac

zgodnie z normami branzowymi:BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepiséw p.poz.
4.1.5. lzolacja cieptochronna

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowaé cieplnie izolacjg cieptochronng (o

wsp. nie wiekszym niz U=0.035 W/m[1K) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajgce rozporzadzanie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.1.6. Mocowanie przewodow
Do mocowania przewodow nalezy stosowa¢ uchwyty systemowe, tgcznie kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna réwniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych
(przesuwnych) dla przewodow miedzianych powinien wynosi¢ odpowiednio:

dla $rednicy dn 15 mm - 1,25 m

dla Srednicy dn 18 mm - 1,50
dla Srednicy dn 22 mm - 2,00
dla srednicy dn28 mm - 2,25
dla $rednicy dn35 mm - 2,75

3 3 3 3

4.1.7. Kompensacja przewodoéw.

Instalacje wykonane ze stali nalezy wyposazy¢é w kompensatory naturalne (wykorzystanie
prowadzenia instalacji). Podstawowag zasadg przy wbudowaniu kompensatoréw jest to, aby byt
umieszczony pomiedzy punktami stalymi lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt
mocowany punktem statym. Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowaé¢ przez odpowiednie
prowadzenie przewodow pokazane na rysunku z uwzglednieniem wytycznych producenta. Przy braku

mozliwosci kompensaciji naturalnej ( np. piony) zastosowa¢ kompensatory mieszkowe.

4.1.8. Odbiér instalacji C.O. i przekazanie do eksploatacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il " .Prébe
szczelnoéci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego
( minimum 4,5bar). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu.
Pierwsza prébe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Dopiero po przeprowadzeniu
z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do
wylewania posadzki przy napetnionej instalacji. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy
przeprowadzi¢ roéwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przeptywow projektowych do
warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy
sporzadzi¢ protokot z regulacji zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste,
wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchyilke przeptywu. Maksymalna
dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336.
Protokot powinien takze zawieraé dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej. Protokét z

regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac¢ inspektor nadzoru.
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4.2. POMPA CIEPLA Z KOTLEM KONDENSACYJNYM

Zestaw skfada sie z jednej gazowej absorpcyjnej pompy ciepta w wersji wyciszonej oraz jednego
kondensacyjnego kotta gazowego. Urzadzenia zainstalowane sg na wspdlnej stalowej szynie i
potaczone elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw wyposazony jest w pompy obiegowe. Pompa ciepta
pozwala na przygotowanie wody grzewczej do temperatury 65°C, natomiast kociot gazowy do
temperatury 80°C. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnetrznej i moze by¢ zasilany gazem
ziemnym lub LPG. Czynnik chtodniczy stanowi R717 natomiast substancjg pochtaniajgca jest woda.
Szafka zasilajgca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone sg do pracy w warunkach
atmosferycznych. W szafce zasilajgcej znajdujg sie zabezpieczenia zestawu. Do szafy poditgczany
jest panel DDC (montaz wewnetrzny), ktory zapewnia sterowanie temperaturg wody poprzez
zatgczanie i wylgczanie podtgczonych do niego urzgdzen. Umozliwia konfiguracje wartoSci
temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzgdzen, liczby zaptonéw i liczby rozmrozen. Przy
podifgczonym czujniku temperatury zewnetrznej do DDC mozliwa jest praca urzgdzen wedtug krzywej
pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz
podigczenie alarmu zewnetrznego. Pompa ciepta w linku sktada sie z hermetycznego obiegu typu
woda — R717 wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje sie wymiennik lamelowy w
ksztatcie litery C. Jego zadaniem jest pozyskiwanie ciepta niskotemperaturowego z powietrza.
Wymiennik jest wykonany ze stali tytanowej i malowany proszkowo. Urzgdzenie posiada wentylator
osiowy o0 zmiennej predkosci obrotowej, zapewniajgcy przeptyw powietrza przez wymiennik lamelowy.
Kazda jednostka wyposazona jest w termostat STB, ktéry zapobiega przegrzaniu sie urzadzenia,
zawory zabezpieczajgce przed wzrostem cisnienia w uktadzie chtodniczym, palnik nadmuchowy
wykonany ze stali nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik zarzadzajgcy praca,
przeptywomierz, elektrode jonizacyjng kontrolujgcg obecnosc¢ ptomienia, zawdr gazowy, wykonane z
tworzywa przytgcza instalacji kominowej. Kazdy kociot wyposazony jest w niezalezny przewodd
spalinowy odprowadzajgcy spaliny z procesu spalania, termostat STB, ktéry zapobiega przegrzaniu
sie urzadzenia, termostat, palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik zarzgdzajacy
praca, elektrode jonizacyjng kontrolujgcg obecno$¢ ptomienia, zawdr gazowy, system
antyzamrozeniowy.

[1 Moc na palniku: 60,6 kW

[1 Nominalna moc grzewcza: 72,68 kW

[1 Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny G20: 6,41 m3 /h LPG G30/G31: 4,78 kg/h

[l Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N — 50 Hz

[1 Pobdr mocy elektrycznej: 1,385 kW

Charakterystyka techniczna zestawu
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TRYB GRZANIA
i efektywnos¢ spalania gazu (G.U.E.) % 152
Pompa ciepta - punkt pracy A7/W50
moc grzewcza kW 38,3
Kociot gazowy moc grzewcza kW 34.4
Nominalna moc grzewcza zestawu kW 72,7
Temperatura wody na wyjsciu z zestawu | maksymalnie(") °C 65
. maksymalnie °C 55
Temperatura wody na wejsciu do zestawu = : - -
minimalnie (podczas ciagtej pracy) © 30
nominalnie I/h 3000
Przeptyw wody grzewczej w pompie ciepta | maksymalnie I/h 4000
minimalnie I/h 1400
nominalnie I’h 2950
Przeptyw wody grzewczej w kotle maksymalnie I’h 3200
minimalnie I/h 1500
Nominalny spadek ci$nienia wody (A7W50) bar 0,43
Temperatura powietrza zewnetrznego maksymalnie °C 40
(Termometr suchy) minimalnie® o -30
CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
Obcigzenie grzewcze pompy ciepta nomingin ol 297
rzeczywiste kW 25,2
Obcigzenie grzewcze kotta nominalne kW 34,9
Nominalne zuzycie gazu przez pompe gaz ziemny G20 m*/h 2,72
ciepta LPG G30/G31 kg/h 2,03
_ _ . gaz ziemny G20 m?h 3,69
Nominalne zuzycie gazu przez kociot
LPG G30/G31 kg/h 2,75
o gaz ziemny G20 m3/h 6,41
taczne zuzycie gazu przez zestaw
LPG G30/G31 ka/h 4,78
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
napiecie Vv 400
Zasilanie typ tréjfazowe
czestotliwosc Hz 50
Moc elektryczna kW 1,315
Stopieri ochrony IP X5D
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DANE INSTALACYJNE
Cisnienie akustyczne z 5 metréw dB (A) 52
L . gaz ziemny G20 mbar 17 - 25
Cisnienie gazu zasilajacego
LPG G30/G31 mbar 32-42
Maksymalne cisnienie robocze bar 4
Zawartos¢ wody w zestawie | 26,2
t M
Przytgcza wody yp.
gwint o 2
typ F
Przytgcza gazu :
gwint t 11/2
Uktad odprowadzania spalin $rednica mm 80
Waga kg 640
szerokosc mm 2314
Wymiary gtebokosc mm 1240
wysokosé mm 1400
UWAGI
(1) W przypadku zastosowania wersji 4-rurowej, tj. z wydzielonym kottem, maksymalna temperatura wody na
wyjsciu z kotta moze wynosic 80 °C
(2) Minimalna temperatura pracy kotta wynosi -40 °C

4.3. INSTALACJA C.W.U.

Instalacje wody cieptej projektuje sie z rur tworzywowej. Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie
tacznikdéw powinny by¢ czyste, bez widocznych defektéw po obrébce mechanicznej (rys, poréow). W
montazu instalacji z rur tworzywowych nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta i stosowac ogolne
warunki techniczne wykonania i odbioru robdét instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdlinych
zalecen wynikajgcych ze specyficznych witasciwosci materiatu. Temperatura wody cieptej w
instalacjach wodociggowych (w najdalej potozonych elementach instalacji od zrodta wody cieptej) nie
moze byC¢ nizsza niz 55M1C. Zapewnienie tej temperatury jest zwigzane z pozostatymi dwoma
warto$ciami temperatury w instalac;ji:

- temperatura wody cieptej w miejscu wyjscia z podgrzewacza lub wymiennika ciepta nie moze byc¢
nizsza niz 6011C

- maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrebie catej instalacji wody cieptej nie moze byc¢
wieksza niz 5K

Woda ciepta uzytkowa przygotowywana pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych. Po
zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptuka¢ i poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,5
cid$nienia roboczego. Utrzymywac¢ podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzaé ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewoddéw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywaé na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 ci$nienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli ciSnienie wzrosnie to znaczy, ze system jest
szczelny. Po zmontowaniu , instalacje wodociggowg przeptukaC i poddac probie szczelnosci na
cisnienie 1,5 cisnienia roboczego. Podwyzszone ciSnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0.6 bar. W

czasie nastepnych 2 godz. Spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0.2 bar. Ze wzgledu na
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elastyczno$¢ przewodow cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywac na stalym poziomie. Przed
oddaniem do eksploataciji instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru
nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci
3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.

Gtowne przewody wodne zimnej wody oraz cwu rozprowadzane sg pod stropem parteru skad
zasilajg projektowane przybory zgodnie z rysunkami. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy na
catej ich dtugosci owing¢ elastyczng otuling, umozliwiajgcg ich termiczne ruchy. Przewody uktadane w
bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o ich scianki przez owiniecie otuling. Wielkos¢ bruzdy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewodow oraz grubosci zastosowanych
otulin. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy,) wykona¢ w
tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Do
mocowania przewodow z PP nalezy stosowaC uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Mozna
rowniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy

powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Nalezy zapewni¢ odpowiednie ciSnienie w instalaciji.

4.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowane systemy wentylacji naw-wyw zapewniajg utrzymanie parametrow powietrza w
pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami. Pomieszczenia zostaly podzielone na
grupy wentylacyjne uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposob i czas
uzytkowania. Instalacje sg projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z
par. 267 i 268 Warunkow Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

4.4.1 Wentylacja Sali slubéw

Na podstawie bilansu ciepta i wilgoci otrzymano strumien powietrza zewnetrznego réwny 550 m3/h
zapewniajgcy utrzymanie zalecanych iloSci powietrza przypadajgcych na jedng osobe w przedziale
25-30 m*hxos dla pomieszczenia i 5.0 wymiany powietrza na godzine. Do obrébki powietrza
wentylujgcego dobrano centrale wentylacyjng stacjonarng w wykonaniu dachowym z odzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym, filtrem i nagrzewnica elektryczng dane techniczne urzadzen na
rysunku. Centrale zlokalizowano na dachu budynku. Powietrze do centrali dostarczane jest przez
czerpnie kolanowg a usuwane wyrzutnig dachowg typ E osadzong na kolanie wyrzutowym z centrali.
Kanaty nawiewne typ Al i Bl dostarczajg powietrze do kratek z przepustnicami. Powietrze usuwane
jest przy pomocy kratek z przepustnicg. Wszystkie elementy wentylacyjne prowadzone po dachu
zaizolowa¢ i odbudowac¢ ostong odporng na dziatania czynnikéw atmosferycznych. nalezy wykonac

zabudowe kanatéw wg wytycznych architektonicznych.

4.4.2 Wentylacja sali posiedzen

Na podstawie bilansu cieptfa i wilgoci otrzymano strumien powietrza zewnetrznego rowny 900 m3/h
zapewniajgcy utrzymanie zalecanych ilodci powietrza przypadajgcych na jedng osobe w przedziale
25-30 m°hxos dla pomieszczenia i 5.0 wymiany powietrza na godzine. Do obrébki powietrza

wentylujgcego dobrano centrale wentylacyjng stacjonarng w wykonaniu dachowym z odzyskiem
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ciepta na wymienniku obrotowym, filtrem i nagrzewnica elektryczng dane techniczne urzadzen na
rysunku. Centrale zlokalizowano na dachu budynku. Powietrze do centrali dostarczane jest przez
czerpnie kolanowg a usuwane wyrzutnig dachowg typ E osadzong na kolanie wyrzutowym z centrali.
Kanaty nawiewne typ Al i Bl dostarczajg powietrze do kratek z przepustnicami. Powietrze usuwane
jest przy pomocy kratek z przepustnicg. Wszystkie elementy wentylacyjne prowadzone po dachu
zaizolowa¢ i odbudowac¢ ostong odporng na dziatania czynnikéw atmosferycznych. nalezy wykonac

zabudowe kanatéw wg wytycznych architektonicznych.

4.4.3 Wentylacja pomieszczen biurowych

Pomieszczenia biurowe starej czesci budynku Urzedu Gminy wymagajg wentylacji mechanicznej. Na
podstawie bilansu ciepta i wilgoci otrzymano strumien powietrza zewnetrznego réwny 1380 m3/h
zapewniajgcy utrzymanie zalecanych ilodci powietrza przypadajgcych na jedng osobe w przedziale
20-25 m*/hxos dla pomieszczenia i od 2.0 do 3.0 wymiany powietrza na godzine. Do obrdbki
powietrza wentylujgcego dobrano centrale wentylacyjng stacjonarng z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym, filtrem i nagrzewnica elektryczng dane techniczne urzgdzen na rysunku.
Centrale zlokalizowano na poddaszu budynku. Poddasze nie stanowi wydzielonej stref p.pozarowe;j.
Powietrze do centrali dostarczane jest przez czerpnie $cienng Al a usuwane wyrzutnig kolanowg na
podstawie dachowej. Kanaty nawiewne typ Al i Bl dostarczajg powietrze do nawiewnikéw talerzowych
osadzonych w suficie | pietra oraz w kanatach nawiewnych. Powietrze usuwane jest z pomieszczeh w
analogiczny sposob do nawiewu z zastosowaniem zaworéw wyciggowych jako elementow

kohcowych.

4.4.4 Wentylacja WC parteru
Z pomieszczenia WC parteru zastosowano wycigg mechaniczny z zastosowaniem wentylatora
kanatowego 1100 zamontowanego na poddaszu budynku z wyrzutem ponad dach wyrzutnig typ E na

podstawie.

4.4.5 Wykaz urzadzen i elementéw

a) centrale wentylacyjne i wentylatory

Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczen zastosowano centrale wentylacyjne i
wentylatory o danych technicznych podanych na rysunkach. Centrale wentylacyjne muszg spetniaé
ponizsze wymogi:

- konstrukcja samono$na

- wykonanie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, izolacja z wetny mineralnej min 45 mm

- piec¢ trybow pracy centrali

- silniki elektronicznie komutowane EC - niskie zuzycie energii w eksploataciji, ptynna regulacja

- mozliwo$¢ zdalnego zarzadzania poprzez protokét Modbus oraz dostepny program do wizualizacii
urzgdzen

- zintegrowana automatyka Plug&Play zabudowana w centrali
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- centrale przeliczane minimum zgodnie z certyfikacjg Euroventu 6/12 - potwierdzenie parametrow
doborowych
- system VAV (zmienny wydatek powietrza), DCV (regulacja bezposrednia), CAV (staly wydatek
powietrza)
- wbudowane przetworniki cisnienia pokazujgce wydatek w m3/h dla wyciggu i nawiewu osobno -
harmonogram tygodniowy
- zadajnik z komunikatami w jezyku polskim, z dotykowym kolorowym wyswietlaczem LCD
- central posiada certyfikat energetyczny i posiada parametry techniczne zgodne z rozporzadzeniem
Komisji Europejskiej nr 1254/2014 i 1253/2014
b) przepustnice
Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych przewidziano
przepustnice wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe na kanatach okragtych
c) elementy nawiewne i wywiewne
Do nawiewu powietrza zastosowano:

4 .kratki nawiewne z przepustnica
Do wywiewu powietrza zastosowano:

5.kratki wywiewne z przepustnicg
d) kanaty i ksztattki
Transportowane powietrze nie zawiera czynnikow agresywnych i Scierajgcych dlatego zastosowano
kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275
g/m2 ( przewody flex aluminiowe). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wiekszych srednic).
Przewody tgczone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta. Laczenia sg uszczelniane
kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewoddéw zastosowano szyny z blachy
ocynkowanej wykonanej w ksztatcie litery U oraz prety gwintowane na catej dtugosci lub szyny
systemowe. Przy podwieszeniach przewoddéw stosowacC elastyczne podktadki amortyzacyjne.
Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Catos¢
instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolowa¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Dz.U.02.75.690 z p6zne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci A
wg PN-B-76001:1996. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ montaz klap serwisowych-

rewizyjnych zgodnie z §153.5 WT.

4.4.6 Zabezpieczania przeciwpozarowe

Materiaty konstrukcyjne kanatéw powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapigce i nie
wydzielajgce substanciji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodéw i instalacji - w wykonaniu
zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem ciggtosci
pofgczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe, ktérych nie
obstuguja, nalezy obudowa¢ materiatem z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej przegréd
rozgraniczajgcych te strefy — min ElI 120. W razie wystgpienia pozaru wszystkie instalacje

wentylacyjne powinny zostaé wytgczone.
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4.4.7 Ochrona przed hatasem i wibroizolacja

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:

posadowienie wypoziomowanej centrali na podkfadkach wibroizolacyjnych

przy podwieszaniu kanatéw i przewodow elastycznych zastosowanie podktadek amortyzujgcych

4.4.8 Wytyczne branzowe

a) branza budowlana

— pod przejscia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé przebicia

— przez strop i $ciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroi¢ i zaizolowaé
termicznie ze spetnieniem wymogéw p. poz.

— dokona¢ maskowania i obudowania kanatow wentylacyjnych wg wytycznych
architektonicznych

— zapewni¢ dostep do wszystkich wykona¢ postumenty pod wentylatory dachowe

— elementéw wymagajgcych okresowej kontroli lub przegladu

b) branza elektryczna

5.do wentylatorow oraz pozostatych urzadzeh doprowadzi¢ energie elektryczng zgodnie dok.
DTR producentéw

6.instalacje zasilajgcg zespdt wentylatorowy centrali nalezy podtgczyé przez wytgcznik
bezpieczenstwa. Wytgcznik ten odcina napiecie na czas obstugi i napraw niezaleznie od szafy
sterujacej. Wylgcznik umieszczony jest w polu widzenia obstugujgcego wentylatoréw

7.nalezy wykonac instalacje odgromowa elementéw prowadzonych po dachu

8.instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemié

9.do sitownikéw zaworow elektromagnetycznych doprowadzi¢ energie elektryczng

¢) branza instalacyjna

6
7

wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig dla klasy

wszystkie kanaty nalezy zaizolowac z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min 40mm. Dla
kanatéw prowadzonych po dachu przewidzie¢ obudowe odporng na dziatanie czynnikow atm.

skropliny z centrali po zasyfonowaniu odprowadzi¢ na dach a dla centrali poddasza do istn.
instalacji ks

instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowa¢ zgodnie z PN-EN 12599
~WVentylacja budynkéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych

instalacji wentylaciji i klimatyzacji”

d) wytyczne automatycznego sterowania

4. Uktady wentylacyjne wyposazyC w panele sterowania realizujgce podstawowe
funkcje wydajnosci i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje
informacje serwisowe i awaryjne. Lokalizacja wg. ustalen z uzytkownikiem.
Lokalizacje ustali¢ z uzytkownikiem

5. Praca wentylatora wyciggowego z WC z nawiewem kompensacyjnym musi byc¢

jednoczesna
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4.4.9 Obliczenia

a) zatozenia

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420
Okres zimowy:

tzoz =-20 °C, ¢zoz = 100%

Okres letni:

tzoc = 30 °C,p zoc = 45%

b) strumienie powietrza

Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzorow:

p o Qs o
At-p-cp
oraz

V = axbxh/3600; m*/s

(Qzbj)max — maksymalne zyski ciepta jawnego, kW

Atp — maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, [1C
p —gestosc powietrza,

cp — ciepta wiasciwe

axbxh — kubatura pomieszczenia, m?®

C) moce nagrzewnic
Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

O, =V-p-cp-4, kw

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru centrali.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociggi, c.0., wodne przechodzgce przez Sciany i stropy przeciwpozarowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do klasy.

Przepusty prowadzone przez Sciany i stropy niebedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego
muszg spetnia¢ wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych. Wszystkie prace wykonywac¢ pod
nadzorem o0sOb posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 i 9).

Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z
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uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESCF
BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0BIEKT

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRON Z WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM
STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKOW NA POTRZEBY 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANA ZRODtA CIEPLA | INSTALACJI
GRZEWCZEJ | BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
CIEPLA | PRZYLACZEM INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ GAZU
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIALKA NR. 241/1, OBREB: 0005, WOQOJ.:
£ ODZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBRON.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ UZGODNIENIA Z INWESTOREM DOTYCZACE BUDOWY OBIEKTU

¢ WYKONANA INWENTARYZACJE, OBIEKTU

e AKTUALNE NORMY | PRZEPISY BUDOWLANE ZWARTE W ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowano-wykonawczy remontu instalacji
elektrycznej wewnetrznej wraz z wymiang oswietlenia wbudowanego oraz instalacjg odgromowg
na dachu budynku urzedu gminy Dobroh mieszczgcej sie pod adresem UL. 11 LISTOPADA 9, 95-
082 DOBRON. Projekt jest cze$cig projektu termomodernizacji obiektu.

2.STAN ISTNIEJACY.

Aktualnie budynek jest uzytkowany na potrzeby Urzedu Gminy. W budynku znajdujg sie instalacje
elektryczne prowadzone natynkowo i podtynkowo zasilane z dwoch zitgczy zewnetrznych
znajdujacych sie na parterze. W ramach inwentaryzacji stwierdzono potrzebe remontu instalacji

ze wzgledu na instalacje nie spetniajgcg aktualnie obowigzujgcych przepiséw.

3.PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt stanowi wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej w budynku.
Projekt obejmuije:

e Wymiane oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne zrodta LED dla catego budynku wraz
z montazem o$wietlenia awaryjnego,

e Remont instalacji wewnetrznej budynku.
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e Zasilenie urzadzen wskazanych w czesci ,INSTALACJE SANITARNE”
e Montaz okablowania strukturalnego z montazem gniazd

3.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU.

3.1. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

W ramach projektu przewiduje sie wymiane opraw o$wietlenia zewnetrznego nad wejsciami do

budynkéw sterowanych na czujniki ruchu oraz zegar astronomiczny.

3.2. Instalacje elektryczne zewnetrzne.

W ramach projektu nie przewiduje sie zasilenia dodatkowych instalacji elektrycznych zewnetrznych.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE - INSTALACJE WEWNETRZNE.

4.1. Demontaz instalacji.

Przed rozpoczeciem praz zwigzanych z przebudowg pomieszczen i instalacji nalezy
bezwzglednie wykona¢ demontaz wszystkich istniejgcych elementéw instalacji elektrycznych
bedacych w modernizowanej czesci budynku. Zdemontowaé nalezy istniejgca instalacje
rozdzielczg, oswietleniowg i gniazda wtyczkowe wraz z osprzetem, oprawami i przewodami.
Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ do dyspozycji witasciciela obiektu. Osprzet
elektroinstalacyjny (fgczniki, gniazda, puszki rozgatezne, puszki sprzetowe, itp.) nalezy przekazac
jako odpady — chyba Zze uzgodnienie z inwestorem przed rozpoczeciem roboét bedzie inne).
Nalezy zdemontowaé przewody elektroenergetyczne instalacji elektrycznych. Dopuszcza sie
pozostawienie odcinkow tych przewoddéw ktorych demontaz wigze sie z kuciem bruzd w betonie.
W takiej sytuacji mozna pozostawi¢ takie odcinki pod warunkiem ich wyciecia réwno z

ptaszczyzng sciany.

4.2. Zasilanie obiektu.

Zasilanie instalacji odbywa sie z dwéch rozdzielnic elektrycznych zlokalizowanych na parterze
budynku w dwodch przeciwlegtych czesciach, dodatkowo istniejg rozdzielnice pietrowe i w piwnicy
— zaktada sie modernizacje czesci rozdzielnic oraz likwidacje juz niepotrzebnych.. Ztgcze ZK i

pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian.

W ramach projektu zatozono instalacje 2 rozdzielnic podtynkowych w budynku zasilajgcych

instalacje zgodnie z schematem jednokreskowym.
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4.3. Bilans mocy

Nie zaktada sie zwigkszenia zapotrzebowania na moc. Ze wzgledu na wymiane o$wietlenia na

LED zaktada sie nieznaczny spadek mocy.

4.4. Pomiary zuzycia energii elektrycznej.

Pomiar zuzycia energii nie ulega zmianie.

4.5. Kompensacja mocy bierne;.

Nie przewiduje sie kompensacji mocy biernej dla projektowanych instalac;ji.

4.6. Giéwny Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu.

Ze wzgledu na to iz w budynku sg dwa punktu zasilania (ZL) projektuje sie 2 Giéwne wylgczniki

pradu odpowiadajgce odpowiednio na czes¢ A i czes¢ B.

Nalezy szczego6lng uwage zwrdci¢ na niemieszanie instalacji pomiedzy budynkami — kazdy z

wytgcznikdéw powinien odpowiadaé w petni za instalacje zlokalizowane w danej czesci.

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono sytuacje zasilania instalacji z budynku A przez Rozdzielnie
budynku B.

Przyciski p.poz. projektuje sie przy wejsciach do poszczegdinych czesci budynku.

4.7. Instalacje niskopradowe.

W ramach projektu zaktada sie montaz okablowania strukturalnego na potrzeby catego budynku
z centralnym punktem w serwerowni. Zaktada sie okablowanie w oparciu o skretke ekranowang -
S/FTP, kat.6A, wewnetrzny, 4x2x23 AWG, drut oraz ostrzet w oparciu o podwdjne gniazda RJ45.
Zakfada sie montaz gniazda przy kazdym biurku oraz po jednym dodatkowym na pokdj biurowy,
W Salach spotkan nalezy zamontowac gniazdo przy suficie wraz z gniazdem zasilajgcym i AV w

celu podigczenia rzutnika.
4.8. Zzasilanie urzadzen elektrycznych wewnetrznych.

W ramach dokumentac;ji projektuje sie obwody zasilajgce gniazda elektryczne z podziatem na
funkcje oraz urzadzenia sanitarne zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Zasilanie wykona¢ przewodami YDYp 450/750V o przekrojach zgodnych ze schematem
jednokreskowym.

Prowadzenie przewodéw w na listwach instalacyjnych przewodami podwieszonymi w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Na $cianach i przy braku mozliwosci podwieszenia pod
tynkiem wraz z systemem mocowania przewodu ,uchwyt szybkiego montazu do przewodow”. W
sytuacji braku mozliwosdci wykonania instalacji podtynkowej dopuszcza sie prowadzenie
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przewodu w peszlach o podwyzszonej odpornosci 750 N w posadzce. Wypusty zasilajgce
urzgdzenia sanitarne nalezy wyprowadzac z zachowaniem min. 2 m zapasu.

Montaz wykonaé zgodnie z aranzacjg wnetrz z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych
przepiséw i norm.

4.9. Instalacja oswietlenia wewnetrznego.

4.9.1. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacja o$wietlenia podstawowego bedzie zasilana bez zmian z poszczegdlnych rozdzielnic.
W ramach zadania zaktada sie demontaz istniejgcych opraw oraz montaz oswietlenia
energooszczednego LED zgodnie z istniejgcym sposobem montazu - sufitowe mocowane do
podwieszonego sufitu, lub natynkowo.

Sterowanie oswietleniem w ciggach komunikacyjnych, w wybranych pomieszczeniach odbywac
sie bedzie na czujniki obecnosci RCR, dodatkowo w korytarzach stosuje sie tgczniki pozwalajgce
na trwate wigczenie wybranego oswietlenia w korytarzu ze wzgledow technicznych. W
pozostatych pomieszczeniach sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie fgcznikami.

Zasilanie o$wietlenia projektuje sie przewodami YDYp 450/750V 3X1,5 mm? dla pomieszczen
ogdlnych oraz YDYp 450/750V 5X1,5 mm?dla ciggéw komunikacyjnych.

W projektowanym budynku oswietlenie spetnia wymagania normy PN-EN 12646-1.

4.9.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne bedzie realizowane z wykorzystaniem opraw w wersji

,ciemnej” wyposazonych w baterie z min 1 godz. czasem dziatania.

Natezenie oswietlenia na poziomie podtogi zgodnie z PN-EN 1838 — 1 Ix na poziomie podtogi

oraz 5Ix w miejscach usytuowania sprzetu ppoz.
Dla opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy prowadzié przewéd YDY 3x1,5mm? oraz YDY
5x1,5mm? dla opraw zewnetrznych. Dopuszcza sie zasilenie opraw awaryjnych z najblizsze;

puszki instalacyjne;.

Zaktada sie montaz o$wietlenia awaryjnego w oparciu o oprawy awaryjne z autotestem.
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4.1 O.Instalacja odgromowa.

Ze wzgledu na termomodernizacje zaktada sie wykonanie nowej instalacji odgromowe;.
Projektowang instalacje wykona¢ na podstawie przedstawionych rysunkoéw zatgczonych do
projektu.

Zwody poziome i odprowadzajgce wykonaé¢ drutem FeZn stalowym ocynkowanym 8mm. Zwody
poziome potgczy¢ do pokrycia z blachy.

Nowe przewody odprowadzajgce nalezy utozy¢ pod ociepleniem w rurkach rvik.

Przewody odprowadzajgce podtgczy¢ do instalacji odgromowej za pomocg zaciskow krzyzowych
drut bednarka.

Projektuje sie wykonanie nowego uziomu punktowego. Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z

uziomem przewodami uziemiajgcymi poprzez ztgcza kontrolno—pomiarowe.
Uziom potgczy¢ z gtdwng szyng wyrownawczg zasilajgcych budynek.

Na wysokosci nie wiekszej niz 1,5m od gruntu, nalezy zamocowacC skrzynki probiercze o
wymiarach 250x250x175mm, w ktérych nalezy umiesci¢ ztgcza kontrolno-pomiarowe.

Inne wysokosci nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem.

4.11 .Instalacja przeciw przepieciowa.

Ochrona przepieciowa zostata zrealizowana poprzez zastosowanie w rozdzielniach ochronnikéw
przepieciowych typu 1+2 dla zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed przepieciami

atmosferycznymi i tgczeniowymi w stopniu podstawowym.

4.12. Ochrona przeciwporazeniowa.

4.12.1. Potaczenia wyréwnawcze.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi
posiada¢ ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ rozigczalny Zzadnym wytgcznikiem). Ochronie
podlegajg wszystkie czesci urzgdzenh elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod
napieciem, a przerzut napiecia na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzy¢
niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamieta¢, aby dla uktadu sieciowego TNS, byly spetnione
warunki:

e wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,
e za wylgcznikiem roznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go z

przewodem PE.
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W obiekcie nalezy stosowaé potgczenia wyréwnawcze tgczac wszystkie czesci przewodzgce
obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Gtéwne szyny wyréwnawcze (GSW) umiesci¢ w

rozdzielnicach. Do szyny GSW podtaczyc¢:

* przewody uziemiajgce,

*» przewody ochronne PE,

» metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,
» metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

* miejscowe szyny wyrownawcze,

Wszystkie potgczenia przewodoéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy
wykonac¢ w sposob trwaly i zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat

w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z norma.

4.12.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawowg ochrong przeciw porazeniowg jest izolacja przewoddéw, maszyn i urzgdzen.
Dodatkowg ochrong jest szybkie wytgczenie, zrealizowane poprzez zastosowanie wytgcznikow
nadmiarowo prgdowych oraz wytgcznikdéw réznicowoprgdowych.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed porazeniem nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie
zasilania w obwodach os$wietleniowych i gniazd wtyczkowych oraz  wylgcznik
przeciwporazeniowy, réznicowopradowy o pradzie ré6znicowym 30mA.

Poprawnosé instalacji nalezy sprawdzi¢ i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci po
zatwierdzeniu przez inwestora nalezy jg zmodernizowaé. Po zakonczeniu montazu nalezy

wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen potwierdzone protokdtami.

4.1 3.Uwagi koncowe.

Czes¢ opisowa i czesé rysunkowa stanowig nierozdzielng catosé dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje.

Opracowanie:
wg strony tytutowe;j
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CZESC G

ZALACZNIKI — KARTY TECHNICZNE DTR

Ponizej wymieniono przykitadowe materialy poszczegélnych producentéw. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdbw innych producentéw o parametrach nie gorszych niz wymienione
przykiady spetniajgce aprobaty techniczne i obowigzujgce normy.
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rozcigganie min. ok. 0,25MPa, odpornos¢ na powstawanie rys.
Hydroizolacje wykona¢ z masy o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:

HYDROIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Wysokoelastyczna, wodoszczelna masa bitumiczna zbrojona widéknami, kryjgca rysy w podtozu, nie zawierajgca
rozpuszczalnikow. Mozliwosé naktadania natryskowego. Wydtuzalnos¢ min. ok. 50%, wytrzymato$¢ na

= 2mm

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku
Gestosc: 1,0 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania: 3 czedci wagowe skladnika A

na 1 czesc sktadnika B

Czas zuzycia: ok. 1 godz.

Odpornosé na deszcz (krotkg mzawke):
- po ok. 3 godz. w temp. +10°C
- po ok. 2 godz. w temp. +20°C

Mozliwosé obcigzania (zasypania gruntem):
- po ok. 4 dniach w temp. +10°C
- po ok. 2 dniach w temp. +20°C

Odpornosé na temperature podczas
transportu | sktadowania: od 0°C do +40°C,
chronié¢ przed mrozem
i bezposrednim nastonecznieniem

Orientacy|ne zuzycie:

Grubosé Grubosc
Zastosowanie warstwy Zwigzane|
swieze| warstwy

llosé

CP 43 Xpress

uszczelnianie przeciw

2
wilgoci gruntowe| 2,5 mm 2,0 mm 2,5 kg/m

uszczelnianie przeciw

2
wodzie bez cisnienia 3,5 mm 2,8 mm 3,5 kg/m

uszczelnianie
przeciw wodzie 4,5 mm 3,6 mm 4,5 kg/m?®
o stupie do 3,0 m

klejenie

—_ —_ 2
phyt styropianowych 1 kg/m
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o PLYTKI GRESOWE (30 X 30 CM) ANTYPOSLIZGOWE, KOLOR GRAFIT

KOLOR GRAFIT (RAL 7010)
Format 30x 30

Typ powierzchni matowa

Grubos¢é 0.80 cm

Inne cechy

—_ LA Parametr antyposlizgowosci R10
— _%erozoodpornoéé

@
— & Ptlytki podtogowe
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o POSADZKI PCV O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PODANE PONIZEJ

Typ wykfadziny: PCV Heterogen
Grubo$¢ catkowita: min. 2,00 mm
Grubosc¢ warstwy uzytkowej: min. 0,7 mm

klasa palnosci: Bfl — S1

Antyposlizgowos¢: DS (wg EN 13893), R10 (wg DIN51130)

Wgniecenie resztkowe: mniejsze lub rowne 0,1mm
Oddziatywania n6zek od mebli: bardzo dobra
Opor elektryczny: 10° Ohm

Elektrostatyka: mniejsza lub rowna 2kV
Stabilno$¢ wymiarow: 0,05%

Izolacja cieplna: 0,0108 m*W/K

Scieralno$¢: grupa T

Grupa formaldehydowa: E1

Jakos$¢ powietrza w pomieszczeniach: niskie VOC
Odpornosé na kotka krzeset: bardzo dobra
Odpornosé na swiatto: 6

Ogrzewanie podtogowe: odpowiednia

Odpornos$é chemiczna: bardzo dobra
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o OKNA O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLAU = 1,1 W/M3K O
PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:

W petni 5-komorowy system (5 komor w profilu ramy i 5 komor w profilu skrzydfa) o
gtebokosci zabudowy (czyli szerokosci ramy 70 mm, zapewniajacy ochrone cieplng na
bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu szyby o Ug=1,0 W/m?K uzyskamy dla
catego okna wspodtczynnik przenikania ciepta Uw= 1,1 W/m?K. Dla samej ramy Uf= 1,2
W/m?3K. Przy zastosowaniu oszlenia o nizszym wspdtczynniku Ug mozliwe jest osiggniecie
Uw < 1,0 W/m?K. (Dane wg DIN-EN10077, wartosci ,,U” odnosza sie do okien o wym.
1230x1480 mm, czyli pow. 1,82 m?) .

PERFECTLINE
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o NAWIEWNIK OKIENNY HIGRISTEROWANY KOLOR BIALY, RAL 9003 Z OKAPEM
STANDARDOWYM O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:

Przeplyw powietrza Montaz
W zaleznosci od ustawienia podkfadki montazowej do kidrej przymocowany jest nawiew- nawiewnik podkladka okap nawiewnik podkladka okap
nik EMM przepyw powietrza skierowany jest pionowo w gorg lub ukosnie. Wybor kie- o O ey
runku przepywu strumienia zalezniony jest od odleglosci pomiedzy wylotem powietrza, 0

a goma czescig otworu okiennego. Prawidiowa minimalna odlegios¢ miedzy nawiewni-
kiem i $ciang to 3-5 cm.

Ustawienie blokady w pozycii otwarte] A, przepustnica zmienia swoje pofozenie
w zaleinosci od wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeplyw powietiza zawiera sig
w przedziale od 5 do 29 m¥/h. Ustawieniu blokady w pazycii zamknistej B, przepustnica
ustawiona jest w pozycii przeplywu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 5 m¥h. Z tgj
opcji zaleca sig korzystac wylacznie przy niesprzyjajacych warunkach klimatycznych.

EMM.707
okna PVC — nawiewnik EMM z okapem standardowym

EMM.706
okno PVC — nawiewnik EMM z okapem akustycznym

50 nawiewnik podidadka okap nawiewnik
_ EMM5- 29 3
"&'“ 50
2 40
=
' A
=2 .
10 EMM.T07
okno drewniane — nawiewnik EMM z okapem okno drewniane — nawiewnik EMM z okapem
standardowym akusiyczrym
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 400
wilgotnosc wzglgdna [%)]
Regulacja przeptywu Otwory montazowe
280 mm
—_  — — —
' 4 ) 812 mm*
'
- 2x140mm
4 0 C ) 812 mm*
Pozycja A Pazycja B * i e 0 montziu ke w oknie al oraz wplyw wymiaru

automatyczna regulacja otwarcia HIGRO®  blokada w pozycji minimalnego przephywu

olbworu na przeplyw powietrza — strona 40

Wymiary

Nawiewnik EMM — przephyw powietrza skierowany ukoénie
402 40

Nawiewnik EMM (widok z gory)

402.0

|_ : -|j§

402.0
402 | |
= ™~
—— 27 = = = t:
Modele
Nawiewnik EMM z mozliwoscia przymKnigcia EMM bez mozliwoéci przymknigcia
Kod EMM.707 EMM.747 EMM.787 EMM.737 EMM.706 EMM.746 EMM.786 EMM.708 EMM.748 EMM.788
Kolor* Bialy Kasztanowy Debowy Szary Kasztanowy Debowy Bialy Kasztanowy Debowy
Okap standardowy standardowy standardowy standardowy akustyczny akustyczny akustyczny standardowy standamdowy  standardowy
Przephyw 5-29m¥h 5-29 m¥h 529 m¥h 5-29 m¥h 5-29 m¥h 5-29 m¥h 5-29 m¥h 529 m¥h 5-29 m¥h 5-29 m¥h
Akustyka D, 32 dBjp) 32 dBip) 32 dBA) 32 dBin) 38 dBjA) 38 dBjA) 38 dBA) 32 dBA) 32 dBin) 32 dBiA)
* Kolory wy. palety RAL: Bialy (RAL 9003), Kasztanowy (RAL 8017), Dghowy (RAL B001), Szary (RAL 7045).

** Seczegiowe warlosci przepywiw dia roénych zestawiw dosizpne s3 w aprobacie techniczne).
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6. DRZWI ZEWNETRZNE O WSPOLCZYNNIKU U < 1,5 W/M*K O PARAMETRACH NIE

GORSZYCH NIZ:

W KOLORYSTYKA

Lakier Wodny Zewnetreny sideirird

-. . - E s
(iiaky)

KEY

Dwwukomanoe p
antywlamaniowve kasy P4
ramka ze stabl mierdzew

reslenmne

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

peine 3399 |4180,77
A1-A3 09| 5041,77
Ad 4199 |5164,77
AS T |4795,77

mki wiglopunktows

amarioee dasy 4

g aals]
T onino

KONSTRUKCJASKRZYDLA

Konstrukcja ramowo-plycinowa wykonana z klejonki deb owe). Powlerzch-
nia pokryta okleing naturalng. W ramie sk.rzydia znajduje sleprofd staiowy

zwiekszajacy sztywnosé konstrukeji
po obwod s ¢ oKL iy
3 strony dizw

Feam

AKCESORIA W CEMIE DRZWI

Pl ==}

M ZASTOSOMYaN0 2851aw STy DOWY Capiy
ica 7 Mejonk dl;'mu
OSCIEZNICE

L9 m JA\{\J Nana est z ke pons L]QD\]’A\ WHEIONY TS T Ofve,

mb antywiamanowe klasy 4 dostosonwana pod dwse wiilad-

w poigczen
niCows

URFASICIA SY51E
13 razaa marketingowa

MY s S L) e MO ST TenmCIr

toda lyczar iar

- m atlam 330501
- a madw ietlam 501102
+ nakiadki na z ra jedng sztukg) 24 29,52

- pockhyty

rwvlamanicwe Masy B
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7. DASZEK Z POKRYCIEM Z POLIWEGLANU O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:

Standardowe daszki poliwe¢glanowe, lukowe

Daszki poliweglanowe wykonane sg z twalych plyt z poliweglanu komorowego o gruboser 10mm osadzonego w ramie z
aluminiowych profili, mocowane za pomocg dwoch stalowych wspornikdw, w latwy sposdb przykrecanyeh srubami do elewacyi.
Daszki dostgpne sa w trzech standardow yeh mozmiarach, kazdy w dwéch kolorach:

- krysztal: plyty lekko przezroczyste krysztal, profile w srebrnym kolorze aluminium, wsporniki szare

- bryz: plyty lekko przezroczyste brazowe, profile malowane proszkowo w kolorze brgzowym, wsporniki brgzowe

oliweglanawa

Z600
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8. FARBA DO PODDASZA NIEUZYTKOWEGO ODPORNA NA WILGOC | ZAGRZYBIENIE

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowaé¢ farby o nie gorszych

parametrach:

odpornosé na wilgoé

najwyzsza odpornos¢ na szorowanie

odpornos$¢ na dziatanie grzybow

zapewnienie $ciang ,,oddychania”

odpornos¢ na zabrudzenia olejami, ttuszczem, kawg i detergentami
Wyglad powtoki: satynowa

Czas schniecia powtoki (23+/-2st. C) 4h

Sposoéb nanoszenia: pedzel, walek, natryskowego

Wydajnosé przy jednej warstwie: do 14m?

9. CEGLA PELNA O PARAMETRACH NIEGORSZYCH NIZ:

Wymiary: 250x120x65

Klasa: 20

Masa: 4 kg

Zurzycie materiatlu przy grubosci muru: 120 mm - 56 szt./m?
250 mm - 112 szt./m?

Wspobtczynnik przewodzenia ciepta: 0,76 Wm/K

Wymiary: 250x120x65

68 |strona



ry

CZESC H

CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

Numer
Lp. Nazwa rysunku
rysunku

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 PZT/NM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1 ARCH/M RZUT PIWNICY

2 ARCH/2 | RZUT PARTERU

3 ARCH/3 | RZUT PIETRA

4 ARCH/4 | RZUT PODDASZA

S ARCH/5 | RZUT DACHU

6 ARCH/6 | PRZEKROJ A-A; PRZEKROJ B-B; PRZEKROJ B'-B'

7 ARCH/7 | PRZEKROJ B-B

8 ARCH/8 | ELEWACJA ZACHODNIA | POLNOCNA

9 ARCH/9 | ELEWACJAWSCHODNIA | POLUDNIOWA

10 | ARCH/10 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPOW STOLARKI DRZWIOWEJ

11 ARCH/11 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPOW STOLARKI OKIENNEJ

12 | ARCH/12 | WIZUALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

BRANZA KONSTRUKCYJNA
1. K/ RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH — WYMIANA NADPROZY
2 K/2 RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH - WIEZBA DACHOWA
BUDYNKU B

UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH - OKAP DACHOWY BUDYNKU

3
Ki3 ZE STROPODACHEM PLASKIM

4 K/4 UKLAD ’ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH - RUSZT STALOWY;
PRZEKROJ

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

1 I1S/1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA C.O.
2 1S/2 RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O.
3 IS/3 RZUT PIETRA — INSTALACJA C.O.
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4 1S/4 RZUT PIWNICY — INSTALACJA SANITARNA

S 1S/5 RZUT PARTERU — INSTALACJA SANITARNA

6 1S/6 RZUT PIETRA — INSTALACJA SANITARNA

7 IS/7 RZUT PARTERU — WENTYLACJA MECHANICZNA

8 1S/8 RZUT PIETRA — WENTYLACJA MECHANICZNA

9 1S/9 RZUT PODDASZA — WENTYLACJA MECHANICZNA

10 1S/10 RZUT DACHU — WENTYLACJA MECHANICZNA

11 1S/11 RZUT PIWNICY — INSTALACJA C.O.

12 1S/12 PROFIL INSTALACJI GAZU

13 1S/13 LOKALIZACJA POMPY CIEPLA WRAZ Z PROWADZENIEM GAZU
BRANZA ELEKTRYCZNA

1. |E-1 RZUT PIWNICY

2. IE-2 RZUT PARTERU

3. IE-3 RZUT | PIETRA

4. |E-4 INSTALACJA ODGROMOWA

5. IE-5 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY
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