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1 UWAGA :
I 1. Belki stropowe mocowa¢ doczofowo do ptatwi podwdjne na tqczniki systemowe KOELNER.
_______ J 2. Na styku platwi z krokwiq wbudowae podiuznie ptatew wiatrowq 10x10cm na zacigeia ciesielskie.
r Wykonanie odcinkowe ze wzgledu na kolizje z kominami murowanymi.
1 3. Na zewngtrznej powierzchni korkwi uozyé koszowq—deskq dla zabudowania “slepej” lukarny.
1 4. Ze wzgledu na znacznq rozpigtos¢ belki stropowej — podparcie konstrukcyjne stanowiq istniejqce
I $cianki pigtra o zmiennych grubosciach,
5. Dla oparcia schodéw drewnianych pomigdzy belkami str i wykona¢ st ly wymian.
1 6. Polqczenie krokwi z grzedami wykona¢ na pierscienie GERA Iskreoulne srubami M—16.
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M ) W narozu wspawa¢ poziomy profil
W narozu wspawa¢ poziomy prof_il kwadratowy 60x60x4 lub zapewni¢
kwadratowy 60x60x4 lub zapewni¢ usztywnienie poziome panelami obudowy
usztywnienie poziome panelami obudowy
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ISTNIEJACY MUR

ISTNIEJACA STOLARKA DRZWIOWA

ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA

ISTNIEJACE WEJSCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJACE KOMINY W WIDOKU DACHU

ISTNIEJACA RYNNA Z RURA SPUSTOWA

ISTNIEJACY MUR OPOROWY PRZY ZEJSCIU DO PIWNICY

ISTNIEJACE KROKWIE KONSTRUKCJI' DACHU

LINIA ISTNIEJACEJ KALENICY
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