REMONT WIEZBY DACHOWEJ W BUDYNKU B

WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA

O

5

POKRYCIE PROJEKTOWANEJ ATRAPY DACHOWEJ
NA DACHU PLASKIM

PROJ. STROPODACH NAD WIATROLAPEM PRZED

PROJ. POSADZKA WIATROLAPU PRZED BUDYNKIEM A 10’| BUDYNKIEM A

BLACHA

PLYTA 0SB

KROKWIE 20x8 cm

IS

ﬁDOC\EPLEN\E STROPODACHU BUDYNKU A

usuniecie ist. pokrycie z papy BLACHA TYTAN-CYNK NA RABEK STOJACY, GR. 0,7 usuniecie ist. posadzki z ptytek ceramicznych usunigcie ist. pokrycia z papy 2K PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) ZGRZEWALNA 1,0 cm
— - POWLEKANA W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024) — — PAPA_PODKLADOVIA ZGRIEWALVA 0.4 cm
usunigcie ist. deskowanie FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA usunigeie ist. podtoza betonowego usuniecie ist. podfoza betonowego g 7. Ll t:\’ o[ usuniecie ist. papy termozgrzewalnej
usuniecie ist. konstrukeja krokwiowa usunigcie ist. plyty betonowej usunigcie ist. stropowej +9, poprzéz za ! ) | gz usuniecie ist. 2x papy asfaltowe]
TYTAN-CYNK NA RABEK STOJACY, GR. 0,7 PLTA 058 22 om usuniecie ist. tynkow zewnetrznych 2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) ZGRZEWALNA ) systemony skigeg il mid i STYROPIAN EPS 0 A<0,037 W/mK mocowany na
oo Y KROKWIE 12x6 cm NA RUSZCIE STALOWYM WG. CZ. eie 1St _ynkow zewnglrzny 10 em kieju 20 om
POWLEKANA W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024) KONST PLYTKI GRESOWE ANTYPOSL. NA KLEJU (W POM. -1/10)15 cm PAPA PODKLADOWA ZGRZEWALNA 0,4 cm -+ b .
oLy WSTEPNEGO KRYCIA PLYTA OSB NA PIONOWYM ELENENCIE RUSZTU DO WLEWKA BETONDVA ZEROJONA STKA 98 5 om S © > Krokiew 8x12 FOLIA_ PAROIZOLACYUNA
5 POZIOMU +50 CM PONAD POKRYCIE STROPODACHU, STYROPIAN EPS 0 A<0,037 W/mK mocowany na I st wylewka cementowa
20 ZABEZPIECZONA | OTYNKOWANA 2 cm FOLIA_BUDOWLANA PE Kleju 20 cm Zastrzat_std s
2 em STYROPIAN EPS 0 A<0,035 W/mK 12 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA N 100x60x4 ist. suprema z gazobetonem
IZOLACJA_PRZECIWWODNA WARSTWA TWORZACA SPADEK — WYLEWKA CEMENTOWA Murfata i 1 I—
PLYTA ZELBETOWA POSADZKOWA 15 om PLYTA ZELBETOWA, BETON €25/30 4 cm no gérnej WA n ist. izolacja z papy
2X PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI CO 10 cm TYNK WEW. CEMENTOWO-WAPIENNY 15 cm Mocowanie murhat b 1 ist. konstrukcja stropodachu — plyta wielokanatawa
ist. grunt +6,89 d | N
. o rusztu st
4 N 18 RH 4 CIOWe ist. tynk wewnetrzny
AR NSRS EANAEARAAAARAAN L .
L
é}" 1 201,5 10 Llsl81 5 |ISTNIEJACA PODLOGA NA GRUNCIE W BUDYNKU B
Zamknigcie stupkow platwig stalowq | clementdw a usuniecie ist. wykfadziny zmywalnej
WOOXW_OOXA' SPE(”.‘OJQCQ rolg murtaty  Mocowanie stupkéw fusztu na remont wigtrohty — — -
krokwi_drewnianej kotwy wklejane do stropu 4M-1p nowe sciany z e o schods usunigeie st. wylewki
. o usunigcie I1st. schodow e . " . .
dla pojedynczego slypka i{w!t;ﬁ:ywysc:odagxg e fbetonawych, wycieraczii, usuniecie ist. izolacji termicznej
Ruszt stalowy spawapy z profili papa, rynny i RS i murkSw i stupkbw usunigeie ist. podbudowy z chudego betonu
kwadratowych 100x100x4 obrébki” blacharskie wsporczych balkonu ___
— — —| Y N3 usunigcie ist. konstrukcji usuniecie ist. podbudowy z kamieni
Wylgwka zelbetowa gr.14cm. usuniecie ist. konstrukcii balkonu, balustrad, obrobek PLYTKI GRESOWE ANTYPOSL. NA KLEJU (W
oparta na bruzdzie sciennej +3,68 wiatrolapu z cegly petnej+[3 b‘“ChWSR(‘Ch- ;‘Y"_‘e” k‘ . POM. 0/90 i 0/9b)/ WYKLADZINA ZMYWALNA 1,5 cm
E 3 3,35 3 i g scianie frontowej. 10 #H34 podiogi betonowcj, plytek . rsEuks areson Eo e WYLEWKA BETONDWA ZBROJONA SIATKA ¢8 5 cm
|: i"i ceramicznych, stropu, warst Z piytek gresowyc
obrébek FOLIA BUDOWLANA PE
AIIITLS LIS “ptacharskich, poknjcia z blad] STYROPIAN EPS 0 A<0,035 W/mK 15 cm
falistej i podbitki drewniane;j 2,54 IZOLACJA PRZECIWWODNA
% ——punktu oswietleniowego w PLYTA ZELBETOWA POSADZKOWA 15 cm
odbiciu zadaszenio 2X PIASEK_ZAGESZCZONY WARSTWAMI CO 10 cm
usuniecie ist. schoddw, ist. grunt
Unigci betonowych, scianki pod 61
H Wibrid /|schodami, stopnic NI
! £ V%’ lostrykowych i balustrad
— = [~ — — fApftaz Aowyeh—open = fewyeh i 6 |ISTNIEJACA PODLOGA PIETRA BUDYNKU B
] H ist. strop wraz z warstwami wykorczenia
g 3
E IZ s : 0 =6
i ~I
-6 = OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM
AN . gl - NN 7 INIEUZYTKOWYM BUDYNKU B
N —18.45 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 68
rzelozenie wraz N Wi S5 Blok fundamen ZATARTA NA GLADKO 7 cm
uzupetnieniem 30% N N | DK TUNCAMENTOWY ooy aa pe
- pyt betonow;ch na N N L1 20x20x60cm
pow. 13,8 m — — — — N N TWARDA WELNA MINERALNA O A<0,035 W/mK 20 cm
FOLIA PAROIZOLACYINA
NAWIERZCHNIA ZEWNETRZNA tACZNIKA | RAMPY DLA
1 n17 1 11| 0SB NPS MEEDZY BUDYNKAMI Z KOSTKI BETONOWEJ C2YSZCZENIE STROPU 0D GORY, UZUPELNIENIE IST. UBYTKOW W
3 30 %, CIOSANIE ELEMENTOW DOTKNIETYCH KORNIKIEM
X S S - KOSTKA BETONOWA 6 cm UZUPELNIENIE [ST. TYNKOW SUFITOW W 30%
izolacia_scian 90 PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 5cm
fundamentowych fundamentowych PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
przez iniekcje przez iniekcje STABILIZOWANEGO MECHANICZNE 0/31,5 mm 10 cm
dwustronng zqgodnie dwustronng zgodnie .
9 100 9 1o WARSTWA ODSACZAJACA — ZWIR 0/5 mm 10 cm
PRZEKROJ B-B,
SKALA 1:100 -SMART
P ARCHITEKCI
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fDOC\EPLEN\E SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU B

’?DOC\EPLEN\E SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU A

FUNDAMENTOWEJ WIATROLAPU

DOCIEPLENIE PROJEKTOWANEJ SCIANY
’E GR. 25 cm

f\STN\EJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU A
e

[>]

TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBA

AKRYLOWA NA BIALO (RALS016) 1,5 cm

TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBA
AKRYLOWA NA BIALO (RAL016)

15 cm

STYROPIAN EPS 0 A<0,035 W/mK 13 cm

STYROPIAN EPS O A<D,035 W/mK

13 cm

ist. tynki zewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. tynki zewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. §ciana z ceqly pefnej

ist. sciana z ceqly pefnej

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ FRONTOWEJ
BUDYNKU B

FREMONTOWANA SCIANA WIATROLAPU

BLACHA TYTAN-CYNK NA RABEK STOJACY, GR. 0,7
POWLEKANA W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)

FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA

usunigcie ist. tynki zewnetrzne i warstwy wykonczenia

usunuigcie ist. sciana z cegly peinej

usunigcie ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

PLYTA 0SB 22 cm TYNK ZEW. MINERALNY + NALOWANE FARBA

STYROPIAN EPS 0 A<0,035 W/mK 13 cm AKRYLOWA NA BIALO (RAL016) 15 cm
ist. tynki zewnetrzne i warstwy wykoriczenia STYROPIAN EPS O A<0,035 W/mK 13 ¢m
ist. sciana z cegly pefne] SCIANA 7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH 24 cm
ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY 15 cm

1Z. TERMICZNA — TWARDA WELNA MINERALNA O A<0,035
W/mK 13 cm
TYNK WEW. CEMENTOWO—WAPIENNY

1,5 cm

m

ﬁDOC\EPLEN\E SCIANY FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU B

WDOC\EPLEN\E SCIAN SZCZYTOWYCH BUDYNKU B

TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBA
AKRYLOWA NA BIALO (RAL9016)

STYROPIAN EPS 0 A<0,035 W/mK

1,5 cm

13 cm

ist. tynki zewngtrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana z ceqly pefnej

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

IZ. TERMICZNA — TWARDA WELNA MINERALNA O A<0,035
W/mK 13 cm
TYNK WEW. CEMENTOWO—WAPIENNY

1,5 cm

FOLIA KUBELKOWA do poz. gruntu

ponad poziomer gruntu

TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)

1,5 cm

STYRODUR 0 A<0,035 W/mK

13 cm

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

ist. sciona z ceqly pefnej

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

F2 |DOCIEPLENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU A

FOLIA KUBELKOWA do poz. gruntu

ponad poziomem gruntu

TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)

15 ¢cm

STYRODUR 0 A<0,035 W/mK

13 cm

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

ist. sciana z ceqly pefnej

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

FOLIA KUBELKOWA do poz. gruntu
TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)
ponad poziomem gruntu 15 cm

STYRODUR 0 A<0,035 W/mK

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. $ciana wewngtrzna

13 cm ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU A
GR. 22 cm

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

-]

ist. sciana wewnetrzna

a

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU B
inR. 30 cm

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana wewnetrzna
GR. 12 cm

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

’—\STN\EJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU A
9

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

. ist. sciana wewnetrzna
ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU B

GR. 43 cm

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

=]

ist. sciona wewngtrzna

GR. 6 cm

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

’—\STN\EJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU A

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. sciana wewngtrzna

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU B
GR. 25 cm

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

o]

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU
DREWNIANA 6 cm

ist. deskowanie na drewnianej konstrukcji, malowane
farbg olejng

ist. sciana wewngtrzna

H

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA BUDYNKU B
GR. 6 cm

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

o]

ist. $ciana wewngtrzna

ist. tynki wewnetrzne i warstwy wykonczenia

POSADZKA PIWNICY BUD A — SKUCIE POSADZKI
’7\ ULOZENIE NOWEJ

architecture & development

Szymon Mazurek

usunigeie ist. posadzki cementowej

usunigcie ist. podtoza betonowego

usunigeie ist. podsypki piaskowe]

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSL. NA KLEJU (W POM. —1/10) 1,5 ¢m

ul. Milicka 68, 51—
tel. 506 067 481
REGON: 020706115

126 Wroctaw

NIP: 615-190-51-85

e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 48 5 cm

FOLIA BUDOWLANA PE NAZWA OBIEKTU:
STYROPIAN EPS 0 A<0,035 W/mK 15 cm

IZQLACJA PRZECIWWODNA

PLYTA ZELBETOWA POSADZKOWA 15 cm

2X PIASEK 7AGESZCZONY WARSTWAMI CO 10 cm

ist. grunt

f\STN\EJACY POSADZKA PARTERU BUDYNKU A

N

st. wykladzina zmywalna

st. mosa wyr6wnawcza

st. plyta pilsniwa migkka

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRON 7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ, WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM STREFY WEJSCIOWEJ DO

BUDYNKOW NA POTRZEBY OSOB NIEPEYNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANA ZRODLA
CIEPLA | INSTALACJI GRZEWCZEJ | BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z
ODZYSKIEM CIEPLA | PRZYLACZEM INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ GAZU
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIALKA NR. 241/1, OBREB: 0005, WOJ.:
LODZKIE, POWIAT: PABIANICK], GMINA: DOBRON.

st. paroizolacja z papy

ADRES INWESTYCJI:

st. konstrukcjo stropodachu — ptyta wielokanatowa

st. tynk wewngtrzny

DZIALKA NR. 241/1, OBREB: 0005 DOBRON MALY, JEDN. EWID. DOBRON WOJ.: tODZKIE, POWIAT:

PABIANICKI, GMINA: DOBRON

PRZY UL. 11 LISTOPADA 8, 95-082 DOBRON

IZ\STN\EJACA POSADZKA SPOCZNIKOW KLATKI
|SCHODOWFJ W BUD A

TYTUL RYSUNKU:

ist. lastriko

PRZEKROJ B-B

INWESTOR:

ist. konstrukcja spocznika

ist. tynk wewngtrzny

GMINA DOBRON

f\STN\EJACY STROP NAD PARTEREM BUDYNKU A

W

ADRES INWESTORA:

UL 11 LISTOPADA 9, 95-082 DOBRON, WOJ. tODZKIE

ist. wyklodzina zmywalna

PROJEKTANT - BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specjalnosc architektoniczna bez ograniczen

ist. masa wyréwnawcza

mgr inz. arch. Szymon Mazurek

Upr. Nr 21/09/DOIA

PODPIS

ist. szlichta cementowa

ASYSTENT ARCHITEKTA:

ist. plyta pilsniwa migkka

ist. paroizolacja z papy

mar inz. arch. M

ichat Pioro

PODPIS

BRANZA:

ist. konstrukcja stropodachu — plyta wielokanatowa

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA  OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCHITEKTURA

ist. tynk wewngtrzny

1:100/A3

PB/PW 03.2016

ARCH/7

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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