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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ST-00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotycza-
cych wykonan i odbioru robét zwigzanych z inwestycja:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu rob6t w obiektach budowlanych.

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00  B.00.00.00 - Wymagania ogdlne

SST-01 B.01.00.00 — Roboty rozbidrkowe

SST-02 B.02.00.00 - Roboty ziemne

SST-03 B.03.00.00 - Roboty izolacyjne

SST-04 B.04.00.00 - Betonowanie

SST-05 B.05.00.00 - Zbrojenie

SST-06 B.06.00.00 — Roboty murowe

SST-07 B.07.00.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST-08 B.08.00.00 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
SST-09 B.09.00.00 - Tynkowanie

SST-10 B.10.00.00 - Roboty malarskie

SST-11  B.11.00.00 - Roboty oktadzinowe

SST-12  B.12.00.00 - Nawierzchnie utwardzone

1.3 . Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
zrealizowanie inwestyciji:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robo6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:

Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obiekt matej architektury;

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za po-
mocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundament i dach;
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Budowla — obiekt budowlany nie bedgc budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, dro-
gi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia technicz-
ne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmenta-
rze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i in-
nych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicz-
nym czeéci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;

Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-
biérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Robot budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbidérce
obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtwo-
rzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyj-
ne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place po-
stojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowa-
ng przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy —tytut prawny wynikajgcy z prawa wlasno-
Sci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigza-
nego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce reali-
zacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg mon-
tazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do sto-
sowania w budownictwie;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8;
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudo-
wania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajem-
nym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzg-
dach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42
z pézn. zm.)

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sta-
nowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robaot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowg odpowie-
dzialnos¢ za prowadzong budowe.
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Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploata-
Cji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych spe-
cyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych ba-
dan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow przepro-
wadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykona-
nia robot powinny byé nowe i petnowartosciowe,

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzo-
ru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadze-
niem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci roboét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze za-
pewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw do-
puszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie

(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz.
1409 z dnia 2 pazdziernika 2013r. z pdzniejszymi zmianami)) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze za-
pewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie usta-
lono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfika-
cji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegétowymi Specyfikacja-
mi Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot oraz wskaze miejsca dostepu do wody, energii elektryczneji WC

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na do-
kumentacje projektowa:

- Dostarczong przez Zamawiajgcego;

- Sporzadzong przez Wykonawce;

W skfad dokumentacji wchodzi:

- Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w do-
kumentacji przetargowej;

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umowne;j.

- Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wyko-
nanych robaot.
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- Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robét.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicz-
nymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszcze-
goélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej do-
kumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waz-
nosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymia-
réw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i ele-
mentdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumen-
tacjg Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okre-
sie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego Robot. Wykonawca utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszal-
nos¢ ich mienia stuzagcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nie-
upowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realiza-
cji Robat.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
— Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czgce ochrony Srodowiska naturalnego.
— stosowac sie do Ustawy z 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 wraz z poézniejszymi
zmianami);
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm do-
tyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

e mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

— Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
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— Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem 0sdb trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
logicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzy-
mac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urza-
dzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokaliza-
Cji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Ro-
bot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi In-
spektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instala-
cji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wy-
magan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuije sie do:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
séb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwo-
ler i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wykonania prac budowlanych musza odpowiadac¢
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami
lub powinny posiadaé Aprobate Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci lub Znak Zgodnosci oraz Certy-
fikat na Znak Bezpieczenstwa

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy atesty wytworcy lub $Swia-
dectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

Podane ,materiaty” stanowig propozycje projektanta i sg zgodny z programem wykonania prac.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpo-
wiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ po-
bierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslo-
nej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane na-
stepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riatdbw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie od-
bywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Ro-
bét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wy-
konawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamia-
rze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wyma-
gane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byc¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Oznakowanie wyrobéw i materiatéw

a) System europejski ,CE” — jest zgodny z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg tech-
niczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami pod-
stawowymi.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego skfada sie z:

— Znaku zgodno$ci wg wzoru;

— Numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat
w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego;

Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastepujgce dodatkowe informacije:

— Oznaczenie, siedziba i adres producenta;

— Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérych umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym;

— Numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany;

— Dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych witasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowla-
nego, jezeli wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobui;

Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, bez-
posrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.

b) System krajowy ,B” — jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng. Znakiem tym ozna-
cza sie wyroby nie objete systemem europejskim, ktérych nie mozna jeszcze oznakowac¢ znakiem
CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie mogg by¢ wprowadzone na rynki inne niz pol-
ski.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢
informacje zawierajaca:

— Okreslenie i adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

— Identyfikacje wyrobu zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wg spe-
cyfikacji technicznej;

— Numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzo-
no zgodno$¢ wyrobu;

— Numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— Inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— Nazwe i numer jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym syste-
mie oceny zgodnosci wyrobu;

Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, nie dajgcy sie usungg.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet stuzgcy do wykonania Robot ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sro-
dowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru ko-
pie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaga-
ne przepisami. Maszyny i urzgdzenia nalezy eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi tych urza-
dzen. Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci technicz-
nej i czystosci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracow-
nikéw oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktérych sg przeznaczone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wkasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drég.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usu-
niete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaga-
niami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentaciji Projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki ba-
dan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robo6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig za-
pewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Podczas prowadzenia Robdét Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich etapow realizacji
prac, a takze sprawdzenia jakosci i pochodzenia stosowanych materiatow.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmoni-
zowane, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw.

2) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia do-
starczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jezeli zostanie stwierdzone nie spetnienie tych wymagan materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzuco-
ne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektowg i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicz-
nych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w przy-
padku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.
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Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w for-
mie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikaciji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢é Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw za-
wierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowe-
go Robdt dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny Roboét (koncowy)

Po zakonczeniu catosci Robot powinien byé dokonany odbiér kocowy polegajgcy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng, ST oraz z uwzglednieniem: zapisow w
dzienniku budowy, protokotdéw odbiorow czesciowych, wynikdw sprawdzenia jakosci wykonanych ro-
bot. Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protokét Odbioru.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Robét ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci Robo6t wycenionych jest warto$é (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonaw-

ce i przyjeta prze zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
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Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Wynagrodzenie Robo6t bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kéw i transportu na Teren Budowy;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-
kow nadzoru i laboratorium,

— koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy;

— koszty dotyczagce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

— ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym; podatki obliczane zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowacC jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pet-
ni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Pol-
skich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono ina-
czej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszyst-
kimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmia-
nami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz.
907 z pbézniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpie-
czenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE SST-01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robdt rozbidrkowych i przygotowawczych zwigzanych z inwestycja:
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000907
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000907

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych i rozbiorko-
wych zgodnie z Dokumentacja Projektowg - opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okre-
Sleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogodlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robdt po-
danow ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3;
Do rozbioérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania Robét rozbiérkowych.

Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
1. narzedzia reczne, mioty pneumatyczne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt. 4

4.2. Transport materialéow z rozbioérki.

Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
a) samochdéd samowytadowczy;

Zatadunek jak i wytadunek materiatbw z rozbiérki musi odbywacC sie z zachowaniem wszelkich
Ssrodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢ trasg
(w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z lokalnym Zarzadem Drég
i Komunikacji, podajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywé6z oraz ciezary catkowite samo-
chodéw przewidzianych do transportu gruzu.
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Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i asortymencie nalezy ztozy¢ w miejscu do tego przezna-
czonym, a jesli zachodzi taka koniecznos¢ — zutylizowany.

W przypadku wystepowania gruzu lub odpaddéw niebezpiecznych nie wolno ich sktadowa¢ na placu
budowy a Wykonawca musi wskaza¢ do transportu osoby posiadajgce stosowne zezwolenia w tym
zakresie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe (wyburzeniowe )

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomié lokalny Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta o spo-
sobie zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie wyburzen, podajgc rodzaj, iloS¢ i okres
ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska) i mozli-
wosSc¢ korzystania z drég publicznych z lokalnym Zarzgdem Drog i Komunikaciji;

c) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizaciji i elektrycznosci;

— odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodat-
kowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi
za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokos$ci oko-
to1m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbro-
jenie palnikiem acetylenowym;

f) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skru-
szenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

g) znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodze-
niami;

5.3. Wywéz gruzu i materialdow z rozbiodrki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie ele-
menty stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w pozycji kosztorysowe;j.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do roboét rozbidérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z progra-
mem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawa-
lania innego;

c) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajgcych odpo-
wiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

d) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktual-
ne badania lekarskie.

5.5. Zagospodarowanie terenu budowy

Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej. Do budynku doprowadzone sg in-
stalacja elektryczna, cieptownicza, cieptej i zimnej wody i kanalizacyjna.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t wyburzeniowych podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg elementéw rozbidrkowych jest: m3, m2, m lub szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i wybu-
rzeniowe okre$la Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg Robét.

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

— wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywdz gruzu,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpie-
czajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowni-
kow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen po-
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SST-02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z inwestycja:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Zasypki.

B.02.03.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytyczny-
mi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robé6t wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2. Do zasypywania wykopéw wg B.02.02.00 moze byé uzyty piasek niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

2.4. Do wykonania robét wg B.02.03.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spada-
niem lub przesuwaniem. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odby-
wac sie tak aby nie wptywaty niekorzystnie na ich stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujg-
cych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypéw i materiatdw, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czyn-
nikow.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm poftozona nad poziomem posadowienia powinna by¢ usu-
nieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.2. Zasypki wg B.02.02.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzo-
ru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
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(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materia-
téw budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

— prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Zasypki wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubos$c¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposéb i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — zasypki — [m2] o odpowiedniej grubosci

B.02.03.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wyko-
nawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

B.02.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m2 odpowiedniej grubo$ci zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw
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— Zzasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

B.02.03.00. Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na srodki transportu

przewoz na wskazang odlegtosc

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowei jednostki miary.

B-03.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE SST-03

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robaét izolacji termicznej zwigzanych z inwestycja:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej zwigzanej z budowg obiektu.

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznej nastepu-
jacych elementow:

— lzolacja pozioma i pionowa Scian fundamentowych,

— |zolacja pionowa zewnetrzna Scian,

- lzolacja podtogi na gruncie,

- lzolacja taraséw i schoddw,

- lzolacja stropodachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdine" punkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
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poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i Dokumentacji Projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami);

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg i posiadajgcych Aprobate Techniczng do tego typu zastosowan.

Podany ,materiat’ stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.

2.2. Wymagania szczego6towe

|zolacja pozioma scian fundamentowych

Przed wykonaniem izolacji fundamenty i Sciany w gruncie nalezy osuszy¢ metodg mikrofal i usungé
zagrzybienie. Izolacje poziomg $ciany nalezy wykona¢ poprzez iniekcje obustronng jednorzedowa ptynnym
materiatem (ztozony produkt do gtebokiej mineralizacji uszczelnianego podtoza, redukujgcy chionnos¢ podioza
przez hydrofobizacje strefy przypowierzchniowej, nie zawierajgcy rozpuszczalnikdw, zawezajgcy kapilary,
gteboko penetrujacy). Iniekcja musi zostaé wykonana jak najnizej. Do iniekcji stosowac rozwigzania systemowe.

Izolacja pionowa scian fundamentowych

Izolacje pionowg $cian od strony zewnetrznej nalezy wykona¢ poprzez naniesienie grubowarstwowej powtoki
hydroizolacyjnej, bitumicznej. Nastepnie nalezy przyklei¢ styrodur (styropian ekstrudowany) — przy $cianach w
gruncie i na cokole, A<= 0,035 W/(m*K) o grubosci 13 cm, nanies¢ siatke na kleju (ij. zaprawa klejowo —

szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego) oraz utozy¢ folie kubetkowg do wys. terenu.

Izolacja pionowa zewnetrzna scian
Izolacje pionowg $cianach zewnetrznych wykonac ze styropianu A<= 0,036 W/(m*K) o grubosci 13 cm.

Murki ociepli¢ styropianem o grubosci 4cm.

Piony kominowe ociepli¢ warstwg wetny mineralnej o gr, 8 cm i A = 0,038 W/mK.

Izolacja podtogi na gruncie

Na ptycie zelbetowej zastosowac¢ izolacje przeciwwodna, utozy¢ styropian EPS o lambda <=0,037 W/mK i gr.
12cm, roztozy¢ warstwe folii PE (wodochronna 1,0%, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz nie mniej niz 12MPa,
w poprzek 10MPa, grubos$é 0,3 mm. materiat niepalny) i wykona¢ wylewke betonowg gr. 5,0cm zbrojong siatkg
fi8.

Izolacja taraséw i schodéw
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Od spodu tarasu lub schodéw zastosowacé izolacje ze styropianu gr. 10,0/6,0cm o lambda <=0,035 W/mK
wedtug projektu. Na wierzchu utozy¢ warstwe papy na lepiku, uformowac¢ spadki przy pomocy klindw
styropapowych, utozy¢ folie PE i wykona¢ wylewke betonowg gr. 3,0cm zbrojong siatkg fi8.

Izolacja stropodachu
Docieplenie stropodachu styropianem EPS o lambda <=0,035 W/mK, gr. 20cm na warstwie folii paroizolacyjne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, Zelbetowych mogag by¢é wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robaot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 4.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

4.2. Materialy izolacyjne

Pakowanie:

Piyty izolacyjne uktada sie w stosy o pojemnoséci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,5 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakfadu,
oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczgtke pakowacza.

Przechowywanie:
Ptyty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w opakowaniu oryginalnym z dala od zrédet ognia.

Transport:
Ptyty izolacyjne nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania roboét:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normg PN-B-
10260:1969.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego.

24 |strona



Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C do
+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrz w czasie
wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robét montazowych dla styroduru, styropianu i wetny

a) Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym;

b) Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin;

c) Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu pityt w kilku
warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowe. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm;

d) W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3a);

5.3. lzolacje przeciwwilgociowe

5.3.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia;

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.3.2. I1zolacje z folii przeciwwilgociowej.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony $cian fundamentowych przed wilgocig powinny sktada¢ sie z
jednej (lub dwdch) warstwy , sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb cigglty na catej powierzchni;
nalezy je wykonywac na wysuszonym podktadzie.

b) Do klejenia foli nalezy stosowac lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych;
¢) Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlny-
mi warstwami izolacji powinno wynosié¢ I,0-1,5mm;

d) Szerokos$¢ zaktaddéw foli zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie niniejsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Kontrola robét izolacji termicznej obejmuje:

a) stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;

b) sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;

¢) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

d) kontrole prawidiowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

e) kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania itp.);

f) oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc¢ te okresla sie jako Srednig
arytmetyczng z kilku pomiarow

w miejscach" wskazanych przez Inspektora nadzoru;

g) kontrole wykonania warstwy ochronnej;

Ocena poszczegolnych etapdéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy przez
Inspektora nadzoru.

6.2. Wymogi dotyczace zewnetrznej izolacji termicznej budynku

a) Podloze pod warstwe izolacyjng powinno by¢ réwne, odttuszczone, oczyszczone, odpylone i
stabilne;

b) Rysy i pekniecia nalezy usung¢ np. przez zaszpachlowanie;

¢) Temperatura powietrza i podtoza podczas pracy z materiatami uszczelniajgcymi nie powinna byc¢
nizsza niz +5stC. Pogoda bezdeszczowa. Za warunki optymalne uwaza sie temperature +20stC;
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d) Poszczegodlne warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i szczelne na catej powierzchni oraz przylegaé
do podtoza catopowierzchniowo;

e) Izolacje pionowe uktada¢ warstwami pionowymi;

f) Powtoki izolacyjne mogg by¢ obcigzone tylko prostopadle do ich powierzchni i muszg byé chronione
przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi;

6.3. Kontrola materiatléw izolacyjnych

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem;

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie

z postanowieniami normy panstwowej;

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej izolacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdélne” punkt 8.

8.2. Odbiér podtoza

Przystagpienie od kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét elewacyjnych i potaciowych
oraz innych robét wykonczeniowych;

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna;

— dziennik budowy;

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe;

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych;

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce;

Roboty wg B.03.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

26|strona



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 lub mb izolacji termicznej wg kwoty jednostkowej
wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji
kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej.

9.2. Kwota jednostkowa

Kwota jednostkowa obejmuije:

— prace przygotowawcze;

— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robot;

— opracowanie ,Projektu organizacji robét" wraz z harmonogramem;

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan;

— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw;

— przygotowanie i oczyszczenie podfoza;

— przygotowanie materiatéw do wykonania izolaciji;

— wykonanie izolacji termicznej;

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji;

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows;
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru;

— gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiardow i badan;

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN SO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i
definicje

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow. Stownik
PN-EN I1SO 9346:2009 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci uzytkowe budynkéw i materiatéw budow-
lanych -- Wielko$ci fizyczne dotyczgce przenoszenia masy -- Stownik

PN-ISO 10456:2002 Materiaty i wyroby budowlane -- Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-B-10260:1969 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

B-04.00.00 ROBOTY BETONOWE SST-04

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t betoniarskich zwigzanych z inwestycja:

27 |Strona



Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem rusztowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdt betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykony-
wania tych robét oraz zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacje umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;.

2.2. Opis szczegotowy

2.2.1. Beton

2.2.1.1. Cement

Do stosowania dopuszcza sie tylko cementy podane ponizej:
- cement hutniczy marki 25 i 35

- cement portlandzki marski 25 i 35

zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012.

2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywa do betonu muszg spetnia¢c wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczenh.

Nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Przed uzyciem powinno by¢ w cato$ci wyptukane.

Zawartos¢ siarczkéw powinna by¢é mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny prze-
kracza¢ 4%.

Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2-96 mm): nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, ta-
manych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich lub wydtuzo-
nych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci).

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz0.063 mm nie powinny przekraczac 2%.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa: ubytek nie powinien przekracza¢ 5%.
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2.2.1.3. Woda zarobowa -wymagania i badania

- Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

- Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga ba-
dania.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mie-
szanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na ca-
tej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.1.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-
du.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdine

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dzien-
nika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skladnikdbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, |
z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabra-
nia sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzed-
nych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wy-
magang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsy-
powej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, kt6-
ra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pom-
py, bgdz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy.

W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o sredni-
cy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w war-
stwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmo-
wac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosic¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana do po-
taczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli-
zonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cemento-
wego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowa-
nia nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniej-
sze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i do-
stateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli ja-
kosci betonu dostosowany do wymaganh technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgled-
nione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc wa-
runki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
marznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystg-
pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabe-
tonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczeséniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych. a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych, a w
okresie zimowym -mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia be-
tonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stoso-
wana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie beto-
nowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki
i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
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2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,
réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wy-
maganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach
uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie
bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-
kowyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podkiadu

Przed przystgpieniem do uktadania podktadu nalezy sprawdzi¢ poditoze pod wzgledem nosnosci zato-
zonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubo$ci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7 Deskowania

Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét budowlano montazowych.

Dopuszcza sie stosowanie deskowarn systemowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

-zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

-zapewniac jednorodng powierzchnie betonu.

-zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

-zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

-wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur. fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;.

5. 7.1. Usuwanie deskowan

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton: -
dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w stropach i 2
Mpa w Scianach.

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur 17.5
MPa w stropach i 10 MPa w Scianach.

- dla belek -70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej
6,0 m -100% projektowanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania po-
biera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm. Prébki pobiera sie losowo po
jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wyka-
zg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu. Nalezy przeprowadzi¢ badania pro-
bek wycietych z konstrukgciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne. to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie

w uzasadnionych przypadkach, za zgodg ZRU. spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym. lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.
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6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1.. Wymagania ogodlne

-Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykony-
wania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

6.2.2. Fundamenty (lawy-stopy)

-Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+-10 mm przy klasie tolerancji N1

+- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno byc¢ wieksze niz:

+- 20 mm przy klasie tolerancji N I.

+- 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.3. Przekroje

-Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz
+- 0.04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji NI. +- 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchy-
lenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+- 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N |,

+- 0,02 [, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Powierzchnie i krawedzie

-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N |,

5 mm przy klasie tolerancjiN2.

-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie toleranc;ji N I.

10 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N |,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie po-
winny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie toleranciji N |,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu)

w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/ 100 <= 20 mm przy klasie tolerancji N |,

L/200 <= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N |,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m*wykonanej konstrukcji.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru w/w roboét precyzuje umowa

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady ptatnosci za w/w roboty okresla umowa

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010_Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

B-05.00.00 ZBROJENIE SST-05

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zbrojeniowych zwig-
zanych z inwestycja:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. todzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), fosfor
(P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gestos¢ wynosi
7850 kg/ms. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wtasciwos$ci mechanicznych, zalicza siedo odpowiedniej
klasy jakosci. Rozroznia sie piec klas tej stali: A-0, A-I, A-ll, A-ll i A- lIlIN. W kazdej z tych klas stali
zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujgce stal zbrojeniowg po-
dano w tabl. 9.1.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz srednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem. Nizej
podano ogdlne zasady doboru stali gatunkéw najczeséciej stosowanych w praktyce. Prety ze stali kla-
sy A-0 gatunku StOS-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w kon-
strukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach

o0 matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY-b i
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St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie
Zmiennym [ dynamicznym,

w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w
konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych kon-
strukcji przed korozjg. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé¢ uchwyty montazowe ele-
mentow prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje sie jako zbrojenie nosne. Nie nalezy ich jednak stoso-
waé w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie nadajg sie do spa-
wania fukowego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujgcych
pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych
na drgania sejsmiczne, na dziatanie ciSnienia gazow i cieczy, gwattowne dziatanie ci$nienia powietrza
(podmuch) oraz pracujacych w srodowiskach

agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku 20G2Y-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach Zelbeto-
wych. Dopuszcza sie uzywanie tej stali w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie
Zmiennym.

Podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali klasy A-1ll ga-
tunku 34GS. Dopuszcza sie ich stosowanie w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrot-
nie zmiennym i w konstrukcjach pracujgcych w podwyzszonej temperaturze. Prety ze stali klasy A-IlIN
gatunku 20G2VY-b sg stosowane jako zbrojenie nosne podtuzne w zelbetowych elementach zgina-
nych o stopniu zbrojenia wiekszym niz 0,25%. Nie nalezy stosowac tej stali w konstrukcjach podda-
nych dziataniu obcigzenh wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych, podwyzszonej temperatury oraz
w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych. Oprdocz pretéw, jako zbrojenie konstrukciji
Zelbetowych stosuje sie druty o Srednicy 3-5mm. W elemencie Zelbetowym prety nos$ne zaleca sie
wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczegdinych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jed-
nym przekroju pretow z réznych gatunkow

i klas stali od A-0 do A-IlIN, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakreséw stosowania.
W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek itp. wyko-
nuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowg z importu (a takze inne ga-
tunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowac wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumen-
tu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

Stal zbrojeniowa jest dostarczana, jako walcowka w kregach srednicy 55-do-100cm i masie do
1000kg lub w postaci pretow dtugosci 10 do 12m Prety ze stali klasy A-0 i A-I sg okragte, gtadkie, a ze
stali wyzszych klas - okragte, Zebrowane.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
STT 00.00 ,Wymagania ogéine", oraz z SST 01.05 ,Roboty Zelbetowe i betonowe".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowied-
nich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopa-
trzonych w przywieszki zawierajgce znak wytwércy, srednice minimalng, znak stali, numer wytopu i
znak obrdébki cieplnej oraz posiadac atest hutniczy

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materiatéw

Stal dostarczana w kregach

Srednica kregéw powinna wynosié 500 - 1000mm, a ich masa do 1000kg

Stal dostarczana jako prety proste

Prety proste powinny byC dostarczane na budowe w dtugosciach 10-12m, jesli w zamowieniu nie
okreslono inacze;j.
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2.3. Skiadowanie materiatow

Stal zbrojeniowg nalezy skladowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkow.
Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach,
w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania.

Druty skladowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i ga-
tunkow.

2.4. Deklaracja zgodnosci
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne". Wymagania dotyczg-
ce Sprzetu przeznaczonego do wykonywania robot zbrojarskich.

3.2. Sprzet do wykonania robot zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich /walcowki/ oraz do prostowania pretow
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych

e urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosc¢

e urzgdzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych

e urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogodlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie elementéw Zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposa-
zonych w niezbedne urzgdzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzgdzane na placu budowy badz na te-
renie zaplecza przedsigbiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne).

Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana
na placu magazynowym, na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5m) badz
przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkow, Srednicy i dtugoéci. Stal w kregach
uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi. Przy-
gotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i
montaz.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosc¢) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a
takze tuszczgca sie rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb
olejnych badz zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanie-
czyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - rowniez papierem sciernym). Nalot rdzy tuszczg-
cej sie mozna usungc¢ za pomocqg szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie. Prety
uzywane do przygotowania muszg by¢ proste. Dlatego — w przypadku wystepowania miejscowych za-
krzywieh - nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.).
Zbrojenie elementéw Zelbetowych powinno sktadaé sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na
diugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze byc¢
spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie tagczy¢ za pomocg spawania lub zaciskbw mechanicz-
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nych. Dopuszcza sie tez tgczenie pretdw na zakfad. Zaleca sie, aby potgczenia pretow znajdowaty sie
w przekrojach, ktérych nosnos¢ pretéw nie jest catkowicie wykorzystana.

5.3. Montaz zbrojenia

Ustawianie elementow zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug przygotowanych schematéw za-
pewniajgcych kolejnosé robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy mon-
taz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadaé po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata warto-
sciom podanym w projekcie.

5.4. Zasady zbrojenia elementéw

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na no$ne (nazywane tez gtdbwnym) i uzu-
petniajgce Gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast
zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako technologiczne

5.5. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢é w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od
strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci
1m, o oczkach max 20mm.

Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprzeé obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim.
Ciecie nozycami pretow o Srednicy wiekszej niz 20mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu
pretow nie wolno chwytaé rekg pretéw w odlegtosci mniejszej, niz 50cm od nozyc thgcych.

Prety o srednicy wiekszej, niz 20mm mogg by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na me-
chanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

Zabronione jest przebywanie pracownikdw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w cza-
sie prostowania zbrojenia.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Kontrola zbrojenia obejmuje:

e ogledziny

e badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

e badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku,
gdy nie ma zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicz-
nych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu.

Kontrola jakosci roboét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane,
aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki beto-
nowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw be-
tonem, stosowac nalezy réznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw
sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbroje-
niowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgod-
nosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia,
jego usytuowanie (w tym grubos$c¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugos¢ zakotwienia
itp. Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu zbrojenia

i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowa-
nie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Qkreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletbw wigzanych lub
zgrzewanych a) diugo$¢ elementu +10mm
b) szerokos¢ (wysokosc) elementu
— przy wymiarze do 1m +5mm
— wymiarze powyzej 1m +10mm

W rozstawie pretow podiuznych, poprzecznych i

strzemion +10mm
a) przy @ < 20mm +0,50
W potozeniu odgiec¢ pretow +20

W grubosci warstwy otulajgcej +10mm
W potoZeniu potaczen (stykow) pretow +25mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne". Jednostkg
obmiaru jest:
o tona (prety zbrojeniowe) lub m2 (siatki zbrojeniowe).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne". Roboty wymie-
nione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w ST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10021:2009 Ogélne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w Kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowa-
ne w kraju

B-06.00.00 ROBOTY MUROWE SST-06

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru rob6t murowych zwigzanych z inwestycja:
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Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Wykonanie robot murowych, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie wymurowan zwigzanych z inwestycja:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt po-
danow ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST-00 ,Wy-
magania ogolne" pkt 2.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

2.2. Rodzaje materiatéw

a) Murowanie
- cegta petna kl. 20.

2.3. Woda zarobowa.

1. Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedo-
zwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Jezeli wode do zaprawy przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga ba-
dania.

2.4. Zaprawa budowlana

2.4.1 Rodzaj zaprawy
a) zaprawa tradycyjna do Scian z cegiet.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
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3.2. Sprzet do wykonywania roboét

— Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi;

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT | SKtADOWANIE

4.1. Ogdolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4;

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore wptyng nieko-
rzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Zamurowania nalezy wykona¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura. Cegty powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 .Kontrola jakosci robét

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Tolerancje wymiarowe muréw wykonanych z cegty:

Grubos¢ spoin poziomych 10 mm £ 2 mm

Grubos¢ spoin pionowych 10 mm = 6mm

Odchylenie od pionu 210 mm na 6 m max £12 mm

Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wiecej niz 20 mmna 10 m

6.2. Kontrola materiatow

Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) Sprawdzenie zgodnosci oznaczenia partii materiatu z dokumentacjg techniczna;
b) Préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— Wymiaru i ksztattu;

— Liczby szczerb i pekniec;

— Odpornosci na uderzenia;

— Przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na przekroj;

6.3. Kontrola zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsy-
stencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyroboéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg robdt jest m3..
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Odbiér robét murowych

Odbidr robot murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczenio-
wych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne” pkt 9. Rozlicze-
nie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty murowe okres$la Umowa.

Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i ba-
dania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projekto-
wej.

9.2. Kwota jednostkowa

Kwote jednostkowa za Roboty murowe obejmuija:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

b) wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robo6t z kosztami zakupu;

c) wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

d) koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

e) podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

f) przygotowanie stanowiska pracy;

g) dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy;

h) wykonanie $cian, narozy, przewoddéw wentylacyjnych;

i) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy muro-
we ceramiczne

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN_EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji murowych
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B-07.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI SST-07

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce produkcji i montazu
stolarki drzwiowej dla zadania:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
niewielkich, nieskomplikowanych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kté-
rych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu obowigzujg-
cych przepiséw prawa, norm, doswiadczenia i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu produkcje, mon-
taz i odbior stolarki:

- okien zewnetrznych,

- drzwi zewnetrznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST- 0
~Vymagania ogdélne" pkt. 2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawianych lub
dostarczonych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badanh laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

Ponadto materialy stosowane powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich;

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania;

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Woszystkie sktadniki w tym stupy, rygle aluminiowe, elementy szklane, uszczelki, mocowania, izolacja
termiczna, oktadziny z blachy aluminiowej , elementy przylegajgce do sgsiadujgcych wykonczen po-
winny by¢ zaprojektowane jako kompletny system wg wytycznych podanych w ponizszych rozdzia-
tach.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do
siebie i spetnialy wymagania wykonawcze i projektowe.

Rysunki architektoniczne detali pokazujg zatozenia projektowe dotyczace wygladu sktadnikow syste-
mu oraz powigzan z konstrukcjg budynku i innymi materiatami wykonczeniowymi.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie systemu przedstawionego lub row-
nowaznego technicznie. Jakiekolwiek zmiany sg mozliwie dopiero po akceptacji przez Architekta.
Podany ,material’ stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.

2.2. Okna zewnetrzne
Montaz okien PCV tozsamych z istniejgcymi, profil ciepty, kolor grafitowy (RAL 7024):
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catych okien U=1,1W/m2K

- wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m3/h, automatyczne z mozliwoscig recznej regulac;ji
przeptywu.

2.3. Drzwi zewnetrzne

Drzwi do kottowni stalowe, kolor grafitowy (RAL 7024):
- profil ciepty,

- wspotczynnik U<=1,5 W/mK dla catej stolarki,

- samozamykacz i zamek klasy C

Pozostate drzwi PCV zgodnie z projektem architektury w kolorze grafitowym (RAL 7024):
- szklone szktem bezpiecznym lub petne,

- wspotczynnik U<=1,5 W/mK dla catej stolarki,

- czes¢ drzwi wyposazona w samozamykacz i zamek klasy C,

- drzwi D2 sterowane elektrycznie

Brama garazowa, skrzydtowa, stal ocynk, profil ocieplony, zamek z dwupunktowym ryglem i klamkag
obustronng, przygotowana do wspoipracy z napedem elektrycznym, kolor grafitowy (RAL 7024),
wspotczynnik U=1,5 W/m2K dla catej bramy.

2.4. Zatozenia alternatywne

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania
(patrz szczegoty konstrukcyjne) za podstawe swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne muszg one spetniac
wszystkie wymogi oferty gtownej co do funkcji i by¢é co najmniej rownorzedne. Wszelkie propozycje
stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawartych w projekcie w tym te jedy-
nie wymienione jako referencyjne z nazwy, muszg by¢ przedstawione projektantom do zaakceptowa-
nia. Standard proponowanych zamiennikdw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatdw okreslonych jako ,marka referencyjna — ref.”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku
oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia razem z ofertg rysunkéw (w odpowiedniej skali)
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wraz z doktadnym opisem parametréw technicznych i estetycznych przedstawiajgcych najwazniejsze,
a ustalone wczesniej z Architektem szczegéty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego roz-
wigzania i uzyskania ewentualnej zgody Architekta.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momen-
tem oddania oferty; pézniejsze reklamacje / protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zo-
sta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztdw i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe] i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKtADOWANIE

4.1. Warunki ogéine

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

4.2. Transport elementéw

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwierdzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robdt z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -0 "Wymagania ogélne” pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ocena jakosci

Ocena jakosci powinna obejmowac:

a) Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw;

b) Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;
¢) Sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka;

d) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych;

e) Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;

f) Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia;

6.2. Certyfikaty

Zleceniobiorca przed przystgpieniem do prac musi dostarczy¢ wszystkie niezbedne certyfikaty
i dopuszczenia.

6.3. Prébki
Nalezy przedtozy¢ probki systemu drzwiowego do zatwierdzenia przez architekta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 .0godlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 “Wymagania ogdine”.

8.2. Ocena jakosci stolarki

Jezeli czynnos$ci sprawdzajgce wymienione w punkcie 6 dadzg wynik pozytywny, to wykonanie
stolarki nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych stolarce nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
roboty nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatanie korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnoséci. W tym celu w protokdle kontroli i badah nalezy okresli¢ zakres prac oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci elementow stolarki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane stolarki, a wynik odnotowaé w
formie protokétu kontroli i badan.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogolne” pkt. 9.
Warunki ptatnosci okresla Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

9.2. Kwota jednostkowa

Kwota jednostkowa Robot obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

— wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

— przygotowanie stanowiska pracy;

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy;

— dostarczenie gotowej stolarki;

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;
— dopasowanie i wyregulowanie;

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen;

— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrz-
ne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 673:2011 Szkfo w budownictwie. Okres$lenie wspdtczynnika przenikania ciepta ,U”. Metoda obliczenio-
wa.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwafo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okre$lenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnoS$ci w kolejnych
Jednorodnych klimatach.

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe PtaskoSc ogoina i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysoko$ci, szeroko$ci, grubo$ci i prostokgtnosci.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

B-08.00.00 WYKONANIE POKRYC SST-08
| KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi zwigzanymi z inwe-
stycja:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescia przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.
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1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- pokrycia dachowego,

- rynien i rur spustowych,

- obrébek blacharskich,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim normami oraz okre-
Sleniami podanymi w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumen-
tacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robdt po-
danow ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST- 0 ,Wy-
magania

ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol-
skich;

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania;

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Podany ,material’ stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Folia paroizolacyjna.

2.2.2. Papa termozgrzewalna podkfadowa i wierzchniego krycia (NRO).

2.2.3. Rynny i rury spustowe.

Nowe elementy instalacja odwodnienia potaci dachu bedg wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze

grafitowym RAL 7024. Rozmieszczenie wpustéw, rur okreslenie przebiegu tras i Srednic poszczegol-
nych fragmentow instalacji pokazano na rysunkach.

2.2.4. Obrodbki blacharskie.
Obrdébki blacharskie wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze grafitowym RAL 7024.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

— Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi;

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie korzyst-
nego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska;

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Do transportu materialéow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

— samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton;

— samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton;

— ciggnik kotowy z przyczepa;

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy, za i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepi-
séw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos$é roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisoéw ruchu drogowego.

4.2.4. Ogdolne warunki dotyczace transportowania i przechowywania blach oraz wyrobéw
ocynkowanych i powlekanych powtokami organicznymi:

a) Sprawdzenie czy specyfikacja dostawy zgadza sie z rzeczywiscie dostarczonym towarem.
Dostarczony towar nalezy doktadnie obejrze¢, a w przypadku stwierdzenia widocznych uszko-
dzeh lub brakéw nalezy je dokftadnie opisa¢ w protokole odbioru lub liscie przewozowym i po-
twierdzi¢ podpisem przewoznika;

b) Do roztadunku zaleca sie stosowanie zawiesi pasowych lub wozkéw widtowych z odpowied-
nim rozstawem widet i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgnie-
cenia itp.);

¢) Podczas recznego roztadunku i zatadunku nalezy unika¢ przesuwania arkuszy po sobie oraz

po podtozu. Arkusze nalezy unosi¢. Szczegdlnie dtugie winny by¢ zorientowane pionowo i podtrzymy-
wane co ok. 3 m;

d) Zaleca sie skladowanie paczek jednowarstwowo. Odlegto$¢ paczek od podioza powinna wy-
nosi¢ minimum 20 cm;

e) Blachy oraz wyroby nalezy przechowywaé pod dachem, w pomieszczeniach suchych i prze-
wiewnych. W czasie przechowywania chroni¢ przed nagtymi zmianami temperatur i wilgotnosci
powietrza, ktére mogg spowodowac kondensacje pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza)
zwlaszcza na powierzchniach blach wzajemnie stykajacych sie, co moze by¢ przyczyng powsta-
wania biatych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzen powtok blach powleka-
nych. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia przez np. przetozenie poszczegolnych arkuszy odpo-
wiednimi przektadkami. Swobodny przeptyw powietrza pomiedzy poszczegdlnymi arkuszami za-
pobiega uszkodzeniom powilok w wyniku dziatania wilgoci;

f) Blachy nie wolno przechowywac¢ agresywnym srodowisku;
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g) W przypadku koniecznos$ci krétkotrwatego usytuowania blach oraz wyrobow na otwartej prze-
strzeni (na czas wykonywania robdt montazowych), zapewni¢ pochylenie pakietéw wzdtuz arku-
sza celem odprowadzenia wody. Ostoni¢ pakiet przed opadami atmosferycznymi zapewniajgc
swobodng cyrkulacje powietrza. Kontrolowaé stan zawilgocenia;

h) W przypadku zamoknigcia arkuszy nalezy je bezwzglednie oddzieli¢ od siebie przektadkami;
i) W przypadku odbiorow samochodowych przewoznik winien zabezpieczy¢é materiat przed zamok-
nieciem i uszkodzeniem (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla pokry¢ dachowych

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia zgod-
nie z wymaganiami PN-B-02361:2010 oraz by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows;

— powierzchnia dachowa powinna by¢ z dylatowana w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz po-
winna mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokry-
cia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem ela-
stycznym lub kitem asfaltowym;

— w konstrukcji pofaci dachowej powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Obrébka blacharska

Wymagania ogolne:

a) Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia;

b) Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podfozach;

c) Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
d) Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powi-
nien przekraczac 25,0 m.

e) obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci podtoza i wystawacé poza okap 5 cm
oraz wykonane z lekkim spadkiem w kierunku zewnetrznym

f) roboty blacharskie z blachy tytanowo-ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny dachowe

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci producenta i
sktadany w elementy wieloczionowe;

- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad ztgczy z uszczelkg gumows i klejone;

- rynny powinny by¢é mocowane do czota gzymsu uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm;

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem;

- rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych;

5.4. Rury spustowe

- rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci pro-
ducenta i skladany w elementy wieloczionowe;

- powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byc¢
mocowane uchwytami do Sciany na catej dtugosci;

- rury spustowe powinny byé mocowane do s$cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m;

- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie

w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;
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- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na gtebo-
kos¢ kielicha;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robot
Polega na sprawdzeniu zgodnosci robét i ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji SST.

6.2. Kontrola wykonania podkiadéw

Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nad-
zoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac po-
krywczych;

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokryw-
czych;

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia dacho-
wego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

— Krycie dachu — m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzg-
dzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2;

— Obraébki blacharskie — m2;

— m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej i zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru po wykonaniu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 ” Wymagania ogdélne” punkt 8.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania roboét

Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wy-
konania z Dokumentacjg Projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powyko-
nawczej.

8.3.0gd6lne wymagania odbioru robé6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzacC dla tych robdt, do ktoérych dostep pdzniej jest nie-
mozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu;

b) jakosci zastosowanych materiatéw;
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c) doktadnosci wykonania pokrycia;

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem;

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa i dokumentacja powykonawcza;

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegodinych
warstw lub fragmentéw pokrycia;

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw;

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktdére powinny zawieraé zestawienie wynikoéw badan
miedzyoperacyjnych i koncowych;

e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacjg;

f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skifad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia;

Odbioér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek bla-
charskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentual-
nych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢ ode-
brane. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokry-
cia, obnizy¢ cene pokrycia;

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpo-
wiadajgcych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze;

8.4. Odbiér obrobek blacharskich i rur spustowych powinien obejmowac:
-Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych;
-Sprawdzenie prawidiowosci spadkéw odwodnien;

-Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

-Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
-Sprawdzenie prawidiowosci spadkéw obrébek blacharskich,

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachodachéwkg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia;

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 wykonanego pokrycia dachowego wg kwoty jed-
nostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji
kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wy-
konanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;j.

Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— dostarczenie materiatow i sprzetu;

— ustawienie i rozbiorke rusztowan ;
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— oczyszczenie podkiadu;

— pokrycie dachu oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikow tgcznie z pokwitowa-
niem;

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw;

— likwidacja stanowiska roboczego;

9.2. Obroébki blacharskie

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 wykonanej obrobki blacharskiej wg kwoty jednost-
kowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji
kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wy-
konanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;.

Kwota jednostkowa obejmuije:

— przygotowanie;

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m wykonanych rynien i rur spustowych wg kwoty jed-
nostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji
kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wy-
konanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;j.

Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie;

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono-
Snych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Metoda badania stopnia rozprzestrze-
niania ognia przez sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji

B-09.00.00 TYNKOWANIE SST-09

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru tynkéow zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z inwestycja:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych i cienkowarstwowych obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot obejmuja:

- tynki zwykte 1V kategorii,

- tynki cienkowarstwowe mineralne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowa Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujg-
cymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Spoiwa budowlane - materiaty wigzgce, ktére doprowadzone do stanu ptynnego lub plastycz-
nego

przechodzg nastepnie w stan staty w wyniku zachodzenia nieodwracalnych proceséw chemicz-
nych i fizykochemicznych lub fizycznych.

Spoiwa powietrzne - spoiwa budowlane, ktére po zarobieniu wodg wigzg, a nastepnie twardniejg
tylko na

powietrzu. Do spoiw powietrznych zalicza sie m.in. wapna powietrzne, spoiwa

gipsowe, a takze spoiwa oparte na szkle wodnym.

Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np. M4) klasyfikujgcy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na sciskanie okreslonej na beleczkach 4 x 4 x 16 cm; liczba po literze M

oznacza srednig wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy po 28 dniach.

Konsystencja zaprawy -stan cieklosci zaprawy oznaczany wielkoScig zagtebienia w badang
Zzaprawe

znormalizowanego stozka pomiarowego.

Obrzutka tynkowa (szpryc) - pierwsza wewnetrzna warstwa tynku dwu- lub tréjwarstwowego, o gru-
bosci 35 mm, majgca na celu zwiekszenie przyczepnosci narzutu tynkowego do podtoza.

Narzut tynkowy - zewnetrzna warstwa tynku dwuwarstwowego lub srodkowa warstwa tynku
trojwarstwowego, o grubosci 8+15 mm, wyrdéwnujgca powierzchnie elementu

budowlanego.

Gladz tynkowa (szlichta) - zewnetrzna gltadka warstwa tynku tréjwarstwowego, o grubosci 3-5
mm, wykonana z zaprawy budowlanej przy uzyciu drobnoziarnistego piasku przesianego,
wyrownujgca szorstkg powierzchnie narzutu tynkowego.

Tynki cementowo-wapienne — tynki tego rodzaju sg odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych
oraz charakteryzuje je dobra wytrzymatos¢ mechaniczna. Sg fatwe do zacierania. Stosowane

sg jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajgcych wypraw

mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach. Zaprawy cementowo-

wapienne stosuje sie takze jako narzut wewnetrznych tynkéw wapiennych w

pomieszczeniach mieszkalnych na scianach i sufitach betonowych.

Tynki cementowe — tynki te stosowane sg w miejscach, gdzie wymagana jest od wyprawy
duza wytrzymatosé, zwartos¢ i szczelnosé - np. ponizej poziomu terenu jako warstwa
wyréwnawcza pod hydroizolacje, w obszarze cokotu budynku, czy tez w

pomieszczeniach mokrych (kuchniach przemystowych, fazniach itp.); Zaprawa

cementowa stanowi¢ moze obrzutke pod niektore tynki cementowo-wapienne. Tynki

cementowe stabo przepuszczajg pare wodng, sg ponadto trudno urabialne i

charakteryzujg sie duzym skurczem.

Tynki gipsowe - sg tatwe do nanoszenia. Naktada sie tylko jedng ich warstwe. Jej grubosc nie prze-
kracza zazwyczaj 2 cm. Ich powierzchnia po zatarciu jest bardziej gtadka niz powierzchnia tynku ce-
mentowo-wapiennego. Tynki gipsowe dobrze akumulujg ciepto, gdyz sg dosy¢ ciezkie. Ich zaletg jest
réwniez to, ze majg bardzo dobrg paroprzepuszczalnosé. Potrafig wchtaniaé wilgo¢ z otoczenia i od-
dawacé jg woéwczas, gdy we wnetrzach robi sie sucho. Nadajg sie na wszystkie podtoza mineralne.
Produkuje sie je z gipsu naturalnego. W jego sktad wchodzg takze mineralne wypetniacze i dodatki
modyfikujgce, ktére poprawiajg wiasciwosci spoiwa, urabialno$¢ i plastycznos¢ zaprawy.
Dostepne sg tynki gipsowe do uktadania recznego i maszynowego.

Tynki mineralne - trwate, odporne na wode, stawiajg maty opor dyfuzyjny w poréwnaniu z tynkami
zywicznymi. Stosowane sg jako warstwa elewacyjna w systemach ocieplen budynkéw metodg lekka,
a takze jako wierzchnia warstwa na réwne podtoza mineralne. Mogg tez by¢ uzyte jako trzecia, pocie-
niona warstwa tynkow tradycyjnych zaréwno wewnatrz, jak i na zewnagtrz. Cienkowarstwowy tynk naj-
czesciej jest naktadany warstwg grubosci 1-5 mm.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST- 0 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania;

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez

producenta.

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastoso-
wac kazdy inny ,rownowazny” wyrob.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jezio-
ra. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujagcej normy przedmiotowej,
a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych;

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej;

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie;

— Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin;

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany;

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otocze-
nia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C;

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w posta-
ci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.5 Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepusz-
czalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

Zastosowano:
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zaprawa klejgco-szpachlowa do montazu ptyt oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej
siatkg. Przyczepno$¢ do warstwy izolacyjnej >0,1N/mm2, gesto$¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm3. Grubos¢
warstwy zbrojgcej 3-7mm.

2.6 Siatka zbrojaca z wiékna szklanego

Nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4
mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca
pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

Zastosowano:
siatka z wiékna szklanego odporna na alkalia, odporna na rozerwanie. Osnowa 24x2 na 100mm, wa-
tek 22 na 100mm. Rodzaj splotu gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki.

2.7. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac¢ podkfad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiada-
jacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Pan-
stwowego Zaktadu Higieny.

Podkfad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczac ani
tagczyé z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaC¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do
uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.8. Tynk mineralny cienkowarstwowy

Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

Tynk mineralny stanowi dekoracyjne i ochronne wykohczenie powierzchni elewacji i Scian wewnetrz-
nych. Tworzy lekkg i wytrzymatg wyprawe tynkarskg — jest idealnym wykonczeniem systemoéw izolacji
cieplnej. Zalecany jest na elewacje budynkow dla ktérych powinna by¢é zachowana wysoka paroprze-
puszczalnosé.

2.9. Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kofki, listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obro-
bek szczegolnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kgtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o
grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmachniania narozy pionowych
do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogodlne" pkt 3;

3.2. Sprzet do wykonywania robot

— Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi;

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie korzyst-
nego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska;

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt .4
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4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatlow i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

— samochdd skrzyniowy o fadownoéci 5-10 ton;

— samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton;

— ciagnik kotowy z przyczepa;

Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za i wyftadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepi-
sOéw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywania tynkow zwyktych

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie robo-
ty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

d) W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazo-
wych w okresie obnizonych temperatur".

e) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzone
woda.

f) Dla tynkow cementowo — wapiennych wewnetrznych:

— Konsystencja wg stozka pomiarowego — 9+10 cm;

— Marka zaprawy M4+M7;

5.3. Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych.

1. Przygotowanie podfoza
Powierzchnia Sciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona, wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitow, ktore mogtyby spowodowaé rozwar-
stwienie ocieplonej $ciany.

2. Listwa startowa

Rozpoczynajgc uktadanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych nalezy pamieta¢ o montazu stalowej,
ocynkowanej listwy startowej. Listwe startowg nalezy mocowaé za pomocg kotkéw rozporowych do
Sciany konstrukcyjnej. Do montazu nalezy zastosowa¢ minimum 5 tgcznikdw rozporowych na kazdy 1
mb listwy. Listwe nalezy zamocowa¢ zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nierownosci podtoza
mozna skorygowac¢ podktadkami dystansowymi. Na narozach budynku listwe nalezy przycig¢ pod kg-
tem, zagigC i potgczy¢ specjalnym ztgczem. Linia cokotowa musi by¢ zamocowana wokot catego bu-
dynku idealnie w poziomie.

3. Warstwa izolacyjna

Klejenie ptyt nalezy wykona¢ metodg punktowo-krawedziowg. Klej nalezy przygotowaé zgodnie ze
wskazowkami na opakowaniu. Zaprawe klejowg nanosimy wzdtuz krawedzi ptyty oraz w postaci 3
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plackow rownomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni. Zaprawe klejowg nanosimy na takg gru-
bos¢, aby zapewnié dobrg przyczepnos¢ do podtoza. Natychmiast po naniesieniu kleju nalezy osadzi¢
ptyte dosuwajgc do poprzednio przyklejonej, szczelnie dociskajgc. Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo.
Nadmiar wychodzgcej z boku ptyty zaprawy klejgcej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykach
ptyt. Na narozach budynku ptyty powinny byé utozone w sposéb zapewniajgcy "wigzanie". W celu
prawidfowego uksztattowania krawedzi i naroza pozostawione wysuniete ptyty obcinamy nozem
wzdtuz faty i szlifulemy pacg drewniang z grubym papierem sciernym. Po przyklejeniu plyt, ale nie
wczesniej niz po 24 godz. w celu wyrodwnania nieréwnosci, ewentualnych uskokéw miedzy ptytami na-
lezy je przeszlifowa¢ duzg pacg drewniang z grubym papierem $ciernym.

4. Mocowanie ptyt wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia za pomocg
tacznikbw mechanicznych z rdzeniem stalowym, wbijanych lub wkrecanych . Kotki powinny byc¢ roz-
mieszczone w ilosci 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie srodkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej Scia-
ny z zachowaniem wymaganego odstepu od krawedzi Sciany: a > 10 cm ($ciana murowana).

5. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej nalezy wszystkie otwory okienne i drzwiowe
(oscieza) wyszpachlowaé, a naroza dodatkowo zazbroi¢ listwg narozng z siatkg. Zaprawe zbrojacg
nalezy przygotowac¢ zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Warstwe zbrojgcg wykonujemy w
dwdch etapach. W pierwszym etapie nalezy wstepnie przeszpachlowa¢ powierzchnie cienkg warstwag
zaprawy zbrojgcej. Po wyschnieciu powierzchni przeszpachlowanej nakladamy zaprawe zbrojgca za
pomocg pacy zebatej o zebach 10 x 10 mm. Najpierw gtadkg strong pacy naktadamy zaprawe na po-
wierzchnie ptyt, a nastepnie przeciggamy jg zebatg strong pacy. W $wiezg i o rownej grubosci war-
stwe zaprawy zbrojgcej wtapiamy siatke z widékna szklanego (od goéry ku dotowi) na catej wysokosci
sciany. Siatka nie moze by¢ naciggnieta i zagieta. Przed zatopieniem kolejnej siatki sciggamy z po-
przedniej warstwe zaprawy zbrojgcej na szerokos¢ zaktadu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgru-
bien na taczeniach. Grubos¢ warstwy zbrojgcej na catej powierzchni elewacji powinna by¢ jednakowa.
W normalnych warunkach pogodowych po dwoéch dniach na suchg warstwe zbrojong naktadamy jed-
nowarstwowo za pomocg watka podkfad tynkarski. Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego, (ale nie
wczesdniej niz po 24 godzinach) nalezy rozpoczgé naktadanie tynku.

6. Wykonanie warstwy tynku

Tynk nalezy przygotowa¢ zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu. Ukfadanie tynku nalezy rozpo-
cz3aC¢ od gory budynku, stopniowo schodzgc na dot. Nadmiar tynku nalezy usung¢ pacg pod katem na
grubos$¢ kruszywa. Po dokfadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku nalez przystapi¢ do zacierania wyko-
rzystujgc analogiczne ruchy na catej powierzchni aby nie wystgpity réznice w fakturze tynku. W czasie
procesu wigzania i schniecia tynku nalezy chroni¢ go przed bezposrednim dziataniem stonca, desz-
czu i wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kon-
troli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsy-
stencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogoélne” punkt 8.

8.2. Odbiér podtoza

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.3. Odbiér tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny byé¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kon-
trolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu;

— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.);

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw;

— soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.;

— trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

9.2. Kwota jednostkowa

Dla tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie zaprawy;

— dostarczenie materiatow i sprzetu;

— ustawienie i rozbiorke rusztowan;

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

— osiatkowanie bruzd;

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;

— reperacje tynkow po dziurach i hakach;

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
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10.PRZEPIS ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrz-
nych

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan; Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN_EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

B-10.00.00 ROBOTY MALARSKIE SST-10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest zbiér wymagan obejmujacych
sposobu i oceny prawidtowosci odbioru wykonania roboty malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
zwigzanych z inwestycja:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych powtok malarskich wewnetrznych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

— Przygotowanie podtoza;

— Gruntowanie podtoza;

— Malowanie podtoza - tynki;

— Kontrola wykonania powierzchni malarskiej;

Zakres opracowania obejmuje wymagania wtasciwosci materiatow, wymagania i sposoby przygotowa-
nia podfozy, zasady wykonania powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odbioréw robo6t malar-
skich.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 0 ,Wymaga-
nia ogélne" pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;
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— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol-
skich;

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Podany ,material’ stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.

2.2. Materialy do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania budynkéw mogqg by¢ stosowane:

a) Srodki gruntujgce;

b) Farby akrylowe w kolorze biatym RAL9016 do wymalowan wewnetrznych,

c¢) Farby elewacyjne akrylowe w kolorze biatym RAL 9016, 9018 i szarym RAL 7012 oraz niebieskim
RAL5015, zottym RAL1018, zielonym RAL6017, czerwonym RAL3020, turkusowym RAL5018.

2.4. Kontrola materiatéw

Bezposrednio przy uzyciu nalezy sprawdzic:

— Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig
norma lub aprobatg techniczng;

— Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

— Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w Kkolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) W przypadku farb ciektych:

— Skoagulowane spoiwo;

— Nieroztarte pigmenty;

— Grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych);
— Kozuch;

— Slady ple$ni;

— Trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad;

— Nadmierne, utrzymujgce sie spienienie;

— Obce wirgcenia;

— Zapach gnilny;

b) W przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

— Zbrylenie;

— Obce wtrgcenie;

— Zapach gnilny;

— Slady ple$ni;

2.5. Woda

Woda do przygotowania farb musi odpowiadaé¢ normie PN-EN 1008:2004.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.6. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— Wodeg;

— Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cech techniczne zgodne z zaswiadczeniem jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.7. Srodki gruntujgce

a) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— Powierzchni tynkéw zwyktych i gipsowych zaleca sie stosowanie srodka gruntujgcego lub wcze-
Sniejsze pomalowanie emulsjg rozcienczong woda.
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3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 3;

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt .4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.

Przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowag, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.2.1. Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

- Beton;

-Cegta,

- Tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo- wapienny, gipsowy; mineralny.

5.2.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie sg nastepujace:

a) Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Mur powinien byC suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy
wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki malarskiej;

b) Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub
zabezpieczone farba korozyjna;

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne;
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c) Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

a) W temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0 °C;

b) W temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtozg nie byta
wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

5.5. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnetrzne budynku nalezy rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w punkcie 5.2, a warunki wymagania punktu 5.4.

Podiloze powinno by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej
jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych;

— Wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe;

— Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz pod oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie;

Drugie i kolejne malowanie mozna wykonaé po:

— Wykonaniu tzw. biatego montazu;

— Utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcych informacje
wymienione w punkcie 5.6.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié.

5.6. Malowanie farbg akrylowag

Podtoze musi by¢ suche i nosne, wolne od olejow ttuszczow, alg i mchow itd. Podtoze nalezy oczyscic
na sucho a odrywajgce sie czesci usung¢ i zaszpachlowac. Tynki tradycyjne i cienkowarstwowe
mineralne malowa¢ min. po 4 tygodniach.

Materiat sprawdzi¢ przed zastosowaniem, czy odpowiada zamdéwionemu kolorowi. Znajdujgca sie w
pojemniku farbe doktadnie rozmieszaé¢. Przy malowaniu zasadniczym farbe mozna rozcienczac¢ wodg
w ilosci max do 5%. W celu zachowania powtarzalnosci koloru opakowania fabryczne z farbg
rozciehcza¢ jednakowg iloécig wody. Aby unikng¢ réznic w odcieniu barw nalezy na jedng
powierzchnie naktadac¢ farbg z tej samej szarzy produkcyjnej. Malowanie prowadzi¢ w temperaturach
od +5°C do +30°C.

Sposoéb stosowania:

Przygotowang farbe nanosi¢ watkiem, szczotka, pedzlem lub metodg natryskowg. Z reguty
wymagane jest wykonanie powtoki dwuwarstwowej, ztozonej z warstwy gruntujgcej i warstwy
koncowej. Pomiedzy pojedynczymi powtokami przestrzega¢ czasu schniecia ok. 12 godzin. Prace
malarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty, aby unikngc
nierownomiernosci barwy.

Kazda nowa porcja farby musi tgczy¢ sie z jeszcze swiezg farbg naniesiong poprzednio. W
temperaturze +20 °C i wzglednej wilgotnosci powietrza do 65% warstwa farby jest powierzchniowo
sucha po 2-3 godz. Po 12 godz. nadaje sie do powtdérnego malowania. W nizszych temperaturach i
przy duzej wilgotnosci powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega wydtuzeniu nawet do 2-4
dni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola podfozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

a) Po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia — tynkow;

b) Nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu;

Kontrole podtozy nalezy przeprowadza¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

a) Muréw ceglanych i kamiennych —wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenia
elementéw metalowych ,

b) Tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$c¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenia elementéw metalowych, wilgotnosci;

c) Elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni;

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyc
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadkach watpliwych
nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo - wagowa.

6.3. Badania kontrolne w czasie wykonywania robot
Badanie robot malarskich obejmuje:

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

b) Sprawdzenie zgodnosci barw i potysku;

c) Sprawdzanie odpornosci na wycieranie;

d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

e) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowi jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 “Wymagania ogélne” pkt. 8.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru rob6t malarskich polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakohczenia wszystkich robdét przy wykonaniu powierzchni
malarskie;.

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku
wykonania prac malarskich.
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Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 5.8 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku
nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawierac:

— Ocene wynikow badan;

— Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem;

— Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

8.2. Zakres kontroli i badan

Badanie powiok przy ich odbiorze nalezy przyprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badanie techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

8.3. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujgco:

a) Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtoéci okoto 0,5m;

b) Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta;

¢) Sprawdzenie odpornosci powtoki na scieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby;

d) Sprawdzanie przyczepnosci powtoki:

— Na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powioki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdéw nie
wypadnie;

— Na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie , jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powitoka bedzie miata jednakowag
barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

8.4. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w punkcie 8.3 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢
za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stanowigcych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac,
ze powioki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatanie korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w
formie protokétu kontroli i badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine zasady dotyczace pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;.
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Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez :

a) przygotowanie stanowiska roboczego;

b) ustawienie i rozebranie rusztowan;

c) oswietlenie tymczasowe;

d) wykonanych powierzchni malarskich;

e) oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

B-11.00.00 OKLADZINY PODLOGOWE SST-11

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgace wyko-
nania i odbioru robot oktadzinowych zwigzanych z inwestycja:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. tédzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu:
a) pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi,

b) pokrycie podtdg, schodéw i tarasow ptytkami gresowymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okre-
Sleniami podanymi w ST - 0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét po-
dano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych powinny miec:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;
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c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru norm pol-
skich;

e) Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez Producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t wyktadzinowych i okfadzi-
nowych. Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania
prac.

2.2. Plytki scienne ceramiczne tozsame z istniejacymi

2.3. Plytki podiogowe gresowe antyposlizgowe

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykfadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych nalezy stosowaé:

a) szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza;

b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

¢) narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek;

d) pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych;

e) faty do sprawdzania réwnosci powierzchni;

f) poziomice;

g) mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych;

h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;

i) gabki do mycia i czyszczenia;

j) wkiadki (krzyzyki) dystansowe;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt .4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wpltyng nieko-
rzystnie na jakosc robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach iuzycie do zata-
dunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do roboét
a) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
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— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolaciji
podiog;

— roboty instalacji elektrycznych;

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami napraw-
czymi;

b) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby;

c) Wykonane wyktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem,;

5.2. Wykonanie oktadzin i wyktadzin z ptytek

5.2.1. Podloza pod wyktadziny z ptytek.
Przed przy stagpieniem do uktadania ptytek schody nalezy oczysci¢, a wieksze nieréwnosci uzupeic i
wyrownac powierzchnie.

5.2.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosc¢ spoin. Na jednej ptasz-
czyznie ptytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szero-
kos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina za-
wierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i poditoza oraz wymagan stawianych wy-
ktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejgcg naklada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje"
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozo-
na réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kom-
pozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50 x50 mm -3 mm;

— 100 x 100mm — 4 mm;

— 150 x 150 mm — 6 mm;

— 200 x 200 mm — 6 mm;

— 250 x 250 mm — 8mm;

— 300 x 300 mm — 10 mm;

— 400 x 400 mm — 12 mm;

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwo-
li¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10—-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci poditoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6—-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego narozni-
ka. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po poditozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne piytki nalezy dotozyc
do sasiednich, docisng¢ i mikro-ruchami odsungé¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepno-
Sci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie na-
stepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm;

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm;

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm;

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm;
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, moz-
na tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu
ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu okresla Dokumentacja Projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i
zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w prze-
strzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wy-stepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapo-
biec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale po-
wierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregno-
wane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych podano w
ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 2

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ ma-
teriaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki,
kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniaC wymagania odpowied-
nich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgod-
nosci stwierdzajgca zgodno$¢ witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia;

b) sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miej-
scach i kierunkach 2-metrowa fate;

c) sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i po-
ziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm;

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczo-
wych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci;

e) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi;

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisy-
wane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okfadzin
z Dokumentacjg Projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ spraw-
dzenie technologii wykonywanych robdét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych roboét za-
nikajgcych.
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6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan doty-
czacych wykonanych wykfadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w doku-
mentacji powykonawczej;

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;

— prawidtowosci przygotowania podtozy;

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin;

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji;

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badah dokonanych przed przysta-
pieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtog
powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy spraw-
dzaé¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek;

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang po-
wierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm;

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na ca-
tej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru
odchylenh z doktadnoscig do 1 mm;

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtot-
kiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem;

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomia-
ru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm;

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos$c¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej);

Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opraco-
wania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (za-
mawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie Dokumentacji Projektowej przyjmujac wy-
miary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stu-
pow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdélne” punkt 8.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg pod-
toza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podiéz i okreslonymi odpowiednio
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w pkt. 5.2. i5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wyktadzi-
nowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebra-
ne. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpa-
chlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szcze-
golnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszyst-
kie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowe-
go robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wediug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robo-
tach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robaét jezeli umo-
wa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozo-
nych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany;

— projekty wykonawcze;

— dokumentacje powykonawczg;

— szczegotowe specyfikacje techniczne;

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét;

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wy-
robow;

— protokoty odbioru podioze;

— protokoty odbioréow czesciowych;

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow;

— wyniki badanh laboratoryjnych i ekspertyz;

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST poréwna¢ je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytyw-
ne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem mery-
torycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a) jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru;
b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci wykta-
dziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jed-
noczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych;

c) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgto-
si¢ do odbioru;

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wyko-
nawcy. Protokdt powinien zawieraé:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji;

b) ocene wynikdéw badan;

c) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia;

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z zamdowieniem;
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawia-
jacym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,0dbidr ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, nega-
tywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie za-
uwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos§¢ m2 powierzchni wykfadzin wg kwoty jednostkowej wyce-
nionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztoryso-
wych uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentaciji Projektowe;.

9.2. Kwota jednostkowa

Kwote jednostkowg za roboty wykfadzinowe i okladzinowe obejmuja:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materiatdow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii roboét z kosztami zakupu;

— wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);
Kwota jednostkowg uwzglednia rowniez :

przygotowanie stanowiska roboczego;

oswietlenie tymczasowe;

pielegnacja wykonanych wykfadzin z ptytek ceramicznych
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow;

zuzycie energii elektrycznej i wody;

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

O O0OO0OO0OO0OOo

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakoSci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato-
sci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.
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B-12.00.00 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE SST-12

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru nawierzchni utwardzonych dla zadania:

Docieplenie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, dziatka nr
640/1 i 639/18, obreb: 0006, woj. t6dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Dobron.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nawierzchni utwardzonych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza:

B.12.01.00. Warstwy filtracyjne i podktady.

B.12.02.00. Nawierzchnie z kostki lub ptyty betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytyczny-
mi.

1.4.1.Nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie placu, drogi, lub chodnika przeznaczo-
ne dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub dwoch warstwach potgczonych trwale w fazie produkciji.
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1.4.3. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z innymi elementa-
mi, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych pozio-
mach, stosowany w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddziele-
nie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego

1.4.4.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.5.Podioze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.4.6.Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyrownanie réznic w grubos$ci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwe-
go spadku nawierzchni.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.12.01.00 nalezy stosowac:

- Odtworzenie chodnika, schodéw, rampy — warstwe piasku zageszczonego mechanicznie, warstwe zwiru
0/5mm gr. 10cm, podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm

- Opaska zwirowa - warstwe piasku zageszczonego mechanicznie, fizeling filtrujaca, grys granitowy frakcji 8-
16mm warstwa 16cm.

2.2. Do wykonania robot wg B.12.02.00. nalezy stosowac:

- Odtworzenie chodnika — kostke i ptyte betonowg tozsame z istniejgcymi na podsypce cementowo — piasko-
wej.

- Schody i rampa — kostke betonowg gr. 6,0cm na podsypce cementowo — piaskowe;.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z kostki betonowej mogg by¢ wykonywane recznie lub me-
chanicznie.

Do zageszczania podfoza i nawierzchni nalezy stosowacé ptyty wibracyjne.

Dobér sprzetu do zageszczania i sposob zageszczania powinien byé wczesniej ustalony przez Wyko-
nawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spada-
niem lub przesuwaniem.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywacé sie tak, aby nie wptywa-
ty niekorzystnie na ich stan techniczny.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Nawierzchnie z kostki betonowej wg B.12.02.00 oraz warstwy filtracyjne i podkiady
wg B.12.01.00.

5.1.1. Koryto pod nawierzchnie

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i po-
przecznymi oraz zageszczone.

5.1.2. Ulozenie obrzezy betonowych

Na podsypce cemontowo - piaskowej. tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 lub C12/15 (wg
projektu).

5.1.3. Warstwy konstrukcyjne

5.1.3.1. Odtworzenie chodnika

- kostka lub ptyta betonowa tozsama z istniejgcymi,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm po zageszczeniu,
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 10cm

- warstwa zwiru 0/5mm gr. 10cm

5.1.3.2. Schody zewnetrzne i rampa

- kostka betonowa gr. 6,0cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm po zageszczeniu,
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 10cm

- warstwa zwiru 0/5mm gr. 10cm

5.1.3.3. Opaska zwirowa
- grys granitowy frakcji 8-16mm, gr. 16cm
- fizelina filtrujaca,

- warstwa odsgczajgca z piasku

5.1.4. Ukladanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibro-
wania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub me-
chanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny
materiatem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.
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5.1.5. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczajg ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z cze -
stotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jako$ci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach n/n specyfikacji.

6.2. Nawierzchnie z kostki betonowej wg B.12.02.00 oraz warstwy filtracyjne i podkiady
wg B.12.01.00.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakornczeniu powinny obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja,

— jakosé materiatéw,

— grubos¢, rownomiernos¢, wymagane spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg dla warstw filtra-
cyjnej, podktadowej i podsypki,

— nierdwnosc¢ nawierzchni,

— profil poprzeczny,

— ustawienie betonowych obrzezy trawnikowych

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1m2 nawierzchni o okreslonej grubosci oraz m obrzeza zgodnie z dokumenta-
cjg techniczng i pomiarem w terenie.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary, z uwzgled-
nieniem ustalonych tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr wykonanej nawierzchni schodéw zewnetrznych obejmuje:
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a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST);
c) odbiér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwaranciji,

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za 1m2 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru oraz oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudo-
wanych materiatow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- roz$cielenie warstwy filtracyjnej, podbudowy, podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne.
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