Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna stacjonarna

z odzyskiem ciapta na wym. obrotowym o spr. 83%

fitrami i nagrzewnicq elektrycznqg o mocy 4.5kW

Vn/Vw=1380/1300m3/h;

dP=250Pa,Ne=0.94kW;1=13.2A;U=400V; m=270kg

Wentylator kanatowy V=80mJ3/h; dP=100Pa

Ne=33W;1=0.14A;U=230V; m=2.4kg
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[ 1. Belki stropowe mocowa¢ doczotowo do ptatwi podwéjne
na Iqczniki systemowe KOELNER.
9 2. Na styku platwi z krokwiq wbudowac podiuznie ptatew
wiatrowq 10x10cm na zacigcia ciesielskie.
Wykonanie odcinkowe ze wzgledu na kolizje z kominami
2 murowanymi.
5 —+5 3. Na zewnetrznej powierzchni korkwi utozy¢ koszowq—deskq
4 — 7 dla zabudowania "slepej” lukarny.
5~ m1 gb 4. Ze wzgledu na znacznq rozpigtose belki stropowej —
\ - podparcie konstrukcyjne stanowiq istniejace
N 140 M scianki pietra o zmiennych grubosciach,
% elka| $tropowa 5. Dla oparcia schoddw drewnianych pomigdzy belkami
N—7 $| e/10P0cm stropowymi wykona¢ stosowny wymian.
N—8 s 6. Potgczenie krokwi z grzgdami wykona¢ na pierscienie
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N1 W—5 NAZWA OBIEKTU:
iono | RS IRIEAi Z w-8 DOCIEPLENIE BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRON Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
) MLerer - WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM STREFY WEJSCIOWEJS DO BUDYNKGW NA POTRZEBY
o g ! I N73, 0S0B NIEPELNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANA ZRODLA CIEPLA | INSTALACJ GRZEWCZEJ | BUDOWA
! X INSTALACJI' WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA | PRZYLACZEM INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
- | WEWNETRZNEJ GAZU ZIEMNEGO ORAZ WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA
— wymiana RS 9, DZIALKA NR. 241/1, OBREB: 0005, WOJ.. LODZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBRON.
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




