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CZESC A
1. OSWIADCZENIA

Wroctaw, marzec 2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA GAZOWEJ ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPLA Z WYMIANA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z REMONTEM INSTALACJI WEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ | C.0. DLA BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA
ZDROWIA Z CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60,
DZIALKA NR. 640/1 1 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: LODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

ADRES: Dziatka nr. 640/1 i 639/18, obreb: 0006 Dobron, jedn. Ewid. Dobron, ul.
Sienkiewicza 60, 95-082 Dobron

sporzgdzony w Marcu, 2016 r.
dla: Gminy Dobron

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Wasniowski
Upr. Nr ewid. 108/DOS/06
Specjalnos¢ inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz., wod i kan.

(podpis)
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Burdynowski
Upr. Nr ewid. 2517/93/2612/94
Specjalnos¢ inst. — inz. w zak. instalacji sanitarnych i sieci

(podpis)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Uprawnienia branza sanitarna - mgr inz. Mariusz Wasniowski — projektant

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Andrzej Burdynowski — sprawdzajgcy
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Czlonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2016 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-E52A-9Y82-D4E4-64YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascdwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
2 B K
INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

OKK.7131-38/2006/06 Wroclaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm,), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pé2n. zm,) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/D0$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Waséniowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen,
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gliéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiuay terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 2811
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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nr 2517/93/2612/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictiwie

Na podstawie § 4 USt.2,85 ust.,86ust.1,87--- gy b lit, 30"

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 40) stwierdza

sie, ze:

Obywatel(ka) ANDRZEJ BURDYNOWSK I

(tytul mauKows o Fawodows) e e

urodzony(a) dnia 08 1ipca .~ = 1995 ; ¢ Wroclawiu

sosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnei funkeii
P N P J d

..projektanta oraz kierownika budowy i robdt
e R A S -

(specjalizacja zawodowza)

MA-BUA/i4

WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
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Obywatel(ka) Andrzej.Burdynowsk.i jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

1)sporzadzania projektdw Tnstalacjf sanitarnych oraz sieci

sanitarnyth

2)kierowania,nadzorowania i kontrolowania techniczengo budowy
i robét,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz sieci,badania i oceniania stanu

technicznego w zakresie instalacji sanitarnych i sieci

Otrzymuje:
Pan Andrzej Burdynowski
Jel .Géra,ul .Noskowskiego 9/235

OYREKTOR WvD
Archntak: Wojewe

(podpis i pieczeé)
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3.ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH I1ZB
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby- mgr inz. Mariusz Wasniowski — projektant

Przynaleznos¢ do wiasciwej izby — mgr inz. Andrzej Burdynowski — sprawdzajgcy

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélgska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Czlonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-E52A-9Y82-D4E4-64YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZQ-4DR-221 *

Pan Mariusz Wasniowski o0 numerze ewidencyjnym DOS/15/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

DOS-7CT-82V-X2H *

Pan Andrzej Burdynowski o numerze ewidencyjnym DO5/15/0390/01

adres zamieszkania ul. Przyboczna 14, 58-500 Jelenia Gdra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgey Rady Dolnoélaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budow nictwa.
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4. OPINIE, DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej

kk

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zakiad w Lodzi

ul. Targowa 18, 90-042 t6dz
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14
sekretariat.owzl@warszawa.psgaz.pl

Nasz znak: LZKP/W/4505/\WZ2/1/2016/2

GMINA DOBRON

DOBRON, UL. 11-GO LISTOPADA 9

95-082 DOBRON

NIP: 8311320679, REGON:

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

to6dz, 19.04.2016

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:ekszej niz 10 m%/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m /.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.04.2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 .
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): Budynek Stuzby Zdrowia,
Nauki i O$wiaty (Przedszkole) - szt.1, adres: Dobron, ul. Sienkiewicza 60B, dz. nr 640/1 + 639/18, gm.
Dobrorn.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen,
4. Rodzaj i ilo$¢ urzgdzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:
Urzeimtis Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Absorpcyjna gazowa pompa ciepta
ze szczytowym kottem gazowym 509 ; 73,00
taczna moc [kW] 73,00
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 7 [m*/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 9900 m3/rok/108603 kWh/rok
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce $redniego cisnienia.
6.2. Lokalizacja (adres): Dobron, ul. Sienkiewicza 60
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy
8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na zewngtrz obiektu,

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Warszawie ul Réwnolegla 4a, 02-235 Warszawa

KRS 0000374001, Sad Rejonowy diaM. St.

ie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS

wV
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapltal Zakladowy: 10 454 206 550 2

wunw.psgaz.pl

P.1.Z8 Data wersji: 10.02.2015

113
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8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

4 llosc
Typ reje- : I
Typ gazo- gazomierz/ Ciénienie e . ;
L.p. larza 'stratm:a rejestrator pomiaru Lokalizacja Status urzadzenia/Uwagi
impulsow
[szt]
: _ . | projektowany (wymiana
1 mlecé;\g Wy Nie mn niskie n:;:\iflﬁga;;‘:gu z istniejacego gazomie-
a rza typu G10)

10.

11

12.

13.

14,
15.
16.

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.4.1. montaz urzadzenia typu do 10 m3/h - 1 [szt.], lokalizacja: punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy ,
status urzgdzenia: projektowany;

8.5. Inne wymagania: Klient wltasnym kosztem i staraniem dostosuje istniejacg instalacje gazowa dla
potrzeb montazu absorpcyjnej gazowej pompy ciepla ze szczytowym kottem gazowym oraz
przebuduje punkt redukcyjno-pomiarowy dla potrzeb montazu gazomierza typu G6.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek giowny
zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu.

Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

10.1. Za wymiane uktadu pomiarowego w oparciu o zapisy pkt. 11.11 Taryfy obowigzujacej w dniu zlecenia
przedsiebiorstwu gazowniczemu wykonania ustugi pobierana jest optata w wysokosci % naktadow
poniesionych na jego zakup i montaz.

10.2. Szacunkowa wysokosc oplaty w dniu wydania niniejszych warunkdw przytaczenia wynosi 63,00 zt netto
plus podatek VAT, to jest {gcznie 77,49 zt.

10.3. Oplate w wysokosci ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt. 10.1 uiszcza Podmiot ubiegajgcy sie o

przytaczenie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Faktura VAT zostanie wystawiona przez przedsiebiorstwo gazownicze w terminie 7 dni od daty wykonania

ustugi.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pdzn.

zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci

gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 19.04.2016 r.

Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. zo.0. Oddziat
w Warszawie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bgdg udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Specjalista ds. O  Kiala Starszy Specjalista ds. Obslugi Klienta
: D Nawad
RodRlomise . Ei.ce.t.t.Newom\Ta

Opracowata: Karolina Trawiriska
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 42 675 95 30
karolina.trawinska@warszawa.psgaz.pl

P.1.Z8 Dala wersji: 10.02.2015 23
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CZESC B
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.0BIEKT

BUDOWA GAZOWEJ ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPLA Z WYMIANA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z REMONTEM INSTALACJI WEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ | C.O. DLA BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA
ZDROWIA Z CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60,
DZIALKA NR. 640/1 | 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- WIZJA LOKALNA,;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest budynek Publicznego Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolna.
Budynek w formie dwoch bryt prostopadtosciennych z dachem ptaskim, potgczonych ze sobg
tgcznikiem, catkowicie podpiwniczony. Wejscie gtébwne do budynku poprzedzone schodami
zewnetrznymi. Celem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

i c.w.u. dla projektowanego zamierzenia budowlanego.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek Osrodka Zdrowia z czescig przedszkolng w formie dwdch bryt prostopadtosciennych z
dachem pfaskim, potgczonych ze sobg tgcznikiem, catkowicie podpiwniczony. Budynek posiada
wysoki parter - wejscie gtowne do budynku poprzedzone schodami zewnetrznymi. Bryte pétnocng

budynku zajmujg pomieszczenia przedszkola i w czesci parteru przychodnia. Bryta potudniowa to
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pomieszczenia Osrodka Zdrowia — poradnia rehabilitacyjna. Na | pietrze pomieszczenia osrodka
terapeutycznego. Pomiedzy brytami parterowy tgcznik, z pomieszczeniem kottowni w piwnicy. W
potudniowej czesci znajduje sie zjazd do garazu na poziomie piwnicy. Potudniowa czesc

kompleksu po stronie wschodniej i zachodniej posiada opaski z ptyt betonowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia dziatek 640/1 i 639/18 =2638 m2

Powierzchnia zakresu opracowania =720,7 m2

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do pow.Bez zmian
dziiatek 640/1 i1 639/18

Kubatura obiektu = 3699,28 m3
Powierzchnia catkowita obiektu ’= 1347,83 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego obiektu= |=2
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen piwnicy objetych remontem |= 445,9 m2
Liczba kondygnacji podziemnych projektowanego obiektu 1

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu = 534,2 m2 (bez zmian)

4.2 Dokumentacja zdjeciowa

o e 2 e 7, P ‘ -
e z v & Vit il et + W
- e &2 5 “"_,.. ‘\_1 4 " o .

- q

o = -y

djecié 1 szd dafu w pziomie iiy Wéeéci piuiwej budynku.

.
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Zdjecie 2 Wejscie do kottowni w czesSci wschodniej.
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5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ y4 ZAKRESEM ROBOT DLA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE:

o Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej na potrzeby robét zwigzanych z prowadzeniem
przewodoéw do pompy ciepta.

Nalezy dokonac rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej na czas trwania robét. Po ich zakonczeniu
nalezy kostke przetozyC i uzupetni¢ w niezbednym zakresie. Materiat nalezy zabezpieczy¢ na czas
trwania robét.

5.2 ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:

e Budowa pompy ciepta
Budowa pompy ciepta wg czesci instalacji sanitarnych. Lokalizacja przedstawiona w czesci

rysunkowej.
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e Budowa pompy ciepta

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o parametrach 60/45°C
zasilang z projektowanej pompy cieptg z kottem kondensacyjnym, znajdujacej sie poza obiektem. Gtowne przewody
zasilajace i powrotne inst. C.O. projektuje sie z rury precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej, produkowane zgodnie z
normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Zakres $rednic od 15 do 54 mm. Ztaczki wyposazone sg fabrycznie
w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie wymagan higienicznych zgodnie z
nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest szczegolnie odporny na starzenie sie, wysokq temperature, ozon, oraz $rodki
chemiczne, wigcznie z dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi w instalacjach ogrzewania i chtodzenia. Gtowne
przewody centralnego ogrzewania rozprowadzane sg pod stropem piwnicy skad zasilajg kolejne piony i odbiorniki. Montaz i
prowadzenie przewodow zgodnie z warunkami technicznymi montazu instalacji.

Instalacja zostata podzielona na moduly hydrauliczne, poprzez zastosowanie zaworow

réwnowazgcych oraz regulatorow przeptywu na poszczegolnych czesciach instalacji

7. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LtADU PRZESTRZENNEGO
W ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Wielkos¢ powierzchni zabudowy — bez zmian
Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej - bez zmian
llos¢ miejsc postojowych — bez zmian.

8. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
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z2010r., Nr. 2013, poz. 1397, z p6z. zm.).
Przedsiewziecie nie jest zwigzane bezposrednio z ochrong obszaru Natura 2000 oraz nie nalezy do

przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na obszar Natura 2000.
9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg i archeologiczng, w zwigzku z powyzszym nie
ma koniecznosci uzgadniania prac projektowych z wiasciwym konserwatorem zabytkow jak réwniez

wszystkie prace ziemne nie podlegajg zaopiniowania z wiasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.
10.ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr. r. 640/1 i 639/18, obreb: 0006, ul. Sienkiewicza 60, woj.:

tédzkie, powiat: Pabianicki, gmina: Dobron.
11.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

12.INFORMACJA DOT. MPZP ORAZ WYNIKAJACA Z USTAWY O PLANOWANIU
PRZESTRZENNYM

Opracowywany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania.

Zgodnie z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2013 r. art. 50
inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy, poniewaz nie powoduje zmiany
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia formy
architektonicznej budynku a takze nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko, w rozumieniu

przepisdw o ochronie srodowiska.
13. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w
mys| rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z poz.
zm.)

Nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych.

Odpady powstate na skutek prowadzenia prac nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego
kontenerach. Materiaty powstate w skutek rob6t nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny

by¢ w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane.

Wszystkie materiaty nalezy odpowiednio sktadowaé, zabezpieczyé i usung¢ zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie odpadow odpowiada firma, ktéra wykonuje roboty
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budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego

przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Wszystkie elementy wyposazenia sal nalezy zachowaé i zabezpieczy¢ na czas robot i po

zakonczeniu robot budowlanych ponownie przeznaczy¢ do uzytku.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESC C
BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

1.0BIEKT

BUDOWA GAZOWEJ ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPLA Z WYMIANA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z REMONTEM INSTALACJI WEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ | C.O. DLA BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA
ZDROWIA Z CZESCIA PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60,
DZIALKA NR. 640/1 1 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszej dokumentaciji sa:

- PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.03.2009R.
ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002
R W SPRAWIE WARUNKOW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE ( DZ.U. NR 75 POZ.690 Z DNIA 15.06.2002R ).

- WIZJI LOKALNEJ NA BUDYNKACH

- WYTYCZNE TECHNICZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI Z MIEDZI WYDANYCH
PRZEZ COBRTI ,INSTAL”

- OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.

- KATALOGOW PRODUCENTOW

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i
c.w.u. dla projektowanego zamierzenia budowlanego

4.OPIS TECHNICZNY

4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1.1. Obliczenie strat ciepta

Projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 20 °C. Temperature otoczenia budynku
przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury pomieszczen przyjeto wg Dz.U.02.75.690 z pdézn.zm.; ostatnia zm.
Dz.U.08.201.1238. Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg - PN — EN/12831/2006 - Instalacie ogrzewcze w

budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego. Na podstawie obliczen okre$lono projektowane
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obcigzenie cieplne budynku na ®w. = 50,77 kW. Zrédtem ciepta jest gazowa absorpcyjna pompa ciepta typu powietrze-
woda oraz kondensacyjny kociot gazowy montazu zewnetrznego.

4.1.2. Opis projektowanej instalacji grzewczej

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o parametrach 60/45°C
zasilang z projektowanej pompy cieptg z kottem kondensacyjnym, znajdujacej sie poza obiektem. Gtowne przewody
zasilajgce i powrotne inst. C.O. projektuje sie z rury precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej, produkowane zgodnie z
normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Zakres $rednic od 15 do 54 mm. Ztaczki wyposazone sg fabrycznie
w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie wymagan higienicznych zgodnie z
nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest szczeg6lnie odporny na starzenie sie, wysoka temperature, ozon, oraz $rodki
chemiczne, wigcznie z dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi w instalacjach ogrzewania i chtodzenia. Gtéwne
przewody centralnego ogrzewania rozprowadzane sg pod stropem piwnicy skad zasilajg kolejne piony i odbiorniki. Montaz i
prowadzenie przewoddw zgodnie z warunkami technicznymi montazu instalacji.

Instalacja zostata podzielona na moduty hydrauliczne, poprzez zastosowanie zaworéw rownowazacych oraz regulatoréw
przeptywu na poszczegblnych czesciach instalacii.

4.1.3. Dobér urzadzen grzewczych

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem
termostatycznym z zaworami (facznie z wkiadkami o obnizonym wsp. kvs-wskazane na rysunku). Dla utrzymania
zgdanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazono w glowice termostatyczne dla pomieszczen
ogdInodostepnych. Grzejniki do $cian nalezy mocowaé przy pomocy uchwytdéw dostarczanych wraz z grzejnikami.

4.1.4. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Wszelkie przejscia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne  (Sciany nosne , stropy itp. )
wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie si¢ przewodu w Scianie lub stropie.
Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie. Przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi:BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem
przepisdw p.poz.

4.1.5. Izolacja cieptochronna

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowa¢ cieplinie izolacjg cieptochronng (0 wsp. nie wigkszym
niz U=0.035 W/mxK) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajace
rozporzadzanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.1.6. Mocowanie przewodow

Do mocowania przewoddw nalezy stosowac uchwyty systemowe, tacznie kotkami rozporowymi minimum M6. Mozna
rowniez stosowa¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢
podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujacych (przesuwnych) dla przewodéw miedzianych powinien
wynosi¢ odpowiednio:

dla érednicy dn15 mm - 1,25
dla érednicy dn18 mm - 1,50
dla $rednicy dn22 mm - 2,00
dla $rednicy dn28 mm - 2,25

3 3 3 3 3

dla $rednicy dn35 mm - 2,75
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4.1.7. Kompensacja przewodow.

Instalacje wykonane ze stali nalezy wyposazy¢é w kompensatory naturaine (wykorzystanie prowadzenia instalacii).
Podstawowg zasadq przy wbudowaniu kompensatorow jest to, aby byt umieszczony pomiedzy punktami statymi lub
dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem statym. Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowaé
przez odpowiednie prowadzenie przewodéw pokazane na rysunku z uwzglednieniem wytycznych producenta. Przy
braku mozliwosci kompensacji naturalnej ( np. piony) zastosowa¢ kompensatory mieszkowe.

4.1.8. Odbiér instalacji C.O. i przekazanie do eksploatacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnoSci nalezy poprzedzi¢
napetnieniem instalacji wodag poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu
ochronnej warstwy tlenowej. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom |l " .Prébe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 razy
wiekszym od ci$nienia roboczego ( minimum 4,5bar). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego
zgrzewu. Pierwsza prébe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Dopiero po przeprowadzeniu z
pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do wylewania posadzki
przy napetnionej instalacji. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywdw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze —
Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego. Po przeprowadzonej regulacji hydrauliczne;
nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajacy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i
nastawe, spadek ci$nienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu
powinna byC¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujacej regulacji hydraulicznej. Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru.
4.2. POMPA CIEPLA Z KOTLEM KONDENSACYJNYM

Zestaw skiada sie z jednej gazowej absorpcyjnej pompy ciepta w wersji wyciszonej oraz jednego kondensacyjnego kotta
gazowego. Urzadzenia zainstalowane sg na wspdlnej stalowej szynie i polaczone elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw
wyposazony jest w pompy obiegowe. Pompa ciepta pozwala na przygotowanie wody grzewczej do temperatury 65°C,
natomiast kociot gazowy do temperatury 80°C. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnetrznej i moze by¢ zasilany
gazem ziemnym lub LPG. Czynnik chtodniczy stanowi R717 natomiast substancjgq pochtaniajacqy jest woda. Szafka
zasilajgca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone sg do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasilajacej
znajdujg sie zabezpieczenia zestawu. Do szafy podigczany jest panel DDC (montaz wewnetrzny), ktory zapewnia
sterowanie temperaturg wody poprzez zatgczanie i wytgczanie podtgczonych do niego urzadzen. Umozliwia konfiguracje
wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzadzen, liczby zaptondw i liczby rozmrozen. Przy podigczonym czujniku
temperatury zewnetrznej do DDC mozliwa jest praca urzadzen wedtug krzywej pogodowej. Panel pozwala na
zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz podtgczenie alarmu zewnetrznego. Pompa ciepta
w linku sktada sie z hermetycznego obiegu typu woda — R717 wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje sie
wymiennik lamelowy w ksztaicie litery C. Jego zadaniem jest pozyskiwanie ciepta niskotemperaturowego z powietrza.
Wymiennik jest wykonany ze stali tytanowej i malowany proszkowo. Urzadzenie posiada wentylator osiowy o zmiennej
predko$ci obrotowej, zapewniajacy przeptyw powietrza przez wymiennik lamelowy. Kazda jednostka wyposazona jest w
termostat STB, ktdry zapobiega przegrzaniu sie urzadzenia, zawory zabezpieczajace przed wzrostem ci$nienia w
uktadzie chtodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik

zarzadzajacy pracy, przeptywomierz, elektrode jonizacyjng kontrolujacg obecnos$¢ ptomienia, zawoér gazowy, wykonane
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z tworzywa przylacza instalacji kominowej. Kazdy kociot wyposazony jest w niezalezny przewdd spalinowy
odprowadzajacy spaliny z procesu spalania, termostat STB, ktéry zapobiega przegrzaniu sie urzadzenia, termostat,
palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik zarzadzajacy praca, elektrode jonizacyjng kontrolujaca
obecnosé ptomienia, zawor gazowy, system antyzamrozeniowy.
¢ Moc na palniku: 60,6 kW

¢ Nominalna moc grzewcza: 72,68 kW

» Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny G20: 6,41 m3 /h LPG G30/G31: 4,78 kg/h

o Zasilanie elektryczne: 400 V3 N — 50 Hz

o Pobor mocy elektrycznej: 1,385 kW
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Charakterystyka techniczna zestawu

TRYB GRZANIA
) efektywnos¢ spalania gazu (G.U.E.) % 152
Pompa ciepta - punkt pracy A7/W50
moc grzewcza kW 38,3
Kociot gazowy moc grzewcza kW 34,4
Nominalna moc grzewcza zestawu kW 72,7
Temperatura wody na wyjéciu z zestawu | maksymalniet! °G 65
. maksymalnie S 55
Temperatura wody na wejsciu do zestawu — - - -
minimalnie (podczas ciggtej pracy) °C 30
nominalnie I/h 3000
Przeptyw wody grzewczej w pompie ciepta | maksymalnie I’h 4000
minimalnie I/h 1400
nominalnie I/h 2950
Przeptyw wody grzewczej w kotle maksymalnie I’h 3200
minimalnie I/h 1500
Nominalny spadek cisnienia wody (A7W50) bar 0,43
Temperatura powietrza zewnetrznego maksymalnie °C 40
(Termometr suchy) minimalnie(® °C -30
CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
Obcigzenie grzewcze pompy ciepta e i =i
rzeczywiste kW 252
Obcigzenie grzewcze kotta nominalne kW 34,9
Nominalne zuzycie gazu przez pompe gaz ziemny G20 m°h 2,72
ciepta LPG G30/G31 kg/h 2,03
_ _ ) gaz ziemny G20 m3/h 3,69
Nominalne zuzycie gazu przez kociot
LPG G30/G31 kg/h 2,75
L. gaz ziemny G20 m?/h 6,41
taczne zuzycie gazu przez zestaw
LPG G30/G31 ka/h 4,78
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
napigcie Vv 400
Zasilanie typ tréjfazowe
czestotliwosc Hz 50
Moc elektryczna kW 1,315
Stopieri ochrony IP X5D
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DANE INSTALACYJNE
Cisnienie akustyczne z 5 metréw dB (A) 52
. o gaz ziemny G20 mbar 17 - 25
Cisnienie gazu zasilajacego
LPG G30/G31 mbar 32-42
Maksymalne cisnienie robocze bar 4
Zawarto$¢ wody w zestawie | 26,2
t M
Przytgcza wody yp.
gwint " 2
typ F
Przytgcza gazu -
gwint " 11/2
Uktad odprowadzania spalin srednica mm 80
Waga kg 640
szerokosc mm 2314
Wymiary gtebokosc mm 1240
wysokosé mm 1400
UWAGI
(1) W przypadku zastosowania wersji 4-rurowej, tj. z wydzielonym kottem, maksymalna temperatura wody na
wyjsciu z kotta moze wynosic¢ 80 °C
(2) Minimalna temperatura pracy kotta wynosi -40 °C

4.3. INSTALACJA C.W.U.

Instalacje wody cieptej projektuje si¢ z rur tworzywowej. Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie tacznikow powinny by¢
czyste, bez widocznych defektow po obrébce mechanicznej (rys, porow). W montazu instalacji z rur tworzywowych
nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta i stosowa¢ ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdlnych zalecen wynikajacych ze specyficznych wiasciwosci materiatu.
Temperatura wody cieptej w instalacjach wodociggowych (w najdalej potozonych elementach instalacji od zrodta wody
cieptej) nie moze by¢ nizsza niz 55°C. Zapewnienie tej temperatury jest zwigzane z pozostatymi dwoma warto$ciami
temperatury w instalacii:

- temperatura wody cieptej w miejscu wyjscia z podgrzewacza lub wymiennika ciepta nie moze by¢ nizsza niz 60°C

- maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrebie catej instalacji wody cieptej nie moze by¢ wigksza niz 5K
Woda ciepta uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. o pojemnosci 15001 z wezownicg min. 4 m2. Po
zmontowaniu, instalacje wodociagowa przeptuka¢ i podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie 1,5 cisnienia roboczego.
Utrzymywa¢ podwyzszone ciSnienie przez 30 min i przeprowadza¢ ogledziny catego systemu. Ze wzgledu na
elastyczno$¢ przewodow cidnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko
obnizy¢ ci$nienie do 0.5 ci$nienia roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli cisnienie wzroénie to znaczy, ze
system jest szczelny. Po zmontowaniu , instalacje wodociagowa przeptukac i poddac probie szczelno$ci na cisnienie 1,5
ci$nienia roboczego. Podwyzszone ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min do pierwotnej wartosci. Po

dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0.6 bar. W czasie nastepnych 2 godz. Spadek ci$nienia nie
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moze przekroczy¢ 0.2 bar. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywaé na
statym poziomie. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddaé procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka
chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu.
Po 24 h wode odprowadzi€ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.

Gtéwne przewody wodne zimnej wody oraz cwu rozprowadzane sg pod stropem parteru skad zasilajg projektowane
przybory zgodnie z rysunkami. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy na catej ich dtugo$ci owingé elastyczng
otuling, umozliwiajacg ich termiczne ruchy. Przewody uktadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o ich
Scianki przez owiniecie otulina.

Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $érednicy utozonych w niej przewoddw oraz grubo$ci zastosowanych
otulin. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy,) wykona¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Do mocowania przewodow z PP nalezy
stosowa¢ uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Mozna réwniez stosowa¢ uchwyty z blachy stalowej lub
ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podkitadka ochronna z gumy. Nalezy zapewni¢
odpowiednie cisnienie w instalacji.

4.4. INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa. Instalacja zasilana biedzie gazem sieciowym. Cato$¢ instalacji wew.
wykona¢ z rur stalowych bez szwu. Przewody gazowe projektuje sie z rur stalowych bezszwowych taczonych przez
spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku
(centralnego ogrzewania , wodnej , kanalizacyjnej) , nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczefstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej sytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej 0 0,20 m. W stosunku do pionowych przewoddw innych instalacji , instalacje gazowa
prowadzi¢ w odlegtosci 0,1 m. Przewody instalacji gazowej mocowa¢ do Scian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomocg materiatéw niepalnych. Odlegtosci miedzy zamocowaniami i przewoddéw gazowych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,50 m. W przypadku zataman , zmian kierunkéw , odlegtosci pomiedzy zamocowaniami
nalezy dostosowa¢ do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen. Niedopuszczalne jest
stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych. Zasady wykonywania instalacji gazowych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie . Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 Przejscie przewoddw gazowych przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o $rednicy przewodu wigkszej co najmniej 0 40 mm od $rednicy zewnetrzne;
przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng. Przejcie przewodu gazowego przez strop wykonac w
rurze ostonowej o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 20 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Rure ostonowg na catej
dtugosci wypetni¢ masg plastyczna. Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54

4.4.1. Odbiér instalacji gazowe;.

Odbior techniczny instalacji gazowej.

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci zewnetrznej musi zostaC przeprowadzony jej odbidr techniczny.
Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu oraz wiasciciela obiektu

budowlanego. Odbiér techniczny polega gtéwnie na sprawdzeniu zgodno$¢ wykonania instalacji gazowej z projektem
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budowlanym i pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, jakosci wykonania instalacji
gazowej, szczelnosci wszystkich elementéw instalacji gazowej, jakosci uzytych materiatow. W trakcie odbioru instalacji
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

-pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy urzad administracji panstwowej

-wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,

-dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (dokumentacja powykonawcza),
-protokoty wykonania préb i badan,

-certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczerstwa B lub znak DT ), aprobaty techniczne , deklaracje zgodnosci,

-instrukcje obstugi urzadzen gazowych,

Kontrola zgodno$ci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:

-Srednic przewodéw gazowych i armatury,

-zgodnego z projektem prowadzenia instalacji w budynku,

-mocowania przewoddw i armatury ( w tym kurkdw),

-wlasciwego doboru rur, facznikéw , armatury i materiatbw pomocniczych ,

-wigczenia przewodow spalinowych i prawidtowego wykonania wentylacji pomieszczen,

-zgodno$ci wykonania z obowigzujgcymi przepisami,

Kontrola szczelnosci instalacji gazowej.
Po wykonaniu instalacji gazowej , przed napetnieniem paliwem gazowym ,nalezy przeprowadzi¢ nastepujace préby
szczelnosci :

1. gtéwna probe szczelnosci (proba szczelnosci | rodzaju ),

2. probe szczelnosci przed napetnieniem paliwem gazowym(proba szczelno$ci Il rodzaju)

Gfowna préba szczelno$ci.

Instalacje gazowg uznaje sie za przygotowang do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci ( proby szczelnosci |
rodzaju) , jezeli jest zamontowana , oczyszczona , korice zaslepione , a kurki pozostajg w pozycji otwartej , W instalacji
nie powinny by¢ zamontowane odbiorniki gazu. Oprécz nowo wybudowanej instalacji , gtéwnej prébie szczelnosci
podlega instalacja przebudowana , dobudowana , remontowana lub instalacja , ktora zostata wytaczona z eksploatacji
na okres diuzszy niz 6 miesiecy. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w manometr co najmniej klasy |,
posiadajacy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizacje)Prébe szczelnoSci instalacji gazowej nalezy wykonaé za
pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa , utrzymujac je przez 30 min. Do wykonania
préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych W przypadku prowadzenia przewodéw instalacji
gazowej przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia , dla ktdrych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania
odbiorowe , probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa. Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z
zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru jednostupowego , napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest
stosowanie innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem , ze posiada ono aktualne Swiadectwo legalizacji i wymagana dla
tego typu badania doktadnos¢ pomiaru . Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia ,
jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenia pomiarowe. W przypadku ,

gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna , nalezy usung¢ przyczyny i prébe wykona¢ powtornie.
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Trzykrotnie wykonana proba szczelno$ci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego
wykonania.

UWAGA: Zabrania sie sprawdzania szczelno$ci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub innymi cieczami.

Préba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem jej paliwem gazowym. Probie szczelnosci przed napetnieniem
paliwem gazowym (prébie szczelno$ci Il rodzaju ) podlega instalacja gazowa , zgtoszona dostawcy paliwa gazowego
przez inwestora. Po pozytywnym wyniku , z przeprowadzonej gtdwnej proby szczelnosci , wykonuje sie probe
szczelnosci |l-go rodzaju w obecno$ci dostawcy gazu.

Instalacje gazowa uznaje sie za przygotowana do przeprowadzenia proby szczelno$ci Il-go rodzaju , jezeli jest
catkowicie zmontowana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym , a kurki sg w pozycji otwartej. Stanowisko
pomiarowe powinno by¢é wyposazone w jeden z dwdch nizej wymienionych przyrzadéw pomiarowych, posiadajacy
zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie:

manometr charakteryzujacy sie odpowiednig klasg doktadnosci ( co najmniej klasy 1)

przeptywomierz z wbudowanym manometrem,

Cidnienie préby szczelnosci Il-go rodzaju powinno wynosi¢ 150% maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP) dla
danego rodzaju grupy i podgrupy przed urzadzeniami gazowymi. Instalacije z zamontowanym w dowolnym punkcie
manometrem , napetnia si¢ czynnikiem probnym do cidnienia préby. Jezeli po uplywie 5 minut od momentu
ustabilizowania sie ci$nienia proby nie nastapi spadek cisnienia , wynik proby szczelnosci Il-go rodzaju nalezy uzna¢ za
pozytywny.

4.5 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU PROWADZONA W GRUNCIE

Do budynku zaprojektowano wewnetrzna instalacje gazu PEHD 63X5,8. Na $cianie budynku zaprojektowano szafke z
zaworem odcinajacym DN50.

Przebieg tras i poszczegolnych potaczen wskazano na mapie sytuacyjnej, ktora jest czescig niniejszego opracowania.
4.5.1. Laczenie rur PE

Rurociagi taczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego przy pomocy aparatu rejestrujgcego parametry zgrzewania. Rury
cig¢ prostopadle do osi, korice oczysci¢ ze strzepdw materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, bezpo$rednio
przed zgrzewaniem powierzchnie oczySci¢ przez skrawanie. Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz
100C oraz podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia. Po zgrzaniu stosowaé chtodzenie naturalne przez co
najmniej 20 minut, pozostawiajac na ten czas potaczenie w zacisku montazowym. Stosowanie Srodkoéw chtodzacych jest
niedopuszczaine.

4.5.2. Wykopy

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia

odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

Przewiduje sie wykonanie wykopdw otwartych o $cianach pionowych obudowanych.

Obudowa rozparta o deskowaniu petnym

+ do gérnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany wykonany mechanicznie na odktad.

* w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm

mechaniczny wasko przestrzenny.
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* spdd wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Podczas wykonywania robét nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze

umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. | m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych
ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzac
codziennie przed rozpoczeciem montazu przewoddw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentaciji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustata sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dlagruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu. Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mnigjszej niz w
dokumentaciji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze dla przewodéw z tworzyw sztucznych
przekraczat 10 cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu . wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podtoze z
materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubos$¢ podsypki 10cm. Rdznica rzednych
wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢
wartosci £ 5¢cm dla przewodow z tworzyw sztucznych. Wystepujace réznice nie mogq na zadnym odcinku przewodu
spowodowa¢ spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktada wolnego pasa terenu o szeroko$ci co
najmniej 1 m dla komunikacji. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong w sposdb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen. Uzyty materiat i
sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla przewodéw polietylenowych 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarmisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegélnych warstw powinno osiggna¢ min. 95 %.
Wykopy pod wykonywane pod rurociggi gazowe wykonywac recznie. Szeroko$¢ wykopu powinna zapewnia¢ odlegtos¢
min. 30cm pomiedzy Sciang wykopu a zewnetrzng $cianka rury z obu jej stron. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu go do wykopu jego szeroko$¢ moze by¢ zmniejszona. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni i innych czesci
statych. Istniejace przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
4.5.3. Oznakowanie rurociagu

Gazociagi i przytacza oznakowa¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG (1001-1004):2011.Po wykonaniu obsypki i
nadsypki z zageszczeniem, 5 cm nad gorng krawedzig rurociggu gazowego utozy¢é nalezy tadme lokalizacyjng,
polietylenowa, koloru zéttego o szerokosci 60 mm z wktadkg w postaci taSmy ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1 o
przekroju 10 x 0,1 mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie czynnika lokalizacyjnego w postaci drutu ze stali kwasoodpornej lub

miedzi o powierzchni przekroju min. 1,5 mm2 .Oznakowany ta$ma lokalizacyjng gazociag zasypa¢ nalezy warstwa piasku o
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grubosci min. 20cm liczac od gornej krawedzi rury przewodowej. Przy wykonaniu zasypki gruntem rodzimym w odlegtosci
40 cm od tasmy lokalizacyjng utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczg do oznakowania gazociagoéw w kolorze zéttym, z napisem
GAZ oraz symbolem telefonu i numerem telefonu alarmowego nr 112, o szeroko$ci minimum 200 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm. Charakterystyczne punkty sieci gazowej jak zatamania, odgatezienia na i armature zamontowang na
gazociggu nalezy oznaczy¢ tablicami orientacyjnymi zgodnie z ST-IGG-1001:2011.

4.5.4. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. z dn. 04.06.2013 poz. 640) ustala sie strefe kontrolowana dla projektowanego
gazociggu o szerokosci 1m. Linia Srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Strefe kontrolowang ustala sie na okres
eksploataciji gazociggu, w ich obszarze nie nalezy wznosi¢ budynkdw, urzadza¢ statych sktaddw, magazynéw, sadzi¢ drzew;
nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozié trwato$ci gazociggu w czasie eksploatacji. Dopuszcza
sie urzadzanie parkingdbw na gazociagiem, lecz wymaga to zgody operatora sieci. W strefach kontrolowanych nie mogg
rosna¢ drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od gazociggow o srednicy do DN 300 liczac od osi gazociagu do pni drzew.
Odlegtos¢ pionowa mierzona od gdrnej zewnetrznej Scianki gazociagu lub gornej zewnetrznej Scianki rury ostonowej
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie miej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
Gazociggi stalowe i z polietylenu 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie nalezy projektowac i
budowaé w taki sposéb, aby inne obiekty budowlane znajdowaty sie w odlegto$ci od osi gazociagu nie mniejszej niz potowa
szerokoSci strefy kontrolowanej, niezaleznie od zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizacji. Przy zblizeniach
gazociggéw do elementdéw uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 0,2 m.
Dopuszczalne jest zmniejszenie tych odlegtosci po zastosowaniu piyt izolujgcych lub innych $rodkéw zabezpieczajacych.
4.5.5. Proba szczelno$ci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe;

- Normg PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu. Procedury prdby ciSnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne”;

- Standardem technicznym ST IGG 0301:2012 ,Préby ci$nieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa wigcznie” — uzupetnionym o rekomendacje Zespotu Roboczego Nr 3 (na okres przejsciowy, tj.: od 5.09.2013r.
do czasu nowelizacji zapiséw w/w RMG uwzgledniajace aktualne rozwigzania techniczne).

Prébe cisnieniowg dla przytacza prowadzi¢ metodg standardowg

Gazociggi 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym niz 0,5 MPa powinny by¢ poddane probie
pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod ci$nieniem 0,75 MPa (§ 34 ust.5 i 6 RMG z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe).

Zastrzezenia do metod realizacji prob:

- dla gazociggéw, przy prébie realizowanej metodg standardowg (niezaleznie od objeto$ci), czas stabilizacji nie moze by¢
krétszy niz 2 godziny, a czas proby nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny, klasa doktadnosci urzadzer do pomiaru cisnienia
préby min 0,6.

- dla przytaczy, o objetosci do 0,1 m3, czas proby nie krétszy niz 1 godzina.

Prébe ciSnieniowg wykonaé poprzez realizacje czterech etapow:
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Napetnienie czynnikiem prébnym
Stabilizacja

Proba wtasciwa

Kryterium akceptacji préby

Po zakonczeniu préby cisnieniowej nalez y sporzadzi¢ protokdt zgodny z PN-EN 12327.

4.5.6. Wymagania w zakresie odbioru

Przed odbiorem koricowym nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca;

6 geodezyjng dokumentacje powykonawcza,protokot z proby szczelnoSci.

7 Kopie $wiadectw kwalifikacyjnych oséb wykonujacych i kontrolujacych czynno$ci spajania, obrobki ciepingj i
przerobki plastyczne;.

8 Uzgodnione instrukcje technologiczne spajania, obrobki ciepinej i plastycznej.

9 Protokoty badan nieniszczacych i niszczacych (jezeli takie sg wymagane) z oceng ich wynikéw.

10  Dokumenty kontroli materiatow i elementéw rurociggu.

11 Protokoty z przeprowadzonych cisnieniowych préb szczelnosci

12 Swiadectwa badania zastosowanych powtok ochronnych i izolacyjnych dla rurociagéw stalowych.

13 Wykaz zmian i uzgodnien z organem wiasciwej jednostki dozoru technicznego, dokonanych w toku wytwarzania.

14 Swiadectwa badan czyszczenia, droznosci i suszenia wnetrza rurociagu.

15  Kopia dziennika budowy rurociagu.

16  Karte ewidencyjng rurociggu zgodng ze wzorem okreslonym w zataczniku 1.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociggi, c.0., wodne przechodzace przez $ciany i stropy przeciwpozarowe nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do klasy:

Przepusty prowadzone przez Sciany i stropy niebedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego muszg spetnia¢
wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych. Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac instalacyjnych wykonaé¢ nalezy zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 i 9). Instalacje
sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr

75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

Opracowanie:

wg strony tytutowe;j
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CZESC D
INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA GAZOWEJ ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPLA Z WYMIANA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z REMONTEM
INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ | C.O. DLA BUDYNKU
PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA Z CZESCIA
PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, DZIALKA NR.
640/1 | 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

ADRES

INWESTYCJI: Dziatka nr. 640/1 i 639/18, obreb: 0006 Dobron, jedn. Ewid. Dobron, ul.
Sienkiewicza 60, 95-082 Dobron

INWESTOR: Gmina Dobron

ADRES

INWESTORA: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek

51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
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INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ

Umowa z Inwestorem.

PB wszystkich branz.

Mapa zasadnicza w skali 1:500.
Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne.

Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NSO R

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI

W ramach zadania zgodnie z wyzej wymieniong nazwg zawartg na stronie tytutowej w projekcie
wystepowaé bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

10 zabezpieczenie terenu budowy

11 prace przygotowawcze

12 roboty ziemne — wykopy o gtebokosci > 1m

13 prace w wykopach o gtebokosci > 1m

14 transport i wytadunek materiatow sypkich na stosy
15 przenoszenie materiatdw na miejsce budowy

16 docinanie materiatow stalowych, betonowych i drewnianych
17 montaz elementoéw prefabrykowanych

18 prawe w zakresie montazu instalacji odgromowej
19 uporzgdkowanie terenu

20 odbior prac

Kolejnoé¢ realizacji podczas wykonywania robét na budowie moze rézni¢ sie od podanego
powyzej harmonogramu ze wzgledu na mozliwo$¢ rownolegtej realizacji inwestycji w petnym zakresie
lub w etapach oraz na techniczne i sprzetowe mozliwo$ci Wykonawcy.

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace
informacje:

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek szkoty, z trzema kondygnacjami uzytkowymi i poddaszem nieuzytkowym i dachami
dwuspadowymi w uktadzie szczytowym stanowi swoistg dominante przestrzenng. Budynek
jest murowany z cegty petnej, nieotynkowanej z zewnatrz. Pokrycie dachu stanowi blacho-
dachéwka w kolorze czerwonym, spojnym z kolorystykg elewacji, zamontowana ok. 5 lat
wczesniej na istniejagcym owczesnie pokryciu z gontu bitumicznego bez jego demontazu.
Dojscie do budynku chodnikiem z kostki betonowej, wejscie gtbwne do budynku na poziomie
terenu od strony pétnocnej. Inne wejscia do budynku od strony potudniowej — po tej stronie
znajduje sie réwniez osobne wejscie do pomieszczen przedszkola, oraz wejscie techniczne.
Do pomieszczen przedszkola prowadzg schody terenowe, wybudowane w pdzniejszym
okresie niz reszta budynku. Wejscie do kottowni od strony wschodniej. Budynek otoczony
opaskg z ptyt betonowych kwadratowych (trakt o szerokosci 2 ptyt po stronie wschodniej,
zachodniej- 1 ptyta, szersze trakty na potnocy i potudniu)
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpi jedynie w
nastepujacych przypadkach, podczas wykonywania:
o wykopdw 0 scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
e robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
e robot przy uzyciu dzwigu

1. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA

Prace ziemne:

¢ Uszkodzenie gtowy, rgk lub ndg;
e Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
e Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym.

UWAGI:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzeh podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

¢ Elektroenergetyczne,

o Telekomunikacyjne,

¢ Cieptownicze,

¢ \Wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o sScianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢é okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
¢ wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
e gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu przy wejSciu do
budynku, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
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Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch Srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych
i na gfebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Sktadowanie materiatow:

1) Uszkodzenia rgk i nég;
2) Przygniecenie lub uderzenie;
3) Zasypanie.

Reczne prace transportowe:

Potkniecie lub poslizgniecie sie na tym samym poziomie;
Uszkodzenia rgk i nog;
Przygniecenie lub uderzenie;

Prace spawalnicze, ciecie tlenem i mechanicznie:

Uszkodzenie gtowy, rak lub ndg

Poparzenie podczas ciecia palnikiem;

Hatas

Poparzenia;

Oddziatywanie dyméw spawalniczych;

Uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego;
Zagrozenie pozarem lub wybuchem;

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;

Zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej;

Prace z uzyciem elektronarzedzi:

Porazenie pradem;

Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy;
Uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwanie ostrza / tarczy;
Uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggniecia konczyny przez urzgdzenie;
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;

Hatas.

Prace montazowe:
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Uszkodzenie gtowy, rak lub nég
Przygniecenie elementem montowanym
Uderzenie elementem montowanym

2. PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych
powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wtasciciel,
zarzadca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany:

— ocenic¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;

— ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i

rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

— wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za

przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

— zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje;

— zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w

rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w powyzej, nalezy:

zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz
w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych sie w nim
instalacji technicznych;

prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach (urzgdzeniach)
zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par
cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 %
ich dolnej granicy wybuchowosci;

mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru;

po zakonczeniu prac poddac¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonywane, oraz rejony
przylegte;

uzywa¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego
przed mozliwosci wywotania pozaru.

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robét
prowadzonych na obiekcie, ze szczegdinym uwzglednieniem robét dla ktérych skala zagrozenia
jest duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robét budowlanych winni spetniaé¢
wymagania:

4) posiada¢  odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
po$wiadczone wymaganymi dokumentami
5) posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego

wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami,
urzgdzeniami i sprzetem

6) mie¢ wtasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy
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7) posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie
8) fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

4. ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony
osobistej jak:

— rekawice ochronne

— okulary ochronne

— gogle lub przytbice ochronne

— ochronniki stuchu

— odziez i obuwie robocze

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

— organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

— dba¢ o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem

— organizowa¢ , przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze srodowiskiem pracy

— dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
5. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny byc¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow ciggowych. Dla pojazdow
mechanicznych i roweréw nalezy w miare mozliwosci wyznaczyé miejsca postoju (parkingi).
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie ioznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w
poszczegodlnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzgdzajgcy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu roboét i wynikajgce;j
stgd koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia dla pieszych itp. objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizaciji
wynikajgcymi  z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkbw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy,
czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz Sniegu itp.).
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inzyniera.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych iinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania

— miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw

i drég dojazdowych
— miat szczegdlny wzglad na zastosowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego i trwatego przekroczenia norm
ochrony akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach
z dnia 27.04.2001 .

3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

4, Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administraciji.
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5. ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego typu robdt, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
poinformuje Inzyniera, zainteresowane witadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkahcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o
wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan
BiOZ”) wynikajgcy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegélnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go
Z Inzynierem.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegélnosci zwréci¢ uwage aby:

— operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

— teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

— zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prgdu elektrycznego

— skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oso6b
niepowofanych

— liny do przemieszczania ciezarow oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku
budowy

— pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

— na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka

PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzgdzenie Ministrow w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
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Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie rodzajow pracy wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j

Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatobw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych

Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenow.

Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN

Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB
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CZESCE

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OBIEKT: BUDOWA GAZOWEJ ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPLA Z WYMIANA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z REMONTEM
INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ | C.O. DLA BUDYNKU
PUBLICZNEGO GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA Z CZESCIA
PRZEDSZKOLNA W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, DZIALKA NR.
640/1 | 639/18, OBREB: 0006, WOJ.: tODZKIE, POWIAT: PABIANICKI,
GMINA: DOBRON

ADRES

INWESTYCJI: Dziatka nr. 640/1 i 639/18, obreb: 0006 Dobron, jedn. Ewid. Dobron,
ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Dobron

INWESTOR: Gmina Dobron

ADRES

INWESTORA: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek

51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Charakterystyka energetyczna opracowana na podstawie audytu energetycznego przekazanego przez Gming Dobron, opracowang
przez mgr. inz Marcina Skibe w ramach projektu pn. ,Strategia Rozwoju £ddzkiego Obszaru Metropolitalnego” wspétfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
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2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU*
1. Dane ogodine
17 Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2. Liczba kondygnacji 3
3. Kubatura czesc ogrzewanej [m3] 3699,28
4. Powierzchnia netto budynku [m?2] 1347,83
5. Powierzchnia uzytkowa podstawowe]j czesd budynku [m?2] 1347,83
6. Powierzchnia uzytkowa dodatkowej czesci budynku [m 2] 0
7. Liczba lokali 1
8. Liczba osob uzytkujgcych budynek 99
9. Sposob przygotowania cieplej wody indywidualne
przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne ogrzewanie
11. Wspotczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,59
12. Inne dane charakteryzujgce budynek Srednia wysokose
kondygnagji wynosi
3,3m.
2. Wspotczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane |Stan przed| Stan po
[w/(m2K)] termomod [termomod
ernizacja | ernizacji
1. GRUPA stropodach 0,633 0,633 0,137
2. GRUPA sciana zewnetrzna 1,430 1,430 0,242
3. GRUPA podtoga na gruncie 0,297 0,515 0,515
4. GRUPA sciana w gruncie 1,330 1,330 0,250
5. GRUPA sciana zewnetrzna 1,330 1,330 0,239
6. GRUPA stolarka 1,300 1,300 1,300
7z GRUPA stolarka 1,300 [1] 1,300 1,300
8. GRUPA stolarka 1,800 1,800 1,800
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1. Sprawnosc wytwarzania 0,84 3,50
2. Sprawnosc przesytania 0,96 0,96
3. Sprawnosc regulacji | wykorzystania 0,77 0,93
4, Sprawnosc akumulacji 1,00 0,95
¥ Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z norma PN-EN [SO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z normag PN-EN ISO 13790:2009)
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna | naturalna
2. Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wenlylacja wentylacja
realizowana realizowana
przez przez
nieszczelnosc | nieszczelnosel
okienn_n do nkinnn_n do
plondw plondw
wentylacyjnych|wentylacyjmych
3. Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] 1086,13 1086,13
4. Liczba wymian [1/h] 0,29 0,29
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [k'W] 104,05 56,18
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2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody 41,48 35,26
uzytkowej [kW]
3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 773,97 415,71
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [Gl/rok]
4. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 1246,47 140,04
uwzglednieniem sprawnosc systemu grzewczego | przerw w
ogrzewaniu) [Gl/rok]
5. Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 43,09 7,91
uzytkowej [Gl/rok]
6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki 2305,83 -
sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (stuzace do
weryfikacji przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [G)/rok]
7. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 159,51 85,67
budynku (bez uwzglednienia sprawnosd systemu grzewczego |
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 256,89 28,86
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego |
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
6. Opiaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu
1 Cena za 1G] na ogrzewanie** [zi] 78,16 0,00
2. Optata 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesigc*** [zi] 386,94 0,00
3. Optata za podgrzanie 1m? wody uzytkowej ** [zi] 457,30 39,91
4. Optata 1 MW mocy zamowionej na podgrzanie wody uzytkowej na 1664,48 0,00
miesigc*** [zi]
5. Optata za ogrzanie 1m? pow. uzytkowej [zt] 6,05 0,30
6. Optata abonamentowa - ogrzewanie [zi] 0,00 400,00
7. Optata abonamentowa - ciepta woda uzytkowa [zt] 0,00 450,00
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Planowana kwota 838392,78 Roczne zmniejszenie 88,53
kredytu [zt] zapotrzebowania na
energie [%]
Planowane koszty 1047990,97 Premia 167678,56
catkowite [zi] termomodernizacyjna
[zt]
Roczna oszczednosd 160688,64
kosztow energii [zt/rok]

* - dla budynku o mieszanej funkcji nalezy podac wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesd
budynku

** . pplata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesylem jednostki eneragii
*** - stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesylem energii

46 |strona



12. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYINEGO

12.1. Wariant 1 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Pompa ciepla (system grzewczy)
2. Instalacja footowoltaiczna (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA sciana zewnetrzna 1,430)
4, docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna 1,330)
5. docieplenie - sciana w gruncie (GRUPA sciana w gruncie 1,330)
6. docieplenie - stropodach (GRUPA stropodach 0,633)
Sprawnosci dla wariantu 1
1. Sprawnosc catkowita 296,86 %
2. Sprawnosc wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacji 95,00 %
4. Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji | wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PM-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 1
1. Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 0,00 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 0,00 zt/G]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 450,00 zt/mc
5. Koszty state cow.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 0,00 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 1
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 56,2 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 35,3 kw

12.2. Wariant 2 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. Pompa ciepla (system grzewczy)
2. Instalacja footowoltaiczna (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA sciana zewnetrzna 1,430)
4, docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna 1,330)
5. docieplenie - sciana w grundie (GRUPA sciana w gruncie 1,330)

Sprawnosci dla wariantu 2

1. Sprawnosc catkowita 296,86 %
2. Sprawnosc wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacii 95,00 %
4. Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
{wt*wd obliczony wg PM-EN ISO 13750:2009)
Koszty dla wariantu 2

: Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zt/mc

2. Koszty stale c.o. 0,00 zk/MWmc
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3. Koszty zmienne c.o. 0,00 zt/G]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 450,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zi/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 0,00 z{/GJ
Zapotrzebowanie na cieplto dla wariantu 2
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 65,7 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 35,3 kw
12.3. Wariant 3 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta (system grzewczy)
2. Instalacja footowoltaiczna (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA sSciana zewnetrzna 1,430)
4, docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna 1,330)
Sprawnosci dla wariantu 3
1. Sprawnosc catkowita 296,86 %
2. Sprawnosc wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacji 95,00 %
4., Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
{wt*wd obliczony wg PM-EN ISO 13750:2009)
Koszty dla wariantu 3
1. Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 0,00 zt/MWmc
Hu Koszty zmienne c.o. 0,00 zt/G1]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 450,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 0,00 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 66,1 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 35,3 kw
12.4. Wariant 4 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta (system grzewczy)
2. Instalacja footowoltaiczna (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA sciana zewnetrzna 1,430)
Sprawnosci dla wariantu 4
1. Sprawnosc catkowita 296,86 %
2. Sprawnosc wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacji 95,00 %
4, Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00

(wt*wd obliczony wg PN-EN [SO 13790:2009)

Koszty dla wariantu 4
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Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zt/mc
Al Koszty state c.o. 0,00 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 0,00 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 450,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 z/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 0,00 z/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 4
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 85,4 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 35,3 kW
12.5. Wariant 5 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepla (system grzewczy)
2. Instalacja footowoltaiczna (ciepta woda uzytkowa)
Sprawnosci dla wariantu 5
1. Sprawnosc catkowita 296,86 %
2. Sprawnosc wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacji 95,00 %
4. Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji | wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PM-EN ISO 13780:2009)
Koszty dla wariantu 5
1. Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 0,00 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 0,00 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 450,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zi/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 0,00 zt/G]
Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 5
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 104,0 kW
2 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 35,3 kW
12.6. Wariant 6 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepla (system grzewczy)
Sprawnosci dla wariantu 6
1. Sprawnosc catkowita 296,86 %
2. Sprawnosc wytworzenia 350,00 %
3. Sprawnosc akumulacji 95,00 %
4. Sprawnosc transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN [SO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 6
1. Koszty abonamentowe c.o. 400,00 zt/mc
2 Koszty state c.o. 0,00 zt/MWmc
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Koszty zmienne c.o.

0,00 z¢/G]

Koszty abonamentowe c.w.u.

0,00 zb/mc

Koszty state c.w.u.

1664,48 zi/MWmc

Ln % W, ) Ny )

Koszty zmienne c.w.u.

1670,28 z{/G)

Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 6

1 Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 104,0 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 41,5 kW
12.7. Wyniki obliczen dla poszczegodlnych wariantéw przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego
Wariant QH,nd qco Przerwy w | Sprawnosé| QW,nd gocwu Sprawnosc
ogrzewaniu c.0. C.WLLL
1G] rkwy | (wt*wd) (%] G kW1 [%]
Stan aktualny 773,97 104,0 1,00 62 30,02 41,5 70
Wariant 1 415,71 56,2 1,00 297 25,51 35,3 323
Wariant 2 495,12 65,7 1,00 297 25,51 35,3 323
Wariant 3 495,04 66,1 1,00 297 25,51 353 323
Wariant 4 658,99 854 1,00 297 25,51 35,3 323
Wariant 5 773,97 104,0 1,00 297 25,51 35,3 323
Wariant & 773,97 104,0 1,00 297 30,02 41,5 70
Przerwy w ogrzewaniu [(wt*wd) obliczone zgodnie z PN-EN 1S0O 13790:2008.

12.8. Obliczeniowe oszczednosci kosztow dla wariantow przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Wariant Qnd Koszty c.o. |Koszty c.w.u. Koszty Oszczednost| Maklady
[zt] taczne kosztow
[G11 [zl (=] [z] [z41

Stan aktualny 803,98 97908,12 74008,90 171917,02 - -

Warlant 1 441,22 4800,00 6428,38 11228,38 160688,64 1047990,97
Warlant 2 520,64 4800,00 6428,38 11228,38 160688,64 876417,29
Wariant 3 520,56 4800,00 6428,38 11228,38 160688,64 854951,67
Wariant 4 684,50 4800,00 6428,38 11228,38 160688,64 746545,82
Wariant 5 799,48 4800,00 6428,38 11228,38 160688,64 642130,00
Wariant 6 803,98 4800,00 74008,90 78808,90 93108,12 420730,00
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Bilans energetyczny budynku dla

wariantu termomodernizacyjnego 1

1. OSLONA BUDYNKU
1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrodyU [W/ m2K] A [m2] Htr Htr mostkdéw| Htr laczne fRsi**

przegrody linlowych [wW/K]
[W/K] [W/K]
podioga na gruncie 0,232* 452,91 105,21 8,80 114,01 0,96%
stropodach 0,137 482,21 66,06 42,90 108,96 0,99*
Sciana w gruncie 0,200%* 113,00 22,65 0,00 22,65 0,97*
iclana zewnetrzna 0,239 440,32 105,24 0,00 105,24 0,97%
sciana zewnetrzna 0,339 457 86 155,21 201,40 356,61 0,96*
RAZEM 0,233* 1946,30 454,37 253,10 707,47 0,97*
* Wartost Sredniowazona po powlerzehni
#% Ryryko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U W/ m2K] gc A [m?2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr laczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,00 10,00 13,00 13,00 26,00
2 1,300 0,75 166,88 216,94 251,90 468,84
3 1,800 0,00 5,60 10,08 8,60 18,68
RAZEM 1,315* 0,69* 182,48 240,02 273,50 513,52
* Wartodt SredniowaZzona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna, mechaniczna nawiewno-wywiewna 1086,13 791,62

3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach

I II III v v VI VII VIII IX X X1 XII

31,0 28,0 31,0 30,0 0,8 0,0 0,0 0,0 15,2 31,0 30,0 31,0
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4.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ceplto na ogrzewanie | wentylacje, QH,nd

115475 kWh/rok

Stala czasowa budynku, T

194,35 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

1408163594 J/K

Zyski ciepta od storica

21545 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

22857 kWh/rok

Zyski ciepta razem

44402 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

93721 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

62937 kWh/rok

Straty ciepta razem

156658 kWh/rok

4.1. Instalagja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK H 38899 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 0 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH, tot 2,97
Sredni wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Pr0jektowe obcigzenie cieplne 56,18 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkows, QW ,nd

7087 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.
Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 2197 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 0 kWh/rok
Calkowita Srednia sprawnosc zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 3,23
Sredni wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na cow.u., 0,00
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|$rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 35,26 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 410,00 2303 6908
C.W. L. 9000,00 78840 236520
wentylacja 308,00 2698 8094
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[RAZEM

| 9718,00

| 83840,66

251521,99

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Moc opraw [W/ m2] Czas uzytkowania | Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
[hfrok] energie koncowa energie pierwotna
[KWh/ rok] [kWh/ rok]
15,00 2000,00 40434,90 121304,70
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [kWh/(m?2rok)] 85,67 5,26 - 90,93
Udziat [%] 94,22 5,78 - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoéd [kWh/(m2rok)] 28,86 1,63 62,20 30,00 122,69
Udziat [%0] 23,52 1,33 50,70 24,45 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartose [kWh/(m?2rok)] 0,00 0,00 186,61 90,00 276,61
Udziat [%] 0,00 0,00 67,46 32,54 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 276,61 kWh /(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/({m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 1,63 0,00 0,00 1,63
0,0}
energia gectermalna (w 28,86 0,00 0,00 0,00 28,86
= 0,0)
energia elektryczna (W = D,DD D,.OO 62,.20 3D,DD 92,20
3,0)

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

276,61 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

115,00 kWh/m2rok
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CZESCF

CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

Lp. Numer Nazwa rysunku Strona
rysunku

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 PZTNM PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 55

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

1. IS/1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA C.O. | GAZOWEJ 56
2. IS/2 RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. 57
3. IS/3 RZUT PIETRA — INSTALACJA C.O. o8
4. IS/4 RZUT PIWNICY — INSTALACJE SANITARNE 59
5. IS/5 RZUT PARTERU — INSTALACJE SANITARNE 60
6. IS/6 RZUT PIETRA — INSTALACJE SANITARNE 61
7. | Is/7 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 62
8. 1S/8 PROFIL INSTALACJI GAZU 63
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